ES-SYSTEM

Bielsk Podlaski ssvonoreneg o

ES-SYSTEM S.A. Edytor
o/ Mazury Telefon
ul. Olsztynska 2 faks
Wilkasy, 11-500 Gizycko e-Mail

09.09.2016

Ducki Rafat

723 724 010

(087) 429 96 02
rducki@essystem.pl

ESSYSTEM 5148100 RACER MINI 826.LED 757 3600lm 38W RAL7042 DRV / Karta

danych oprawy

Wylot Swiatta 1:
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45° 400 450
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30° 15° 0° 150 30°
cd/kim N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 45 77 97 99 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
Oprawa montowana na stupie lub wysiggniku o $rednicy 48-60 mm.
OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany . DYFUZOR: szkio hartowane,
przezroczyste . ZRODLO: diody LED, trwato$é eksploatacyjna 100 000h
pracy dla L80B50. TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save
time.
.
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ES-SYSTEM

Bielsk Podlaski ssvonoreneg o

ES-SYSTEM S.A. Edytor
o/ Mazury Telefon
ul. Olsztynska 2 faks
Wilkasy, 11-500 Gizycko e-Mail

09.09.2016

Ducki Rafat

723 724 010

(087) 429 96 02
rducki@essystem.pl

ESSYSTEM 5148360 RACER MINI 826.LED 7200lm 75W RAL7042 DRV DIM DALI /

Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105°

90°

75°

60°

105°

90°

75°

200
60°

300

450 400 450
500
600
30° 152 0° 15 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 45 77 97 99 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Oprawa montowana na stupie lub wysiggniku o $rednicy 48-60 mm.
OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany . DYFUZOR: szkfo hartowane,
przezroczyste . ZRODLO: diody LED, trwato$é eksploatacyjna 100 000h
pracy dla L80B50. TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save
time.

.
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ES-SYSTEM <3IXS

Bielsk Podlaski savemotyenergy e

ES-SYSTEM S.A.

o/ Mazury

ul. Olsztynska 2
Wilkasy, 11-500 Gizycko

09.09.2016

Edytor Ducki Rafat
Telefon 723724 010

faks (087) 429 96 02

e-Mail rducki@essystem.pl

ul 3 Maja / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Pas postoju 1 (Szerokosc: 2.000 m)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

ﬁ
: _—
0.50 m
[ [ r
[l i i i i‘_ﬁ
0.00 25.00 m (2)
Oprawa: ESSYSTEM 5148360 RACER MINI 826.LED 7200Im 75W RAL7042 DRV DIM
DALI
Strumien $wietlny (Oprawa): 7200 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 7200 Im przy 70°: 500 cd/klm
Moc opraw: 75.0 W przy 80°: 280 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 30 cd/klm
Odstep stupa: 25.000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢é montazu (1): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  9.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0.500 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

.
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Bielsk Podlaski

Edytor Ducki Rafat
Telefon 723724 010

ES-SYSTEM S.A.

o/ Mazury

ul. Olsztynska 2
Wilkasy, 11-500 Gizycko

ES-SYSTEM

savemoneyenergy(ime

09.09.2016

faks (087) 429 96 02

e-Mail rducki@essystem.pl

ul 3 Maja / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

s
K _—
f f 2.00m
| =0.00 =25.C:O m
Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos$¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

Y

(2)

ESSYSTEM 5148100 RACER MINI 826.LED 757 3600lm 38W RAL7042 DRV

3600 Im

3600 Im

38.0 W
jednostronnie na dole
25.000 m

5.000 m

5.000 m

-2.000 m

15.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 478 cd/kim
przy 80°: 467 cd/kim
przy 90°: 92 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

.
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ES-SYSTEM <3IXS
Bielsk Podlaski saveoncyenegy me

09.09.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Ducki Rafat
o/ Mazury Telefon 723 724 010
ul. Olsztynska 2 faks (087) 429 96 02
Wilkasy, 11-500 Gizycko e-Mail rducki@essystem.pl

ul 3 Maja / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

T6.00m
—>
—>
To.00
0.00 25.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:222
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.90 0.71 0.71 6 0.74
Wartosci zadane wedtug klasy: =20.75 =0.40 =0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr. | Obserwator | Pozycja [m] | L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.90 0.71 0.81 6
2 | Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.97 0.71 0.71 6

e
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ES-SYSTEM

savemoneyenergy(ime

Bielsk Podlaski

09.09.2016

ES-SYSTEM S.A. Edytor Ducki Rafat
o/ Mazury Telefon 723 724 010

ul. Olsztynska 2 faks (087) 429 96 02
Wilkasy, 11-500 Gizycko e-Mail rducki@essystem.pl

ul 3 Maja / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

Te.00
0.90 0.70 0.80 090" _ 100~ ;
1 00\0 90 080—0— -~ ]
1.00 0.90 0.90 e S .
g —— oy S — w
— R Y- 0.80 0.80
To.00

25.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.90 0.71 0.81 6
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
ks
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ES-SYSTEM

Bielsk Podlaski savemotyenergy e
09.09.2016

ES-SYSTEM S.A. Edytor Ducki Rafat
o/ Mazury Telefon 723 724 010

ul. Olsztynska 2 faks (087) 429 96 02
Wilkasy, 11-500 Gizycko e-Mail rducki@essystem.pl

ul 3 Maja / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

0.91 T6.00m
1.04 0.78 —
MQ“M 09— 091 A s
> == ~ 1.04\1.17\<
——-1.04//_24/—0-91*
0.91 078— ——0.78
To.00

25.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.97 0.71 0.71 6

Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
ks
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ES-SYSTEM <3IXS
Bielsk Podlaski
09.09.2016
ES-SYSTEM S.A. Edytor Ducki Rafat
o/ Mazury Telefon 723 724 010
ul. Olsztynska 2 faks (087) 429 96 02
Wilkasy, 11-500 Gizycko e-Mail rducki@essystem.pl

ul 3 Maja / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

—>
—>
T-2.00m
: ; , . -4.00
0.00 25.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:222
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E., [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.49 5.46
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

e
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