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1. Montaz linii o$wietlenia ulicznego YAKXS4x25mm?

2. Montaz stupow stalowych z oprawami o§wietleniowymi
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Projektowany zakres robat:

ZAWARTOSC PROJEKTU:
Warunki przebudowy nr ZS3-3/1057/4318/2008.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 17/08.

Opinia ZUDP 106/08 z dn. 17.12.2008.

Wykaz wtascicieli.

Decyzja GDDKIiA.O/BI-ZZ.Z-3.435/192/2008-2009.
Kopia uzgodnien.

Opis techniczny inwestycji.

Informacja BIOZ.

Obliczenia techniczne.

Projekt lokalizacji projektowanych urzadzen na mapie terenu.

. Schemat ideowy obwodoéw oswietleniowych.
. Inwentaryzacja linii o§wietlenia ulicznego.
. Zestawienie montazowe linii o§wietleniowe;j.

. Zestawienie demontazowe linii o§wietleniowe;j.

Wykaz projektowanych materialow.

Wykaz materiatow z demontazu.

. Karta katalogowa oprawy oswietleniowe;j.
. Karta katalogowa stupa ORION.

. Przedmiar robot.



7. Opis techniczny.

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora;

warunki przebudowy sieci o$wietleniowej nr ZS3-3/1057/4318/2008;
katalogi opraw o$wietleniowych i stupow;

aktualne przepisy i normy.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy linii o$wietlenia ulicznego w Biel-
sku Podlaskim przy ul. Branskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego do granicy z wsig
Augustowo — od szafy oswietleniowej SO nr 1 do projektowanego stupa nr 46. W 2007 roku staraniem
Urzedu Miasta w Bielsku Podlaskim na przedmiotowym odcinku zostaty wymienione oprawy oswietle-
niowe rteciowe na energooszczedne oprawy sodowe typu SGS 102 150W. Istniejaca linia o§wietlenia
ulicznego przy ul. Branskiej wymaga przebudowy ze wzgledu na zly stan techniczny Zelbetonowych stu-
péw o$wietleniowych typu WZ oraz czeste awarie kabli zasilajacych shupy oéwietleniowe. O$wietlenie
ulicy Branskiej jest zasilane z trzech szaf pomiarowo-sterujacych SO, ktore pozostaja bez zmian. Szafka
o$wietleniowa SO nr 1 jest zasilana ze stacji transformatorowej nr 3-401 ,,Branska”, szafka oswietleniowa
SO nr 2 jest zasilana ze stacji transformatorowej nr 3-1313 ,,Witamina”, szafka oswietleniowa SO nr 3
jest zasilana ze stacji transformatorowej nr 3-1606 ,,CPN”, Zataczanie o$wietlenia nastgpuje kaskadowo
z wykorzystaniem impulsu sterowniczego od strony ul. Wojska Polskiego. Inwestycja w catosci jest zlo-
kalizowana na terenie miasta Bielsk Podlaski w pasie drogi krajowej nr 66 Zambrow - Bielsk Podlaski nr
geod. 354/1, 73/1.

Ulica Braniska sklada si¢ z asfaltowej jezdni dwukierunkowej 0 szerokosci 6,5m, nieutwardzonych po-
boczy o szerokosci od Im do 2m i rowow odwadniajacych po obu stronach jezdni. Po lewej stronie jezdni
patrzac w kierunku miasta poza rowem jest chodnik, po prawej stronie nie ma chodnika. Po obu stronach
jezdni poza rowem i w rowie rosng kilkudziesi¢cioletnie drzewa. Przy ulicy Branskiej jest zlokalizowana
zwarta zabudowa jednorodzinna. Ulica stanowi cigg pieszo-jezdny o ruchu mieszanym (ruch zmotoryzo-
wany, rowerowy oraz pieszy) o duzym nat¢zeniu i ograniczonej (matej) predkosci. Klasyfikacja drogi wg.
CIE E, klasa o$wietleniowa MEW4(d). Wymagane parametry o$§wietleniowe: poziom $redniej luminancji
L>0,75cd/m? wspoiczynnik ol$nienia TI<15 %. Obliczenia parametrow oswietlenia drogi wykonano przy
pomocy programu Calculux dla oprawy oswietleniowej z bazy danych Philipsa.

Projektowany zakres robot.

Projekt przewiduje demontaz opraw SGS 102 150W i shupow o$wietleniowych WZ-10 — kpl 41 (od
stupa nr 3 do nr 43). Istniejace kable o$wietleniowe zasilajace o$wietlenie ul. Branskiej odtgczy¢ od stu-
poéw o$wietleniowych i1 z szaf sterowniczo-pomiarowych. Odfaczone konce kabli odkopa¢ przy stupach i
szafach sterowniczych i odcig¢. Pozostate odcinki odtaczonych kabli pozostawi¢ w ziemi.

Nowa linia o$wietlenia ulicznego jest projektowana na stupach stalowych ocynkowanych o profilu
zamknigtym typu ORION 10. Sa to stupy o konstruke;ji lekkiej energochtonnej. Projektowane stupy sta-
lowe ustawi¢ na prefabrykowanych fundamentach. Lokalizacja nowych stupow nie koliduje z istniejaca
siecig uzbrojenia terenu, wjazdami na posesje i skrzyzowaniami ulic. Uwzgledniono uwage 1.1 zawartg w
decyzji zarzadcy drogi GDDKIA.O/BI-ZZ.Z-3.435/192/2008-2009. W stosunku do istniejacej linii, nowa
linia o$wietleniowa zostanie przedtuzona do granicy miasta 0 103m — stupy nr 44, 45 ,46. Na stupach od
nr 3 do nr 43 zamontowaé¢ zdemontowane oprawy oswietleniowe SGS 102 150W. W celu ograniczenia
ol$nienia na shupie nr 46 zamontowa¢ oprawe SGS 101 70W, na stupie nr 45 zamontowac oprawe SGS
102 100W, na stupie nr 44 zamontowa¢ oprawe SGS 102 150W.

Stupy oswietleniowe beda zasilane linig podziemna kablowa z zastosowaniem kabla
YAKXS4x25mm?. Na odcinkach od stupa nr 9 do szafki SO nr 2 (3-1313 Witamina) oraz od stupa nr 24
do szafki SO nr 3 (3-1606 CPN) jedna z zyt kabla YAKXS4x25mm? zasilajacego stupy bedzie penita
role zyly sterujacej. Zasilanie opraw na poszczegdlnych stupach wykona¢ z kolejnych faz L1, L2, L3



zgodnie ze schematem ideowym obwoddéw oswietleniowych (pkt nr 11, rys. nr 3). W stupach nr 91 24
wykona¢ podziaty sieci o$wietleniowej. W stupach nr 9, 24 i 45 uziemi¢ przewod neutralny, Ru<10Q.

Kable pomiedzy poszczegdlnymi stupami utozy¢ w rowie kablowym na 10cm warstwie podsypki z
piasku na glgbokosci 70cm. Po utozeniu kable przysypac¢ 10cm warstwag piasku, nastepnie 30cm warstwg
rodzimego gruntu, po zageszczeniu gruntu utozy¢ niebieska foli¢ sygnalizacyjng i réw zasypa¢ do konca
zageszczajace grunt warstwami. Kable wprowadzi¢ do poszczegolnych stupow i szaf sterowniczo-
pomiarowych SO w rurach ostonowych gietkich KR50 przez otwory w fundamentach stupow, podiacze-
nia wykonac¢ z zastosowaniem ztgczek IZK. Konce kabli zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci przy
pomocy ksztattek termokurczliwych AK4 25-70. Od ztaczek IZK wykona¢ zasilanie opraw na stupach
przewodami YDY3x2,5mm?, ktore nalezy przeciagna¢ wewnatrz shupow.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable utozy¢ w rurach ostonowych Arot SRS110 metoda przewiertu na
glebokosci min. 1m bez naruszania nawierzchni. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej linii
kablowej do istnicjagcego uzbrojenia terenu (kablowa sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodo-
cigg, sie¢ kanalizacyjna) oraz pod wjazdami na posesje kabel utozy¢ w rurach ostonowych Arot DVK 110
i DVK75.

Zachowa¢ minimalne odlegto$ci projektowanych kabli od istniejgcych urzadzen podziemnych:

- pozioma na zblizeniu do kabli telekomunikacyjnych - co najmniej 0,5m;

- pionowg na skrzyzowaniach z kablami telekomunikacyjnymi i kablami elektroenergetycznymi - co naj-
mniej 0,15m.

Przepusty o dtugosci wickszej od 2m uszczelnié, np: taSmg Denso w celu zachowania ich drozno$ci.
Wykona¢ opisy kabli w stupach 1 w ziemi. Kable utozy¢ zgodnie z projektem trasy i normg N SEP-E-004.

Uziemienia wykonac¢ jako pretowe o gltgbokosci 6m, prety potaczy¢ ze sobg bednarkg ocynkowang
25x4 przy pomocy odpowiednich zaciskow krzyzowych, styki zakonserwowac¢ wazeling techniczng i
ostoni¢ folig. Bednarke utozy¢ na glebokosci co najmniej 60 cm 1 wyprowadzi¢ do styku uziemiajacego w
stupie.

Wykopy pod fundamenty stupéw oraz rowy kablowe w zblizeniu do istniejgcych kabli elektro-
energetycznych nN, SN i telekomunikacyjnych wykonywa¢é recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci w celu unikniecia ich uszkodzen.

Przed wbijaniem pretéw uziemiajacych wykona¢ rozkopy kontrolne do glebokosci 1m w celu
unikniecia uszkodzen istniejacych kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych. Zlokalizo-
wac i zachowa¢ bezpieczna odleglo$¢ wbijanych pretow uziomowych od istniejacej sieci kanaliza-
cyjnej i wodociagowej wykazanych na mapie.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ samoczynne wytaczanie w ukta-
dzie TN-C poprzez zadziatanie zabezpieczen topikowych. W tym celu nalezy zacisk ochronny w kazdym
projektowanym stupie potaczy¢ z przewodem PEN kablowe;j linii zasilajacej przy pomocy przewodu
LgYzol6émmz2.

Uwagi koncowe:

- Wytyczenie 1 inwentaryzacj¢ projektowanych urzadzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Spetni¢ warunki zapisane w uzgodnieniach branzowych (pkt 6).

- Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych oraz w
zblizeniu do nich (istniejace kable elektroenergetyczne nN i SN, szafki oswietleniowe, stupy oswietle-
niowe) w Zaktadzie Sieci Bielsk Podlaski w celu uzyskania wytaczen i dopuszczenia do prac.

- Spetni¢ warunki zawarte w decyzji GDDKIA.

- Oprawy os$wietleniowe SGS 150W sg przewidziane do ponownego montazu, nalezy je zdemontowac
ze stojacych stupdéw z zachowaniem starannosci i ostrozno$ci w celu uniknigcia ich uszkodzen.

- Materiaty z demontazu niewykorzystane na budowie przekaza¢ dla inwestora.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
CZESC OPISOWA.

1. Projektowany zakres robét.
1.2 Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego.
1.2 Montaz stupéw oswietleniowych z oprawami ulicznymi.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Czynne sieci napowietrzne i podziemne: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa,
kanalizacyjna.

2.2 Publiczne drogi: krajowe i miejskie.

3. Istniejgce obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa nN, SN.
3.2 Zelbetonowe stupy o$wietleniowe z oprawami o$wietleniowymi.
3.3 Drogi publiczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:
- prac ziemnych i montazu stupoéw z oprawami w zblizeniu do czynnych kabli elektroenergetycznych
i linii napowietrznych;
- pracy w szafach rozdzielczych i na czynnej linii o$wietleniowe;.
4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas r¢cznego wykonywania rowow kablowych
1 wykopdw pod stupy.
4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia cigzkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatow
demontazu i montazu opraw o$wietleniowych i stupoéw .
4.5 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i uderzenia spadajacymi przedmiotami podczas
demontazu i montazu opraw.
4.6 Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie drogowym.

5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczeciem prac przeprowadzié¢ instruktaz stanowiskowy z brygada w
celu omowienia zakresu robot, kolejnoéci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowa-
nych prac i wystgpujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegélnym monterom, sprawdze-
nia stanu narzedzi, sprzgtu ochronnego i zabezpieczajacego, przypomnienia zasad bhp, w szczegolnosci dotyczy to
wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen brygadzisty, kierowni-
ka budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy.

Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi sprzetu. Po-
Mocnicy monterow muszg mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monterow i nie mogg wykonywac
prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne 1 dopuszczone do uzywania: sprzgt ochronny, zabezpiecza-
jacy, narzedzia i sprze¢t mechaniczny. Dotyczy to w szczegdlnosci prac na wysokosci.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Zaktadzie Sieci
Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac
przez pracownikow Zaktadu Sieci Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

6.5 Prace w pasach drogowych zabezpieczy¢ i wykonywac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpiecze-
nia robot.

6.6 Zwraca¢ uwagg na bezpieczenstwo o0sob i pojazdow poruszajacych si¢ po ulicach objetych budowa.

6.7 Zachowac bezpieczng odlegto$¢ od pracujacego sprze¢tu mechanicznego. Zabrania si¢ przebywania pod prze-
noszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.



9. OBLICZENIA TECHNICZNE.
9.1. Obliczenia parametrow elektrycznych.

Dane do obliczen:

- istniejaca sie¢ zasilajaca

- projektowana linia kablowa o$wietleniowa YAKXS4x25mm?

- moc oprawy SGS102 - 150W, prad znamionowy oprawy - 0,9A, prad rozruchowy 1,26A
- moc oprawy SGS102 - 100W, prad znamionowy oprawy - 0,57A prad rozruchowy 0,8A
- moc oprawy SGS103 - 70W, prad znamionowy oprawy - 0,43 A prad rozruchowy 0,6 A

9.1.1. Sprawdzenie przekroju przewodow oraz kabla zasilajacego i dobér
zabezpieczen.

Szafka SO nr 1.

Projektowany obwodd nr 3 do slupa nr 9.

Prad znamionowy w kazdej fazie wyniesie:

I, =2-09=18A

Przy zaptonie lamp prad rozruchowy wyniesi [,=2-1,26A=2,52A
Dobrano kabel zasilajacy YAKXs4x25mm? o obcigzalnosci [3g=110A>2,52A.
Obwdd zabezpieczy¢ w stacji wktadka zwloczng BiWtz 10A>2,52A.

Szafka SO nr 2.

Projektowany obwod nr 2 do stupa nr 9.

Prad znamionowy w fazach L1 i L2 (trzecia zyla sterujaca) wyniesie:
I, =3-09=27A

Przy zaptonie lamp prad rozruchowy wyniesie [,=3-1,26A=3,78A
Dobrano kabel zasilajacy YAKXs4x25mm? o obcigzalnosci [jg=110A>3,78A.
Obwdd zabezpieczy¢ w stacji wktadka zwloczng BiWtz 16A>3,78A.

Projektowany obwo6d nr 3 do stupa nr 24.
Prad znamionowy w kazdej fazie wyniesie:
I, =3-09=27A

Przy zaptonie lamp prad rozruchowy wyniesie [,=3-1,26A=3,78A
Dobrano kabel zasilajacy YAKXs4x25mm? o obcigzalnosci [4g=110A>3,78A.
Obwod zabezpieczy¢ w stacji wktadka zwtoczng BiWtz 16A>3,78A.

Szafka SO nr 3.

Projektowany obwdd nr 1 do slupa nr 24.

Prad znamionowy w fazach L1 i L2 (trzecia zyta sterujgca) wyniesie:
I, =4-09=36A

Przy zaptonie lamp prad rozruchowy wyniesie [,=4-1,26 A=5,04A
Dobrano kabel zasilajacy YAKXs4x25mm? o obcigzalnosci I[3jg=110A>5,04A.
Obwod zabezpieczy¢ w stacji wktadkg zwtoczng BiWtz 16A>5,04A.

Projektowany obwo6d nr 3 do stupa nr 46.
Prad znamionowy w kazdej fazie wyniesie:
I, =5-09=45A

Przy zaptonie lamp prad rozruchowy wyniesie [,=5-1,26A=6,3A
Dobrano kabel zasilajacy YAKXs4x25mm? o obcigzalnosci I4q=110A>6,3A.
Obwod zabezpieczy¢ w stacji wktadka zwtoczng BiWtz 16A>6,3A.



Do zasilania projektowanych opraw na poszczegolnych stupach uzy¢ przewodu YDY3x2,5mm?

0 obcigzalnosci lgg = 30A.

moc oprawy, prad znamionowy oprawy - 0,9A, prad rozruchowy 1,26A

- moc oprawy SGS102 - 100W, prad znamionowy oprawy - 0,57A prad rozruchowy 0,8A
- moc oprawy SGS103 - 70W, prad znamionowy oprawy - 0,43 A prad rozruchowy 0,6 A

Oprawa SGS102 - 150W z lampa SON-T Plus150W 1,=1,26A, zabezp. w stupic BiWts 2A.

Oprawa SGS102 - 100W z lampg SON-T Plus100W 1,=0,8A, zabezp. w stupie BiWts 2A.

Oprawa SGS102 - 70W z lampg SON-T Plus70W 1,=0,6A, zabezp. w stupie BiWts 2A.
9.1.2. Sprawdzenie spadku napiecia.

Najwigkszy spadek napiecia wyniesie przy projektowanym stupie nr 46.
Schemat rozptywu mocy:

YAKXS4x25mm? -596m

A
v

O 43m 137m 139m 135m 142m

¥ v v v

34 37 40 43 46
5x170W

AU%Z(ZPi'kJ"li'ki)/lGOOZ
={(0,17-142+0,34-135+0,51-139+0,68-137+0,85-43)-1,25}/1600-1,3=0,28%<5%.

Spadek napigcia w projektowanej linii o§wietleniowej przy stupie nr 46 przy rozruchu wyniesie
ok. 0,28%. Dla lamp sodowych SON dopuszczalny spadek napigcia wynosi 8%.

9.1.3. Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczania.

Najgorsze warunki wystgapia przy slupie o§wietleniowym nr 46:
Schemat petli zwarciowe;j:
Xt Rt Xkt R Xk Ri2 4

O e I e

Transformator 15/0,4kV 250kVVA
K; — YAKY4x70mm? — 43m
K, — YAKXS4x25mm? — 596m

Xt =0,026Q, R =0,012Q
Xk1= 0,006Q2, Rk1 = 0,038Q
Xik2=0,089Q, Rk2 = 1,335Q

Z,, =D X+ R?* =1390

[ - Ye 230
™ 125-7Z,, 125-139

32A

Dla projektowanego zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego w szafce o§wietleniowej BiWtz

16A warunek samoczynnego wytaczania bedzie spetniony:
lwyi =k Iy =5,6116=90A< I, =132A



15. Wykaz projektowanych materiatow.

©CONOEWDE

Stup ORION 10 PS z pojedynczym wysiegnikiem ..........c.c.ocoeviiiinennnnnn. szt

Fundament F-120/43 ..o szt

Oprawa uliczna SGS 101 70W ..o szt

Oprawa uliczna SGS 102 100W .....iiiiiiiii e szt

Oprawa uliczna SGS 102 150W .....iiiiiiiii e szt

Oprawa uliczna SGS 102 150W (z demontazu).........coeevevnvevinnieiiineeninnnns szt

Lampa SON-T plus 70W ..o szt

Lampa SON-T plus 200W ......ccooiiiii e szt

Lampa SON-T plus 150W ......coiiiii e szt
. Lampa SON-T plus 150W (z demontazu) ........ccooevunvvinniiniiiiieiineiineninennnns szt
. Ztacze stupowe bezpiecznikowe IZK 02-01.......ccccciiiiiiiiiiiiiiiiiieeeen, szt
. Ztacze stupowe fazowe IZK 02-02.....cccoiiiiiiiiiiiiii e szt
. Ztacze stupowe zerowe IZK 02-03 .. ..ccoiiiiiiiiiiii e szt
. Wktadka bezpiecznikowa BiIWts2A . ..oociiiiiiiiiiiiii e szt
. Wktadka bezpiecznikowa BiW1tz 10A.........ccoooviiiiiiiiiii e szt
. Wktadka bezpiecznikowa BiW1Z 16A..........coooviiiiiiiiii e, szt
L PIZeWOd YD Y 3X 2, 0mMIMZ .o it m
cKabel YAKXSAX25MM? couniiiiiiiiic et m
. Rura ostonowa DVKT75 niebieska .......ccooooiiiiiiiiiii e, m
. Rura ostonowa DVKZ110 niebieska...........ccooiiiiiiiiiiiiiiiieci e m
. Rura ostonowa SRS110 NiebiesSKa ........cooveviiiiiiiiiiiiiiiceec e m
. Rura ostonowa KR50 NIeDIeSKa ......cccevvviiiiiiiiiiiii e m
CFolia Niebieska SZer 0,4M c.oor i m
. Palczatka termokurczliwa AK-4 25-70 .........oiiiiiiiiiiiiiii, szt
CPrzewOd LY 20 16MM? ..iiiiiiiiie e m
. Koncowka kablowa miedziana KS 16..........ccoociiiiiiiiiiiiieeeen, szt
. Koncowka kablowa tulejkowa HI 10/18 ..o, szt
Wazelina teChNICZNa.......cooiii i kg
. Pret uziemiajacy miedziowany Galmar 5/8” 1,5m ........ccooooviiiiiiiinnnnnnn. szt
. Uchwyt krzyZzowy Galmar.........oovuiiiiiiiiii e szt
GOt Galmar 5787 i szt
. Zaczka tulejowa Galmar 5/8” 10402 .......cooiiiiiiiiiiii e szt
. Glowica Galmar 5/8 ..ouiniiiiii szt
L Bednarka 0C. 25X4 . ... i kg
. Sruba 0c.M10x35+nakr+podkt. okr.+podkl. SPr. ...cocovviivviiviiiiiiiiieennn, szt
. Sruba oc. M8x15+nakr+podkt. okr.4+podkl. SPr. ...cceevviiiviiiiiiiieiieen, szt

16. Wykaz materialéw z demontazu.

484
1995
476
23
120
90
1775
90
50
51
86

80
16
16
64

76
12
44

Ip Nazwa materiatu jm Ilo$¢ zdemon- Ilos¢ do
towana wykorzy-
stania na
budowie
1 Zerdz zelbetonowa WZ11 szt 41
2 Kabel YAKY4x25mm? m 213
3 Wysiggnik WO szt 41
4 Oprawa uliczna SGS 102 150W szt 41 41
5 Lampa SON+T Plus 150W szt 41 41
6 Listwa LZ35 szt 41
7 Przewdd DY?2,5 m 820




