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PVC 160X6,2 istn.
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tuk kolnierzowy 2 7el. 90 DN 100 L=180 mm N
PVC 110X4,2
Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa

Istniejqcy hydrant Hp80

_—

tqcznik_rurowo—kofnierzowy z zel. DN 150 [=115 mm

Trdjnik_kotnierzowy z zel. DN 150/80/150 [=440/205 mm

Zwezka dwukotnierzowa z zel. DN 150/100 L=200 mm

tqcznik rurowo—kofnierzowy z zel. DN 100 =95 mm

kotnierzowa DN 100 L=190 mm z obudowq
teleskopowq i skrzynkq ulicznq zeliwng

wezet T2, T3

Obejma do rur PVC o sr. 110/32 mm

PVC 11042 —

PE 32x3,0

< ——t

Zasuwa 825 z gwintem zewngtrznym i wewngtrznym do rur PE 32 mm L=230 mm

Obudowa teleskopowa dla zasuw ze skrzynkq uliczng z korpusem PA+ oraz pokrywq GG

1:100

1:500

projektowany trojnik z zeliwa sferoidalnego 110/110/110
przytacze PE 32 (opaska z nawiertkg 110/32)

istniejgca kanalizacja deszczowa

istniejgcy kabel energetyczny
istniejgca kanalizacja deszczowa

projektowany trojnik z zeliwa sferoidalnego 110/80/110

przytacze PE 32 (opaska z nawiertkg 110/32)

-

POZIOM POR. 125.00 m. n.p.m. w
RZEDNA TERENU [m] m m m m m
RZEDNA DNA KANALU [m] m w w m m
ZAGLEBIENIE [rm] 2 g 2 @ 2

SREDNICE [mm]

SPADEK [%] i=0,6%

PVC 110

ODLEGLOSCI [m] 16 14

0,00
16,00
30,00

34

10

64,00
74,00

OZNACZENIA

wezet T4

Obudowa teleskopowa dla zasuw DN 80
ze skrzynkq ulicznq Zeliwng

Hydrant _nadziemny o DN 80

Poziom terenu

Luk kotnierzowy 90" ze stopkq N zel. DN 80

——

Krociec dwukofnierzowy zel. DN 80 =500 mm

PVC 110X4,2

Migkkouszczelniajgca zasuwa klinowa kotnierzowa DN 80 =180 mm

Krociec dwukofnierzowy zel. DN 80 =300 mm
Zwezka dwukolnierzowa z zel. DN 100/80 =200 mm

tqcznik rurowo—kotnierzowy z zel. DN 100 =95 mm

_ M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
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Stadium : Nazwa rysunku:  Profil i wezly sieci wodociaggowej Rysunek nr:
2
HU/)\ Obiekt:
Budowa: sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami, sieci
Skala : wodociagowej z przylaczami oraz elektrycznej linii o§wietlenia Data :
ulicznego w pasach drogowych ulic: Zamkowej, Kolejowej 02.2017
1:100/500 i Biatowieskiej w Bielsku Podlaskim.
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