Zabezpiecznie przewodow gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych.

Ceownik C80 (C180 — dla przewoddw 0,5m
o érednicy powyzej 600mm)
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Budowa ulic Krotkiej, Niecatej, Parkowej, Matej, Modrzewiowe;j,
M.C. Sktodowskiej, Zamkowej, Ciotkowskiego, Taraszkiewicza,
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Ceownik C80 (C180 — dla przewoddw

o srednicy powyzej 600mm)
M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium _ SCHEMAT ZABEZPIECZENIA PRZEWODOW Rysunek nr:
Nazwa rysunku:  cA76\YCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH
P.W. Obiekt: @

Skala : .. . . . Data:
: Debowej i Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagu oraz o$wietlenia 02.12.2013
ulicznego.
BRANZA SANITARNA
Asystent projektanta: Asystent projektanta:
Imig i nazwisko Podpis: Imig i nazwisko Podpis:
nrupr.: nrupr.:
mgr inz. Grzegorz Gotaszewski mgr inz. Kamil Siedlecki
Projektant: Sprawdzajacy:
.. .. - inz. Celina Gesiewska
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