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- krawężnik betonowy

- krawężnik betonowy obniżony

ISTNIEJĄCE:

- kanalizacja telekomunikacyjna

- kabel energetyczny

- wodociąg

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- linia rozgraniczająca pasa drogowego (granice działek)

UL. ZAMKOWA

- kanalizacja deszczowa do likwidacji

PROJEKTOWANE:

LEGENDA:

- nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego

- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej koloru

  czerwonego

- nawierzchnia chodników dla pieszych z betonowej kostki

  brukowej koloru szarego

- nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej koloru

  grafitowego

- rury osłonowe dwudzielne typu AROT PS∅160mm

  na istn. kablach elektrycznych

- obrzeże betonowe

mgr inż. Adam Sosnowski
 Bł 45/02
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Skala :

    1:500

Rysunek nr:
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    12.2013
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BRANŻA   DROGOWA

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
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Nazwa rysunku:         Plan sytuacyjny

Budowa ulicy Zamkowej w Bielsku Podlaskim
od km 0+000 do km 0+221,50.


