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|.  ZESTAWIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego oraz demontaz linii napowietrznej oswietlenia

ulicznego w pasie drogowym ul. Zamkowej i ul. Biatowieskiej w Bielsku Podlaskim

Dtugosc
Lp. Wyszczegdinienie tras./montaz.[m]
/ ilos¢ [szt.]
Budowa linii kablowej oswietleniowej
1 | Budowa linii kablowej (o$wietleniowej) nn — 13 odcinkow
YAKXS 4x35mm? + FeZn30x4mm 763 /863m
2 | Montaz stupa SAL-90K wys. 9m bez wysiegnika (aluminiowy
anodowany w kolorze naturalnym C-0) z zabezpieczeniem 9 szt.
antykorozyjnym elastomerem poliuretanowym w dolnej czgsci
stupa
3 |Montaz oprawy o$wietleniowej
sodowej z redukcjg mocy 100W/70W 9 szt.
4 | Montaz uziemienia R<10 Ohm (przy proj. SO) 1 kpl.
5 | Montaz szafki o$wietleniowej SO (wg schematu Rys.3) 1 kpl.
Demontaz linii napowietrznej oSwietleniowej
6 | Demontaz przewodu o$wietleniowego z linii komunalnej nn
Al16mm? 222m
7 | Demontaz oprawy o$wietleniowej wraz z wysiegnikiem 6 kpl.




e

]

A Wil

PGE Dystrybucja S.A. 11-09-2013
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RE3-3/769/2013/. 537,

R

Zatacanik nr 1 do Umowy Nr LY [fr Y 20z
o przyfaczenie do sleci dystrybucyfnej

GMINA MIEJSKA BIELSK PODLASKI
ul. KOPERNIKA 1
17-100 BIELSK PODLASKI

i ~
-

Warunki przylaczenia nr RE3-3/769/2013 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: BIELSK PODLASKI ul. ZAMKOWA na dzialce nr 3289/1, 3289/2, 5182,

5183, 348971

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie  szczegdiowych
warunkdw funkejonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz, 623 2 pén. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 27/09/2013 ., okrebla sig nastgpujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe nn w stacji transformatorowej SN/nn nr
3-1778 Bielsk Podlaski "Glazur".

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczegnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przylaczanego:  zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od
zabezpieczen w rozdzlelnfcy niskiego napiecia stacji transformatorowej nr
3-1778 w kierunku instalacji odbiorey.

Moc przytaczeniowa: 1 KW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przyfacza: ww. zaciski pradowe.

5. Zakres niezb%dnych zmian w sieci 2zwigzanych z przytaczeniem:
XXXXXXXXXXKXXKXXKXKKXXXXXXKKL . .

B, Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:

Zabudowacd szafke sterowhiczo-poniiarowq oswietlenia u!icznego przy stacji
_ transformatorowej hr 3-1778 i zasilié jaz roz&zielnlcy nn ww. stacii. Sterowanie
ww. projektowane]j szafki osw. ul. przewidzieé jako kaskadowe z urzadzeri OSW.

£5E Dysirybucis Spoiks Akcyjna & Siedzivy w Lublime. 20-340 Lubiis, Ul Gerbarska 214, S55 Rejonowy Lublin-Wathod w Lyblints 2 secTiba w Swinivy,
Vi wyazia! Gospocarory, KREJOO084E124, MIP 948-25-85-8458, REGON 050582840, KaDpAa! pukardzwy: B TA0 742 830 21 w pemi oplanony:
Kanio bankowe. Bank PERADS.A, (Warszews, nr 43 1240 601€ 1047 C010 2839 8164,

| www.pgedystrytucia.pf




10.

11.
12.

13.

ul. przy ul. Biatowieskiej. Wybudowaé obwdd kablowy odw. ul. od
projektowanej szafki w celu oswietlenia odcinka ul. Zamkowej. Na ww. odcinku
zabudowaé stupy osw. ul. wg potrzeb oraz zdemontowac istniejgcy
napowietrzny obwdd oéw. ul. Ww. projektowang szafke o$w. ul. powiazaé z
istniejacy siecla oéw. ul. i wykonaé podziaty zgodne z istniejgcymi podziatami
siect komunalnej. Nowowybudowane urzadzenia od miejsca dostarczania
energii elektrycznej traktowane sg jako instalacje odblorcze i winny byé
wybudowane kosztem i staraniem inwestora. Ww. elementy pozostang na
majatku UM. Dla odrdznienia wiasnosci na Zytach przylaezanego przewodu w
miejscu przytgczenia do sieci PGE Dystrybucija S.A. zatoiyé opaski
termokurczliwe koloru czerwonego szerokosci okoto 10cm..

Miejsce zainstalowania ukfadu porniarowo-rozliczeniowego: przewidzied na napieciu
0,4 kV z usytuowaniem go w projektowanej szafce oéwietlenia ulicznego.
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik energii czynnej 1-taryfowy trojfazowy. ‘

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: zabezpleczenie nadmiarowe
zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci wedlug
obliczen, '

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasle okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgce] 0.4 kV: TN - C7 7%

Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wigkszy niz 1g ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoécel parametréw technicznych energii elektrycznej w siecl miescl sie
w granicach przywofanego wyze| Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacie i Urzqdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem  elektrycznym oraz  ochrone przed przepigciami  gczenjowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w  sieci énergetyozne}, powstaniem pozaru,
wybuchem 1 innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
- realizacja Enwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
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dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczecie 'prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow prz;)%acienia
umowy o przytgczenie.
- Prowadzacym sprawg ze strony PGE Dystrybucja 8.A. w zakresle war'u'hkéw
przytaczenia jest: Eocnansdt Loamicide o tels LS REETEE
Uwagi dodatkowe: Dokumentacje projektowa na budowe ww. urzadzen
oéwietlenia ulicznego nalezy uzgodnic z Rejonem Energetycznym Bielsk

Podlaski pod wzgledem zgodnosci z technicznymi warunkami przytaczenia.

pPGE Dystrybpcis S.A.
Oddzi lE}é}:yszok
Rejon EnergehyRiry Blelak Pociask

rextor

...... Jeizy &Gfdllu}(l&\:‘ﬂoz rers

Ko
RE3 a/a



Il. OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego oraz
demontaz linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Zamkowej iul
Biatowieskiej w Bielsku Podlaskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:
- zlecenie inwestora,

- wizje lokalna,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- warunki techniczne,

- uzgodnienia z PGE, UM, ZUDP.

3. OPIS SZCZEGOLOWY.
3.1. Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego.

W projektowanych wg oddzielnego opracowania ulicy Zamkowej zaprojektowano
budowe kablowej linii o$wietleniowa ulicznego. Zasilanie projektowanej linii  kablowej
przewidziano z projektowanej szafki oswietleniowej, ktorg nalezy zlokalizowac¢ przy istn. stacji
transformatorowej ST3-1778 "GLAZUR", w pasie drogowym ul. Biatowieskiej. Projektowang
szafke oswietleniowg zasili¢ kablem YAKXs4x35mm? z wolnego pola Nr 5 rozdzielnicy nn w
stacji transf. ST3-1778.

Projektowana szafka bedzie sterowana z projektowanego kabla sterowniczego - kaskada typu
YAKXs4x35mm? od istn. stupa o$wietleniowego Nr 6 (sygnat przychodzgcy z SO przy ST3-
1513) .
Linie kablowe os$wietleniowe wykonaé kablem YAKXs4x35mm? Na catej dtugosci linii
kablowej utozyé we wspdlnym wykopie, 10cm ponizej kabla, bednarke ocynkowang FeZn
30x4mm. Bednarke faczy¢ metalicznie (skrecanie) ze $rubg zerujgca (M8x30) w dolnej czgsci
wneki stupowej kazdego stupa oswietleniowego. W celu uziemienia projektowane] szafki
oéwietleniowej SO oraz dodatkowego uziemienia instalacji nalezy wykona¢ uziomy szpilkowe
typu GALMAR - z lokalizacjg wg projektu zagospodarowania terenu i zestawienia
montazowego.
Przewidziano wykonanie podziatéw sieci o$wietleniowej na istn. stupach os$wietleniowych Nr 6
i Nr b/n oraz na istniejacym stupie linii napowietrzno-komunalinej Nr 18 w istn. szafce SOM.
Konce kabli w rozdzielniach stupowych i na stupie linii komunalno-o$wietleniowe]
zabezpieczyé palczatkami termokurczliwymi typu AK4 6-35 prod. RADPOL.

Zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym C-0Otypu SAL-
90K wys. 9m bez wysiegnika, z fundamentem B-70 prod. ROSA. Stupy nalezy zamowic w
wersji z zabezpieczeniem antykorozyjnym elastomerem poliuretanowym w dolnej czesci
stupa do wysokosci 350mm. Stupy lokalizowaé zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu oraz bezwzglednie z zachowaniem odlegto$ci min. 0,5m pomiedzy licem stupa a
krawedzig jezdni.
Whneki stupowe projektowanych stupdw wyposazy¢ w ztgcza kablowe typu IZK prod. SINTUR
Sp. z 0.0. Oprawy w ztgczach zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Wt 400V, D01 gL/6A.

Na projektowanych stupach montowa¢ oprawy o$wietleniowe typu LUNOIDA S-
100W/70W z uktadem redukcji mocy APC-2 prod. ROSA.



Trasa projektowanych oswietleniowych linii kablowych nn oraz lokalizacja projektowanych
stupéw oswietleniowych linii kablowej pokazana jest na planie zagospodarowani terenu Rys.1.

Prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1,0m od istniejgcego podziemnego
uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie. Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna
byé mniejsza niz 0,4m dla jednego kabla oraz 0,6 dla dwdch kabli. Gtleboko$¢é rowu powinna
byé taka, aby po ewentualnym uwzglednieniu 0,1 m warstwy piasku (podsypki) odlegtos¢
gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m, a pod jezdniami
1,0m z uwzglednieniem projektowanych rzgdnych terenu.

Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przej$¢ przez rowy nalezy
wykonac¢ odpowiednie pomosty.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy:

« roboty elektryczne skoordynowac z robotami drogowymi,

« powiadomié wiascicieli zarzgdzajacych siecig podziemna (wodociagi, gazownia,
kanalizacja, kable telefoniczne, energetyka, MPEC.), bgdz terenem, na ktérym bedg
przeprowadzane prace,

e uzgodni¢ przebieg robot,

e w przypadku najmniejszego uszkodzenia urzgdzen podziemnych i przed zasypaniem
zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi zawiadomi¢ wtasciwg jednostke
zarzadzajgcy siecia.

Kabel nalezy uktadac linig falistg w sposdb wykiuczajacy jego uszkodzenie.

Pod istniejgcymi jezdniami wykona¢ przepusty SRS110 metodg przecisku, pod
projektowanymi jezdniami i podjazdami kable nalezy ukfada¢ w rurach ostonowych typu
SRS75, na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych typu DVKS0.

Projektowane kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, w kazdym miejscu skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym z zapasem 0,5 m po obu stronach skrzyzowan.

Przepusty kablowe uszczelni¢ za pomocg dtawnic czopowych typu EK 186.

Kabli nie nalezy ukladaé przy temperaturze otoczenia nizszej niz wynika to z danych
podanych przez producenta.

Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren, na ktérym
prowadzono roboty.

Kable nalezy oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikéw naktadanych co 10m na
catej dtugoéci kabla nn. Ponadto oznaczniki nalezy umiescic¢ przy stupach, przepustach,
skrzyzowaniach z innymi kablami. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy,
zawierajgce:

¢ symbol i oznakowanie kabla,
potgczenie (od stupanr..dost. nr.......... )
dtugosc kabla (......... m)
rok utozenia,
znak uzytkownika kabla.
Nad utozong wigzka kablowg nalezy umiesci¢, w odlegtoéci co najmniej 25 cm, pas
folii z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego (dla kabli nn), ktéra winna mie¢ grubosé
przynajmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ pasa nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm (przyjeto 0,4 m).

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odlegto$ci poziome

projektowane;j linii kablowej od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niz:

e 0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV,
0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV,
0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych,
0,5 m od rurociggdw $ciekowych, cieplnych, gazowych o ci$. do 0,5 at.
linie kablowa nalezy umiescié¢ w ostonach ochronnych typu AROT na catym odcinku
zblizenia.

10



3.2. Demontaz linii napowietrznej oswietlenia ulicznego

Istniejacy przewdd linii oswietleniowej typu Al25mm? podwieszone na stupach linii
napowietrznej komunalnej pomiedzy stupami Nr 8 (ul. Biatowieska) i Nr 2 (ul. Zamkowa)
nalezy zdemontowaé. Istniejace oprawy o$wietleniowe wraz z wysiggnikami zdemontowag.

Do rozbiérki oraz montazu na linii napowietrznej nn-0,4kV przystapi¢ tylko i wytacznie
po wytgczeniu linii spod napiecia oraz dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE Bielsk Podlaski.

Przed przystapieniem do demontazu przewodu i opraw oswietleniowych, nalezy
wygrodzi¢ teren wokét stupdw i rozstawi¢ posterunki wzdtuz linii, w celu uniemoZzliwienia
dostepu w strefe zagrozenia osobom postronnym. Przewody nalezy demontowaé przez
poluzowanie naciagu i powolne opuszczanie przewodu na ziemie.

W przypadku wystgpienia uszkodzen zerdzi istniejgcych stupdw, na skutek rozprezania przy
demontazu przewoddéw badz naprezaniu przy montazu przewodu izolowanego, nalezy
wymieni¢ je na nowe o takich samych parametrach - w zestawieniu materiatow i kosztorysie
nie ujeto ewentualnych wymian stupow.

Roboty elektryczne skoordynowaé z robotami drogowymi.

Materialy z demontazu (przewody), bedace na majgtku PGE Dystrybucja S.A.
zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi procedurami przedsigbiorstwa energetycznego.

Materialy z demontazu (oprawy oswietleniowe, wysiegniki), bedace na majatku
Miasta Bielsk Podlaski zdemontowa¢ z przeznaczeniem do ponownego montazu i przekazac
za protokotem osobie upowaznionej przez Urzad Miasta.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Istniejgcy i projektowany ukiad pracy sieci komunailnej nn i oswietleniowej to TN-C.
System ochrony od porazer w sieci poprzez samoczynne wytgczanie. Projektowane stupy
oswietleniowe potgczyé metalicznie (skrecanie lub spawanie) z bednarkg stalowg ocynkowang
FeZn30x4mm (utozona we wspolnym wykopie z kablami) oraz uziomami pionowymi stupow.
Rezystancja uziemienia mierzona na kazdym stupie o$wietleniowym oraz w proj. szafce SO
powinna byé R<10 Ohm. W przypadku uzyskania rezystancji uziemienia stupa powyzej 10 Ohm
wykonaé miejscowe uziomy szpilkowe typu GALMAR. Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.
Wskazane w dokumentacji istn. stupy linii napowietrznej uziemi¢, stosujgc uziom szpikowy typu
GALMAR do rezystancji R<10 Ohm.
Projektowany kabel na istn. stupie Nr 8 linii komunalno-o$wietleniowej zabezpieczy¢ od
przepieé ogranicznikami typu ETITEC A 660/5/C-O (z odtgcznikiem).

5. OBLICZENIA
6.1. Parametry oswietleniowe

Projektowana droga charakteryzuje sie ruchem zmotoryzowanym, o niskim natezeniu
i umiarkowanej predkosci (miedzy 30km/h a 60km/h). Dobrana klasa oswietleniowa dla
zatozonej mocy opraw 100W to ME5 o parametrach:

a) poziom éredniej luminancji - L>0,5 [cd/m2],

b) catkowita rownomierno$¢ luminancji - U0>0,35

¢) wazdtuzna réwnomiernos¢ luminancji - U0>0,4.
Po redukcji mocy do 70W, uzyskane parametry osiagaja klase o$wietleniowa MES t;.:

a) poziom $redniej luminancji - L>0,3 [ed/m2],

b) catkowita rownomierno$¢ luminancji - U0>0,35

c) wzdtuzna réwnomiernos¢ luminancji - U0>0,4.

M



Obliczenia luminancji i natezenia proj. oSwietlenia dokonano za pomocg programu

DIALux (zatgcznik Nr 2).

6. UWAGI KONCOWE

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Wszystkie prace w poblizu czynnych linii kablowych i napowietrznych nn-0,4kV
powinny byé wykonane z zachowaniem wymaganych przez normy i rozporzadzenia
bezpiecznych odlegtosci pomiedzy urzadzeniami i maszynami budowlanymi a
czynnymi przewodami linii elektroenergetycznej.

Roboty elektryczne skoordynowac z robotami drogowymi oraz robotami
powigzanymi.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, na
ktorych jest projektowana inwestycja i nie ogranicza zabudowy dziatek sgsiednich.
Podczas montazu stupéw o$wietleniowych nalezy usungé gatezie drzew, ktorych
odlegto$¢ mogtaby wptyna¢ na parametry oswietlenia.

Stupy i fundamenty uzyte do montazu lamp nie mogg posiadac¢ zadnych pekniec lub
innych uszkodzen.

Do budowy przystgpi¢ po wytyczeniu tras linii przez uprawnionego geodete.

Po zakonczeniu budowy linie zainwentaryzowac.

Catosé robot wykonaé zgodnie z normg PN-/E-05100/1, N SEP-E-0004, PBUE z
zachowaniem przepiséw BHP.

Niniejsze prace winny wykona¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia do
wykonania tego rodzaju prac.

Do wiaczania i wytgczania napigcia w czynnych liniach elektroenergetycznych majg
wytgcznie prawo upowaznieni pracownicy PGE Dystrybucja S.A.

10) Wskazywanie w niniejszej dokumentacji konkretnych materiatow do zastosowania

jest jedynie wskazéwka dla Wykonawcy, okreslajaca jakie wymagania powinien
spetniaé okresélony wyrob - dopuszcza sie stosowanie materiatow réwnowaznych.
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WYKAZ ZBIORCZY MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego oraz demontaz linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w pasie
drogowym ul. Zamkowej i ul. Biatowieskiej w Bielsku Podlaskim

Lp. | ~ Materiat ~ Jedn. | ilos¢
- Linia kablowa o$wietleniowa
Stup SAL-90K wys. 9m (aluminiowy anodowany w kolorze

1 |naturalnym C-0) z zabezpieczeniem antykorozyjnym w dolnej ;
_ czescistupa kol 9
5 Oprawa typu LUNOIDA S-100W/70W z uktadem redukql mocy
APC-2 szt 9
3 Fundament do s’:upa B-70 + kpl srub montazowych szt. 9
4 Zigcze izolacyjne bezpiecznikowe IZK-4-01 szt 9
5 [Zigcze izolacyjne fazowe 1ZK-4- 02 o oszt. 27
6 Zigcze izolacyjne zerowe IZK-4-03 , o oszt. 12
7 Wkiadka topikowa D01 6A - szt 9
8 Kabel YAKXs 4x35mm?2 m 874
9 |Bednarka ocynk FeZn 30x4mm m 400
10 Przewéd YDY 3x2,5 mm2 ; - m 99
11 |Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 - szt 28
12 |Rura ostonowa DVK50 . m 31
13 | Rura ostonowa SRS75 m 90
14 Rura ostonowa SRS110 - m = 9%
15 |Dtawice czopowe EK186/75 - szt 36
16 |Diawice czopowe EK186/100-3 ; szt 20
17 Piasek zwykly - m3 32
18 |Folia kalendrowana z PCW - niebieska mb 500
19 Opaski kablowe Oki (100szt/opak.) szt 2
20 Tabliczka oznacznikowa na kabel szt 100
Tabliczka oznacznikowa na kabel na stupie grawerowana |
21
odporna na UV ‘ szt. 1
22 Zacisk odgatezny SL 2.11 szt. 2
3 Konstrukc;a ostonowa wejécia kabla na stup linii komunalnej
OSK 4 . szt 1
24 Uchwyt dystansowy SO 79.6 - szt 6
25 |Tasma z klamerkg COT 37.1 szt 3
26 Ogramczmk przepieé ETITEC A 660/5/C-O szt. 1
27 Szafka o$wietleniowa SO (wg schematu Rys. 3) - szt 1
28 'Wkiadka bezpleczmkowa WTN-1 gG/8OA szt. 3
29 Pret miedziowany 5/8" (1,5m) - 10013 . szt 18
30 |Ztaczka 5/8" -10402 szt. 15
31 |Glowica pograzajgca 5/8" - 10802 . szt 3
32 |Grot stalowy 5/8" - 10602 - szt 3
33 | Uchwyt krzyZzowy 5/8" - 10302 szt 3




WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTAZU

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego oraz demontaz linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego w pasie

drogowym ul. Zamkowej i ul. Biatowieskie] w Bielsku Podlaskim

Na majatku PGE Dystrybucja S.A.

Lp.|  Materiat ‘ ~Jedn. | ilod¢
1 Przewéd Al. 16mm?2 . mb | 222
UWAGA:

Zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi procedurami
przedsiebiorstwa energetycznego

Na majatku Miasta Bielsk Podlaski

Lp. | ~ Material “Jedn. | ilos¢
1 |Oprawa oéwietleniowa szt | 6
2 Wysiegnik do oprawy o$wietleniowe] . szt. | 6

UWAGA:

Zdemontowaé z przeznaczeniem do ponownego montazu i
przekazaé za protokotem osobie upowaznionej przez Urzad
Miasta.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 3003 r. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT:
Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego oraz demontaz linii napowietrznej
oéwietlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Zamkowej i ul. Bialowieskiej

w Bielsku Podlaskim

INWESTOR:
Urzad Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1; 17-100 Bielsk Podlaski

PROJEKTANT:
Pawel Stasiak
upr. nr PDL/0132/POOE/08



1. Zakres robot dotyczgcych catego zamierzenia budowlanego.

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego oraz demontaz linii napowietrznej
os$wietlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Zamkowej i ul. Biatowieskiej w Bielsku
Podlaskim.

2. Wykaz istniejgcych obiektow.

1. Elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne linie nn-0,4kV,
2. Elektroenergetyczna stacja transf. 15/0,4kV,

3. Podziemna sie¢ uzbrojenia terenu,

4. Pas drogowy drogi miejskiej i krajowej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1. Czynne elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne linie nn-0,4kV,
2. Jezdnie i chodniki na ktorych odbywa sie ruch kotowy i pieszy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

1. Praca na czynnych (wytaczonych spod napiecia ) urzgdzeniach
elektroenergetycznych nn-0,4kV - PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNCZYM.
2. Praca w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych nn-0,4kV - PORAZENIE
PRADEM ELEKTRYCZNCZYM.

3. Roboty wykonywane w poblizu paséw drogowych nie wytgczonych z ruchu -
INNE USZKODZENIA CIALA.

4. Praca na wysokosci powyzej 5m (roboty zwigzane z demontazem i montazem
przewodoéw i opraw oswietleniowych) - UPADEK Z WYSOKOSCI.

5. Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn
budowlanych (roboty zwigzane z demontazem i montazem przewodow i opraw
o$wietleniowych oraz stupow) - INNE USZKODZENIA CIALA.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét kierujgcy zespotem, lub kierownik robét winien
udzieli¢ instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien skfadac sie z:

e wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,

e omowienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystgpujace przy wykonaniu tych
robot,

e omoéwienia srodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych robét.

Prace na i w poblizu czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych, nieodtgczonych na state
od sieci, nalezy wykonywaé na polecenia (pisemne) wystawione przez uprawnionego
pracownika wiaéciciela sieci. Roboty mozna rozpoczac po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed rozpoczeciem robét, kierujgcy
zespotem, na ktérego zostato wystawione polecenie, winien doktadnie okresli¢ miejsce pracy
i sposéb przygotowania miejsca pracy, jakie przejat od dopuszczajgcego (miejsca odigczenia
urzadzen i zatozenia uziemien).
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wszyscy pracownicy winni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dia os6b uprawnionych
do budowy i eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w
odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego winne posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla oséb
sprawujgcych dozér na eksploatacijg i budowa urzgdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Prace przy urzgdzeniach dzwigowych i innych urzgdzeniach budowlanych wykonaé
zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministréw: Pracy, Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z
20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i
,Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych”

Prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonaé zgodnie z”
Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” oraz zgodnie z
_Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w PGE Dystrybucja w Biatymstoku”

Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim oznakowaniu
ciagdw komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegdblnych robot i wydzieleniu
miejsc pracy zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji
Gospodarki Terenowej i ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych”.
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