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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Temat i zakres opracowania .

Tematem i zakresem opracowania jest projekt wykaagvkanalizacji sanitarnej
wraz z siegi boczry do granic posesji w ulicy Zamkowej, Kolejowe] odatowieskiej
w Bielsku Podlaskim.

Dla obiektu budowlanego:

.Budowa: sieci kanalizacji sanitarnej z pragtami, sieci wodoggowe] z
przylaczami oraz elektrycznej linii ssvietlenia ulicznego w pasach drogowych ulic:
Zamkowej, Kolejowej i Biatowieskiej w Bielsku Podkim.”

Inwestorem powiszego zadania jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta z Inwestorem,
Mapy do celéw projektowych,
Wizja lokalna w terenie,
Warunki techniczne nr TDP.1.07/106/2013,
Dokumentacja z badageotechnicznych,
Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Wpilyw inwestycji na srodowisko naturalne.
Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do ekspifiatee bedzie miata ujemnego
wptywu nasrodowisko naturalne. Nie przewiduje svycinki drzew.

4. Rozwigzania projektowe.

4.1. Kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano ste kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym
w ulicy Zamkowej, Kolejowe]j oraz Biatowieskiej w gjscowdci Bielsk Podlaski.

Kanatly grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC-U odnelitej sciance,
produkowanych zgodnie z nognPN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne begdeniowe systemy przewodowe z niezkuizonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kamacji. Wymagania dotygze rur,
ksztattek i systemu”. Ksztattki z PVC-U érednicy od 110 mm do 400 mm
produkowane zgodnie z nogniPN-EN 1401-1. Ksztattki z PVC-U grednicy od 250
mm do 400 mm produkowane zgodnie z n@idN-EN 1852-1 ,Systemy przewodowe
z tworzyw sztucznych. Podziemne bénaniowe systemy przewodowe do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu”.

Rury o érednicy od 160 mm do 400 mm produkowane w klasikNBm?2
w odcinkach o diugai 316 m.

Rury posiadaj uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichuyrw trakcie
procesu produkcyjnego. Ksztattki posiadajszczelki wargowe. Kielich kdej rury
formowany jest indywidualnie wokoét uszczelki, eldi czemu dopasowuje gibardzo
doktadnie do jej ksztattdéw, gwarandajszczelne i trwate gtze. Uszczelka montowana
na gogco, jest na state zespolona z kielichem.

Rury posiadaj znakowanie wewdtrz umaliwiajace identyfikacje rur podczas
inspekcji telewizyjnej.

4.1.1. Studnie kanalizacji sanitarnej.
Studnie kanalizacyjng1200 mm wykonane w oparciu o nafN-EN 1917:2004 i
aproba¢ techniczg AT-15-9305/2014.
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Wszystkie elementygtzone przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDMsty
paoslizgowej.
— wykonane z betonu klasy min. C40/50, siarczanoatggw (HSR) o
nasgkliwosci betonu <5%
- wodoszczelng W10
— mrozoodporn& F150
— szerokdc¢ rozwarcia rys do 0,1 mm
— wskaznik w/c nie wekszy od 0,45
— beton powinien by zwarty i jednorodny we wszystkich elementachzéak
kinecie
— elementy wyposane w szerokie stopnie ztazowe w kologbétym, zgodne
z PN-EN13101:2004, montowane w rozstawie pionowa®n2m
— minimalna sita wyrywajca stopié nie mniejsza od 5 kN
Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kimabnolityczry, wykonana
z betonu samozagzczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznymazviz
uszczelkami zintegrowanymi na rury PVC. Beton wyoatprzekroju elementu
powinien by zwarty i jednorodny — réwniew kinecie. Wysoké&t koryta gtdwnego
kinety musi by réwna srednicy kanatu wylotowego. (nie wgza nk 500mm w
dennicach DN1200mm i DN1500mm). Minimalna grébécianki dennicy to 150mm.
Spadek spocznika powinien wyno$% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i
spadek podiny powinny by dostosowane do spadku kanatéw doptywowych i kanatu
odptywowego. W celu zachowania poprawnej hydraudikieptywusciekéw, konieczne
jest, aby koryta kinety posiadaty tuki w miejscagtzie wys¢puje zmiana kierunku ich
przeptywu.
Przegcia szczelne systemowe wykonagespostaci:
— uszczelek zinetegrowanych o szerai@5 mm, wtopionych w beton na etapie
produkcji i trwale paiczonej z dennig
Elementami pfrednimi  stanowjcymi trzon studni & betonowe kggi
wibroprasowane o wysokoiach 250, 500, 750, 1000 mm. ¢gr posiadaj szerokie
szczeble ztazowe w kolorzéitym, montowane maszynowo w ukiadzie drabinkowych
0 rozstawie pionowym 250mm. Konstrukgtopnia stanowi rdzez prta stalowego,
powleczony otulig z tworzywa. Stopnie zgodne z narfAN-EN 13101:2004.
Zwienczenie studni nakly wykon& jako pokrywe odcihzajaca, Stanowics
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego.
Do regulacji wysokosci studni sty betonowe pidcienie regulacyjne
0 wysokdaciach 40, 60, 80, 100mm. Péerenie hcza sie miedzy sola na pidro-wpust.
Do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyinyeykorzysté witazy
kanatoweg600 o klasie D400. Charakterystyczne cechy dlaévialzanatowych to:
- wykonanie zzeliwa szarego,
- minimalna wysoké&¢ korpusu to 115 mm,
- pozycjonowanie pokrywy, zabezpieczenie przed t@onqorzez pozycjonery,
- prz&wit 600 mm,
- przeznaczone dla jezdni drég dla wszystkich rgnizgojazdéw drogowych.

4.1.2. Kanaly gtéwne i przytacza kanalizacji sanitarnej.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie nowych ddein kanalizacji

sanitarnej w ulicy Zamkowej od punktu pctenia z istnigjca kanalizacy sanitarg
zlokalizowary w ulicy Zamkowej oraz wykonanie preja poprzecznego pod wic
Biatowiesk.
Projektuje si:
- kanat sanitarny grawitacyjny PVC-U @200 o disgd_-=265 m,
- przytacza grawitacyjne PVC @160 mmaxinej diugéci L= 43 m, sztuk 9
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przylacza grawitacyjne PVC @200 mm agxtnej diugéci L= 6 m, sztuk 3.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Wamamk Technicznymi
Wykonania i Odbioru Ruroggoéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru podanymi przezducenta rur.

System kanalizacji sanitarnej z rur PVC-u musi akaryzowa sie nastpujagcymi
cechami:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7
8)

9)

rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u Zeianky litg jednorodi spetniagce

wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:

a) odporne na dichlorometan, przez co potwierglzagpowiedni stopie
zzelowania (przetworzenia) PVC-u,

b) materiat rury ma potwierdzanw tescie 1000-godzinnym odpors®
na cknienie wewwtrzne (pozytywny wynik testu badania odpaitio
na cknienie wewwtrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza tré&@to
na poziomie 100 lat),

c) odporne na cykliczne dziatania podwsygonej temperatury (rOwnovuse
z tym, ze rury mag oznaczenie UD),

d) temperatura mknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=%®, co jest
warunkiem oznaczania rur i ksztattek UD):

» ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spigljace wymagania
PN-EN 1401:2009,

» ksztailtki SN4 jako uzupetnienie rur SN4,

o ksztattki SN8 na kanatach o sztyvicoSNS,

» system (rury i ksztattki) powinien byednorodny materiatowo,

* rury w srednicach dm 200 z nadrukiem wewirz umaliwiajacym
identyfikacg rur podczas inspekcji telewizyjnej umieszczonym
wzdtuz rury. Parametry podleggie identyfikacji to co najmniej
technologia wykonania rury (rury lite jednorodnéjednica oraz
sztywnda¢ obwodowa,

* mozliwos¢ stosowania w ikynierii komunikacyjnej rur o sztywroi
obwodowej SN 8 i SN 4 — zgodnie z zaleceniami PKBENCTS
15223:2011 oraz PN-ENV 1046:2007

rury i ksztaltki przeznaczone dla obszaru zastos@avdJD (oznaczone

symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie ZERN1401 przeznaczone

do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m wdh konstrukcji)

I wykazupce odporn& i szczelné¢ w warunkach znacznych zmian

temperatury odprowadzanego medium,

ksztaltki pohczeniowe powinny speitnta wymagania normy PN-EN

1401:2009 i by rowniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

system w kolorze pomatezowym (RAL 8023),

odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

uszczelki zgodne z nogmzharmonizowas PN-EN 681-1 posiadgge

znakowanie CE, do zastosowania w systemach kaogjigech oznaczone

symbolami WC,

producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

producent posiadagy dawiadczenie z badarur z PVC-u w skali

rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowagezh bada,

badania okresowe wyrobOow przeprowadzane przez dadrorm

posiadajce akredytagg PCA (Polskiego Centrum Akredytacii)

- potwierdzone raportem z bada

10)system (zarowno rury jak i Kksztaltki) posiagdj opine GIG

— dopuszczenie do stosowania na terenach szkodtgyeh:
a) dlarur klasy S do IV kategorii szkdd gorniczychyednie,
b) dla rur klasy N do Il kategorii szkdd gorniczychigaznie,
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11)producent posiadggy dcwiadczenie z bada trwatosci rur z PVC-u
w kanalizacji w skali rzeczywistej udokumentowanepartami
z przeprowadzonych baila

12)system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienk) jednego producenta.

Kanat i przyhcza po wytyczeniu spadkéw najeutozy¢é na podiau z warstwy
piasku o grubéci 10 cm. przewody po ukeniu powinnyscisle przylega do podiaa na
cate] swej dtugéci na co najmniej ¥4 obwodu. afiza powinny by odstongte
do czasu przeprowadzenia proby szczalno

Po ulaeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesigin naley wykona
badanie szczelsoi poprzez wykonanie inspekcji kamesieci kanalizacyjnej oraz
wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-1073&%az wytycznych
producentow.

Przy podiczeniu kanatébw bocznych do studni przelotowych prainicy dna
studni i kanatu wikszej od 0,20 m naty wykona kaskad na zewagtrz studni zgodnie
z zahczonym rysunkiem szczegotowym.

W trakcie wykonywania robot zapewnpodhczenie wszystkich posesji w @bie
prac do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Wiedoniecznéci do nowo budowane;j
sieci kanalizacyjnej naty podhczy¢ posesje posiadgje juz przylacza kanalizacyjne.

4.2. Roboty ziemne.

Przewiduje si wykonanie wgkszasci prac ziemnych mechanicznie przyyaiu
koparki. Zgodnie z planem sytuacyjnym odcinkiedzy studniami S4-S3 i S3-S2
wykona przewiertem sterowanym. Jako ¢upstonows zastosowa rure stalowg
RS 323 mm o grubeoi scianki 9 mm. Aby utatwd wsunkcie rury kanalizacyjnej
zastosowaptozyslizgowe, ktére zabezpiegzure przewodowy przed przetarciem.

Wykopy wykon& na odktad bez wywozu urobku jako gsko-przestrzenne
oszalowane szalunkiem petnym ¢Bdkas¢ wykopdw wynost bedzie 1,0 m — 2,4 m.

W miejscach skrzzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywavykopy
kontrolne, a roboty ziemne przy z##niach do kolizji wykonyw& recznie z
zabezpieczeniem ich na okres trwania robot. W inhisdgsiedztwie stupow i studzienek
telefonicznych przewidzéetaky technologs wykonania wykopow, aby nie dofui¢ do
osungcia st lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewiertglniepce elementy
uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, eWtdlefoniczne naley
zabezpieczy przepustami kablowymi typu A-110 PS na istqogim uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzzpwan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siectelekomunikacyjn
i elektryczry roboty prowadz zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Nearrdakiadovg
.1elekomunikacyjne linie przewodowe — Zhnia i skrzyowania linii
telekomunikacyjnych i innymi uszlzeniami uzbrojenia terenowego”.

Przewody zasypywaw obrbie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, ¢cznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sgpkidrobno
lub srednioziarnistym wg PN-83/B-002480.

Zasypk do terenu projektowanego nzje wykona& gruntem ziaonym obok
wykopu zagszczagc go warstwami. Wskaik zagiszczenia gruntu powinien &y
zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01. Zasyp i ai¢ gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalg wykonywa warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grétobijanej warstwy nie powinna przekra¢z0 cm.

Zageszczanie warstwy ochronnej przy prgym materiale zasypki, nalg
wykona do wskanika Proctora Js=97%. Zegyczenie warstwy do powierzchni terenu
do wskanika min. Js=95%.

W razie gczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopowobot
montaowych, naley wykopy osusz&za pomog pomp bezpgrednio z dna wykopu
lub igtofiltrow.
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5. Uwagqi koncowe.

Teren budowy powinien 1By ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszenyrakcie robét
zwigzanych z budow, naley przywroct do stanu pierwotnego.

Calas¢ robot montaowych oraz ziemnych wykohazgodnie z obowizujagcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisamPBH

Odbiory robét zanikowych oraz odbiériamwy winny by dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz pragdsiela uytkownika.
Na okolicznd¢ odbioru robot naley sporadzi¢ protokot.

6. Warunki realizacji inwestyciji.

- stosowa& odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

— stosowa wiasciwe nachylenie skarp wykopow w zah@sci od rodzaju gruntu
lub umocnienigcian wykopow

— roboty winne by prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

- w przypadku uszkodzenia wudzen podziemnych nalgy natychmiast
powiadomé wiasciciela uradzer oraz zabezpieczymiejsce uszkodzenia

— pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie BHP robét ziemnych
I instalacyjnych

UWAGA:

Trasa budowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyhczami, winna by
wytyczona przed rozpocgciem robét przez uprawnionego geodeti podlegat w
zakresie lokalizacyjnym i wysokdciowym powykonawczej inwentaryzacji
stanowiacej podstawe koncowego odbioru.

Dopuszcza s stosowanie innych materiatbw | uradzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wiasciwosci i parametry sa takie same
lub lepsze oraz zostam potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami
technicznymi, jak réwniez potwierdzone protokotem uzgodnieniowym podpisanym
przez Wykonawe, Inwestora i Projektanta.

Autor opracowania:



