Zal.nr 2

OPISTECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowe budowy
ulicy Zamkowej w Bielsku Podlaskim od km 0+000 do km 0+221,50.
Zakresem opracowania objeto:
- odcinek ulicy Zamkowe o diugosci 221,50 m.

2. Podstawa opracowania proj ektu.

- Umowa z Burmistrzem Miasta Biel sk Podlaski,

- Specyfikacjaistotnych warunkéw zamowienia,

- Mapa zasadniczaw skali 1:500 zaktualizowana do cel dw projektowych,

- Badania podtoza gruntowego wykonane przez inz. Mirostawa Sawickiego w
listopadzie 2013 r.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

- Wizjalokalnaw terenie.

3. Parametry techniczne.
- klasa techniczna ulicy — D
- kategoriaruchu — KR 2
- predkos¢ projektowa— 30 km/h
- szerokos¢ jezdni — 6,0 m,
- szerokos¢ chodnikow —2,0+2,4 m
- spadek poprzeczny jezdni — 2,0 % (daszkowy),
- spadek poprzeczny chodnika— 2,0 % w kierunku jezdni
- pochylenie skarp— 1:1,5

4. Badania geotechniczne
Na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych przez inz.
Mirostawa Sawickiego w listopadzie 2013 r. stwierdzono:
- istnigjaca nawierzchnie stanowi nasyp budowlany zwirowy grub. 20 cm,
- w podtozu gruntowym zalegaja grunty mineralne rodzime reprezentowane przez
piasek pylasty, piasek drobny, piasek gliniasty i pospotke.
Wode gruntowa o swobodnym zwierciadle stwierdzono na gtebokosci 1,95 m.

5. Roboty rozbiorkowe
Przed przystapieniem do zasadniczych robot drogowych nalezy rozebrac:
a) nawierzchnie bitumiczng na podbudowie z kruszywa,
b) nawierzchnie z ptyt betonowych,
c) krawezniki i obrzeza,




d) tarczei stupki znakow drogowych.

6. Charakterystyka stanu istniejacego
Objeta opracowaniem ulica Zamkowa zlokalizowana jest na obszarze Bielska
Podlaskiego. Prowadzi ruch do przylegtych posesji od ul. Biatowieskig (droga
kraj. Nr 66).
Posiada jezdni¢ zwirowa o szerokosci korony 10,0 m (miedzy ogrodzeniami).
W pasie drogowym na poczatkowym odcinku zlokalizowane s3 migjsca postojowe
dla samochoddéw osobowych.
Koncowy odcinek ulicy stanowi ,$lepy” siegacz jako dojazd do posesi o
szerokosci 3,5 m.
Odwodnienie jezdni odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu woéd
opadowych w kierunku najnizszych migjsc terenowych.

7. Rozwigzania projektowe

7.1.Geometria
Poczatek trasy zalozono na granicy pasa drogowego ul. Biatowieskigl w km 0+000,
za$ koniec trasy przyjeto w km 0+221,50 na granicy dziatek 3489/1 i 3490. Os$
ulicy poprowadzono symetrycznie wzgledem osi istnigjacej. Zaprojektowano ja z
trzema zatamaniami trasy, z ktérych jedno wyokraglono tukiem kotowym o
promieniu R=30,0 m.
Zaprojektowano wykonanie jezdni bitumiczng szerokosci 6,0 m oraz obustronnych
chodnikéw o szerokosci 2,0 m. Od km 0+166 jezdnia posiada¢ bedzie szerokosé¢
3,5m.
W regonie poczatku trasy po stronie prawe przewidziano zlokalizowanie
parkingow dla samochoddw osobowych do parkowania prostopadtego o wymiarach
stanowiska 2,5 x 5,0 m.
t.aczna liczba migjsc parkingowych wynos 12 w tym jedno dla niepetnosprawnych
(o wymiarach 3,6 x 5,0 m).
Zjazdy na posesje zaprojektowano o szerokosci 3,5 m ze skosami ngjazdowymi o
wartosci 1:1 nadt. 1,0 m lub o szerokosci 6,0 m z tukami wyokraglajacymi R=3,0
m. Wysokosciowo wykona¢ je wg schematu jak na rys. nr 4 dostosowujac do
Istnigjgcych rzednych na granicy pasa drogowego.
Na wszystkich przejsciach dla pieszych krawgzniki obnizy¢ do wysokosci 2 cm
ponad nawierzchnie jezdni.

7.2.Profil podtuzny
Niwelete jezdni zaprojektowano w dostosowaniu do rzgdnych istnigacego
zagospodarowania terenu: bram wjazdowych, wejé¢ do budynkéw oraz
nawierzchni  bitumiczng na krancach, zapewnigac normatywne pochylenia
podtuzne ulicy oraz zjazdéw na posesje.
Zastosowano spadki podiuzne od 0,50% do 1,00%. Zatamania niwelety
wyokraglono tukami pionowymi o promieniach R=2000 m.
Zaprojektowane spadki podiuzne zapewnigia prawidiowe odwodnienie ulicy.
Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukladu wysokosciowego i
pokazano narys. nr 3.




7.3.Konstrukcja nawierzchni
W oparciu o ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz o badania geotechniczne
zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
a) jezdniaulicy:
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
- warstwa podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPagrub. 10
cm
b) na zjazdach:
- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowe grub. 8 cm barwy czerwonej
- podsypka cementowo - piaskowagrub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grub. 15 cm
¢) naparkingach :
- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowe grub. 8 cm barwy grafitowey
(parkingi)
- podsypka cementowo - piaskowagrub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
- warstwa podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPagrub. 10
cm
d) na chodnikach dla pieszych:
- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm barwy szare)
- podsypka cementowo - piaskowagrub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
grub. 15 cm
Obramowanie nawierzchni ulicy stanowi kraweznik betonowy 15x30 cm.
Obramowanie zjazdow na posesie i chodnikow stanowi obrzeze betonowe 8x30
cm.
7.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy omawiang inwestycji wynikaja z koniecznosci wykonania
koryta, nasypdéw i wykopOw oraz robot zwigzanych z odwodnieniem.
W zakresie robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej srednio grub. 20
cm. Pod nawierzchnig na podtozu nalezy uzyska¢ wtorny modut odksztatcenia min.
120 MPa.
Roboty ziemne policzono za pomoca przekrojow poprzecznych wykonanych w
migjscach charakterystycznych.
Roboty ziemne w rejonie usytuowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci i pod nadzorem
wiascicidi tych urzadzen tak, aby nie nastapito ich przerwanie lub uszkodzenie.




7.5.0dwodnienie
Odbi6r wod opadowych z projektowanych jezdni, chodnikéw i zjazddw przewiduje
si¢ do projektowanych studzienek sciekowych zlokalizowanych przy krawezniku i
do projektowaneg kanalizacji deszczows.
Jest ona przedmiotem odrebnej dokumentacji techniczng branzy sanitarng.
7.6.Zielen
Nie zachodzi koniecznos¢ wycieciadrzew, ktore kolidowatyby z inwestycja.

8. Urzadzenia obce
W ramach robét drogowych zostanie wykonana regulacja wysokosciowa armatury
naistnigjaceg sieci wod.-kan. do projektowanych rz¢dnych nawierzchni.
Kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi A160PS wg
rys. nr 2.
Prace w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzone beda recznie. Wszystkie
naruszone nawierzchnie doprowadzone beda do stanu sprzed rozpoczecia robot.

9. Zajetosé terenu.
Omawiana inwestycja realizowana bg¢dzie na dziatkach bedacych wiasnoscia
Inwestora, atakze naczgsci pieciu dziatek, ktore nalezy pozyskac (ZRID).

10.0Organizacja ruchu.
Opracowano projekt statej organizacji ruchu, ktory stanowi odrebne opracowanie.
Podczas realizacji rozbudowy drog nie przewiduje si¢ ich catkowitego zamkniecia
dlaruchu drogowego. Wykonawstwo odbywaé si¢ bgdzie potowa jezdni.
W trakcie prowadzenia robot naezy zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo
pracownikom zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom drogi. Szczegolng uwage
nalezy zwrdci¢ na oznakowanie i zabezpieczenie robot po zakonczeniu zmiany i na
okres od zmierzchu do switu.




TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH Zat. Nr 3
ULICA ZAMKOWA
Powierzchnia [Srednia powierzchnia Objetosé Zuzycie [Nadmiar objetosci Suma algebraiczna
Km Hm [Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp Odl. Wykop Nasyp na miejscu Wykop Nasyp Odktad Dokop
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 0 2.4 0.5 0.00 0.00
3.35 0.75 21 70.35 15.75 15.75 54.60 0.00
0 21 4.3 1 54.60 0.00
3.5 0.6 20 70.00 12.00 12.00 58.00 0.00
0 41 2.7 0.2 112.60 0.00
2.45 0.3 18.5 45.33 5.55 5.55 39.78 0.00
0 59.5 2.2 0.4 152.38 0.00
2.9 0.3 19 55.10 5.70 5.70 49.40 0.00
0 78.5 3.6 0.2 201.78 0.00
3.4 0.2 17.5 59.50 3.50 3.50 56.00 0.00
0 96 3.2 0.2 257.78 0.00
3.75 0.2 9 33.75 1.80 1.80 31.95 0.00
0 105 4.3 0.2 289.73 0.00
4.25 0.1 20 85.00 2.00 2.00 83.00 0.00
0 125 4.2 0 372.73 0.00
4.5 0 18 81.00 0.00 0.00 81.00 0.00
0 143 4.8 0 453.73 0.00
3.05 0 21.5 65.58 0.00 0.00 65.58 0.00
0 164.5 1.3 0 519.30 0.00
1.2 0 19.5 23.40 0.00 0.00 23.40 0.00
0 184 1.1 0 542.70 0.00
1 0 18.5 18.50 0.00 0.00 18.50 0.00
0 202.5 0.9 0 561.20 0.00
0.9 0 19 17.10 0.00 0.00 17.10 0.00
0 221.5 0.9 0 578.30 0.00
2215 6246 46.3 46.3 578.3 0 578.30 0.00




TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU

ULICA ZAMKOWA
Kilometr | Hektometr | Diugosé Srednia diug. Odlegto$é | Powierzchnia
m m m m2
0 0 0
5.65 21 118.65
0 21 11.3
7.15 20 143
0 41 3
3 18.5 55.5
0 59.5 3
3 19 57
0 78.5 3
3 17.5 52.5
0 96 3
3 9 27
0 105 3
3 20 60
0 125 3
3.5 18 63
0 143 4
4.25 21.5 91.375
0 164.5 4.5
4.5 19.5 87.75
0 184 4.5
4.5 18.5 83.25
0 202.5 4.5
4.5 19 85.5
0 2215 4.5
192.5 924.53

Zat. Nr 4
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