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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WODOCI AGU

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem | zakresem opracowania jest projekt wykeagw wodocigu
wraz z przydczami wodocigowymi do granic posesji w ulicy Zamkowej w Bielsku
Podlaskim.

Dla obiektu budowlanego:

.Budowa: sieci kanalizacji sanitarnej z praytami, sieci wodoggowe] z
przylaczami oraz elektrycznej linii ssvietlenia ulicznego w pasach drogowych ulic:
Zamkowej i Kolejowej w Bielsku Podlaskim.”

Inwestorem powiszego zadania jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta z Inwestorem,
Mapy do celéw projektowych,
Wizja lokalna w terenie,
Warunki techniczne nr TDP.1.07/106/2013,
Dokumentacja z badageotechnicznych,
Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3. Wpilyw inwestycji na srodowisko naturalne.
Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do ekspifiatee bedzie miata ujemnego
wptywu nasrodowisko naturalne.

4. Projektowana sig wodocigowa.
4.1. Rozwigzania projektowe.
Zaprojektowano sie wodochgows w wigkszaici po chodnikach lub poboczach

drég i ulic. Rurocigi nalezry uktad& po trasie wg planu sytuacyjnego. Projektowana
sie¢ wodochgowa jest oznaczona na planie sytuacyjnym punkfdni2, Z1,Z2 itd.

Zakres opracowania obejmuje awtenie projektowanego odcinka wodgamgi do
istniejgcego rurocigu w ulicy Zamkowej w miejscu wskazanym nagzabnym planie
sytuacyjnym oraz wybudowanie nowego odcinka w ulidamkowej zgodnie
Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Projektuje sj:

— wodochg z rur PVC 110 o diugai L= 74 m,

— przylscza wodocigowe do granic posesji w Hoi 2 szt.

Rurochgi sieci wodocigowej uktadane dula bezpdrednio w gotowym wykopie na
podsypce piaskowej o gr. 10 cm.

Jako armatwr odcinagca przy hydrancie, zastosowano zaguweliwng
kotnierzowg z klinem mekkouszczelnigjicym oér. 80 mm. Zasuw nalery wyposayc¢
w skrzynk zeliwng uliczrg i obudove teleskopow. Wokot hydrantu teren nalg
umocnt betonowymi ptytami prefabrykowanymi. Armagur naleey oznaczy
za pomog betonowych stupkow z umieszczonymi na nich takbeai informacyjnymi
zgodnie z norrp PN-86/B-097000.

Wodochg projektowany jest z rur PVC SDR26; PN 10s0 110x4.2 mm,
a przyhcza wodocigowe lgda wykonane z rur PE SDR 11 PN 16 @ 32x3.0
o dtugagciach wg planu sytuacyjnego. Pacitenia przyiczy projektowanych
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z PE do projektowanej sieci wodggowej z PVC dokona za pomog obejm

z gwintem wewntrznym do rur PVC wraz z zasgwrzylczeniowy 925 z gwintem
wewretrznym i zewgtrznym.

Rury do budowy wodoggowej sieci cinieniowej z PVC-U powinny posiada
— deklaracie zgodrs@i z normy PNEN 1452 Systemy przewodowe

z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylanwody.

— rury cisnieniowe z PVC-U powinny kiydostarczone do producenta posiacego
wiasne laboratorium unibwiajace biezace przeprowadzanie baddla kadej seri
produkcyjnej,

— odporne na dichlorometan (odpoftio potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzage odpowiedni stopfe zzelowania (przetworzenia)
PVC-U,

— rury powinny by projektowane do stosowania do budowy sieci wagymwych i
dostarczane przez producenta posimajo wdragony do stosowania system ISO
9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certytika

— rury powinny by wyposaone w tréjwargowe uszczelki produkowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 682-1 ,Uszczelnienia z telageréw. Wymagania
materialowe dotycgre uszczelek zéze rur wodoggowych i odwadniajcych
Czes¢ 1: Guma”.

Na przyhczach wodoggowych montowé& zasuwy z gwintem zewitrznym
I wewretrznym osr. 32mm z obudow teleskopow ze skrzynk uliczrg z korpusem
PA+ oraz pokryw GG. Projekt obejmuje wtzenie istnigjcych odbiorcow wody
zgodnie z planem sytuacyjnym.

Przyhcza:

— Zasuwka — (korpus + pokrywagliwo sferoidalne — malowane farkbpoksydow,

- Potréjne uszczelnienie trzpienia,

— Klin nawulkanizowany powitok EPDM,

— Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany.

Obejmy przydczy z gwintem wewgtrznym do rur PVC winny cechowa

—korpus wykonany zeliwa sferoidalnego,

—zabezpieczenie antykorozyjne (wewn i zewnytrz) poprzez pokrywaniezywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej,

—$ruby, naketki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej A2,

—uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonegorttakia z wod pitna,

-z odefciem gwintowanym lub kotnierzowym — wg zestawienia.

Na sieci wodoeigowe] montowé zasuwy odcinace mekkouszczelnigce
klinowe kotnierzcowe DN 100 mm 2z obudew teleskopow dla zasuw
DN 100 mm oraz ze skrzyakzeliwng uliczrg do zasuw. Korpus i pokrywa z&liwa
sferoidalnego EN-GSJ-400-18, zgodnie z EN 1563 vg&wn zewnytrz epoksydowane
zgodnie z DIN 30677-T-2 z uwzglnieniem DIN 3476, wrzeciono
ze stali nierdzewne] 1.4021 z walcowanym gwinterin z zeliwa sferoidalnego
EN-GSJ-400-18, zgodnie z EN 1563 z nawulkanizawaowioky elastomerow
(dopuszczomndo kontaktu z woglpitng).

Na przewodach wodogjowych rozdzielczych natg instalowa migckko
uszczelnigjce zasuwy klinowe 2z gtadkim i wolnym przelotem, wylne
Z nasgpujacych materiatow:

—wrzeciono — stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

—uszczelnienie wrzeciona — typu O-ring,

—korpus i pokrywa wykonana zeliwa sferoidalnego ( minimum GGG40) malowane
farbg epoksydow,

—zasuwa z petnym wylotem,
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—klin z zeliwa sferoidalnego (minimum GGG40) pokryte powtakEPDM,

—trzpien ze stali nierdzewnej, walcowany,

—$ruby lgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczonegrmakewowg,

- nakrtka klina wykonana z magizu,

—kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-B8Z:2

— pokrycie antykorozyjne — na zewre i wewrgtrz proszek epoksydowy w technologii
fluidyzacyjnej,

—s$wiadectwo nadania Znaku jad®@ RAL przez Stowarzyszenie Ochrony
Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla producenta,

—deklaracje zgodriai z PN-EN,

—aktualne atesty PZH.

Wodochg ukladany bdzie bezpérednio w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej o gr. 10 cm. gczony kielichowo i za pomacksztaltek kielichowych.
Do faczenia rurogigdw z armatuy zastosowa taczniki rurowo-kotnierzowe DN 100
o ér. 110 mm, a take kotnierze specjalne dla rurysn 110 mm zzeliwa sferoidalnego
EN-GSJ-400-18, zgodnie z EN 1563 wewn | zewntrz zabezpieczenie
antykorozyjne: wewdtrz i zewnytrz zywica epoksydow w technologii fluidyzacyjnej,
uszczelka: elastomer (zdatny do wody pitnejknieinie robocze do max 16 bar,
kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN2:Q9

Do celéw p. pa. zostag zamontowane hydranty pjonadziemne @gr. 80 mm
w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym.

Hydranty nadziemne powinny 6ywyposaone w samoczynne uwdzenie
odwadniagce komoe zaporowy zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku
ztamania oraz wykonane z ngsfijacych materiatow:

- Glowica —zeliwo szare.

— Uszczelnienie wrzeciona — typ O-ring.

— Cokét wykonany zeliwa sferoidalnego (GGG40).

— Pokrycie antykorozyjne — na zewirz i wewrgtrz proszek epoksydowy
w technologii fluidyzacyjnej oraz na zewtrz dodatkowo lakier nawierzchniowy
odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletoweg

— Przyhcze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopovzgodnie z norm
PN-EN 1092-2:1999 ,Kotnierzeliwne i ich pojczenia. Kotnierze olggte do rur,
armatur i osprgu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne”.

-  Woydajna¢ hydrantu zgodnie z PN-EN 14384,

— Stopa zzeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokrytadiy@acyjnie zywica
epoksydow.

— Owiercenie kotnierzy —@miootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999.

— Hydrant musi posiada, w razie mechanicznego uszkodzenia, zlimmsé
rozdzielenia korpusu goérnego i dolnego (tzw. zilamanbez uszkodzenia
mechanizméw wewgtrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z4iwoscig
ponownego monfai.

— Hydrant musi posiadadwa odejcia (nasady) 75mm dla DN 80 oraz 110mm dla
DN 100.

— Dodatkowe odeicie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwegjo.

— Kolumna hydrantu wykonana zeliwa sferoidalnego (GGG40) lub stalowa, ze
wszystkich stron ocynkowana ogniowo dodatkowo ptkrglwusktadnikowy
powioka poliuretanowy. Nazwa producentasrednica nominalna oraz sdienie
maksymalne oznakowane w widocznym miejscu kolunomej (nadziemnej).

— Kolumna hydrantu podzielona kotnierzami rozdzielogytaczonymi za pomag
srub w miejscu famania.

— Wrzeciono i trzpié uruchamiajcy wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym
gwintem.
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- Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywatucznego
z dodatkowym, wewgtrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, bwa
komorkowa),

- Sruby kczace kolumr gorna i doll ze stali nierdzewnej,

— Samooczyszczagy system odwadniggy wykonany z mogdzu,

— Odwodnienie tylko przy petnym zamkiwiu hydrantu — w innych poteniach ttoka
catkowicie szczelne. Kolumna goérna i dolna powicatkowicie s¢ odwodné,

— Certyfikat RAL nadany przez GSK potwierdzey jakas¢ powtok,

- Aktualny Certyfikat Instytutu Badawczego Ronictwa w Jézefowie,

— Hydranty musz posiadé aktualny atest PZH.

Jako armatyr odcinajca przy hydrancie, zastosowano zasuweliwne
kotnierzowe z klinem mgkkouszczelnigicym DN 80 mm. Wszystkie zasuwy
wyposay¢ nalery w skrzynkizeliwne uliczne i obudowy teleskopowe. Wokot hydrant
teren naley umocnt betonowymi ptytami prefabrykowanymi. Armagumalery
oznaczy za pomog betonowych stupkdw z umieszczonymi na nich takbeai
informacyjnymi zgodnie z norgnPN-86/B-097000.

W celu zabezpieczenia rurggu przed uderzeniami hydraulicznymi, przy
trojnikach i zatlamaniach zaprojektowano bloki opeeo zgodnie z norm
BN-81/9192-04.

Dlugaos¢ zaprojektowanej sieci wodagjowe;j:

- PVC110x4.2 +£= 740m
— przylagcza wodocigowe PE32x 3.0 k= 8,0m

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,Wamamk Technicznymi
Wykonania i Odbioru Ruroggdw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru podanymi przezducenta rur.

Po zmontowaniu sieci wodagjowej naley przeprowadz proky szczelnéci
I rurociggi dokiadnie wyptuké uzywajgc do tego celu czystej wody. delkos¢
przeptywu czystej wody w czasie ptukania niezemdy¢ mniejsza od 1m/sek. Przewod
wodochgowy uwaa st za wyptukany, gdy wyptywafa woda jest przezroczysta
I bezbarwna.

Przewod po przeptukaniu nalepodda dezynfekcji, aywajac roztworow wapna
chlorowanego. Po dezynfekcji woda niezeavykazywd zanieczyszczeszkodliwych
dla zdrowia.

4.2. Roboty ziemne.

Przewiduje si wykonanie prac ziemnych mechanicznie przyaiu koparki.

Wykopy wykon& na odklad bez wywozu urobku jakoasko-przestrzenne
oszalowane szalunkiem petnym ¢Bdkas¢ wykopdw wynost bedzie okoto 1,80 m.

W miejscach skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywawykopy
kontrolne, a roboty ziemne przy ziniach do kolizji wykonywa regcznie
z zabezpieczeniem ich na okres trwania robodt. Wskioh gsiedztwie stupow
i studzienek telefonicznych przewidzitaka technologs wykonania wykopéw, aby nie
dopuci¢ do osungcia sk lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty)

Odcinki wodocigu w obebie istniejcych drzew i stupdw energetycznych ngle
wykona bezwykopow metod, przecisku zgodnie ze szczegdtami opisanymi naiglan
sytuacyjnym.

Istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak ekabNN, eWN,
telefoniczne naley zabezpieczy przepustami kablowe typu A-110 PS na istiugin
uzbrojeniu.

Na odcinkach skrzapwan i zblizen sieci kanalizacyjnej z siectelekomunikacyjn
i elektryczry roboty prowadz zgodnie z PN-92/B-01707 oraz Nearrdaktadovg
.lelekomunikacyjne linie przewodowe — Zhnia i skrzyowania linii
telekomunikacyjnych i innymi ugzlzeniami uzbrojenia terenowego”.
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Przewody zasypywaw obrbie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, ¢cznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sgpkidrobno lub
srednioziarnistym wg PN-83/B-002480.

Projektowan sie¢ wodochgowa wraz z przyaczami po zmontowaniu i zasypaniu
do 30 cm z pozostawionymi odkrytymi¢mlami pohczeniowymi podda probie
szczelnéci /1.0 MPa/, ptukaniu, a naginie dezynfekcji. Protokét badania wody
stanowi dokument odbioru sieci i pragky wodocagowych. Po zasypaniu ruragu
do wysokdci 30 cm ponad wierzch rury, naleutozy¢ tasme ostrzegawcz z PCV
koloru niebieskiego z wktadem metalowym.

Zasypk do terenu projektowanego naewykona gruntem ziaonym obok
wykopu zagszczagc go warstwami. Wskaik zagiszczenia gruntu powinien &y
zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01. Zasyp i ai¢ gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalg wykonywa warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Gridobijanej warstwy nie powinna przekra¢z0 cm.
Zageszczanie warstwy ochronnej przy prgym materiale zasypki, natg wykona
do wskanika Proctora Js=97%. Zeggczenie warstwy do powierzchni terenu
do wska&nika min. Js=95%.

W razie gczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopowobot
montaowych, naley wykopy osusz&za pomog pomp bezpgrednio z dna wykopu
lub igtofiltrow.

5. Uwagi koncowe.

Teren budowy powinien I8y ogrodzony i zagospodarowany zgodnie
Z obowgzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszenyrakcie robot
zwigzanych z budow nalezy przywréct do stanu pierwotnego.

Catas¢ robot montaowych oraz ziemnych wykodazgodnie z obowgizujgcymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisamiPBH

Odbiory robét zanikowych oraz odbiér i@wy winny by dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz pragdsiela uytkownika.
Na okolicznd¢ odbioru robot natey sporadzi¢ protokot.

6. Warunki realizacji inwestyciji.
- stosowa& odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow
- stosowaé wiasciwe nachylenie skarp wykopéw w zatesci od rodzaju gruntu
lub umocnienigcian wykopow
— roboty winne by prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy
- w przypadku uszkodzenia wudzen podziemnych nalgy natychmiast
powiadomé wiasciciela uradzen oraz zabezpieczymiejsce uszkodzenia

— pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie BHP robot ziemnych
i instalacyjnych

UWAGA:

Trasa budowanej sieci wodoggowe] wraz z przyhczami, winna by
wytyczona przed rozpocgciem robot przez uprawnionego geodeti podlega
w zakresie lokalizacyjnym i wysok&ciowym powykonawcze] inwentaryzacji
stanowigcej podstawe koncowego odbioru.

Dopuszcza s stosowanie innych materiatdw i uradzen niz te ujete
w projekcie pod warunkiem, ze ich wiaciwosci i parametry sa takie same
lub lepsze oraz zostam potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami
technicznymi, jak rowniez potwierdzone protokotem uzgodnieniowym podpisanym
przez Wykonawe, Inwestora i Projektanta.

Autor opracowania:






