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   publiczne

1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm

LEGENDA:

2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8 cm

3

4

5

- obrzeże betonowe 30 x 8 cm

6

7

- podsypka piaskowa grub. 5 cm

8

9

10

11

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

- podsypka piaskowo - cementowa grub. 5 cm

- ława betonowa z oporem 30 x 35 cm

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm

- krawężnik betonowy 15 x 30 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
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BRANŻA   DROGOWA

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Nazwa rysunku:           Przekroje konstrukcyjne

Budowa ulicy Zamkowej w Bielsku Podlaskim
od km 0+000 do km 0+221,50.

- warstwa podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa  grub. 10 cm
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