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2.

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy zautkow ul. Witosa potozonych w Bielsku
Podlaskim oraz zautku ul. Jaroszewicza potozonego w Bielsku Podlaskim

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z inwestorem

aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500

pomiary wysokosciowe geodezyjne i pomiary uzupetniajace
badania geotechniczne gruntu

obowigzujace przepisy, normy i wytyczne

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wizje lokalne w terenie

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje swoim zakresem przebudowe zautkéw ul. Witosa potozonych w

Bielsku Podlaskim oraz zautku ul. Jaroszewicza potozonego w Bielsku Podlaskim.

Ulica zautek ul. Witosa (dziatka nr geod. 5099)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

wykonanie nawierzchni ciggu pieszo jezdnego z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce
cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego o dlugosci ok. 39m i
szerokosci 5m

Oprocz tego catos¢ zadania obejmuje rowniez:

demontaz istniejacej oprawy oswietleniowej i montaz dwdéch nowych opraw
o$wietleniowych na istniejgcych stupach energetycznych znajdujacych sie w pasie
drogowym ulicy zautku.

Ulica zautek ul. Witosa (dziatka nr geod. 5106)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

wykonanie nawierzchni ciggu pieszo jezdnego z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce
cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego o dtugosci ok. 39m i
szerokos$ci 5m

wykonanie $cieku prostokatnego z kostki brukowej gr. 6cm

Oprocz tego cato$¢ zadania obejmuje rowniez:

demontaz istniejacej oprawy oswietleniowej i montaz dwdéch nowych opraw
o$wietleniowych na istniejgcych stupach energetycznych znajdujacych sie w pasie
drogowym ulicy zautku.

Ulica zautek ul. Jaroszewicza (dziatka nr geod. 4964)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

wykonanie nawierzchni ciqgu pieszo jezdnego z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce
cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego o dtugosci ok. 25m i
szerokosci 5m

Oprocz tego catos¢ zadania obejmuje rowniez:

przebudowe sieci wodociggowej o ditugosci ok. 25m wraz z montazem zasuw na
istniejacych przytaczach.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony w projekcie
zagospodarowania terenu. Projekty wykonawcze poszczegodlnych branz stanowia
oddzielne opracowania.
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3. STAN ISTNIEJACY
Ulica zautek ul. Witosa (dziatka nr geod. 5099):

Jest to odcinek drogi publicznej zapewniajacy dojazd do doméw jednorodzinnych.
Nawierzchnia ulicy zautku jest gruntowa piaskowa. Bezposrednio na granicy z pasem
drogowym ustawione sa ogrodzenia posesji prywatnych wyznaczajgqce granice pasa
drogowego. Dtugos¢ ulicy wynosi 39m, szerokos¢ pasa drogowego 5m. Ulica zautku jest
potgczona z ulicg Witosa za pomoca zjazdu publicznego. Cigg gtéwny ulicy Witosa ma
szeroko$¢ 6m oraz obustronne chodniki szerokosci 2m.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo.

Dla potrzeb dokumentacji wykonano otwér badawczy w celu okreslenia rodzaju
gruntéw wystepujacych w podtozu. W trakcie wykonywania wiercen przeprowadzono
makroskopowe oznaczanie rodzaju i wilgotnosci gruntéw. Na podstawie przeprowadzonych
badan geotechnicznych podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy G1.

W pasie drogowym zlokalizowane sq nastgpujace sieci:
e kanalizacja sanitarna dn200 oraz dwie studzienki z wiazami przysypanymi ok. 20cm
warstwa piasku
e napowietrzna linia energetyczna oraz dwa stupy z czego na jednym z nich
zamontowana jest oprawa os$wietleniowa.
e dwa stupy telefoniczne bez zamontowanej linii.

Ulica zautek ul. Witosa (dziatka nr geod. 5106):

Jest to odcinek drogi publicznej zapewniajacy dojazd do domoéw jednorodzinnych.
Nawierzchnia ulicy zautku jest gruntowa piaskowa. Bezposrednio na granicy z pasem
drogowym ustawione sa ogrodzenia posesji prywatnych wyznaczajgqce granice pasa
drogowego. Dtugos¢ ulicy wynosi 39m, szerokos¢ pasa drogowego 5m. Ulica zautku jest
potgczona z ulicg Witosa za pomoca zjazdu publicznego. Cigg gtéwny ulicy Witosa ma
szeroko$¢ 6m oraz obustronne chodniki szerokosci 2m.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo.

Dla potrzeb dokumentacji wykonano otwér badawczy w celu okreslenia rodzaju
gruntéw wystepujacych w podlozu. W trakcie wykonywania wiercen przeprowadzono
makroskopowe oznaczanie rodzaju i wilgotnosci gruntéw. Na podstawie przeprowadzonych
badan geotechnicznych podfoze gruntowe zakwalifikowano do grupy G1.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujace sieci:

e kanalizacja sanitarna dn200 wraz z przytaczami oraz studzienka z wiazem
przysypanym ok. 20cm warstwg piasku

e napowietrzna linia energetyczna oraz dwa stupy z czego na jednym z nich
zamontowana jest oprawa oswietleniowa

e doziemna linia energetyczna

e sie¢ wodociggowa

o stup telefoniczny wraz z linig napowietrzna.

Ulica zautek ul. Jaroszewicza (nr geod. 4964):

Jest to odcinek drogi publicznej zapewniajacy dojazd do domoéw jednorodzinnych.
Nawierzchnia ulicy zautku jest gruntowa piaskowa. Bezposrednio na granicy z pasem
drogowym ustawione sa ogrodzenia posesji prywatnych wyznaczajgce granice pasa
drogowego. Dtugos¢ ulicy wynosi 25m, szeroko$¢ pasa drogowego 5-10m. Ulica zautku
jest potaczona z ulica Jaroszewicza za pomocg zjazdu publicznego. Ciag gtéwny ulicy
Jaroszewicza ma szeroko$¢ 6m oraz jednostronny chodnik szerokosci 2m zlokalizowany od
strony zautku.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo.
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Dla potrzeb dokumentacji wykonano otwér badawczy w celu okreslenia rodzaju
gruntéw wystepujacych w podtozu. W trakcie wykonywania wiercen przeprowadzono
makroskopowe oznaczanie rodzaju i wilgotnosci gruntéw. Na podstawie przeprowadzonych
badan geotechnicznych podfoze gruntowe zakwalifikowano do grupy G1.

W pasie drogowym zlokalizowane sg nastgpujace sieci:
e kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami oraz studzienka z wiazem (typu
telekomunikacyjnego)
e napowietrzna linia energetyczna
e sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami.

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1. Zalozenia projektowe
4.1.1. Ulica zautek ul. Witosa (dziatka nr geod. 5099):
cigg pieszo jezdny
teren zabudowany, oswietlony
dojazd do nieruchomosci klasy D
szeroko$¢ pasa drogowego: 5m (na ostatnich 5m zgodnie z KM obustronne
poszerzenie do 10m)
dtugos¢ odcinka: 39m
e spadek poprzeczny: 1-3%
e kategoria ruchu: KR1

4.1.2. Ulica zautek ul. Witosa (dziatka nr geod. 5106):
ciaqg pieszo jezdny
teren zabudowany, oswietlony
dojazd do nieruchomosci klasy D
szeroko$¢ pasa drogowego: 5m
dtugos¢ odcinka: 39m
spadek poprzeczny: 1-3%
kategoria ruchu: KR1

4.1.3. Ulica zautek ul. Jaroszewicza (nr geod. 4964):
ciaqg pieszo jezdny
teren zabudowany, oswietlony
dojazd do nieruchomosci klasy D
szeroko$¢ pasa drogowego: 5m
dtugos¢ odcinka: 25m
spadek poprzeczny: 1-3%
kategoria ruchu: KR1

4.2. Droga w planie

Projektowane ulice zautkow stanowity bedg dojazd i obstuge istniejacej zabudowy
jednorodzinnej.

4.2.1. Ulica zautek ul. Witosa (dziatka nr geod. 5099):

Poczatek osi projektowanej ulicy zautku przyjeto na granicy dziatek 5099 i 5108/2,
koniec za$ na granicy dziatki 5099 z dziatkami 432/2 i 5102. O$ dtugosci ok 39 m skiada
sie z odcinka prostego.

Na catym odcinku projektowanej ulicy zautku zaprojektowany zostat ciag pieszo-
jezdny szerokosci 5m o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej.

Istniejace wtazy studni kanalizacji sanitarnej zostang poddane regulacji
wysokosciowej w celu dostosowania do nowoprojektowanej nawierzchni.

Opor projektowanej nawierzchni stanowi:

PROJEKT WYKONAWCZY 5



e od km 04005.22 do km 0+032.50 strona projektowa lewa: istniejacy fundament
ogrodzenia

e od km 0+032.50 do km 0+044.00 strona projektowa lewa oraz od km 0+005.22 do
km 0+4+044.00 strona projektowa prawa: projektowany kraweznik betonowy
najazdowy

e od strony posesji o nr geod. 432/4 i 5102: projektowany kraweznik betonowy
najazdowy

4.2.2. Ulica zautek ul. Witosa (dziatka nr geod. 5106):

Poczatek osi projektowanej ulicy zautku przyjeto na granicy dziatek 5106 i 5108/2,
koniec zas$ na granicy dziatki 5106 z dziatkg 5105. O$ dtugosci ok 39 m sktada sie z
odcinka prostego.

Na catym odcinku projektowanej ulicy zautku zaprojektowany zostat ciag pieszo-
jezdny szerokosci 5m o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej. W nawierzchni jezdni
wydzielono $ciek prostokatny z kostki brukowej szerokosci 20cm, obnizony o 2cm
wzgledem nawierzchni jezdni.

Istniejacy wiaz studni kanalizacji sanitarnej zostanie poddany regulacji
wysokosciowej w celu dostosowania do nowoprojektowanej nawierzchni.

Opor projektowanej nawierzchni stanowi:

e od km 04005.53 do km 04+026.50 oraz od km 0+033.00 do km 0+044.34 strona
projektowa lewa: istniejacy fundament ogrodzenia

e od km 0+026.50 do km 0+033.00 strona projektowa lewa: projektowany kraweznik
betonowy najazdowy

e od km 0+005.53 do km 0+044.34 strona projektowa prawa: istniejgcy fundament
ogrodzenia

e od strony posesji 0 nr geod. 5105: projektowany kraweznik betonowy najazdowy

4.2.3. Ulica zautek ul. Jaroszewicza:

Poczatek osi projektowanej ulicy zautku przyjeto na granicy dziatek 4937/1 i 4964,
koniec za$ na granicy dziatki 4964 z dziatkami 4967 i 4968. O$ dtugosci ok 25 m skfada sie
z odcinka prostego.

Na catym odcinku projektowanej ulicy zautku zaprojektowany zostat ciag pieszo-
jezdny szerokosci 5m o nawierzchni rozbieralnej z kostki betonowej.

Opor projektowanej nawierzchni od strony posesji o nr geod. 4963, 4965, 4967
oraz 4968 stanowia istniejace fundamenty ogrodzenia a od strony ulicy Witosa
projektowany opornik betonowy.

Istniejacy wtaz studni kanalizacji sanitarnej zostanie wymieniony oraz poddany
regulacji wysokosciowej w celu dostosowania do nowoprojektowanej nawierzchni.

4.3. Rozwiazania wysokosciowe, przekroje normalne i odwodnienie

4.3.1. Ulica zautek ul. Witosa (dziatka nr geod. 5099):

Niwelete ulicy zautku dowigzano do istniejacej nawierzchni chodnika ulicy Witosa,
istniejgcych zjazdow i terenu. Spadek podiuzny wynosi 0,5%. Nawierzchnie jezdni
zaprojektowano ze spadkiem od 1 do 3 %.

Zaprojektowane spadki poprzeczne oraz podtuzne umozliwig powierzchniowy sptyw
wod opadowych do ulicy Witosa gdzie zostang odebrane za pomocg zbiorczej kanalizacji
deszczowej.

4.3.2. Ulica zautek ul. Witosa (dziatka nr geod. 5106):

Niwelete ulicy zautku dowigzano do istniejacej nawierzchni chodnika ulicy Witosa,
istniejagcych zjazdow i terenu. Spadek podtuzny wynosi 0,3%. Nawierzchnie jezdni
zaprojektowano ze spadkiem od 1 do 3 %. W nawierzchni jezdni wydzielono $ciek
prostokatny z kostki brukowej szerokosci 20cm, obnizony o 2cm wzgledem nawierzchni
jezdni.
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Zaprojektowane spadki poprzeczne oraz podiuzne oraz $ciek ptaski umozliwig
powierzchniowy sptyw wod opadowych do ulicy Witosa gdzie zostang odebrane za pomocq
zbiorczej kanalizacji deszczowej.

Ulica zautek ul. Jaroszewicza:
Niwelete ulicy zautku dowigzano do istniejagcej nawierzchni chodnika ulicy
Jaroszewicza, istniejacych zjazddéw i terenu. Spadek podtuzny wynosi:
e od km 0+006.12 do km 04+024.20 - 3,8%
e od km 0+024.20 do 0+030.66 - 6%.
Zaprojektowane spadki poprzeczne oraz podtuzne umozliwia powierzchniowy sptyw
wod opadowych do ulicy Jaroszewicza gdzie zostang odebrane za pomoca zbiorczej
kanalizacji deszczowej.

4.4, Konstrukcja Nawierzchni

4.4.1. Podtoze gruntowe

Na podstawie badan podtoza gruntowego wykonanego na potrzeby przebudowy
zautkow ul. Witosa oraz zautku ul. Jaroszewicza wykonanych przez SALIX ul. Towarowa
12/61, 15-007 Biatystok, dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano
jako proste, a obiekt budowlany (ulice zautkdéw) =zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Podioze projektowanego obiektu w zautkach ul. Witosa i ul. Jaroszewicza stanowig
grunty niespoiste (gruboziarniste) w stanie luznym i $redniozageszczonym. Grunty te
zaliczono do grupy nosnosci G1, ktére nie wymaga specjalnych srodkéw wzmacniajacych
poza dogeszczeniem. Do gtebokosci 2.0m nie stwierdzono obecnosci gruntow
matospoistych i spoistych (drobnoziarnistych) oraz wod gruntowych.

4.4.2. Konstrukcja jezdni
Uwzgledniajqc warunki gruntowo-wodne podtoza oraz po konsultacji z Inwestorem
przyjeto nastepujacq konstrukcje nawierzchni jezdni spetniajgce wymogi jak dla kategorii
ruchu KR1:
e warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
e podsypka piaskowo - cementowa 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 20cm
Konstrukcja Scieku:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej 6cm
e podsypka piaskowo — cementowa 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 20cm

4.4.3. Krawezniki
Do obramowania jezdni nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowe 15x22cm (najazdowe)
na tawie betonowej C20/25 z oporem. Krawegznik nalezy zastosowa¢ w miejscu
niewystepowania fundamentu ogrodzenia. Swiatto kraweznika powinno wynosi¢ 2cm.

4.5.Uzbrojenie projektowane

4.5.1. Branza elektryczna

W pasach drogowych ulic zautkédw ul. Witosa (dziatki nr geod. 5099 oraz 5106)
zaprojektowano przebudowe napowietrznych linii energetycznych os$wietleniowych.
Projektowang linie oswietleniowg powigzano z istn. liniami os$wietleniowymi
zlokalizowanymi na przylegtych ulicach. Na istniejgcych stupach zaprojektowano przewod
linii napowietrznej aluminiowy izolowany o przekroju 25mm?2. Modernizowane os$wietlenie
nie spowoduje wzrostu mocy szczytowej i przylgczeniowej oswietlenia ulicznego.
Przebudowa linii nie zmieni istniejgcego ukfadu potaczen oraz sposobu zasilania.
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W projekcie zastosowano energooszczedne oprawy osSwietleniowe w technologii LED o
mocy 38W 4000K o IP 66 wykonane w II klasie ochronnosci, wyposazone w uktad do
redukcji mocy. Ochrone przy uszkodzeniu w projektowanej kablowej sieci o$wietleniowej
przewidziano przez samoczynne wytaczenie zasilania (w uktadzie sieciowym TN-C).
Przebudowa polega¢ bedzie na:
demontazu gotych przewodéw linii napowietrznej oswietleniowej
demontazu wysiegnikow linii napowietrznej,
demontazu opraw os$wietleniowych,
montazu przewoddw izolowanych napowietrznej linii oswietleniowej,
montazu wysiegnikdw linii napowietrznej,
montazu oprawa oswietleniowych LED.

Przed przekazaniem urzgadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary
natezenia os$wietlenia, skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania, pomiary opornosci
izolacji, pomiary opornosci instalacji

4.5.2. Branza sanitarna
W pasie drogowym ulicy zautku ul. Jaroszewicza w zakresie przebudowy sieci
wodociggowej przewiduje sie:
e przebudowe wodociggu ulicznego dn50 z rur stalowych na wodociag @63 mm z rur
PE 100 na ci$nienie PN 10, dtugosci ok. 26m
e podtaczenie istniejacych przytaczy z rur stalowych do projektowanego wodociggu
ulicznego @63 mm oraz zaprojektowanie zasuw odcinajacych na kazdym z
przytaczy
e rozbidrke przebudowanej sieci wodociggowej dtugosci ok. 26m
Szczegodty konstrukcyjne oraz technologiczne dotyczace projektowanego wodociggu
zawarte sq w projekcie branzy.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane z budowa nawierzchni drogowych obliczono metodg
przekrojéw poprzecznych. W objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy
tj. wykopy i nasypy.

Bilans robét ziemnych:

- ulica zautku Witosa (dziatka nr geod. 5099):

e wykop =78 m3

e nasyp =0 m3
- ulica zautku Witosa (dziatka nr geod. 5106):

e wykop =43 m3

e nasyp =0 m3
- ulica zautku Jaroszewicza:

e wykop = 36 m3

e nasyp = 0 m3

6. ORGANIZACIA RUCHU

Inwestycja polegajaca na budowie nawierzchni ulic zautkéw nie zmienia istniejacego
uktad komunikacyjnego w zwigzku z czym nie wymaga wprowadzania zmian w statej
organizacji ruchu, oraz nie przewiduje wykonania dodatkowego oznakowania pionowego
lub poziomego.

7. PRACE DODATKOWE

Wszystkie studnie, zasuwy i zawory nalezy wyregulowaé wysokosciowo do
projektowanych rzednych. Dodatkowo nalezy wymieni¢ pokrywe studni sanitarnej na typ
ciezki z pierscieniem odcigzajacym w zautku ulicy Jaroszewicza. W zautku ulicy Witosa (nr
geod. 5016) nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo brame dziatki 5104. Na dzialce 5104
nalezy rozebra¢ nawierzchnie na dtugosci 7m mierzac od granicy z dziatkg drogowa.
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Punkty osnowy geodezyjnej ktore kolidujg z projektowang inwestycjg i ktére w trakcie
robét ulegna zniszczeniu nalezy odtworzy¢.

8. ROZBIORKI
Roboty drogowe w zautku ulicy Jaroszewicza beda wymagaty nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych oraz ciecia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Sposob postepowania z materiatami pozyskanymi z rozbiérki nalezy uzgodnic z
Inwestorem.

9. UWAGI DOTYCZACE REALIZACII INWESTYCII

geometria projektowanych ulic zautkow zostata opracowana w oparciu o aktualny
wtornik i pomiary w terenie. Wspoéitrzedne geodezyjne punktdéw gtdwnych osi jezdni
zostaty podane na planie.

przed przystgpieniem do robdét wykonawca opracuje na wiasny koszt projekt
czasowej organizacji ruchu i uzyska zezwolenie od zarzadcy drogi decyzje zajecia
pasa

teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjq
ruchu na czas budowy oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.
wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci.

bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wiasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci.
miejsce robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty
ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.
punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére
w trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i
wyrownanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania
i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Specyfikacjach
Technicznych.

projektowana przebudowa ulic nie ogranicza dostepnosci osobom
niepetnosprawnym.

odbiory robét oraz odbidr koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestoréw poszczegdlnych sieci.
wykonawca przed rozpoczeciem robét powinien uzyskac¢ kopie aktualnej mapy w
celu weryfikacji czy na ternie objetym opracowaniem nie zostaty zaprojektowane i
wykonane inne sieci.

Odpisy wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz uzgodnien
zamieszczono jako zataczniki do Projektu budowlanego.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Klebus
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