OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest jednym z projektow wykonaweia brarty elektrycznej,
wchodzcym w sktad dokumentacji technicznej budowy nawibre z odwodnieniem w
zautku ul. Witosa (nr geod. 5099, 5106) w BielskadRskim.

2. Materialy wyjsciowe

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia boave

b) Robocze ustalenia zakresu robot z Inwestoremzdérn Miejskim w Bielsku
Podlaskim oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddziat BialksRejonem Energetycznym
Bielsk Podlaski

c) Informacje uzyskane w WUgdzie Miasta w Bielsku Podlaskim oraz w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon EnergetygBielsk Podlaski o istniggych
sieciach éwietleniowych.

d) Obowhzujace przepisy, aktualne normy i katalogi

e) Inwentaryzacja w terenie wykonana w Il kwartale 20.1

3. Zakres projektu

Projekt swym zakresem obejmuje przebudomapowietrznych linii energetycznych

oswietleniowych:
« demonta gotych przewodow linii napowietrznefwietleniowej
« demonta wysiegnikéw linii napowietrznej,
« demonta opraw dwietleniowych,
* monta przewodow izolowanych napowietrznej linévaietleniowej,
* monta wysiegnikow linii napowietrznej,
* monta oprawa éwietleniowych LED.
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4. Uwagi ogodlne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych produsematerialtow od podanych w
projekcie (réwnowanych), pod warunkiem zachowania parametréw techyidz i
jakosciowych - wyhcznie za zgodl Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobgrany powiadond Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyboz@amniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jeeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady potem zmieniony bez zgody Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskieg@ele roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatow, wyrobow i adzen Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na bueowi

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktarskazug lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firgy nie mag na celu preferowania wyrobu lub
materiatbw danego producenta lecz wskazanie nakiadgwy wybor, ktdry powinien
posiadé cechy (parametry techniczne, wydlwizualny) nie gorsze od zamnych w
dokumentacji.

Do celow obliczeniowych przgio oprawy konkretnego typu. Miwva jest zmiana
opraw na dowolnego producenta o réwnemah parametrach, sprawdwd oraz pod
warunkiem wykonania powtornych obliczéotometrycznych i zachowania odpowiednich
(zgodnych z norm) wynikdw natzenia i luminancji éwietlenia oraz wspotczynnikow.
Powyzsze obliczenia mugz zost& pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego
projektanta.

5. Istniejace linie i urzadzenia
Na przebudowywanej ulicy istnieje napowietrznadiniwietleniowa.

Istniejgce linie i uradzenia energetyczne uwidoczniono na planie sytagoyj Na
ww. rysunku zaznaczono (przeki@no) linie i uradzenia przeznaczone do demantéub
przebudowy.
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6. Projektowane parametry oSwietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanegaezr Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 fWietlenie drog. Cz¢é¢ 1 - Wybor Klas
oswietlenia - przyjeto dla projektowanej drogi klasoswietlenia S4. Dla tej klasy
minimalna warté¢ sredniego natzenie dwietlenia wynosi 5 [Ix], a minimalna waldo®

minimalnego natzenie dwietlenia wynosi 1 [lx].

Wg przeprowadzonych obliczezaprojektowane swietlenie spetni powssze
kryteria. Obliczenia ewietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejspyojekcie.

7. Projektowane linie oswietleniowe

Projektowan lini¢ oswietleniowg powigzano z istn. liniami gwietleniowymi
zlokalizowanymi na przylegtych ulicach. Docelowitad linii oswietleniowych oraz typy
przewodow poszczegolnych linii pokazano na@adnym planie sytuacyjnym.

Na istniegcych stupach zaprojektowano przewaod linii napovziedj aluminiowy
izolowany o przekroju 25mm2.

Modernizowane ¢wietlenie nie spowoduje wzrostu mocy szczytowej i

przylagczeniowej @wietlenia ulicznego.

8. Wykonanie przebudowy napowietrznej linii oswietlenio-
wej

Projekt swym zakresem przewiduje przebugdownapowietrznej linii
oswietleniowej. W zakres prac wchodzi demantarzewodow linii napowietrznej
oswietleniowej gotych, demontawysiegnikdw linii napowietrznej, demontaopraw
oswietleniowych, monta przewodow izolowanych napowietrznej liniswaetleniowej,
monta wysiegnikow linii napowietrznej oraz monteoprawa éwietleniowych LED na

stupach linii napowietrznej.

Linie z przewodami izolowanymi wykodagodnie z alboumami Lnni tom [, tom Il; z

przewodami gotymi wykonazgodnie z aloumem Lnn tom |.

Przekroje istniejcych przewodow przgio na podstawie inwentaryzacji w terenie i
informacji uzyskanych w Rejonie Energetycznym BeelBodlaski. Przed zakupem
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materialtbw zwiazanych z przebuday linii istniejgcych (odgagzienia) zaleca si
potwierdzenie ich parametrow w terenie. Na catepgdici linii napowietrznej
przewidziano demonta przewodéw gotych napowietrznej linii swietleniowej, a
nastpnie monta przewodow izolowanych typu AsXSn 4x25. PrzewodyX8m fgczy¢

ztgczkami izolowanymi.

Przy sprowadzaniu przewodu ggkowego ze szczytu stupa oraz przy zakaeniu
linii napowietrznej nalgy stosowd uchwyt dystansowy z 4ma stalows. Zyte PEN z
ptaskownikiem (uziemieniap¢zy¢ na stupie z wykorzystaniem kcowek kablowych.

Na stupach zgodnie z zakonymi rysunkami (stupy z kablami, k@owe)
zainstalowda odgromniki. Rezystancja uziemienia odgromnikow posvinna przekracza
10Q. W tych samych miejscach uzieimprzewody PEN linii éwietleniowych. Do
wykonania uziemig nalezy stosow& uziomy pionowe miedziowane, kute (prag fi
17mm).

W liniach projektowanych (nowych) nagenie przyj¢ na podstawie ww.

zestawienia.

Na stupach linii napowietrznej nale zamontowa wysicgniki oraz oprawy
oswietleniowe LED. Kada z opraw @&wietleniowych zabezpieczy bezpiecznikiem
instalacyjnym gG 6A. Zasilanie opraw wyk@narzewodami kabelkowymi typu YDY
2x2,5 mni. Przebudowy linii nie zmieniajistniepcego uktadu patzer oraz sposobu
zasilania. Opraw przed zamontowaniem nale podhczye do sieci, sprawdzi jej
dziatanie (sprawdzenie gmiecenia st lampy) oraz potwierdzidobry stan techniczny.

W projekcie zastosowano energooszitie oprawy éwietleniowe w technologii
LED o mocy 38W 4000K o IP 66 wykonane w Il klasehoonndci, wyposaone w uktad
do redukcji mocy.

Obliczenia  &swietleniowe dla  poszczegolnych  sytuacji swietlnych
przeprowadzono za pomog programu DIALux, stosujac oryginalne dane
fotometryczne producenta proponowanej oprawy, przyzatozeniu wykorzystania
opraw typu TECEO1l 24LED 500mA WW 38W z optyky 5103 prod. Schreder.
Przyjete do obliczeh oprawy stanowh przyklad opraw, ktore spetniaja parametry
techniczne i jak&ciowe okrelone przez Zamawiapcego. W przypadku zmiany
typow opraw (za zgod Inwestora) Wykonawca jest zobowjzany do zachowania
rownowaznosci pod wzgkdem parametrow technicznych zaproponowanych opraw
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oraz przedstawienia do akceptacji kompletnych oblizen oswietleniowych dla

wszystkich  wysepujacych  sytuacji &wietleniowych  sporadzonych przez

uprawnionego projektanta.

Wymogi dotycace zastosowanych oprawvaetleniowych typu LED:
temperatura barwowa diod max. 4000°K

ukitady optyczne pozwalgge ksztattowé bryle fotometryczig w zaleznosci od
miejsca zastosowania

oprawy zbudowane z materiatow fatwo przetwarzalnjgghminium i szkio)
stopier szczelnéci uktadu optycznego i zasitgiego — IP66

klosz oprawy ptaski - wykonany z hartowanego szkiinimalnej udarn<i
mechanicznej IKO8

opraw odporna na promieniowanie UV

ksztait oprawy pozwalagy na optymalne odprowadzenie temperatury
pozbawiona zewgrznych uebrowa (mniejsze nargenie na zabrudzenia)
wykonane w Il klasie ochrontoi elektrycznej

napkcie zasilania 230V 50Hz

ukfad zasilagcy wyposaony w autonomicznredukcg mocy, oraz interfejs do
obstugi oprawy z poziomu ziemi

budowa oprawy pozwalkga na szybk wymiare uktadu optycznego oraz modutu
zasilapcego.

wyposaona w system optymalnego odprowadzenia ciepta {tema rozdzielenie
pomiedzy ukladem zasilagym, a uktadem optycznym)

uniwersalny uchwyt pozwalgy na monta zarowno na wysgniku jak i
bezpdrednio na stupie, a tak na zmiaa kata nachylenia oprawy

deklaracje zgodrigi producenta.

Do niniejszego projektu dggzonoTabek montaowg napowietrznej linii éwietleniowe;.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrore przy uszkodzeniu w projektowanej sieciweetleniowej przewidziano

przez samoczynne wgdzenie zasilania (w uktadzie sieciowym TN-C). Pktpgvane

oprawy éwietleniowe typu zainstalowavykonane w Il klasie ochronga.
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10. Wytyczne realizacji

» Projektowane roboty elektryczne wykonywav terminie wg harmonogramu
generalnego wykonawcy ulicy po docelowym zniwelowaterenu wg projektu
drogowego i uteeniu kraveznikow jezdni.

= Czas | okres wykzer linii uzgodné z PGE Dystrybucja S.A. i ograniazydo
niezlednego minimum.

* Przed przekazaniem wdzen Wykonawca winien przeprowadzpomiary nagzenia
oswietlenia, skuteczrimi samoczynnego watzenia zasilania, pomiary 0OpOKTD
izolacji, pomiary oporngci instalacji uziemiajcej i standardowe przegly. Pomiary
winny by potwierdzone pisemnymi protokotami z pomiarow. dgizdy i pomiary
mog by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

* Nalezy zastosowa& sie do uwag zawartych w tfei uzgodnié& zahczonych do
niniejszego projektu.

11. Uwagi koncowe

= Catas¢ robot wykoné zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisaBlJE.

Roboty elektryczne powinna wykohastytucja (osoba) uprawniona.

Opis techniczny jest integralrczescia projektu.

= Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfika¢gchniczg wykonania i odbioru
robét budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robaot”.

Kompletna wielobraimowa dokumentacja projektowa zostata pozytywnie dngma
w PGE Dystrybucja S.A. Oddziale Biatystok RejonigeEgetycznym Bielsk Podlaski
oraz Urzdzie Miasta Bielsk Podlaski
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