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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest podtoze gruntowe w miejscu projektowa-
nych miejsc parkingowych, a jego celem ustalenie warunkéw geotechnicznych

podtoza.

2. Przebieg prac badawczych

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 25.10.2016 r. W miejscu projekto-
wanych miejsc postojowych w ul. Kopernika wykonano 2 otwory badawcze o
glebokosci 1,5 m kazdy. Miejsca punktéw badawczych i ich glebokosdci zostaty
ustalone przez Zleceniodawce. W trakcie glebienia otworéw pobierano punkto-
wo probki gruntu o zachowanej naturalnej wilgotnosci z kazdej warstwy geo-
technicznej, lecz nie rzadziej niz co 1,0 m. Pobrane prébki zbadano makrosko-
powo, okredlajac nazwe gruntu, jego barwe i wilgotnosé. Stopien zageszczenia
gruntow niespoistych, zalegajacych w podtozu, okreslono na podstawie sondo-
wania, wykonanego przy uzyciu lekkiej sondy udarowej typu DPL z koficowka
stozkowa,

Otrzymane wyniki z badan i pomiaréw przedstawiono na profilach anali-
tycznych poszczegolnych otworéw badawczych. Miejsca punktéw badawczych

zaznaczono na planie sytuacyjnym.

3. Warunki geotechniczne podloza

W rejonie wykonanych otworéw badawczych wierzchnia warstwe podto-
za stanowi nasyp niekontrolowany piaszczysto - ziemny siegajacy glebokosci
0,5+ 0,6 m. Glgbiej pod warstwa nasypows zalegaja rodzime grunty mineralne
niespoiste, reprezentowane przez piaski drobne. Grunty nasypowe sg w stanie

luznym i $rednio zaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip= 0,33 = 0,36. Grun-
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ty rodzime niespoiste sq w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia
Ip= 10,39 + 0,44.
Do gigbokosci wykonanych odwiertéw nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowe;.
Stwierdzone badaniami grunty zalegajace w podtozu nie beda tworzyly wy-
sadzin..

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadawiania obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia
2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne na terenie objetym badaniami sg pro-
ste, ze wskazaniem I kategorii geotechnicznej.
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OBJASNIENIA DO PROFILU ANALITACZNEGO

Rubr. 1 Pilezometryczny poziom wody gruntowej - PPWG

ustalony ¥ - sgczenia— %)_

nawiercony A
Rubr. 2 Wilgotnoié pruntu

su - suchy; mw - mato wilgotny; w - wilgotny; nw - nawodniony
Rubr. 3 Prdba wateczkowania (liczba wateczkowaf)
Rubr. 4 Stan gruntu

zw - zwarty; pzw - pbizwarty; tpl - fwardoplastyczny;

pl - plastyczny; mpl - miekkoplastyczny; pr - piynny;

In - luzny; szg - &rednio zageszczony; zg - zagqszczony;

bzg - bardzo zageszczony

Rubr. 5 Stopiefh plastycznodci gruntu - IL

Rubr. 6 Stopiefi zageszczenia gruntu - Ly

Rubr. 7 Pobranie prdb wody i gruntu
probka wody do analizy chemicznej
‘prébka gruntu o strukturze nienaruszone]j (w cylindrach) i
probka gruntu o strukturze naruszonej (w stoikach) O
(do skrzynek) -+

Rubr. '8 Rysowany profil litologiczny w/g obowigzujacych oznaczefi
konwenc jonalnych

Rubr., 9 Metraz otworu (przelot warstwy)

Rubr. 10 Literowe oznaczenie litologiczne

Rubr. 11 Opis gruntu

Rubr., 12 Symbole genetyczne wydzielonych warstw



Miejscowosc: BIELSK PODLASKI

Otwor Nr 1

Wys. w m n.p.m.
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Miejscowosc: BIELSK PODLASKI

Otwor Nr 2
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