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12 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

TEMAT : Przebudowa ul. M. Kopernika i ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim polegajaca
na budowie miejsc postojowych, chodnikéw, konstrukcji jezdni oraz
ciggow pieszych w parku miejskim potozonych na dziatkach o nr ewid.:
1600/6, 2993/1, 2995 obreb 03 Bielsk Podlaski

ADRES : Ulice M. Kopernika i 3 Maja w Bielsku Podlaskim

INWESTOR : Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1

Os$wiadczam, ze projekt budowlany ,,Przebudowy ul. M. Kopernika i ul. 3 Maja w
Bielsku Podlaskim polegajgcej na budowie miejsc postojowych, chodnikéw, konstrukcji
jezdni oraz ciggéw pieszych w parku miejskim pofozonych na dziatkach o nr ewid.:
1600/6, 2993/1, 2995 obreb 03 Bielsk Podlaski” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny pod
wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Krzyszjof Aszurkiewicz
"Uor. bud. nipDf/0027/P00DI12 ke
do projektownie ez ograniczen mgr iné/fhmasz Borowik
w spedfa\dosci drogowe] upr. bud. nffPPL/00R1 /PDOD /06
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1.4 Opis do projektu zagospodarowania terenu
1 Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest projekt przebudowy ul. M. Kopernika i ul. 3 Maja w Bielsku
Podlaskim polegajacej na budowie miejsc postojowych, chodnikéw, konstrukeji jezdni oraz
ciagéw pieszych w parku miejskim na dziatkach o nr ewid.: 1600/6, 2993/1, 2995.

2 Podstawa opracowania

= Umowa na wykonanie projektu budowlanego na przebudowe ulic M. Kopernika i 3 Maja
w Bielsku Podlaskim,

= mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500

. pomiary terenowe wlasne i analiza miejscowych uwarunkowan,

" rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.),

= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

u robocze uzgodnienia z Inwestorem,

= pozwolenie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robot

budowlanych (pismo Z.5152.407.2016.MU z dnia 13.10.2016 1. ),
. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pismo GP.6733.14.2016 z
dnia 23.08.2016 r.).

3 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bielsku Podlaskim przy ul. M. Kopernika
iul. 3 Maja. Powyzsze ulice, w projektowanym zakresie, posiadaja nawierzchnig¢ bitumiczng o
szeroko$ci od 7,2m do 7,8m i obstuguja pod wzgledem komunikacyjnym pobliska zabudowe o
charakterze wielorodzinnym i ustugowym jak réwniez umozliwiaja dojazd do jednostek
administracji publicznej. W ciagu ww. ulic znajduja si¢ zjazdy oraz parkingi o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej zabezpieczone na krawedziach opornikami betonowymi jak i
chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i miejscami z plytek chodnikowych
betonowych zabezpieczonych na krawedziach obrzezem chodnikowym. Na terenie objetym
opracowaniem znajduje si¢ istniejace uzbrojenie terenu: sie¢ wodociagowa, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, doziemne kable energetyczne, doziemne kable
telekomunikacyjne shupy energetyczne, o$wietleniowe i teletechniczne, Sieé Szerokopasmowa
Polski Wschodniej, sie¢ cieptownicza.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego projektu zaprojektowano:

* budoweg miejsc postojowych wraz z opaskami — parkowanie prostopadle
na ul. M. Kopernika oraz parkowanie prostopadte i rtéwnolegle na ul. 3 Maja,

e budowg chodnikow — ciagéw pieszych na ul. 3 Maja (od strony Skweru im. Izabeli
Branickiej) 1 na ul. M. Kopernika od strony Parku Krélowej Heleny,

e budowe konstrukeji jezdni na ul. M. Kopernika (w zakresie polowy jezdni od strony
Urzedu Miasta).

Parkingi beda obramowane opornikami betonowymi 12 x 25 cm i zostana wykonane z
betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru szarego z rozdzieleniem poszczegdlnych miejsc
postojowych liniami z kostki koloru grafitowego. Opaske miejsc postojowych zaprojektowano z
plyt betonowych 35x35x5cm. Chodniki o szerokosci 3 m zaprojektowano z betonowej kostki






brukowej gr. 6 cm koloru szarego, a zajazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru
czerwonego.

Z uwagi na budowe miejsc postojowych w ulicy 3 Maja od strony skweru im. Izabeli
Branickiej zachodzi konieczno$¢ przelozenia istniejacego chodnika w kierunku pélnocnym a z
uwagi na budowg miejsc postojowych w ulicy Kopernika od strony parku Krolowej Heleny
zachodzi konieczno$¢ przelozenia istniejacego chodnika w  kierunku potudniowym.
Przebudowywane chodniki nalezy dowigza¢ do istniejacych ciagéw pieszych w parkach
miejskich aby dotychczasowa organizacja ruchu pieszego nie ulegta zmianie. Dodatkowo nalezy
zwr6ci¢ uwage na dopasowanie uktadu kostki brukowej przy skwerze im. Izabeli Branickiej do
istniejacego ukiadu geometrycznego alejek. Chodnik przy ul. 3 Maja bedzie przebiegat w calo$ci
w pasie drogowym powyzszej ulicy (dzialka numer 1600/6), natomiast chodnik za
projektowanymi miejscami postojowymi na ulicy Kopernika bedzie poprowadzony w pasie
drogowym tej ulicy (dziatka numer 2993/1) oraz na dziatce parku Krolowej Heleny (dziatka
numer 2995). Na chodniku prowadzacym w kierunku parku miejskiego (przy zjezdzie do II
Liceum Ogolnoksztatcacego) zaprojektowano stupki przeszkodowe U-12b aby uniemozliwié
parkowanie pojazddw, ktére mogloby utrudnia¢ ruch pieszych w kierunku parku. Przy
skrzyzowaniu ul. 3 Maja i ul. Kopernika powiekszono zakres zielencéw w taki Sposob aby
naprowadzi¢ ruch pieszych bezposrednio na przejscia dla pieszych.

W zwiazku z budowa miejsc postojowych przy ul. Kopernika przewidziano remont
nawierzchni dwoch zjazddw.

Parametry techniczne projektowanej ulicy: kategoria ruchu: KR 1, klasa drogi: D
(dojazdowa), predkosé projektowa: V=50 km/h.

5 Wykaz powierzchni inwestycji

Powierzchnia remontowanej ulicy (w zakresie jeden pas ruchu): ok. 830 m?.
Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych wraz z opaskami: ok. 1159 m?
Powierzchnia zjazdow: ok. 133 m*
Powierzchnia projektowanych chodnikow: ok. 983 m”.
Powierzchnia zielencow: ok. 973 m’.

6 Tereny podlegajjce ochronie konserwatorskiej

Projektowana inwestycja lezy w obszarze ochrony konserwatorskiej. Na jej prowadzenie
zostalo wydane pozwolenie Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw zataczone do
niniejszego projektu budowlanego.

7 Informacja o gramicach terenu gérniczego
Nie dotyczy.
8 Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Na terenie projektowanej inwestycji nie ma miejscowego planu zagospodarowania
terenu, natomiast zostala uzyskana decyzja na lokalizacje inwestycji celu publicznego ustalona
przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski zataczona do niniejszego projektu budowlanego.

9 Oddzialywanie na $rodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialowywac na srodowisko nie jest wymagane uzyskanie
decyzji srodowiskowej. Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla §rodowiska oraz
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higieny i zdrowia ludzi. Oddzialywanie projektowanej inwestycji nie wplynie na
zagospodarowanie dzialek sasiednich i zamyka sie w granicach dziatek inwestora. Poprawa
stanu nawierzchni ul. Kopernika ograniczy hatas i wptynie korzystnie na zuzycie paliwa przez
samochody korzystajace z tej drogi. Zwigkszenie ilo$ci dostepnych miejsc postojowych wplynie
na ograniczenie parkowania w miejscach niedozwolonych, a zmniejszajac czas potrzebny na
znalezienie wolnych miejsc postojowych wplynie na ograniczenie halasu i emisje¢ szkodliwych
gazow.

10 Interesy osob trzecich

Zachowane zostaly uzasadnione wymagania dotyczace interesow 0s6b trzecich okreslone
ustawa — Prawo Budowlane rozdz. 1 art. 5 ust. 2 (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z
pozniejszymi zmianami — Dz.U. Nr 80 z 2003r., poz. 718)

11 Obszar oddzialywania

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. o nr ewid. 1600/6, 2993/1, 2995 - (obreb Bielsk
Podlaski). Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialkach na ktoérych zostat
zaprojektowany.

12 Organizacja ruchu
Projektowana inwestycja nie wplynie na organizacjg ruchu na przyleglych ulicach.
13 Rézne

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejacego i
projektowanego dzialek sasiednich.

14 Opinia geotechniczna

Na podstawie badan geotechnicznych podioza (2 odwierty w miejscach projektowanych
miejsc postojowych oraz sondowanie DPL) stwierdza si¢ wystepowanie w podlozu gruntow
niewysadzinowych (grupa nosno$ci podloza G1, proste warunki gruntowe). Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
dla zamierzenia projektowego ustalono pierwsza kategorie geotechniczna obiektu budowlanego.

Autorzy:

mgr inz. K of Aszurkiewicz
upr. bud. ng '0027/PO0D/12
do projekt ia bez ograniczen

W specja.noici drogowej

Biatystok 02.11.2016 r.
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1.5 Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
1 Odwodnienie
Woda z projektowanych chodnikéw, i parkingéw bedzie odprowadzona poprzez spadek 2%

na zielence oraz jezdnig a stamtad grawitacyjnie do istniejacych (ul. 3 Maja) i projektowanych
w odrebnym opracowaniu (ul. M. Kopernika) wpustéw kanalizacji deszczowej.

2 Rozwigzania sieciowe

Zabezpieczenie istniejacej sieci energetycznei:

1) Zachowa¢ wymogi BHP podczas prowadzenia robét budowlanych, a w razie braku takiej
mozliwosci lini¢ wyltaczy¢ spod napiecia na czas wykonywania robét. Warunki i
mozliwos¢ wylaczenia uzgodni¢é w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny Bielsk Podlaski na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania
prac.

2) Roboty ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od linii kablowych prowadzié recznie.

3) Linie kablowe przebiegajace pod projektowanymi miejscami parkingowymi
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie stwierdzenia ich
braku lub przedhuizy¢ istniejace zgodnie z norma N SEP-E-004 (projektowane rury
ostonowe wrysowano na projekcie zagospodarowania terenu).

4) Dokona¢ korekty trasy pod projektowanym parkingiem i przesuniecie zatomu w
projektowany chodnik w ul. 3 Maja na wysokosci parku, po przeciwnej stronie ulicy
wzgledem budynku nr 3 oraz na przesunieciu trasy poza obreb projektowanego chodnika
w teren zielony, po obu stronach chodnika prowadzacego od ulicy do pomnika Kpt.
Wysockiego w ul. Kopernika. Wykona¢ i dostarczy¢ do Rejonu inwentaryzacje
powykonawcza dokonanych korekt (nowa trase wrysowano na projekcie
zagospodarowania terenu).

5) Zachowa¢ gleboko$¢ utozenia kablowych linii ziemnych wzgledem docelowego poziomu
nawierzchni (w razie koniecznodci zaglebié) zgodnie z norma N SEP-E-004.

6) Prace zwiazane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni wykonywa¢
pracownicy posiadajacy upowaznienie do pracy na urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Bialystok, po uprzednim wylaczeniu ich spod napigcia. Warunki i termin
wylaczenia oraz ewentualnego przydzielenia nadzoru uzgodni¢ w Rejonie na 2 tygodnie
przed planowanym terminem wykonania robot.

7) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzefi PGE Dystrybucja
S.A. Oddzial Bialystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski poniesie Inwestor inwestycji
podstawowe;j.

Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznei:

Zasady zostaly podane w zalaczonym do niniejszego projektu dokumencie
uzgodnieniowym (pismo znak:TODDRA-62730-239/26/WA z dnia 07.10.2016 r.) wydanym
przez Orange Polska S.A. ul. Cieszynska 3, 15-371 Bialystok. Na istniejacej kanalizacji
teletechnicznej przewidziano utozenie betonowych plyt odciazajacych 0,5x05x0,07m - zakres
podano na planie zagospodarowania terenu a szczegGl zabezpieczenia istniejacej sieci
teletechnicznej znajduje sie na rysunku 2.5.

A3
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Zabezpieczenie istniejacej sieci $wiattowodowej:

Zasady zostaly podane w zalaczonych do niniejszego projektu warunkach technicznych
(nr. C1.19-1/2016 z dnia 03.10.2016 r.) wydanych przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa
Podlaskiego ul. Kard. St. Wyszynskiego 1 15-188 Biatystok. Uzgodnienie z Urzedem
Marszatkowskim znajduje si¢ na rysunku numer 2.2. ~ Projekt zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenie istniejacej sieci cieplowniczej:

1) Nad siecig cieptownicza zaprojektowano betonowe plyty odcigzajace typu JOMB
0,75x1x0,12m — zakres podano na planie zagospodarowania terenu, a szczegbt
zabezpieczenia istniejacej sieci cieptowniczej znajduje sie na rysunku 2.4.

2) Przed przystapieniem do rob6t powiadomi¢ Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim z wyprzedzeniem 7 dni w celu
dokonania odkrywki sieci pod nadzorem pracownika MPEC S.A.

3 Konstrukcje nawierzchni A
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

a) nawierzchnia jezdni

- 5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

- 7 cm podbudowa zasadnicza AC 16 P

- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
- 15 cm stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

b) chodniki
- 6 cm betonowa kostka brukowa
- 5 ecm podsypka piaskowa

¢) miejsca parkingowe

- 8 cm betonowa kostka brukowa

- 5 cm podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4
- 35 cm kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

d) opaska miejsc parkingowych
- 5 cm betonowa plyta chodnikowa 35 x 35 cm
- 5 cm podsypka piaskowa

Szerokos¢ projektowanych chodnikéw wynosi 3m. Chodnik nalezy oddzielié od zieleficdw
obrzezami betonowymi 8 x 30cm. Projektowany chodnik nalezy dowiaza¢ do istniejacych ciggéow
pieszych w parkach miejskich. Ukiad kostki brukowej przy skwerze im. Izabeli Branickiej powinien

by¢ dopasowany do istniejacego uktadu geometrycznego alejek.

Miejsca parkingowe nalezy uktada¢ miedzy opornikami betonowymi 12 x 25 cm na lawie
betonowej z betonu C 12/15. Wjazdy na miejsca parkingowe nalezy wykona¢ z wyokragleniem
R=1 m (parkowanie prostopadie) lub z fazowaniem 1,5 m (parkowanie réwnolegle). Opaska bedzie
utozona migdzy opornikiem 12 x 25 cm a obrzezem chodnikowym 20 x 6 cm. Miejsca parkingowe
nalezy wpasowa¢ symetrycznie miedzy drzewami (odlegto$¢ miedzy drzewami w $wietle).

Szczegoly rozwigzan konstrukeyjnych zostaty przedstawione w czesci rysunkowej opracowania.

15
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Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.

hoymagana = 0,4x1,20

hprojektowana = 0,47 m - warunek spelniony z uwagi na wystgpowanie pod jezdnig istniejacego
uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna) z obsypka z gruntéw niewysadzinowych.

Uwagi:

1. Roboty nawierzchniowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowiazujacymi normami branzowymi.

2. Koryto pod warstwy konstrukcji nawierzchni dogeszczaé¢ mechanicznie do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

3. Warstwy konstrukcyjne zageszcza¢ do wymaganego wskaznika zaggszezenia w
warunkach wilgotnosci optymalne;.

4. Po zakoficzeniu robét teren przylegty do projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowa¢ i
przywroci¢ do stanu pierwotnego, zielefice zahumusowaé i obsiaé trawa.

5. Roboty ziemne w poblizu istniejacych kabli telekomunikacyjnych, energetycznych 1 Sieci
Szerokopasmowej Polski Wschodniej nalezy prowadzié recznie z zachowaniem szczegoOlnej

ostroznosci.

6. Materialy z rozbi6rki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania (kostka brukowa, tawki

nalezy transportowa¢ i sktadowaé¢ w sposéb mozliwie ograniczajacy ich
uszkodzenia.

7. Roboty ziemne oraz inne roboty zwiazane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub

parkowe)

urzadzen technicznych nalezy prowadzi¢ w spos6b nie szkodzacy drzewom.

4 Roboty ziemne

Budowa drogi wymaga wykonania robdét ziemnych na gleboko$é umozliwiajacg

wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni. Podloze powinno sie charakteryzowaé
wskaznikiem zaggszczenia 1,00 i modulem sprezysto$ci wtérnej nie mniejszym niz 100 MPa.

S Dowigzanie wysokoSciowe

Przebudowg drogi nalezy dowiaza¢ wysokosciowo do istniejacych punktéw 0Snowy

geodezyjnej. Przebudowang nawierzchnig nalezy dowiazaé do istniejacej niwelety ul. Kopernika,
a projektowane parkingi nalezy dowiaza¢ wysokosciowo do istniejacej krawedzi nawierzchni

jezdni ul. 3 Majai ul. Kopernika.

Autorzy:
mgr inz. KrzysztgffAszurkiewicz
upr. bud. nr P 7:POOD/12
do projektowa €z ograniczef
........ We BHOG}H

mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz
PDL/0027/POOD/12

mgr inz. Piotr Wojnowski

Bialystok, 02.11.2016 r.
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1.6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
BRANZA DROGOWA

NAZWA OPRACOWANIA: Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

OBIEKT: Ulice M. Kopernikai 3 Maja w Bielsku Podlaskim

INWESTOR : Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1

mgr inz. K %é;ﬁzurﬁewicz

upr. bud. ? 27/PO0OD/2

do projekto ] bez ogramigzeh

PROJEKTANT:  mgrinz. Krzysztof Aszurkiewicz BN i i i S T
upr. Bud. Nr PDL/0027/POOD/12

Biatystok, 02.11.2016 r.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Giownym zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa ul. M. Kopernika i ul. 3 Maja w
Bielsku Podlaskim polegajaca na budowie miejsc postojowych, chodnikéw, konstrukeji jezdni
oraz ciggow pieszych w parku miejskim na dziatkach o nr ewid.: 1600/6, 2993/1, 2995.

W ramach robét branzy drogowej beda realizowane kolejno:

- roboty przygotowawcze,

- rozbiorka konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw

- roboty ziemne,

- ulozenie plyt odcigzajacych na sieci cieplowniczej i teletechnicznej,

- ulozenie rur ostonowych na kablach energetycznych

- ustawienie krawgznikdéw obramowujacych jezdnie

- ustawienie opornikoéw

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

- wykonanie warstw konstrukcyjnych miejsc parkingowych, zjazdéw i chodnikéw
humusowanie wraz z obsianiem zieleficoéw

Roboty budowlane moga by¢ realizowane jednoczesnie w kilku miejscach, w celu skrécenia
czasu ich realizacji.

1

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W otoczeniu projektowanej inwestycji wystepuja:

- zabudowa ustugowa i mieszkaniowa wielorodzinna oraz budynki administracii i szkolnictwa
- urzadzenia technicznej infrastruktury podziemnej

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie projektowanej inwestycji znajduja si¢ nastgpujace elementy:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

- wodociag

- sie¢ energetyczna

- sie¢ teletechniczna

- slupy energetyczne, o$wietleniowe i teletechniczne

- Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- sie¢ cieptownicza

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreflajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

- potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie

- ruch pojazdéw odbywajacy sie ulicami Kopernika i 3 Maja

- montaz elementow i urzadzen przy uzyciu dzwigu

- wykonywanie wykopdw glebszych niz 1 m

- roboty wykonywane w poblizu sieci technicznej uzbrojenia podziemnego

- obecnos¢ wykop6w i praca na réznych poziomach i pochytosciach

- mozliwos¢ uszkodzenia istniejacego wodociagu,

- upuszczenie narz¢dzia roboczego

- upadek montowanego elementu lub innego materialu budowlanego

- wplyw warunkéw atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie temperatury)

- ukiadanie warstw bitumicznych nawierzchni, ktére maja wysoka temperature.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegoblnie niebezpiecznych
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Pracownika, ktory nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoscei do jej
wykonywania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, nie wolno dopusci¢ do pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych
szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje:
- instruktaz ogélny
- instruktaz stanowiskowy
- szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu podstawowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoficzone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na trzy lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Inne osoby kierujace pracownikami (inz.: mistrzowie, kierownicy)
podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé zakoriczone
egzaminem sprawdzajacym. Pracodawca obowiazany jest na biezaco $ledzié¢ wszelkie zmiany
przepiséw dotyczacych szkolen w zakresie bhp.

Szczegblnie wazne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla
pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedlug  programow
dostosowanych pod wzgledem tresci i formy do specyfiki zagrozen na okreslonym stanowisku
lub grupie stanowisk.

Na szczegoOlng uwage zastuguje zagrozenie zwiazanego z wykonywaniem wykopow, gdyz
czgsto zdarza sig, ze sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie sa zaewidencjonowane na
mapach a w naturze wystepuja lub wystepuja w naturze w innym miejscu niz na mapie. Zaleca
si¢ wobec tego ustalanie rzeczywistego polozenia tych sieci przy uzyciu specjalistycznego
sprzgtu do tego typu prac.

6.  Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organmizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

- instruktaz pracownikow

- nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowaé
aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

- wygrodzi¢ i oznakowaé miejsca prowadzonych robét budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia 1 wedlug fachowo opracowanego projektu organizacji ruchu na czas budowy i
zatwierdzonego przez whasciwy urzad. Jezeli jest opracowany projekt organizacji ruchu na czas
budowy, a potencjal wykonawczy i harmonogram prac jednostki wykonawczej odbiega od
zalozonej organizacji ruchu na czas budowy, wykonawca robét powinien opracowaé SWoj,
dostosowany do wlasnych realiéw projekt organizacji ruchu i pouzgadniaé z zainteresowanymi
instytucjami oraz zatwierdzic¢

- sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych $rodkow ochrony indywidualnej
jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a
takze asekuracjg przez osoby towarzyszace

- prowadzi¢ wzmozony nadzor, a wykonywanie zadania powierzyé sprawdzonym i
doswiadczonym pracownikom

- okresli¢ miejsca i sposéb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- zastosowa¢ drabiny dla wejscia i wyjscia z wykopu

- przy wykonywaniu wykopdw o $cianach pionowych stosowaé ich petne umocnienie

- w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop, stosowaé kiadki z balustrada
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- prace w rejonie istniejacej linii napowietrznej powinno si¢ wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw ZEB Dystrybucja
Sp. z o.0. (wylaczenia napigcia w urzadzeniach elektroenergetycznych i ich obustronne
uziemienie w stosunku do miejsca pracy).

- na placu budowy posiada¢ apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy, a w znanym dla
wszystkich zatrudnionych miejscu wywiesié¢ numery telefonéw ratunkowych i interwencyjnych

- zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem

Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastepujace informacje:

- Najblizszy punkt lekarski znajduje sig w ................. przy ulicy ................. Nrielo
- StrazPozarna w .................. przyulicy i Nrteh s
- Komisariat Policji w.............. przy ulicy................ Nrtel..oooreeenene...

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto
znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy a pod jego nieobecnoéé do
koordynatora inz. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek opracowania planu ,,Bioz” w dostosowaniu do
konkretnego potencjatu wykonawczego firmy realizujacej roboty i zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury wyszczegélnionym na stronie tytutowej niniejszego opracowania.

Ponadto:

Urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczyé przed porazeniem pracownikow i
otoczenia, a ich uzytkownikéw przeszkoli¢ w obstudze maszyn i narzedzi
elektromechanicznych. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna byé zabezpieczona przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych, a w szczegdlnosci przed dzieé¢mi.

Projektant:

mgr ini. Krzysztoff Aszurkiewics

upr. buc. nr P 27/PQOD/12
do projektowagl Bez ograniczen
W speciaiNogti drogowe;

mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz
PDL/0027/POOD/12

Biatystok, 02.11.2016 r.
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