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Karta uzgodnien

Do projektu stalej organizacji ruchu na ul. M. Kopernika i ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim
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OPIS TECHNICZNY

1 Temat pracy

Tematem pracy jest projekt stalej organizacji ruchu na ul. M. Kopernika i ul. 3 Maja w Bielsku
Podlaskim.

2 Podstawa opracowania
Umowa
3 Materialy do projektowania
® inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowych ulicach wraz
z pomiarami wlasnymi,
o projekt Przebudowy ul.M.Kopernika i ul. 3 Maja w Bielsku Podlaskim polegajqcej na budowie miejsc
postojowych, chodnikow, konstrukcji jezdni oraz ciqgow pieszych w parku miejskim,
e rozporzadzenie MI w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach z

dn. 3 lipca 2003 r (Dz.U. nr 220 poz. 2181).
4 Opis stanu istniejacego

Ul. M. Kopernika i ul. 3 Maja, w projektowanym zakresie, posiadaja nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci od 7m do 7,8m i obsluguja pod wzgledem komunikacyjnym pobliska zabudowe o charakterze
wielorodzinnym i uslugowym jak réwniez umozliwiaja dojazd do jednostek administracji publicznej.
Skrzyzowanie powyzszych ulic z ul. Mickiewicza posiada sygnalizacje $wietlna. Na ul. Kopernika obowiazuje

ograniczenie predkosci jazdy do 30 km/h.

5 Projektowana organizacja ruchu

Stala organizacja ruchu zostata zaprojektowana w dostosowaniu do aktualnie obowiazujacych przepiséw i
stanu projektowanego ulic. Projekt przewiduje:

- ustawienie znakéw pionowych,

- usunigcie istniejacych znakéw pionowych,

- przestawienie istniejacych znakow pionowych / przewieszenie tarczy znakow,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- wyznaczenie znakami pionowymi i poziomymi miejsc postojowych dla os6b niepelnosprawnych,

- likwidacje ogrodzenia tancuchowego U-12b oraz ozdobnego ogrodzenia lafcuchowego w miejscu
projektowanego parkingu i zielencow

- ustawienie stupkow U-12b.

Projektowane oznakowanie pionowe na przedmiotowej ulicy naniesiono na planie sytuacyjnym
organizacji ruchu jako znaki kolorowe, za§ projektowane oznakowanie poziome naniesiono w kolorze

niebieskim i czerwonym.



6 Zalecenia koncowe

Projektowane znaki wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem MI w sprawie szczegblowych warunkéw

technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzer bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczenia na drogach z dn. 3 lipca 2003 r (Dz.U. nr 220 poz.2181) —zal. 1, 2, 3, 4.

7 Wykaz oznakowania

Tab.1 Znaki pionowe:

Symbol Opis znaku Ilosé Tosé
stupkéw | tarcz
D-18 Parking 5 12
D-18a Parking — miejsce zastrzezone 4 4
T-3a Koniec odcinka przeznaczonego do postoju 0 6
T-29 Miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej 0 4
T-30a Postoj calego pojazdu na chodniku réwnolegle do kraweznika 0 !
T-30b Postdj catego pojazdu na chodniku prostopadle do kraweznika 0 4
Razem 9 32
Tab.2 Znaki poziome:
Powierzchnia
ReEkial Olpisemalin Dlu[gn(])/sszx’;]losc Jec[lrr;c;?icg]wa Pow1[er:;§§:hma
[m?/ szt]
P-4 Linia podwdjna ciagla 19 0,24 4,56
P-6 Linia ostrzegawcza 178,5 0,08 14,28
P-10 Przejscie dla pieszych — kolor biaty 10,5 2,0 21
P-10 Przejscie dlg pieszych — kolor biaty g 4,0 1
i czerwony
P20 Stanowisko postoj OWf zastrzezone 88.5 0,12 10,62
»koperta
P24 Miejsc_:e dla pojazdu qsoby 3 0,76 2.28
niepelnosprawne;j
Razem 84,74
Tab.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
Symbol Opis znaku Ilosé
stupkow
U-12b Stupek przeszkodowy 3

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu — po wykonaniu przebudowy przedmiotowych ulic tj.
IT kwartat 2017 —IV kwartat 2019.

Bialystok, dn. 26.09.2016 r.
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