Rozbidrka budynku mieszkalnego socjalnego oraz budynkéw gospodarczych

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiorkowe budynku mieszkalnego socjalnego
1.1 Demontaz instalacji
1/KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub m
d.1.|1140-06 preta mocowanych na dachu stromym
1
28.40+6.0+9.20"4+6.5"2 m 84.200
RAZEM 84.200
2|KNR 4-03 |Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do |m
d.1.{1132-09 120 mm2 mocowanych na wspornikach na Scianie w ciggu pionowym
1
3.20"8 m 25.600
RAZEM 25.600
3/KSNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg szt
d.1./0202-05
1
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
4|KSNR 9 Demontaz instalacji elektrycznych m
d.1./0301-01
1|analogia
50*9 m 450.000
RAZEM 450.000
1.2 Rozbidrka kominéw i trzondéw kuchennych
5|KNR-W 4- |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.|01 0349-01
2
1.20"0.60*8.20*8 m3 47.232
RAZEM 47.232
6|KNR 4-04 |Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.1.|0510-02
2
1.20"0.70*1.2*8 m3 8.064
RAZEM 8.064
1.3 Rozbidrka dachu
7|KNR-W 4-  |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-04
3
18.10*2+11.50*2+16.60+2.80*2 m 81.400
RAZEM 81.400
8|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-06
3
3.20%6 m 19.200
RAZEM 19.200
9|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych - ggsiory |m
d.1.|0508-06 nie nadajace sig do uzytku
3
23.70 m 23.700
8.5*4 m 34.000
RAZEM 57.700
10|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych |m2
d.1./0508-05 nie nadajgcych sie do uzytku
3
23.70"6.60"2 m2 312.840
8.5*11.50%0.5*2 m2 97.750
[(16.50+5.0)"6.50]/2-(10.70*5.2"0.5) m2 42.055
RAZEM 452.645
11|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych - nienadajacych sig do |m2
d.1.|0403-04 uzytku
3
23.70"6.60*2 m2 312.840
8.5*11.50*0.5*2 m2 97.750
[(16.50+5.0)*6.50]/2-(10.70*5.2*0.5) m2 42.055
RAZEM 452.645
12|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1./0403-03 Krotno$¢ = 0.1
3
23.70"6.60"2 m?2 312.840
8.5"11.50"0.5"2 m2 97.750
[(16.50+5.0)*6.50]/2-(10.70*5.2*0.5) m?2 42.055
RAZEM 452.645
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13|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m2
d.1./0406-01
3
17.30*9.30+10.20%15.20 m?2 315.930
Scianki -(4.90*5+5.0*3+1.70*2+3.10*2+4.0+6.0+2.30+2.30+8.50+3.0"2+15.20+ m?2 -18.840
5.50+4.80+1.30+9.40*4+5.40*2+1.80*2)*0.12
RAZEM 297.090
14/ KNR 4-04  |Rozebranie stropéw drewnianych - Slepe putapy m?2
d.1./0406-02
3
17.30"9.30+10.20*15.20 m2 315.930
scianki -(4.90*5+5.0*3+1.70*2+3.10*2+4.0+6.0+2.30+2.30+8.50+3.0"2+15.20+ m?2 -18.840
5.50+4.80+1.30+9.40*4+5.40*2+1.80"2)"0.12
RAZEM 297.090
15|KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilSniowych m2
d.1./0406-04
3
17.30*9.30+10.2015.20 m2 315.930
Scianki -(4.90*5+5.0*3+1.70"2+3.10"2+4.0+6.0+2.30+2.30+8.50+3.0"2+15.20+ m2 -18.840
5.50+4.80+1.30+9.40"4+5.40*2+1.802)*0.12
RAZEM 297.090
16|KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych m
d.1./0406-05
3
10.20*16+9.50*17 m 324.700
|RAZEM 324.700
1.4 Demontaz stolarki
17 Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej szt
d.1. kalk. wiasna
4
Okna 18 szt 18.000
Drzwi ze- 38 szt 38.000
wnetrzne i
wewnetrzne
RAZEM 56.000
1.5 Rozbidrka scian
18|KNR 4-04 |Rozebranie $cianek dziatowych z dwdch warstw desek otynkowanych m2
d.1.|0404-06
5
(4.90*5+5.0*3+1.70*2+3.10"2+4.0+6.0+2.30+2.30+8.50+3.0"2+15.20+ m2 455.300
5.50+4.80+1.30+9.4074+5.40*2+1.80"2)*2.90
otwory -0.80*2.10*30 m?2 -50.400
drzwiowe
RAZEM 404.900
19/KNR 4-04 |Rozebranie $cian zewnetrznych z bali - nienadajacych sig¢ do uzytku m2
d.1.|0404-02
5
(15.77*2+10.70*2+17.70*2+9.94)*3.0 m2 294.840
-1.02.40*8-1.80"1.808-1.30*1.80*8-1.10"1.80*1 m2 -68.160
RAZEM 226.680
1.6 Rozbidrka posadzek
20/KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiog slepych m2
d.1./0405-01
6
17.30%9.30+10.20*15.20 m?2 315.930
$cianki -(4.90*5+5.0*3+1.70*2+3.10*2+4.0+6.0+2.30+2.30+8.50+3.0"2+15.20+ m2 -18.840
5.50+4.80+1.30+9.40*4+5.40*2+1.80*2)*0.12
RAZEM 297.090
21/KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legarow m
d.1./0405-04
6
10.20*16+9.50%17 m 324.700
RAZEM 324.700
1.7 Pozostate roboty rozbiérkowe
22|KNR 4-04 |Burzenie schoddéw, $cian fundamentowych i taw fundamentowych z betonu |m3
d.1.|0603-02 o grub. 20-30 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych
7 kalk. wiasna
Schody ze- |(3.071.80%0.24)*2 m3 2.592
wnetrzne
. (1,40*3,0*0,08)*3
Sciany fun- |(4.90*5+5.0%3+1.70*2+3.10%2+4.0+6.0+2.30+2.30+8.50+3.0"2+15.20+ m3 28.260
damentowe |5.50+4.80+1.30+9.40"4+5.40*2+1.80%2)*0.15*1.2
(15.77*2+10.70*2+17.70*2+9.94)*0.22"1.2 m3 25.946




Rozbiérka budynku mieszkalnego socjalnego oraz budynkéw gospodarczych

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
tawy funda- [(15.77*2+10.70*2+17.70*2+9.94)*0.22*0.4 m3 8.649
emntowe
RAZEM 65.447
23/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na 3 samochody samowyladowcze |m3
d.1./1102-01 W ciggu jednej zmiany roboczej
Fi
Schody ze- ((3.0*1.80"0.24)*2 m3 2.592
wnetrzne
) (1,40*3,070,08)*3
Sciany fun- |(4.90*5+5.0*3+1.70*2+3.10*2+4.0+6.0+2.30+2.30+8.50+3.0"2+15.20+ m3 28.260
damentowe |5.50+4.80+1.30+9.40*4+5.40*2+1.80*2)"0.15"1.2
(15.77*2+10.70"2+17.70*2+9.94)*0.22*1.2 m?3 25.946
tawy funda- [(15.77*2+10.70*2+17.70%2+9.94)*0.22*0.4 m3 8.649
emntowe
kominy 1.20*0.60*8.20*8 m3 47.232
trzony ku-  |1.20*0.70*1.2*8 m3 8.064
chenne
RAZEM 120.743
24 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.|1102-04 recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$c¢ 1 km
7
Schody ze- |(3.071.8070.24)*2 m3 2.592
wnetrzne
(1,40"3,070,08)*3
Sciany fun- |(4.90%5+5.0*3+1.70*2+3.10*2+4.0+6.0+2.30+2.30+8.50+3.0"2+15.20+ m3 28.260
damentowe |5.50+4.80+1.30+9.40*4+5.40*2+1.80*2)*0.15"1.2
(15.77*2+10.70"2+17.70"2+9.94)"0.22"1.2 m3 25.946
tawy funda- |(15.77*2+10.70*2+17.70"2+9.94)*0.22"0.4 m3 8.649
emntowe
kominy 1.20*0.60*8.20*8 m3 47.232
trzony ku-  |1.20*0.70*1.2*8 m3 8.064
chenne
RAZEM 120.743
25 Utylizacja pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych falistych m2
d.1.|kalk. wiasna [nie nadajgcych sie do uzytku
7
23.70%6.60*2 m2 312.840
8.5*11.50*0.5*2 m2 97.750
[(16.50+5.0)*6.50]/2-(10.70*5.2*0.5) m2 42.055
RAZEM 452.645
1.8 Roboty rozbiérkowe budynkéw gospodarczych
1.8. Rozbidrka dachu
1
26|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych |m?2
d.1.|0508-05 nie nadajacych sie do uzytku
8.1
21.89"3.50+7.20*3.26+6.12*2.0+5.01.82+5.0*5.0 m2 146.427
RAZEM 146.427
27|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m2
d.1.|0506-04
8.1
4.70*3.0 m2 14.100
RAZEM 14.100
28/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych - nienadajacych sig do |m?
d.1./0403-04 uzytku
8.1
21.89%3.50+7.20*3.26+6.12*2.0+45.0*1.82+4.70*3.0+5.0*5.0 m2 160.527
RAZEM 160.527
29|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - olacenie dachu m2
d.1./0403-03 Krotnosé = 0.1
8.1
21.89*3.50+7.20*3.26+6.12*2.0+5.0"1.82+4.70*3.0+5.0*5.0 m2 160.527
RAZEM 160.527
1.8. Demontaz stolarki
2
30 Demontaz stolarki drzwiowej szt
d.1.|kalk. wtasna
8.2
Okna 2 szt 2.000
Drzwi ze- 18 szt 18.000
wnetrzne i
wewnetrzne
RAZEM 20.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. 1 Poszcz. \ Razem
1.8. Rozbidrka scian
3
31|KNR 4-04 |Rozebranie murow z bloczkéw z betonu komarkowego w budynkach o wy- [m3
d.1.{0104-01 sokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
8.3
(21.89*3.06+21.89*2.27+3.0*2.77*3)*0.25 m3 35.401
3.0*2.77*0.12*5 m3 4.986
otwory -0.90*2.10*6-0.70*2.10*3 m3 -15.750
drzwiowe
RAZEM 24.637
32|KNR 4-04 |Rozebranie écian zewnetrznych w konstrukeji szkieletowej - nienadajgcych |m2
d.1./0404-02 sie do uzytku
8.3|analogia
(7.20+3.70+3.26*2)*2.78 m2 48.428
(2.80*3+4.50)*2.78 m2 35.862
(5.0+1.82)*2*2.70 m2 36.828
(3.20+1.80*2)*2.60 m?2 17.680
(2.0*3+6.12*2)*2.6 m2 47.424
(5.0*5*2.50) m2 62.500
-(3.0*1.70+0.80*2.10*5+2.50*2.0+3.0*1.70+0.80*1.50) m2 -24.800
RAZEM 223.922
1.8. Pozostate roboty rozbiérkowe
4
33|KNR 4-04 |Burzenie schodéw, scian fundamentowych i taw fundamentowych z betonu |m3
d.1./0603-02 o grub. 20-30 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych
8.4|kalk. wtasna
Sciany fun- |(21.89+21.89+3.0*3*2+7.20+3.70+3.26*2+2.80*3+4.50+5.0+1.82+3.20+ |m3 26.813
damentowe |1.80*2+2.0*3+6.12*2+5.0*5)*0.15%1.2
RAZEM 26.813
34/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na 3 samochody samowytadowcze |m3
d.1./1102-01 w ciagu jednej zmiany roboczej
8.4
Sciany fun- [(21.89+21.89+3.0*3*2+7.20+3.70+3.26*2+2.80*3+4.50+5.0+1.82+3.20+ |m3 26.813
damentowe [1.80*2+2.0*3+6.12*2+5.0*5)*0.15%1.2
RAZEM 26.813
35/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zafadowaniui  |m3
d.1./{1102-04 recznym wyladowaniu samochodem cigzarowym na odlegiosé 1 km
8.4
Sciany fun- |(21.89+21.89+3.0*3*2+7.20+3.70+3.26*2+2.80*3+4.50+5.0+1.82+3.20+ |m3 26.813
damentowe |1.80%2+2.0*3+6.12*2+5.0*5)*0.15*1.2
RAZEM 26.813
36 Utylizacja pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych m2
d.1. kalk. wiasna |nie nadajgcych sie do uzytku
8.4
21.89"3.50+7.20*3.26+6.12*2.0+5.0%1.82+5.0"5.0 m2 146.427
RAZEM 146.427
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