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mgr inz. arch. Wojciech Kadtubowski
uprawnienia budowlaqe . mgr inz. arch. Marek Orzechowski
w specjalnosci architektonicznej bud. d b h
do projektowania bez ograniczen upr. bud. do Pdr(?J' ;ezdogr. V}/spec. arch.
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PROJEKTANT BRANZA: KONSTRUKCYJNA SPRAWDZAJACY BRANZA: KONSTRUKCYJNA
inz. Mikotaj Kuzmiuk Inz. Barbara I. Sotomianko
Uprawnienia budowlane do projektowania upr. budow. do proj. i kier. robotami
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Nr ewid.: PDL/B0/0794/01
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mgr inz. Dariusz Bajena mgr inz. Leszek Kasprzycki
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mgr inz. Cezary Wojtach
upr. bud. nr ewid. PDL/0187/PWBE/15
do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz. Adam Kulenko
upr. bud. nr ewid. PDL/0147/POQE/12
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Anna Oksztul

WSPOLPRACA: Inz. tukasz Rodowicz

Biatystok 10.11.2016r.

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmstrona 2




Autor: ATHENA ART. PRACOWNIA PROJEKTOWA
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1.13 Profile doziemnych zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
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1.1. Rzut przyziemia - instalacja oswietlenia
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.
2016 poz. 290) oswiadczam, ze sporzgdzony projekt budowlany budowy budynku
socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego na dz lalce o nr geod. 2770/1

obr. 03 poto zony w Bielsku Podlaskim gmina Bielsk Podlaski , jest zgodny z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

SPRAWDZAJACY BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Wojciech Kadtubowski
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid: 19/PDOKK/2014

mgr inz. arch. Marek Orzechowski
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid.: 15/PDOKK/2012

PROJEKTANT BRANZA: KONSTRUKCYJINA

SPRAWDZAJACY BRANZA: KONSTRUKCYJNA

inz. Mikotaj Kuzmiuk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specj. konstrukcyjno-budowlanej
i w ograniczonym zakresie w spec. architektonicznej
Nr ewid.: PDL/B0/0794/01

Inz. Barbara |. Sotomianko
upr. budowlane do proj. i kier. robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specj. konstrukcyjno- budowlanej
Nr ewid.: PDL/B0/1403/01

PROJEKTANT BRANZA: SANITARNA

SPRAWDZAJACY BRANZA: SANITARNA

mgr inz. Dariusz Bajena
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.: PDL/0056/POOS/13

mgr inz. Leszek Kasprzycki
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w spec.: instalacyjnej w zakresie sieci inst.
i urzadzen cieplnych, went., gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.: PDL/0142/POOS/10

PROJEKTANT BRANZA: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY BRANZA: ELEKTRYCZNA

mgr inz. Adam Kulenko
upr. bud. do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid.: PDL/0147/POOE/12

mgr inz. Cezary Wojtach
upr. bud. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Nr ewid.: PDL/0187/PWBE/15

Biatystok 10.11.2016r.
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

NAZWA ZADANIA: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego
INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
ADRES BUDOWY: dziatka nr geod. 2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellornska

PROJEKTANT BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

mgr inz. arch. Wojciech Kadtubowski,

upr. bud. nr ewid. 19/PDOKK/2014
SPRAWDZAJACY BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

mgr inz. arch. Marek Orzechowski

upr. bud. nr ewid. 15/PDOKK/2012
PROJEKTANT BRANZA KONSTRUKCYJNA:

inz. Mikotaj Kuzmiuk,

upr. bud. nr ewid.: PDL/B0/0794/01
SPRAWDZAJACY BRANZA KONSTRUKCYJNA

Inz. Barbara I. Sotomianko

upr. bud. nr ewid. PDL/B0/1403/01
PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Dariusz Bajena

upr. bud. nr ewid. PDL/0056/POOS/13
SPRAWDZAJACY BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Leszek Kasprzycki

upr. bud. nr ewid. PDL/0142/POOS/10
PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Adam Kulenko,

upr. bud. nr ewid.: PDL/0147/POOE/12
SPRAWDZAJACY BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Cezary Wojtach

upr. bud. nr ewid. PDL/0187/PWBE/15

Biatystok 10.11.2016r.
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

NAZWA ZADANIA: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego
INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
ADRES BUDOWY: dziatka nr geod. 2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska

PROJEKTANT BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

mgr inz. arch. Wojciech Kadtubowski,

upr. bud. nr ewid. 19/PDOKK/2014
SPRAWDZAJACY BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

mgr inz. arch. Marek Orzechowski

upr. bud. nr ewid. 15/PDOKK/2012
PROJEKTANT BRANZA KONSTRUKCYJNA:

inz. Mikotaj Kuzmiuk,

upr. bud. nr ewid.: PDL/B0/0794/01
SPRAWDZAJACY BRANZA KONSTRUKCYJNA

Inz. Barbara I. Sotomianko

upr. bud. nr ewid. PDL/B0/1403/01
PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Dariusz Bajena

upr. bud. nr ewid. PDL/0056/PO0OS/13
SPRAWDZAJACY BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Leszek Kasprzycki

upr. bud. nr ewid. PDL/0142/POOS/10
PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Adam Kulenko,

upr. bud. nr ewid.: PDL/0147/POOE/12
SPRAWDZAJACY BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Cezary Wojtach

upr. bud. nr ewid. PDL/0187/PWBE/15

. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z inwestorem
2. Uzgodnienia i wytyczne inwestora
3. Decyzja o warunkach zabudowy znak GP.6730.179.2016.PK z dnia 06.09.2016r.
wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
4. Wyrys geodezyjny mapy.
5.Prawo budowlane, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie i Polskie Normy.

[I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
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Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki o nr geod.
2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, na ktorej projektuje sie budowe budynku socjalnego
wielorodzinnego dwukondygnacyjnego.

[11.OPIS STANU ISTNIEJACEGO, ZMIANY | LIKWIDACJE

Dziatka nr geod. 2770/1 o powierzchni 1 867 m? przeznaczona pod inwestycje jest
zabudowana budynkiem socjalnym wielorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi w
zlym stanie technicznym - przeznaczonymi do rozbiérki odrebnym opracowaniem poza
procedurg. Na dzialce znajduje sie studnia kopana przeznaczona do rozbiorki odrebnym
opracowaniem.

Teren inwestycji stanowi dziatka budowlana, w czesci dziatka rolna, posiada
niezbedne podtgczenia do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowe]
energetycznej. Teren dzialki jest ogrodzony i nie posiada zieleni wysokiej.

Dzialki sgsiednie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola uprawne i tgki.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej ul. Jagiellonskiej istniejgcym zjazdem z
drogi publicznej dz. nr ewid. 2688/6
Sasiedztwo dziatki nr geod. 2770/1 stanowig:

a) od potnocy dziatka nr geod. 2769 — droga wewnetrzna dojazdowa

b) od potudnia dziatka nr geod. 2738/1 — zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym murowanym oraz budynkiem gospodarczym murowanym Kkryte
niepalnie

c) od wschodu dziatka nr geod. 2771/1 1 2771/2 - dziatka rolna

d) od zachodu dziatka nr geod. 2688/6 — droga publiczna ul. Jagielloriska

IV.OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU
W wyniku przeprowadzonej analizy:

- projektowanego obiektu kubaturowego
- uwarunkowan formalnoprawnych moggcych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatlywania na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Okreslono obszar oddziatywania projektowanego obiektu zlokalizowanego na dziatce nr
geod. 2770/1 kolorem brgzowym na rysunku projektu zagospodarowania dziafki.
Zgodnie z wyzej wymienionymi uwarunkowaniami formalno-prawnymi stwierdzam, ze
obszar oddziatywania projektowanej zabudowy: budynku socjalnego wielorodzinnego
dwukondygnacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng - miesci sie w
granicach przedmiotowej dziatki Inwestora

V. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Z MIANY i
LIKWIDACJE
Na dzialce projektowana jest budowa budynku socjalnego wielorodzinnego
dwukondygnacyjnego razem z utwardzeniem terenu:
opaska wokét budynku, dojscia i dojazdy, miejsca postojowe - w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych, miejsce skladowania odpadow statych oraz miejsce na trzepak. Plac
zabaw z braku mozliwosci przestrzennych dziatki zostanie wykonany w okrojonej formie

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 7




Autor: ATHENA ART. PRACOWNIA PROJEKTOWA

w postaci przenosnej hustawki i bujaka ustawianych w porze letniej. Tereny zielone przy
budynku socjalnym oraz mata architektura zostaty zaprojektowane jako zielen niska
krzaczasta z alejkg i taweczkami prowadzgcg w kierunku piaskownicy. Pozostaly teren
nieutwardzony stanowi zielen trawiasta darniowa (rolowana).

Do budynku zaprojektowano wejscie od strony frontowej dziatki, prowadzgce
przez pochylnie dla osob niepetnosprawnych. Po przeciwnej stronie dziatki znajduje sie
miejsce utwardzone lokalizacji pojemnikéw na odpady state.

Nie projektuje sie wymiany istniejgcego ogrodzenia dziatki.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
wptyng¢ na srodowisko.

VI. OBSEUGA Z ZAKRESIE KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTUR Y TECHNICZNEJ:

- zaopatrzenie w wode: w ramach projektowanego przytgcza do miejskiej sieci
wodociggowej w miejscu i na warunkach gestora sieci wodociggi Podlaskie sp. z o.0.
(odrebnym opracowaniem poza procedurg),

- zasilanie w energie elektryczng: w ramach istniejgcego przylgcza do sieci
energetycznej w miejscu i na warunkach gestora sieci PGE Dystrybucja S.A.
Istniejgce przylacze napowietrzne obiektu przeznaczonego do rozbidrki, na czas
budowy, zostanie zdemontowane i odpowiednio zabezpieczone. Nowy obiekt
budowlany zostanie zasilony linig kablowg, ze zlgcza kablowego usytuowanego na
granicy dziaitki, zaprojektowane odrebnym opracowaniem poza procedura,

- zapotrzebowanie na energie cieplng: w ramach projektowanego przytgcza do
miejskiej sieci cieptowniczej na warunkach gestora sieci MPEC w Bielsku Podlaskim
(odrebnym opracowaniem poza procedurg),

- odprowadzenie Sciekéw: w ramach projektowanego przylgcza do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscu i na warunkach gestora sieci (odrebnym
opracowaniem poza procedurg),

- obstuga komunikacyjna: istniejgcym zjazdem publicznym z ul. Jagiellonskiej,

- miejsca postojowe: w projekcie zagospodarowania dziatki zaprojektowano jedno m.p.
do kazdego lokalu socjalnego 16szt. (w tym jedno m.p. dla oséb niepetnosprawnych).

- odprowadzenie wod opadowych: wody opadowe z powierzchni dachu budynku
zostang odprowadzone promieniscie na tereny zielone wiasnej dziatki, z powierzchni
utwardzonych: parkingu i drég wewnetrznych po czesciowym podczyszczeniu z
substancji ropopochodnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach
gestora sieci,

- odpady bytowe: na projekcie zagospodarowania dzialki wskazano miejsce
utwardzone lokalizacji pojemnikow na odpady state.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPE£ NOSPRAWNYCH

Budynek jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych z poziomu parteru. Na terenie
utwardzonym zaprojektowano stanowisko parkingowe dla os6b niepetnosprawnych.
Projektuje sie jedno mieszkanie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Drzwi
zewnetrzne do budynku bezprogowe o szerokosci 90 cm w Swietle oscieznicy. Drzwi
wejsciowe miedzy wiatrotapem a komunikacjg bezprogowe. Od poziomu terenu do
poziomu posadzki parteru prowadzi pochylnia osobom niepetnosprawnym. tazienki
przystosowane do obstugi niepetnosprawnych, przestrzeh manewrowa o srednicy 1,5m,
brodziki w posadzce tazienki, umywalki przystosowane do obstugi niepetnosprawnych z
syfonem podtynkowym, uchwyty state i opuszczane, rama na zastone prysznica,
siedzisko z oparciem mocowane do uchwytu w prysznicu.
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Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki:
Powierzchnia catkowita dziatki nr geod. 2770/1 1867 m?

- pow. objeta opracowaniem 1867 m2 =100%
- pow. istniejgcej zabudowy 0 m2 = 0%

- pow. projektowanej zabudowy 407 m? =22,0%
- pow. utwardzenia terenu 567 m2 = 30,0%
- pow. biologicznie czynna 893 m? =48,0%
- wskaznik intensywnosci zabudowy =21,8%

VIl. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839), projektowany budynek posiada
pierwsz g kategori e geotechniczn g, warunki gruntowe — zto zone.

VIII.LOCHRONA ZABYTKOW
Dziatka nr geod. 2770/1 potozona w czesci miasta Bielsk Podlaski wpisanej do rejestru
zabytkow decyzjg nr: Kult.V-2b/5/82/57 z dnia 15 stycznia 1957r. nr rej. A-412

IX. OCHRONA P. POZ.

Zgodnie z 8§ 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 8§ 213 pt. 2b) budynek
mieszkalny zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, niski, odpornosci pozarowej ,D”
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

X. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Planowana inwestycja na podstawie 8 3. Ust. 1 pkt 102 Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko, nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptyngé na
srodowisko. Wszelkie oddziatywania zamkng sie w granicach dzialki inwestora. Ze
wzgledu na potozenie inwestycji w strefie rolniczej, w poblizu obiektu o podobnej funkciji,
nie wptynie ona réwniez na pogorszenie waloréw estetycznych i krajobrazowych danego
terenu.

W trakcie realizacji zostang przewidziane prace budowlane w sposob
ograniczajgcy uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego do robdt, ktore mogg byc
wykonane bez jego uzycia, oraz przeprowadzone zostang roboty w sposob nie inwazyjny
dla terenow przylegtych do obszaru przedsiewziecia. Zostang powziete wszelkie srodki
ostroznosci by zapobiega¢ zdarzeniom moggcym powodowaé powazne awarie, ktore
mogq przyczynic sie do negatywnych skutkéw dla ludzi i Srodowiska.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegllnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:
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- okres budowy ograniczony bedzie do niezbednego minimum

- roboty ziemne i budowlane prowadzone bedg w porze dziennej (6.00 — 22.00), w

spos6b minimalizujgcy ucigzliwosc dla srodowiska i mieszkancow

- w czasie przerw silniki bedg wytgczone

- kontrolowany bedzie stan techniczny pojazdow i urzgdzen mogacych by¢ zZrodiem

potencjalnego skazenia gruntu i wod gruntowych substancjami niebezpiecznymi

- zapewnione bedzie wtasciwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizowana ich

ilos¢, gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w

warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do sSrodowiska substancii

szkodliwych oraz zapewniony ich sprawny odbiér.

- emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego powstajgca ze spalania paliw

w silnikach pojazdéw dostarczajgcych materialy budowlane bedzie ograniczona do

czasu trwania prac

- wody opadowe z powierzchni dachu budynku zostang odprowadzone promieniscie na

tereny zielone wilasnej dziatki, z powierzchni utwardzonych: parkingu i drog

wewnetrznych po czesciowym podczyszczeniu z substancji ropopochodnych do

miejskiej sieci kanalizacji deszczowe]

- realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew

- budynek socjalny wielorodzinny o izolacyjnosci akustycznej scian nie mniejszej niz 46

dB oraz izolacyjnosci akustycznej dachu nie mniejszej niz 28 dB

- przedsiewziecie nie bedzie lokalizowane w granicach oddziatywania obszarow wodno-
btotnych oraz innych obszarow o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, goérskich, lesnych,
wybrzezy, obszarow, na ktorym zostaly przekroczone standardy jakosci srodowiska,
obszarbw majgcych znaczenie historyczne, kulturowe Ilub archeologiczne a takze
obszarow objetych ochrong, w tym strefie ochronnej ujecia wéd i obszaréw ochronnych
zbiornikobw wod srodlgdowych lub przylegajgcym do jezior.

- planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie potozonym poza obszarami
objetymi ochrong form przyrody zywej i nieozywionej krajobrazu oraz obszarami Natura
2000

- cala ziemia z wykopdw wykorzystana zostanie do uksztattowania terenu wokot

budynku

- inwestycja nie spowoduje zwiekszenia hatasu, emisji zanieczyszczen pytowych i

gazowych ponad obowigzujgce, nastgpi unikanie montowania instalacji zewnetrznych

emitujgcych hatas

- przedsiewziecie zarowno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie spowoduje

negatywnych skutkdw na $rodowisko, a ewentualne ucigzliwosci zamkng sie w

granicach terenu do ktérego Inwestor na tytut prawny

- z uwagi na charakter i skale przedsiewziecia nie przewiduje sie mozliwosci

kumulowania oddziatywan w stopniu powodujgcym wystgpienie znacznych ucigzliwosci

dla otoczenia

- w rejonie realizacji przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony

uzdrowiskowej

- inwestycja nie bedzie powodowata ryzyka wystgpienia powaznych awarii oraz

transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
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PROJEKTANT BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

SPRAWDZAJACY BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Wojciech Kadtubowski
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid: 19/PDOKK/2014

mgr inz. arch. Marek Orzechowski
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid.: 15/PdOKK/2012

PROJEKTANT BRANZA: KONSTRUKCYJINA

SPRAWDZAJACY BRANZA: KONSTRUKCYJINA

inz. Mikotaj Kuzmiuk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specj. konstrukcyjno-budowlanej
i w ograniczonym zakresie w spec. architektonicznej
Nr ewid.: PDL/B0/0794/01

Inz. Barbara |. Sotomianko
upr. budow. do proj. i kier. robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specj. konstrukcyjno- budowlanej
Nr ewid.: PDL/B0/1403/01

PROJEKTANT BRANZA: SANITARNA

SPRAWDZAJACY BRANZA: SANITARNA

mgr inz. Dariusz Bajena
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.: PDL/0056/POOS/13

mgr inz. Leszek Kasprzycki
projektowania bez ograniczen w spec.:
instalacyjnej w zakresie sieci inst.
i urzagdzen cieplnych, went., gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.: PDL/0142/POOS/10

PROJEKTANT BRANZA: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY BRANZA: ELEKTRYCZNA

mgr inz. Adam Kulenko
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid.: PDL/0147/POOE/12

mgr inz. Cezary Wojtach
upr. bud. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Nr ewid.: PDL/0187/PWBE/15

Biatystok 10.11.2016r.

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 1




Autor: ATHENA ART. PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

NAZWA ZADANIA:
INWESTOR:

ADRES BUDOWY:

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

OPIS TECHNICZNY

BUDYNKU SOCJALNEGO WIELORODZINNEGO

Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

dziatka nr geod. 2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
mgr inz. arch. Wojciech Kadtubowski,
upr. bud. nr ewid. 19/PDOKK/2014
BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
mgr inz. arch. Marek Orzechowski
upr. bud. nr ewid. 15/PDOKK/2012
BRANZA KONSTRUKCYJNA:

inz. Mikotaj Kuzmiuk,

upr. bud. nr ewid.: PDL/B0/0794/01
BRANZA KONSTRUKCYJNA

Inz. Barbara I. Sotomianko

upr. bud. nr ewid. PDL/B0/1403/01

Biatystok 10.11.2016r.
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDYNKU SOCJALNEGO WIELORODZINNEGO

NAZWA ZADANIA: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego
INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
ADRES BUDOWY: dziatka nr geod. 2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska

PROJEKTANT BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
mgr inz. arch. Wojciech Kadtubowski,
upr. bud. nr ewid. 19/PDOKK/2014

SPRAWDZAJACY BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
mgr inz. arch. Marek Orzechowski
upr. bud. nr ewid. 15/PDOKK/2012

PROJEKTANT BRANZA KONSTRUKCYJNA:
inz. Mikotaj Kuzmiuk,
upr. bud. nr ewid.: PDL/B0/0794/01

SPRAWDZAJACY BRANZA KONSTRUKCYJNA
Inz. Barbara I. Sotomianko
upr. bud. nr ewid. PDL/B0/1403/01

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z inwestorem

2. Uzgodnienia i wytyczne inwestora

3. Decyzja o warunkach zabudowy znak GP.6730.179.2016.PK z dnia 06.09.2016r.
wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

4. Wyrys geodezyjny mapy.

5.Prawo budowlane, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie i Polskie Normy.

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt posadowienia budynku socjalnego
wielorodzinnego na dziatce o nr geod. 2770/1

[ll. DANE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE

1. Przeznaczenie obiektu:

Budynek socjalny wielorodzinny dwukondygnacyjny

2. Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia zabudowy - 407 m?
Powierzchnia uzytkowa Parteru - 333,10 m? Pietra - 321,80 m?
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Powierzchnia uzytkowa tgcznie - 654,90 m?
Kubatura zabudowy -2320m3
Diugosé -4 224 m
Szeroko$¢ elewacji frontowe] -10,0m
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej attyki -6,40m
Wysokos¢ gtéwnej kalenicy -5,88m
Kat nachylenia potaci dachowej -1%
llos¢ kondygnacji -2
3. Program u zytkowy:
RZUT PRZYZIEMIA
MIESZKANIE NR 1
Lp. Nazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKO) 4,20 TERAKOTA
0/2 LAZIENKA 4,60 TERAKOTA
0/3 SYPIALNIA 13,70 PARKIET
0/4 ANEKS + SYPIALNIA 17,90 PARKIET
RAZEM 40,40
MIESZKANIE NR 2
Lp. Nazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKOJ 4,20 TERAKOTA
0/2 ANEKS + SYPIALNIA 17,90 TERAKOTA
0/3 SYPIALNIA 13,70 PARKIET
0/4 LAZIENKA 4,60 PARKIET
RAZEM 40,40
MIESZKANIE NR 3
Lp. Nazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKOJ 4,00 TERAKOTA
0/2 LAZIENKA 4,60 TERAKOTA
0/3 ANEKS + SYPIALNIA 16,80 PARKIET
RAZEM 25,40
MIESZKANIE NR 4
Lp. l\_lazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKO) 4,30 TERAKOTA
0/2 tAZIENKA 4,60 TERAKOTA
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0/3 SYPIALNIA 13,70 PARKIET
0/4 ANEKS + SYPIALNIA 17,80 PARKIET
RAZEM 40,40
MIESZKANIE NR 5
Lp. I\_lazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKO! 4,00 TERAKOTA
0/2 LAZIENKA 3,90 TERAKOTA
0/3 ANEKS + SYPIALNIA 17,50 PARKIET
RAZEM 25,40
MIESZKANIE NR 6
Lp. I\'Iazwa . . POW. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKOJ 4,00 TERAKOTA
0/2 tAZIENKA 3,90 TERAKOTA
0/3 ANEKS + SYPIALNIA 17,50 PARKIET
RAZEM 25,40
MIESZKANIE NR 7
Lp. I\_lazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKOJ 4,00 TERAKOTA
0/2 LAZIENKA 3,90 TERAKOTA
0/3 ANEKS + SYPIALNIA 17,50 PARKIET
RAZEM 25,40
MIESZKANIE NR 8
Lp. I\_lazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKOJ 4,70 TERAKOTA
0/2 ANEKS + SYPIALNIA 18,80 PARKIET
0/3 SYPIALNIA 14,60 PARKIET
0/4 LAZIENKA 4,00 TERAKOTA
RAZEM 42,10
POMIESZCZENIA TECHNICZNE, KOMUNIKACIA
Lp. I\_lazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
T/1 WIATROLAP 4,60 TERAKOTA
T/2 POM. WEZLA 9,90 TERAKOTA
T/3 KOMUNIKACIA 51,30 TERAKOTA
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T/4 | POM. TECHNICZNE 2,40 TERAKOTA
RAZEM 68,20
PRZYZIEMIE RAZEM 333,10
RZUT PIETRA
MIESZKANIE NR 9
Lp. I\'Iazwa . . POW. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
1/1 PRZEDPOKOJ 4,20 TERAKOTA
1/2 tAZIENKA 4,60 TERAKOTA
1/3 SYPIALNIA 13,70 PARKIET
1/4 ANEKS + SYPIALNIA 17,90 PARKIET
RAZEM 40,40
MIESZKANIE NR 10
Lp. I\'Iazwa . . POW. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
1/1 PRZEDPOKOJ 4,20 TERAKOTA
1/2 ANEKS + SYPIALNIA 17,90 TERAKOTA
1/3 SYPIALNIA 13,70 PARKIET
1/4 tAZIENKA 4,60 PARKIET
RAZEM 40,40
MIESZKANIE NR 11
Lp. I\'lazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
1/1 PRZEDPOKOJ 4,10 TERAKOTA
1/2 tAZIENKA 3,80 TERAKOTA
1/3 ANEKS + SYPIALNIA 17,50 PARKIET
RAZEM 25,40
MIESZKANIE NR 12
Lp. I\'Iazwa . . POW. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
1/1 PRZEDPOKOJ 4,30 TERAKOTA
1/2 tAZIENKA 4,60 TERAKOTA
1/3 SYPIALNIA 13,70 PARKIET
1/4 ANEKS + SYPIALNIA 17,80 PARKIET
RAZEM 40,40
MIESZKANIE NR 13
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Lp. I\_lazwa . . POW. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
1/1 PRZEDPOKOJ 4,00 TERAKOTA
1/2 LAZIENKA 3,90 TERAKOTA
1/3 ANEKS + SYPIALNIA 17,50 PARKIET
RAZEM 25,40
MIESZKANIE NR 14
Lp. poml\ileasz:;’zaenia uiyt::vv:; [m] LU
1/1 PRZEDPOKOJ 4,00 TERAKOTA
1/2 tAZIENKA 3,90 TERAKOTA
1/3 ANEKS + SYPIALNIA 17,50 PARKIET
RAZEM 25,40
MIESZKANIE NR 15
Lp. poml\ileasz:;’zaenia uiyt::vv:; [m] LU
1/1 PRZEDPOKOJ 4,00 TERAKOTA
1/2 LAZIENKA 3,90 TERAKOTA
1/3 ANEKS + SYPIALNIA 17,50 PARKIET
RAZEM 25,40
MIESZKANIE NR 16
Lp. I\_lazwa . . POW. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
1/1 PRZEDPOKOJ 4,70 TERAKOTA
1/2 ANEKS + SYPIALNIA 18,80 PARKIET
1/3 SYPIALNIA 14,60 PARKIET
1/4 LAZIENKA 4,00 TERAKOTA
RAZEM 42,10
POMIESZCZENIA TECHNICZNE, KOMUNIKACIA
Lp. I\_lazwa . . POW. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
T/1 WIATROtAP 3,20 TERAKOTA
T/2 KOMUNIKACJA 51,30 TERAKOTA
T/3 POM. TECHNICZNE 2,40 TERAKOTA
RAZEM 56,90
PIETRO RAZEM 321,80

4. Forma architektoniczna
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Projektuje sie budynek mieszkalny socjalny wielorodzinny
dwukondygnacyjny. Budynek niepodpiwniczony z dachem jednospadowym o kacie
nachylenia potaci 1° pokrytym membrang dachowg. Architektura budynku
nawigzuje do lokalnej architektury mieszkaniowej. Kolorystyka elewacji zostata
zaprojektowana w jasnych kolorach brgzu, podstawowym kolorem - kolor piaskowy.
Szczegotowe zestawienie kolorystki zostatlo przedstawione na rysunkach Elewacji.
Architektura budynku bezkolizyjnie wkomponuje sie w najblizsze otoczenie.

IV. DANE MATERIALOWE

1. Belka fundamentowa: zelbetowa wylewana o wym. 60x40 cm, posadowiona na gt.
1,20 m, beton C16/20, zbrojona stalg zebrowang A-IIIM # 20, strzemiona @ 8 A-l,
oparta na palach @40 w rozstawie zgodnie z rys. wykonawczym konstrukcji.

2. Sciana fundamentowa: murowana gruboéci 24 cm, wys. 60 cm na zaprawie
cementowo - wapiennej, beton C16/20. Wienczona wiencem 24x25 cm zbrojona
stalg zebrowana S235, prety 4 x # 12 po ditugosci sciany, strzemiona ze stali
gtadkiej A-1 @ 6 co 25 cm,

3. Stropy: zelbetowy wylewany gr. 15 cm - szczeqdty na rys. czesci konstrukcyjnej

4. Schody zewn etrzne: zelbetowe wylewane gr.13 cm,

5. Sciany zewn etrzne: murowane z bloczka gazobetonu gr. 24 cm, dwuwarstwowa, z
wyprawg tynkiem mineralnym cienkowarstwowym,

6. Sciany wewn etrzne: konstrukcyjne gr. 24 cm murowane z bloczka gazobetonu,
dziatowe gr. 12 cm murowane z cegty ceramicznej dziurawej,

7. 1zolacja przeciwwilgociowa:

- stop fundamentowych: pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku, pionowa
smarowanie abizolem lub 2 x dysperbitem
- posadzki na gruncie folia budowlana PE 2 mm,

8. Izolacje cieplne: sciany fundamentowej styropian twardy wodoodporny 8 cm, $ciany
zewnetrznej - styropian gr. 15 cm z wyprawg tynkarska,

9. Dach: stropodach ptaski wykonany w postaci klinow styropianowych mocowanych
do ostatniego stropu docieplony styropianem twardym 20 cm o kgcie nachylenia 1%

10. Pokrycie dachu: membrana dachowa gr. 1,2 mm,

11. Kominy wentylacyjne: murowane z ksztattek systemowych,

12. Stolarka okienna: wykonana z PCV w kolorze ztoty dgb, zastosowac systemowe
nawiewniki okienne

13. Stolarka drzwiowa: drzwi wejsciowe aluminiowe na profilach cieptych w kolorze
zloty dgb wyposazone w samozamykacz, przeszklone szkiem bezpiecznym,

- drzwi do wezla cieplnego: stalowe petne na profilach cieptych odpornosci EI30,
- drzwi wewnetrzne do lokali EI15: petne MDF, na o$cieznicy przylgowej regulowanej,

14. Roboty wyko nhczeniowe: tynki cementowo wapienne gr. 1,5 cm,

15. Okfadziny zewn etrzne: wyprawa tynkarska cienkowarstwowa mineralna,

16. Obrdébki blacharskie:  rynny i rury spustowe w technologii PCV kolor RAL 1027,

- Obrébki blacharskie — blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 1027

17. Opaska: wokot budynku nalezy wykona¢ opaske betonowg wylewang lub z ptytek

betonowych o szer. 50 cm, na podsypce piaskowej ze spadkiem od budynku 1,5 %.
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V. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463), kategoria geotechn.
projektowanego obiektu budowlanego jest pierwsza, warunki gruntowe zfozone.

VI. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z § 212 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 8§ 213 pt. 2b) budynek mieszkalny
zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V, niski.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
1. Kategoria zagro zenia ludzi:
Budynki zaliczone sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Projektowana liczba mieszkan 16
Przewiduje sie nastepujgcg liczbe mieszkancow: parter — 22, pietro — 22, tgcznie — 44
2. Podziat na strefy po zarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg
3. Klasa odporno $ci po zarowej.

Budynek projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej ,D”, z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku’! *
Klasa
odpornosci Gléwna
pozarowej konstrukcia konstrukcja strop"" ciana éciana prZVkrvci:ﬁ
budynku noénaj dachu zewnetrzna?' | wewnetrzna’ dachu®!-
1 2 3 4 5 6 7
.D” R 30 ) REI30 | EI30(oi) ) )

Gtéwna konstrukcja nosna tego budynku posiada klase R 30 odpornosci ogniowej, strop
REI 30, schody i opoczniki - R30, sciany zewnetrzne EI30, sciany stanowigce obudowe
drég komunikacji i Sciany pomiedzy mieszkaniami - EI30.

Pomieszczenia techniczne nalezy wydzieli¢ pozarowo scianami i stropem REI 60. Drzwi
wewnetrzne w scianach pomieszczen technicznych EI30.

4. Warunki ewakuacji.

Z budynku prowadzi jedno wyjscie ewakuacyjne. Ewakuacja z mieszkan odbywa sie na
drogi komunikacji poziomej, nastepnie nieobudowang klatkg schodowg zewnetrzng
poprzez wiatrotap na zewnatrz budynku.

Droga ewakuacji poziomej nie przekracza 40m (35m), a ewakuacja najdalej potozonych
mieszkan nie przekracza 40m (35,4m).

Wyjscie z budynku musi posiadac¢ w swietle oscieznicy min. 90 cm

5. Instalacja o swietlenia awaryjnego.

W budynku zostanie wykonane o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).
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Oprawy zainstalowano na drogach komunikacji wewnetrznej (korytarzach, klatkach
schodowych). Zapewniono natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszgce 1 Ix na
powierzchni drog. Czas samoczynnego zatgczenia wynosi do 2 sekund, a czas dziatania
2 godziny. Oswietlenie realizuje funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego -
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

6. Instalacja wodoci ggowa wewn etrzna przeciwpo zarowa.

W budynku nie przewiduje sie instalacji hydrantowe,;.

VII. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Projektowany budynek mieszkalny socjalny wielorodzinny nie wptynie na
pogorszenie walorow estetycznych i krajobrazowych danego terenu. Obszar inwestycji
nie lezy w granicach obszaru NATURA 2000.

W trakcie realizacji zostang przewidziane prace budowlane w sposob
ograniczajgcy uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego do robdt, ktére mogg byé
wykonane bez jego uzycia, oraz przeprowadzone zostang roboty w sposéb nie inwazyjny
dla terenow przylegtych do obszaru przedsiewziecia. Zostang powziete wszelkie srodki
ostroznosci by zapobiega¢ zdarzeniom moggcym powodowaé powazne awarie, ktére
mogag przyczyni¢ sie do negatywnych skutkéw dla ludzi i Srodowiska.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

- okres budowy ograniczony bedzie do niezbednego minimum

- roboty ziemne i budowlane prowadzone bedg w porze dziennej, w sposob
minimalizujgcy ucigzliwosc¢ dla srodowiska i mieszkancow

- w czasie przerw silniki bedg wytgczone

- kontrolowany bedzie stan techniczny pojazdéw i urzgdzen moggcych by¢ zrodiem
potencjalnego skazenia gruntu i wod gruntowych substancjami niebezpiecznymi

- zapewnione bedzie wlasciwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizowana ich
ilo$¢, gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w
warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowiska substanciji
szkodliwych oraz zapewniony ich sprawny odbiér.

- emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego powstajgca ze spalania paliw w
silnikach pojazdow dostarczajgcych materiaty budowlane bedzie ograniczona do
czasu trwania prac

- inwestor bedzie unika¢ montowania instalacji zewnetrznych emitujgcych hatas

- po zakonczeniu rob6t budowlanych, teren inwestycji zostanie uporzgdkowany i
zagospodarowany,

- cala ziemia z wykopdw wykorzystana zostanie do uksztattowania terenu wokét
budynku

Inwestycja nie bedzie wytwarzata odpadow statych zwigzanych z jej pdzniejszg

eksploatacjg oraz nie wptynie negatywnie na srodowisko.

VIIl. UWAGI
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektantow.

Poziom posadowienia 1,20 m, ze wzgledu na strukture podtoza gruntowego: kompleks
nasypow niebudowlanych oraz organicznych torfow, nalezy zastosowac palowanie
gruntu od gtebokosci posadowienia do 6,70m po obrysie taw fundamentowych budynku -
przedstawione na rysunku fundamentédw czesci konstrukcyjnej projektu wykonawczego.

PROJEKTANT BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

SPRAWDZAJACY BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Wojciech Kadtubowski
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid: 19/PDOKK/2014

mgr inz. arch. Marek Orzechowski
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid.: 15/PdOKK/2012

PROJEKTANT BRANZA: KONSTRUKCYJINA

SPRAWDZAJACY BRANZA: KONSTRUKCYJNA

inz. Mikotaj Kuzmiuk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specj. konstrukcyjno-budowlanej
i w ograniczonym zakresie w spec. architektonicznej
Nr ewid.: PDL/B0/0794/01

Inz. Barbara |. Sotomianko
upr. budow. do proj. i kier. robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specj. konstrukcyjno- budowlanej
Nr ewid.: PDL/B0/1403/01

Biatystok 10.11.2016r.
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CZESC KONSTRUKCYJNA PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZADANIA: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego
INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
ADRES BUDOWY: dziatka nr geod. 2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska

PROJEKTANT BRANZA KONSTRUKCYJNA:

inz. Mikotaj Kuzmiuk,

upr. bud. nr ewid.: PDL/B0/0794/01
SPRAWDZAJACY BRANZA KONSTRUKCYJNA

Inz. Barbara I. Sotomianko

upr. bud. nr ewid. PDL/B0/1403/01

Biatystok 10.11.2016r.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

NAZWA ZADANIA: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego
INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
ADRES BUDOWY: dziatka nr geod. 2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellornska

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Dariusz Bajena
upr. bud. nr ewid. PDL/0056/PO0OS/13

Biatystok 10.11.2016r.
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ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGI E

NAZWA ZADANIA: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego
INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
ADRES BUDOWY: dziatka nr geod. 2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellornska

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Dariusz Bajena
upr. bud. nr ewid. PDL/0056/PO0OS/13

Biatystok 10.11.2016r.
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NOTA OBLICZENOWA

NAZWA ZADANIA: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego

INWESTOR: Burmistrz Miasta

Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

ADRES BUDOWY: dziatka nr geod. 2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska

PROJEKTANT

BRANZA KONSTRUKCYJNA:

inz. Mikotaj Kuzmiuk,

upr. bud. nr ewid.: PDL/B0/0794/01

SPRAWDZAJACY BRANZA KONSTRUKCYJNA
Inz. Barbara |. Sotomianko

upr. bud. nr ewid. PDL/B0/1403/01

Zatozenia konstrukcyjne:

Strefa wiatrowa |

Strefa sniegowa I

Glebokos¢ przemarzania 1,20 m
ZEBRANIE OBCIAZEN
Strop |

Wartcs¢ charakt.

Wartas¢ oblicz.

L.P | WyszczegOdlnienie (kN/m2] vf KN/m2)
Terakota 2 cm

L 22,0 kNim3 0,02 m 0,440 1,35 | 0,594
Gtadz cementowa 5 cm

2- 1 21,0 KN/m3 0,05 m 1,050 1,35 | 1,418

3. | Folia PE 0,050 1,35 | 0,068
Styropian 4 cm

4- 10,45 kKN/m3 0,04 m 0,018 1,35 | 0,024
Ptytazelbetowa 15 cm

5 | 25,0 kN/m3 0,15 m 3,750 1,35 | 5,063
Tynk cem.-wap. 0,5 cm

6.1 19,0 KN/m3 0,005 m 0,095 1,35 | 0,128

RAZEM: 5,403 1,35 | 7,294

7. | Obcizenie zmienne 2,500 1.5 3.750

RAZEM: 7,903 11.044

Strop |l
L.P | Wyszczegdlnienie Wartcs¢ charakt. | Wartas¢ oblicz.
Sl [KN/m2] | 2

1. | Membrana dachowa 0,050 1,35 0,594
Styropian 4 cm

2 | 0,45 kN/m3- 0,20 m 0,090 1,35 | 1,418

3 Folia PE 0,050 1,35 0,068
Plytazelbetowa 15 cm

41 25,0 kN/m3 0,15 m 3,750 1,35 | 5,063

5. | Tynk cem.-wap. 0,5 cm 0,095 1,35 0,128
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[ 19,0 kN/m3- 0,005 m
RAZEM: 4,035 1,35 5,447
7. | Obcizenie zmienne 2,500 1,5 3,750
RAZEM: 6,535 9,197

Sciana fundamentowa

L.P | Wyszczegdlnienie Wartas¢ charakt. | Wartas¢ oblicz.
il [KN/m] | fwm)
Bloczki betonowe
L gr. 0,24m; wys. 0,88m 5,069 1,35 6,843
RAZEM: 5,069 1,35 6,843

Sciana | kondygnacii
L P | Wyszezegéinienie Wartas¢ charakt. f Wartci¢ oblicz.
| yszezed [kN/m] Y [KN/m]
Beton komérkowy
1. ar. 0,24m: wys. 2.71m 5,854 1,35 7,902
RAZEM: 5,854 1,35 7,902
Sciana Il kondygnagji
L P | Wyszczegdinienie Wartas¢ charakt. f Wartas¢ oblicz.
| Vyszezeg [KN/m] Y [KN/m]
Beton komdrkowy
L gr. 0,24m; wys. 2,61m 5,638 1,35 7,611
RAZEM: 5,638 1,35 7,611

2. BELKA FUNDAMENTOWA
Informacje o elemencie
Nazwa/Opis: element nr O (belka) - Brak opisu eletme
Wezty: 0 (x=0.800m, y=3.200m); 1 (x=3.700m, y=3.200m)
Profil: Profil nr 6 (C30/37)

Zbrojenie podhane (RB500W (A))

Krawedz 1 - 2p20; od L1=0.00m do L2=2.90m; lbd1=0.90m;
Ibd2=0.90m

Krawedz 3 - 3p20; od L1=0.00m do L2=2.90m; lIbd1=0.90m;
Ibd2=0.90m

Strzemiona (RB500W (A))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.08: (Y-Y}8 (X-X) 2¢8 co 15cm

Odcinek 2 od x1/L=0.08 do x2/L=0.75: (Y-Y}8 (X-X) 2¢8 co 15cm

Odcinek 3 od x1/L=0.74 do x2/L=1.00: (Y-Y}8 (X-X) 2¢6 co 15cm
Widok elementu
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290

-

——

({18 (4) [2] @8 (4)

do 15crh co 15cm

Catkowite wytzenie elementu: 94%

Zbrojenie gtowne: 89 %
Scinanie: 92 %

Zbrojenie gtownesginanie): 94 %

Rysy prostopadte: 93 %
Ugiccia: 3 %
Zbrojenie minimalne: 0 %

Zbrojenie minimalne (rysy):

Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %

0%

Zbrojenie min. strzemionami: 0 %

Smukiaé: 0 %

Wyniki w punktach charakterystycznych

1
T

Nr | Rzdna| Obwiedn| Warunek Wygzenie
ia

0 0.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0%
Ty SGU

1 [0.000 | min Mx | Scinanie 6.4 %

0.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %

N_SGU

3 0.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

4 |10.000 | minTy | Scinanie 6.4 %

5 0.000 | --- Smukiet 0.0 %

6 | 0.000 | maxN | Scinanie 6.4 %

7 0.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty SGU

8 0.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

9 |0.000 | max Ty | Scinanie 92.0 %

10 | 0.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

11 | 0.000 | min N | Scinanie 92.0 %

12 | 0.000 | max Mx | Scinanie 6.4 %
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13 | 0.167 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty SGU

14 | 0.167 | min Mx | Scinanie 3.0 %

15 | 0.167 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

16 | 0.167 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

17 | 0.167 | min Ty | Scinanie 3.0 %

18 | 0.167 | --- Smukkz 0.0 %

19 | 0.167 | max N | Scinanie 3.0%

20 | 0.167 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0%
Ty SGU

21 | 0.167 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

22 | 0.167 | max Ty | Scinanie 42.7 %

23 | 0.167 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0%
N_SGU

24 | 0.167 | minN | Scinanie 42.7 %

25 | 0.167 | max Mx | Scinanie 42.7 %

26 | 0.333 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0%
Ty SGU

27 | 0.333 min Mx | Zbrojenie gtdwne 2.3 %

28 | 0.333 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0%
N_SGU

29 | 0.333 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

30 | 0.333 min Ty Zbrojenie gtbwne 2.3%

31 | 0.333 | --- Smukkg 0.0 %

32 | 0.333 max N Zbrojenie gtéwne 2.3 %

33 | 0.333 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty SGU

34 | 0.333 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0%
Mx_SGU

35 | 0.333 max Ty | Zbrojenie gtdwne 33.5%

36 | 0.333 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

37 | 0.333 min N Zbrojenie gtbwne 33.5%

38 | 0.333 | max Mx | Zbrojenie gtbwne 33.5 %

39 | 0.500 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty SGU

40 | 0.500 min Mx | Zbrojenie gibwne 2.1 %

41 | 0.500 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

42 | 0.500 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

43 | 0.500 min Ty Zbrojenie gtowne 30.1 %

44 | 0.500 | --- Smukkg 0.0 %

45 | 0.500 max N Zbrojenie gtowne 30.1 %

46 | 0.500 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
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Ty SGU

47 | 0.500 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

48 | 0.500 max Ty | Zbrojenie gtdwne 2.1 %

49 | 0.500 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

50 | 0.500 min N Zbrojenie gtbwne 2.1%

51 | 0.500 max Mx | Zbrojenie gtdwne 30.1 %

52 | 0.667 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0%
Ty SGU

53 | 0.667 | min Mx | Scinanie 4.2 %

54 | 0.667 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0%
N_SGU

55 | 0.667 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0%
Mx_SGU

56 | 0.667 | min Ty | Scinanie 59.8 %

57 | 0.667 | --- Smukkg 0.0 %

58 | 0.667 | max N | Scinanie 59.8 %

59 | 0.667 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty SGU

60 | 0.667 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

61 | 0.667 | max Ty | Scinanie 4.2 %

62 | 0.667 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

63 | 0.667 | min N | Scinanie 4.2 %

64 | 0.667 | max Mx | Scinanie 59.8 %

65 | 0.833 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty SGU

66 | 0.833 | min Mx | Scinanie 55.1 %

67 | 0.833 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

68 | 0.833 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

69 | 0.833 | min Ty | Scinanie 55.1 %

70 | 0.833 | --- Smukkz 0.0 %

71 | 0.833 | max N | Scinanie 55.1 %

72 | 0.833 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty SGU

73 | 0.833 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Mx_SGU

74 | 0.833 | max Ty | Scinanie 7.5 %

75 | 0.833 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0%
N_SGU

76 | 0.833 | minN | Scinanie 7.5 %

77 | 0.833 | max Mx | Scinanie 75 %

78 | 1.000 min Rysy prostopadte 93.3 %
Ty SGU

79 | 1.000 min Mx | Zbrojenie gtbwnédginanie) 94.3 %
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80 | 1.000 max Rysy prostopadte 93.3%
N_SGU

81 | 1.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0%
Mx_SGU

82 | 1.000 min Ty Zbrojenie gtbwnédinanie) 94.3 %

83 | 1.000 | --- Smukkg 0.0 %

84 | 1.000 max N Zbrojenie gtowngc{nanie) 94.3 %

85 | 1.000 max Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
Ty SGU

86 | 1.000 min Rysy prostopadte 93.3%
Mx_SGU

87 | 1.000 | max Ty | Scinanie 10.7 %

88 | 1.000 min Zbrojenie minimalne (rysy) 0.0 %
N_SGU

89 | 1.000 | min N | Scinanie 10.7 %

90 | 1.000 | max Mx | Scinanie 10.7 %

91 | 0.410 max v Ugtia 3.3%

Wyniki szczego6towe

Zbrojenie minimalne (0.0 %)

Przekrdj: x/L=1.000, L=2.90m; Kombinacja: max Mx0(+1,)

Zbrojenie minimalne przy zginaniu bez udziatu gibdtuznej dla przekroju prostaknego oraz
teowego z potkw strefiesciskane;:

Asimin = 0.26 22 bd = 0.26%60.0 .35.8 = 3.2cm? < 6.3cm?

[
Ag1 min = 0.0013bd = 0.0013 - 60.0 - 35.8 = 2.8cm? < 6.3cm?

Zbrojenie minimalne ze wzgllu na rysy

Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia ze wdgl na rysy:

A 0.400-0.9-0.29-1200.0
Asmin = KcKfepe—— = = 5.4cm? < 6.3cm? = A

Oslim. 24.0
gdzie:

k. = min I0.4 (1 — ),1.0] = min lo.4 (1 - %) 1.0] = 0.400
klﬁfct,eff 150_029

40.0
Dlugos¢ wyboczeniowa
Wspotczynniki diugéci wyboczeniowej przyio wg Rysunku 5.7
Klasyfikacja: X-X— Ellm[nt wyd[illony obultronnilpr[Igubowo podp(ity; Y-Y — Element
wydzielony obustronnie przegubowo podparty
Przygto: B, = 1.000 B, = 1.000 orazl., = 2.900m
Zbrojenie gtowne (88.9 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=2.90m; Kombinacja: max N (+0,+2,)

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 3




Autor: ATHENA ART. PRACOWNIA PROJEKTOWA

Dane: a.. = 1.00, X¢fr = 6.9cm, a; = 3.8cm,d = 35.8cm
No$nos¢ przy $ciskaniu/rozcigganiu:
minNgq = —5472.1kN < 0.0kN = Ngq
maXNRd = 62.7kN > 0.0kN = NSd

x/L=1.000 (max N)

No$no$¢ przy zginaniu:
Mggq = 95.5kNm > 84.9kNm = Mgy aofl X——x
Odksztatcenia: .
€51 = —0.00205 > —0.0100 600
€cu = 0.00049 < 0.0035 + +

e. = —0.00072 < 0.0020

Zbrojenie gtdwnegcinanie) (94.3 %)

Przekroj: x/L=1.000, L=2.90m; Kombinacja: max N (+0,+2,)

Sity przekrojoweNg4 = 0.0kN, Mgq = 84.9kNm, Vgq = 146.5kN

Przyrost sity w zbrojeniu gtownymF,q = 0.5Vgqcotd = 0.5 - 146.5 - 1.000 = 73.2kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rogganym:F4 = €5;Ag1Es = 0.00205 - 6.28 - 20000.0 =
257.6kN

Maksymalna sita w zbr. rozganym na diugei elementumaxF.4 = 257.6kN

Warunek nénosci: min(Feq + AFq, maxFq) = 257.6kN < 273.2kN = Ay, f;q = 6.28 - 43.5
Scinanie (92.0 %)

Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N £D+2,)
Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sitytej: Y-Y

Obliczeniowa nénos¢ elementu bez zbrojenia Keinanie (rozciganie betonowych krzylcéw):
Vrd,e = [0.18/y. k(100p..f)*/3 + 0.150,,|byd

Vra,c = [0.18/1.4 - 1.745(100 - 0.000e + 00 - 3.00)1/3 + 0.15 - 0.000] - 60.0 - 36.0 = 0.0kN
VRd,cmin = (Vmin + K10¢p )bywd = (0.442 + 1.745 - 0.000)0.6 - 0.4 = 95.5kN

Vra,c = max(Vrg e Vra.cmin) = 95.5kN > 87.9kN = Vg4 -> zbrojenie nie jest wymagane
gdzie przygto:

—k=1++/(200/d) = 1.745

_ Ag _ 000 _
~PL =55 = 00360 - 0.000e + 00

~Vimin = 0.035k3/2f%/2 = 0.035 - 1.745%/230.01/2 = 0.442

Nosnos¢ obliczeniowa ze wzgtu nasciskanie betonowych krzulcow:
VR max = 0.5vb,,df.q = 0.5-0.528 - 60.0 - 36.0 - 2.14 = 1221.9kN
gdzie przygto:

—v =0.6(1 —f,/250) = 0.6(1 — 30.0/250) = 0.528

Warunki n@nosci:

VRd,c = 95.5kN > 87.9kN

VRdmax = 1221.9kN > 87.9kN
Rysy prostopadte (93.3 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=2.90m; Kombinacja: min Mx_8G0,1,S2,)

Stosunek napgen rysupcych do aktualnych:

Osr _ Mer _ fererWe _ 2.9:0.0166 _ 0.819

Og - MEgq Mgq 58.6
Maksymalny rozstaw rys:
Sp max = ks€ + kik,k, —2— = 3.4-30 + 0.8 0.500 - 0.425 22 = 439.7mm
’ Pp,eff 0.0101
gdzie przygto:
—k; = 0.8 (prety zebrowane)k, = 0.500 (Sciskanie lub/i zginanie),
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— efektywny stopi@ zbrojeniaip, = Ag/Acefs = 6.3/624.0 = 0.0101
Rdéznicasredniego odksztatcenia zbrojenia rageinego i betonu:
"s‘kty(”“etpp,eff) 282.9-0.6———(1+6.25:0.0101)

Em — Eem =~ = 10— = 0.000849
gdzie przygto:

-k, = 0.6 (obc. krotkotrwate),

Obliczeniowa szerokd rys prostopadtych do osi elementu:

Wi = Sy max(€sm — €cm) = 439.7 - 0.000849 = 0.37 mm < 0.40 mm = Wy i,
Ugiccia (3.3 %)
Przekroj: x/L=0.410, L=1.19m; Kombinacja: max vi((§2,)

Obchzenia: tylko czs¢ diugotrwata; schemat statyczny elementu: belkanajmbdparta

Efektywny modut sprzystosci betonuE, o¢r = 1+i¢(f:t = i’izoo"o"(’) — 10666.7MPa
L0 .

Maksymalne ugicie uzyskano poprzez catkowanie rownania liniea@ belki z uwzgdnieniem
petzania, zarysowania i rzeczywistego rozktadu jgmia oraz przebiegu momentow. Sztywdo
elementu niezarysowanego pray rowrg B, = E ¢¢J; lub By = Ep,,]; odpowiednio przy
obcigzeniu dlugotrwatym i krétkotrwatym, natomiast sztyw¢ przekrojow zarysowanych

wyznaczono wg wzoru:
B _ Ec,eff]l
[e9)

T a(osr\2(, 1)
1-6(%) (1-3)
gdzie w przypadkB, przyjeto E off = Ecp.
Warunek projektowy (kierunek Y-Yi = 0.5 mm < 14.5 mm = ay;,,

2. PLYTAZELBETOWA
a) Piyta: Piytal...17 - panel nr 1

1.1. Zbrojenie:

Typ : Kierunek X
Kierunek zbrojenia gtéwnego :0°
Klasa zbrojenia gtbwnego : A-llIN (B500SP); wytrzgfas¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
gahz pozioma wykresu nagitenie-odksztatcenie
Klasa cagliwosci :C
Srednice pgtow dolnych dl=1,2(cm) d2=1,2 (cm)
gornych dl1=1,2(cm) d2=1,2 (cm)
Otulina zbrojenia dolna c1=3,0(cm)
goérna c2 =3,0 (cm)
Odchyiki otuliny Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)

1.2. Beton

Klasa : C16/20; wytrzymako charakterystyczna = 16,00 MPa
prostoktny rozktad napgzen [3.1.7(3)]

Gestas¢ : 2501,36 (kG/m3)

Wspotczynnik petzania betonu :1,69

Klasa cementu N

1.3. Hipotezy

Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
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Metoda obliczé powierzchni zbrojenia : Analityczna
Dopuszczalna szerokdrozwarcia rys

- gérna warstwa : 0,40 (mm)

- dolna warstwa : 0,40 (mm)
Dopuszczalne ugcie: 3,0000 (cm)
Weryfikacja przebicia ' nie
Srodowisko

- gérna warstwa : X0

- dolna warstwa : X0
Typ obliczeé . zginanie #sciskanie/rozeiganie
Klasa konstrukciji : S1

1.4. Geometria piyty

Gruba¢ 0,15 (m)

Kontur:
krawedz poczatek koniec diugé&
x1 yl X2 y2 (m)
1 0,00 846 580 8,46 5,80
2 580 8,46 580 7,80 0,66
3 580 7,80 0,00 7,80 5,80
4 0,00 7,80 0,00 8,46 0,66
Podparcie:
n° Nazwa wymiary wspétezine  kravedz
(m) x y
0 liniowa 580/0,00 2,90 8,46
0 liniowa 0,66/0,00 5,80 8,13
0 liniowa 580/0,00 29 7,80
0 liniowa 0,66/0,00 0,00 8,13
0 liniowa 7,80/0,00 5,80 3,90
0 liniowa 7,80/0,00 0,00 3,90
0 liniowa 580/0,00 8,70 7,80
0 liniowa 580/0,00 8,70 8,46

- obecna¢ gtowicy

1.5. Wyniki obliczeniowe:

1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginaiskanie/rozeganie
AX(t) Ax(-) Ay(+) Ay()

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):
481 452 4,62 4,52
Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):
452 452 452 4,52
Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):
452 452 452 4,52
Wspotrzdne (m):
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0,25;7,80 0,25:8,21 0,25;7,80 0,25:8,21
1.5.2. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginawiskanie/rozcjganie
AX(+) AX(-) Ay(+) Ay(-)

Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzctrgazywista
AX(+) (cm2/m) 4,52/4,81 0,00/4,81 4,52/4,81 0,0814

AX() (cm2/m) 4,52/452  452/452  452/452 4,582

Ay(+) (cm2/m) 4,52/14,62  0,00/4,62  4,52/4,62 0,062

Ay(-) (cm2/m) 4,52/4,62  4,52/452  452/462 4,582
SGU

Mxx (KN*m/m) 0,02 -0,03 0,02 -0,03
Myy (KN*m/m) 0,08 -0,05 0,08 -0,05
Mxy (KN*m/m) 0,01 -0,01 0,01 -0,01

SGN
Mxx (KN*m/m) 0,02 -0,03 0,02 -0,03
Myy (KN*m/m) 0,08 -0,05 0,08 -0,05
Mxy (KN*m/m) 0,01 -0,01 001 -0,01

Wspotrzdne (m) 0,25;7,80 0,25;8,21 0,25;7,80 0,25;8,21
Wspotrzdne* (m)  0,25;7,80;0,000,25;8,21;0,000,25;7,80,25;8,21;0,00
* - Wspotrzdne w uktadzie globalnym konstrukcji

1.5.4. Ugecie
|f(+)| = 0,0000 (cm) <= fdop(+) = 3,0000 (cm)
[f(-)] = 0,0001 (cm) <= fdop(-) = 3,0000 (cm)

1.5.5. Zarysowanie

gorna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
dolna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)

b). Piyta: Piytal...17 - panel nr 2
2.1. Zbrojenie:

Typ : Kierunek X

Kierunek zbrojenia giébwnego : 0°

Klasa zbrojenia gtbwnego : A-llIN (B500SP); wytrzgfas¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
gabz pozioma wykresu nagrenie-odksztatcenie

Klasa cygliwosci :C

Srednice petow dolnych dl=1,2 (cm) d2=1,2 (cm)
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gornych dl=1,2(cm) d2=1,2 (cm)
Otulina zbrojenia dolna c1=3,0(cm)
gorna c2 = 3,0 (cm)
Odchyiki otuliny Cdev =1,0(cm), Cdur =0,0(cm)

2.2. Beton

Klasa : C16/20; wytrzymako charakterystyczna = 16,00 MPa
prostoktny rozktad napgzen [3.1.7(3)]

Gestasé : 2501,36 (kG/m3)

Wspotczynnik petzania betonu 1,69

Klasa cementu 'N

2.3. Hipotezy

Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
Metoda obliczé powierzchni zbrojenia : Analityczna
Dopuszczalna szerokdrozwarcia rys

- gérna warstwa : 0,40 (mm)

- dolna warstwa : 0,40 (mm)
Dopuszczalne ugcie : 3,0000 (cm)
Weryfikacja przebicia ' nie
Srodowisko

- gérna warstwa : X0

- dolna warstwa : X0
Typ obliczeé . zginanie #sciskanie/rozeiganie
Klasa konstrukciji : S1

2.4. Geometria ptyty

Gruba¢ 0,15 (m)

Kontur:
krawedz poczatek koniec diugé&
x1 yl X2 y2 (m)
1 0,00 0,00 5,80 0,00 5,80
2 580 0,00 580 7,80 7,80
3 580 7,80 0,00 7,80 5,80
4 0,00 7,80 0,00 0,00 7,80
Podparcie:
n° Nazwa wymiary wspétezine  kravedz
(m) x y
0 liniowa 0,66/0,00 5,80 8,13
0 liniowa 580/0,00 290 7,80
0 liniowa 0,66/0,00 0,00 8,13
0 liniowa 580/0,00 2,90 0,00
0 liniowa 7,80/0,00 5,80 3,90
0 liniowa 7,80/0,00 0,00 3,90
0 liniowa 580/0,00 8,70 0,00
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0 liniowa 580/0,00 8,70 7,80
* - obecnd¢ gtowicy

2.5. Wyniki obliczeniowe:
2.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginaiskanie/rozcijganie
AX(+) AX(-) Ay(+) Ay(-)
Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):
481 4,71 4,62 4,62
Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):
452 452 452 4,52
Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):
452 452 452 4,52
Wspotrzdne (m):
0,25;0,25 1,25;1,00 0,25;0,25 0,75;1,75
2.5.2. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginawiskanie/rozcjganie
AX(+) AX(-) Ay(+) Ay()

Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzctrgazywista

AX(+) (cm2/m) 4,52/14,81  452/481  4,52/481 4,514

AX(-) (cm2/m) 0,10/4,71  4,52/471  0,10/4,71 0,104

Ay(+) (cm2/m) 4,52/14,62  452/4,62  4,52/4,62 4,582

Ay(-) (cm2/m) 0,13/4,62  0,29/4,62  0,13/4,62 4,582
SGU

Mxx (KN*m/m) 0,23 -0,15 0,23 1,15
Myy (KN*m/m) 0,23 0,24 0,23 -0,02
Mxy (KN*m/m) 028 1,39 028 1,18

SGN
Mxx (KN*m/m) 0,23 -0,15 023 1,16
Myy (KN*m/m) 0,23 024 023 -0,02
Mxy (KN*m/m) 0,28 1,40 0,28 1,19

Wspotrzdne (m) 0,25;0,25 1,25;1,00 0,25;0,25 0,75;1,75
Wspétrzdne* (m)  0,25;0,25;0,001,25;1,00;0,000,25;0,280,75;1,75;0,00
* - Wspotrzdne w uktadzie globalnym konstrukcji
2.5.4. Ugecie
[f(+)| = 0,0000 (cm) <= fdop(+) = 3,0000 (cm)
[f(-)] = 0,2710 (cm) <= fdop(-) = 3,0000 (cm)

2.5.5. Zarysowanie
gorna warstwa
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
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ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
dolna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)

C) Piyta: Piytal...17 - panel nr 9
1.1. Zbrojenie:

Typ : Kierunek X
Kierunek zbrojenia gtéwnego :0°
Klasa zbrojenia gtbwnego : A-llIN (B500SP); wytrzgfas¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
gahz pozioma wykresu nagitenie-odksztatcenie
Klasa cagliwosci :C
Srednice pgtow dolnych dl=1,2(cm) d2=1,2 (cm)
gornych dl1=1,2(cm) d2=1,2 (cm)
Otulina zbrojenia dolna c1=3,0(cm)
goérna c2 =3,0 (cm)
Odchyiki otuliny Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)

1.2. Beton

Klasa : C16/20; wytrzymako charakterystyczna = 16,00 MPa
prostoktny rozktad napgzen [3.1.7(3)]

Gestas¢ : 2501,36 (kG/m3)

Wspotczynnik petzania betonu :1,69

Klasa cementu N

1.3. Hipotezy

Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008
Metoda obliczé powierzchni zbrojenia : Analityczna
Dopuszczalna szerokdrozwarcia rys

- gérna warstwa : 0,40 (mm)

- dolna warstwa : 0,40 (mm)
Dopuszczalne ugcie : 3,0000 (cm)
Weryfikacja przebicia ' nie
Srodowisko

- gérna warstwa : X0

- dolna warstwa : X0
Typ obliczer : zginanie #sciskanie/rozeiganie
Klasa konstrukgciji : S1

1.4. Geometria piyty
Gruba¢ 0,15 (m)
Kontur:

krawedz pocatek koniec diugéc
xI yl x2 @ y2 (m)

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 3
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1 15,30 7,80 21,10 7,80 5,80
2 21,10 7,80 21,10 8,46 0,66
3 21,10 8,46 15,30 8,46 5,80
4 15,30 8,46 15,30 7,80 0,66
Podparcie:
n° Nazwa wymiary wspotezine  kravedz
(m) X y
0 liniowa 7,80/0,00 15,30 3,90
0 liniowa 3,70/0,00 13,45 7,80
0 liniowa 0,66/0,00 15,30 8,13
0 liniowa 3,70/0,00 13,45 8,46
0 liniowa 7,80/0,00 21,10 3,90
0 liniowa 580/0,00 18,20 7,80
0 liniowa 0,66/0,00 21,10 8,13
0 liniowa 580/0,00 18,20 8,46
0 liniowa 3,70/0,00 22,95 7,80
0 liniowa 3,70/0,00 22,95 8,46

- obecnd¢ gtowicy

1.5. Wyniki obliczeniowe:
1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginawiskanie/rozcijganie
AX(t) Ax(-) Ay(+) Ay()

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):
481 452 4,62 4,52
Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):
452 452 452 4,52
Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):
452 452 452 4,52
Wspotrzdne (m):
15,55;7,80  15,55;8,05

15,55;7,80  15,55;8,05

1.5.2. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginawiskanie/rozcjganie
AX(+) AX(-) Ay(+) Ay()

Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzctrgazywista

AX(+) (cm2/m) 4,52/481  0,00/4,81  452/481 0,084
AX(-) (cm2/m) 4,52/471  4,52/452  4,52/471 4,582
Ay(+) (cm2/m) 4,52/4,62  0,00/4,62  4,52/4,62 0,062
Ay(-) (cm2/m) 4,52/4,62  4,52/452  4,52/4.62 4,582
SGU
Mxx (KN*m/m) 0,01 -0,03 001 -0,03
Myy (KN*m/m) 0,07 -0,05 0,07 -0,05
Mxy (KN*m/m) 0,01 001 001 0,01

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 3¢
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SGN
Mxx (KN*m/m) 0,02 -0,03 0,02 -0,03
Myy (KN*m/m) 0,08 -0,05 0,08 -0,05
Mxy (KN*m/m) 0,01 001 001 0,01

Wspotrzdne (m) 15,55;7,80  15,55;8,05  15,55;7,80  15,55;8,05
Wspotrzdne* (m)  15,55;7,80;0,00 15,55;8,05;0,00 15,55; 080
15,55;8,05;0,00

* - Wspétrzdne w uktadzie globalnym konstrukcji
1.5.4. Ugecie
|f(+)| = 0,0000 (cm) <= fdop(+) = 3,0000 (cm)
[f(-)] = 0,0001 (cm) <= fdop(-) = 3,0000 (cm)

1.5.5. Zarysowanie

gorna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
dolna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,40 (mm)

1.6. Zewnetrzne schody wejsciowe na | pietro — bieqi i spoczniki:

Zatozono beton towarowy C25/30 (B30) zbrojony stalg klasy AllIN — RB500W z
zastosowaniem pretéw rozdzielczych i strzemion ze stali Al — St3S-b. Otulenie wktadek zbrojenia
—c=2,00 cm. Belki wspornikowe i rdzenie zelbetowe zwymiarowano w nastepnych pozycjach.
ZALOZENIA Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

1.7. Bieg najnizszy — 3x16,3/35 cm — od fund. do belki spocznikowej:

SZKIC SCHODOW

48,9

GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schoddw :
Dlugos¢ biegu Ih=0,70 m

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmstrona 3¢
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Ro6znica pozioméw spocznikow h=0,49m
Liczba stopni w biegu n =3 szt.
Grubos¢ piyty t=12,0cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokosc¢ biegu 1,50 m

Oparcia : (szerokos¢ / wysokos¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =25,0 cm, h=70,0 cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b =24,0cm, h=30,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. B Kqg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]

Obcigzenia state na biequ schodowym [kN/m?]:
Lp Opis obcigzenia Obe.char. Or Obe.obl.

1. | Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm 0,94 1,20 1,13
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+16,3/35,0)

2. | Piyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 16,3/35 5,35 1,10 5,88
3. | Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,31 1,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

0:] 6,60 1,12 7,38

Schemat statyczny schodéw

pa = 3,90 kN/m?2

£E=739 kN/mZE =

Y 0,58 ,
+* -+

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu: Klasa betonu C25/30 (B30) 1 feq = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ecn = 31,0
GPa

Zbrojenie gtéwne - piyta: Klasa stali A-IlIN (RB500W) [ fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550
MPa

Srednica pretow [ =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta: Klasa stali A-l (St3S-b) [ fyu = 240 MPa, fyq = 210
MPa, fx = 265 MPa. Srednica pretéw 0=6mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm

Otulenie: Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki [ic =5 mm; [ nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 0,48 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsas =3,29 kN/mb
Wymiarowanie wg II3'N-B-03264:2002

e

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 4
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Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,48 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,27 cm?/mb. Przyjeto (112 co 14,0 cm o
As = 8,08 cm?mb (] = 0,86%)

Warunek nosnosci na zginanie:
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 2,61 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 2,61 KN/mb < Vga1 = 51,90 kN/mb
SGU:

Msd = 0,48 KNM/mb < Mgrg = 28,44 KNm/mb  (1,7%)

(5,0%)

Moment przestowy charakterystyczny Msx = 0,41 kKNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwalty Msk: = 0,33 KNm/mb
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msy)

Maksymalne ugiecie od Msii:  a(Msir) = 0,01 mm < ajm = 583/200 = 2,92 mm  (0,3%)
SZKIC ZBROJENIA

25, 45 "
70 L2,
a
V4
A

L a4 K

WYKAZ ZBROJENIA

Dlugosé
catkowita [m]
Nr | Srednic | Dugos¢ | Liczba | St3S-b | RB500
a W
pr | [mm] [mm] [szt.] (6 012
eta
dla jednego biegu

1 12 1143 4 4,57
2 12 1166 4 4,66
3 12 1606 3 4,82
4 6 1460 11 16,06
Dlugosé¢ catkowita wg [m]| 16,1 14,1
Srednic

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaal’t@poczta.fmstrona 4
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Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 | 0,888

Masa pretow wg [kal| 3.6 12,5
Srednic

Masa pretéw wg [kg]| 3.6 12,5
gatunkow stali

Masa catkowita [ka] 17

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B

wg PN-EN 1SO 3766:2006)

1.1. Bieg nastepny — 7x16,3/35 cm — od belki do belki:

SZKIC SCHODOW

24 210 v 115
[

x

[NJ
I
3
\,
*
~
J
w

172 K
247, 325 24,
O A A

GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schoddéw :

Diugos¢ biegu lh=2,10 m

Ro6znica pozioméw spocznikow h=114m
Liczba stopni w biegu n=7szt.
Grubosc¢ piyty t=12,0cm

Dilugos$c¢ gornego spocznika lsg=1,15m

Wymiary poprzeczne:

Szerokosc¢ biegu 1,50 m

Oparcia : (szerokosé¢ / wysokosc)

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b =24,0cm, h=30,0cm
Belka podpierajgca spocznik gérny b =24,0cm, h=30,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. [ Kqd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OpiS obciaZenia Obc.char. [ Obc.obl.
1. | Oktadzina gdrna biegu (Pytki kamionkowe grubosci 14 mm 0,94 1,20 1,13
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+16,3/35,0)
2. | Piyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 16,3/35 5,34 1,10 5,88
3. | Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,31 1,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
.| 6,60 1,12 7,38

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 4]
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Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp Opis obcigzenia Obe.char. ol Obe.obl

1. | Oktadzina gdrna spocznika (Piytki kamionkowe grubosci 14 0,64 1,20 0,77
mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm

Plyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. | Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna | 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

N

] 3,93 1,12 4,41

Schemat statyczny schodow

po = 3,90 kN/m?2

= 4,41 kN/m?2
_ 2 AN
= 7,39 kN/m s I

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C25/30 (B30) (1 f.q =16,67 MPa, fd = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) [ fyx =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-l (St3S-b) [1 fy = 240 MPa, fys = 210 MPa, fw = 265 MPa
Srednica pretéw [ =6mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm

Otulenie: Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki [lc =5 mm; [ nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 15,36 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 18,44 kKN/mb

Reakcja obliczeniowa Rsas = 16,73 KN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
a

o
Zginanie: (przekrgj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 15,36 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 4,12 cm?mb. Przyjeto (112 co 12,5 cm 0 As = 9,05 cm?mb (]
= 0,96%)

(decyduje warunek granicznego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 15,36 KNm/mb < Mgq = 31,39 KNm/mb
(48,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 15,43 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 15,43 KN/mb < Vra1 = 52,44 kN/mb  (29,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 13,06 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk: = 10,41 KNm/mb

Szerokosc rys prostopadtych:  wg = 0,139 mm < wim =0,3mm  (46,4%)

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 4]
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Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk) = 16,49 mm < aim = 3357/200 = 16,78 mm

(98,2%)
SZKIC ZBROJENIA
y 24 4 325 y 24
24, 210 L 115 L
) 2477 i L 77,3 "

el T
2 o

12 . ™

Nr3, Nr3, Nr4 co 1

114

Nr3 @l2 1=146
116

Nr4 @l2 1=170
55 o o 55
WYKAZ ZBROJENIA
Dilugos¢
catkowita [m]
Nr | Srednic | Dlugo$é | Liczba | St3S-b | RB500
a W
pr | [mm] [mm] [szt.] (16 112
eta
dla jednego biegu

1 12 3427 8 27,42
2 12 3556 4 14,22
3 12 1463 8 11,70
4 12 1704 4 6,82
5 6 1460 24 35,04

Diugos¢ catkowita wg [m]| 35,1 60,2
Srednic

Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 | 0,888
Masa pretéw wg [kg]l| 7.8 53,5
Srednic

Masa pretow wg [kal| 7.8 53,5
gatunkow stali

Masa catkowita [kg] 62

UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B
wg PN-EN ISO 3766:2006)

1.2. Bieqg ostatni — 8x16/35 cm:

SZKIC SCHODOW

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 44
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126

v24 4, 245
A=A

*
°c

GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schodéw :

Dlugosé biegu Ih=2,45m

Ro6znica pozioméw spocznikow h=128m
Liczba stopni w biegu n =8 szt.
Grubos¢ piyty t=12,0cm

Dilugos¢ gornego spocznika lsg = 1,26 m

Wymiary poprzeczne:

Szerokosc¢ biegu 1,50 m

Oparcia : (szerokos¢ / wysokos¢)

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b =24,0cm, h=30,0cm

Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik gorny b=24,0cm, h=24,0cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. s Kd Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biequ schodowym [kN/m?]:
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. [ Obc.obl.
1. | Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 14 mm 0,93 1,20 1,12
na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm 0,57-(1+16,0/35,0)
2. | Piyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 16/35 5,30 1,10 5,83
3. | Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,31 1,20 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
:] 6,54 1,12 7,32
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp OpiS obciaZenia Obc.char. [ Obc.obl.
1. | Oktadzina gdrna spocznika (Piytki kamionkowe grubosci 14 0,64 1,20 0,77
mm na zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,640kN/m2:0,03m]) grub.3 cm
2. | Piyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. | Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
0] 3,93 1,12 4,41

Schemat statyczny schodéw

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 4f
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pa = 3,90 kN/m2

= 4,41 kN/m2
= 7,33 kN/m2 S I

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C25/30 (B30) [ f. = 16,67 MPa, fig = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) [ fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretow (=12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-l (St3S-b) [ fyu = 240 MPa, f,q = 210 MPa, fw = 265 MPa

Srednica pretow [ =6mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:

Klasa srodowiska:  XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki fc=5mm

[0 nominalna grubos¢ otulenia  Cpom =20 mm

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 19,77 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsa,a = 20,90 KN/mb

Reakcja obliczeniowa Rsas = 18,98 KN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
al

=
Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 19,77 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 5,40 cm?/mb. Przyjeto (112 co 5,5 cm 0 As = 20,56 cm?/mb ([
= 2,19%)

(decyduje warunek granicznego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Msqg = 19,77 KNm/mb < Mgq = 55,23 KNm/mb
(35,8%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 17,68 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 17,68 KN/mb < Vg1 = 58,88 kN/mb  (30,0%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 16,81 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk: = 13,38 kKNm/mb

Szerokosc rys prostopadtych:  wg = 0,057 mm < wim =0,3mm  (18,9%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk) = 18,76 mm < ajm = 3817/200 = 19,08 mm
(98,3%)

SZKIC ZBROJENIA

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 4
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y 24 371 L 24
24, 245 L 126 "
T 2826 § 88,4 B
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Nr4 @l2 1=175
O 60 o
WYKAZ ZBROJENIA
Diugos¢
catkowita [m]
Nr | Srednic | Dlugo$é | Liczba | St3S-b | RB500
a W
pr | [mm] [mm] [szt.] (16 112
eta
dla jednego biegu

1 12 3802 19 72,24
2 12 3933 9 35,40
3 12 1573 19 29,89
4 12 1755 9 15,80
5 6 1460 25 36,50

Diugos¢ catkowita wg [m]| 36,5 153,4
Srednic

Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 | 0,888
Masa pretow wg [ka]l| 8,1 136,2
Srednic

Masa pretow wg [ka]l| 8,1 136,2
gatunkow stali

Masa catkowita [kg] 145

UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B
wg PN-EN ISO 3766:2006)
2.0. Zewnetrzne schody wejsciowe na | pietro — belki spocznikowe

2.1. Najnizsza belka spocznikowa — L = 1,64m:

SZKIC BELKI

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 4
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GEOMETRIA BELKI

*
+*

~

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju by =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h = 30,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:

|_p OpIS obciqzenia Obc.char. O kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. |Od biegow [17,960kN/m] 17,96 1,21 -- 21,73 | caabeka
2. | Cigzar wiasny belki 1,80 1,10 -- 1,98 | calabelka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
i 19,76 1,20 23,71

Schemat statyczny belki

s
> 23,71
a 2371

iR

| 1,76 |
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) [ f.q = 16,67 MPa, feq = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Zbrojenie gtdbwne:

Klasa stali A-lIlIN (RB500W) [ fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw gornych (g =12 mm

Srednica pretéw dolnych 14 =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3S-b) 1 fyu = 240 MPa, fyg = 210 MPa, fw = 265 MPa

Srednica strzemion s =6 mm

Otulenie: Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki [ic =5 mm; [ nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

Reakcje podporowe [kN]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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A

al
y 250 1640 v
4 7

Podpora A:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msqg = (-)36,93 kNm

Zbrojenie potrzebne goérne As: = 3,52 cm?. Przyjeto 41112 0 As = 4,52 cm? ([ = 0,70%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)36,93 KNm < Mgg = 46,41 KNm  (79,6%)

Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 38,88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi [16 co 200 mm na catej diugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 38,88 KN < Vra1 =53,30kN  (72,9%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mskx = (-)30,78 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwalty Msk: = (-)30,78 KNm

Szerokosc rys prostopadtych:  wx = 0,214 mm < wim =0,3mm  (71,2%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 7,58 mm < ajm = 1765/150 = 11,77 mm  (64,4%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 32,40 KN

Szerokosc rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

Iz

300

L 8 x 200 = 1600 L
A
L 250 z 1640 iy
A A A
Nr3 210 1=1850
1850
Nr2 2gl2 1=2474
1850
[o0) [ee]
< <
N N
160 132

Nrl 2@l2 1=1361
1035

248

160
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300

260

* Nrd 9¢6 1=1010
v 240 v 200

WYKAZ ZBROJENIA

Dilugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednic | Dlugo$é | Liczba | St3S-b RB500W
a
pr | [mm] [mm] [szt.] 6 010 012
eta
dla jednej belki

1 12 1361 2 2,72
2 12 2474 2 4,95
3 10 1850 2 3,70

4 6 1010 9 9,09

Diugos¢ catkowita wg [m]| 9,1 3,7 7,7
Srednic

Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 | 0,617 | 0,888
Masa pretéw wg [kag]| 2,0 2,3 6,8
Srednic

Masa pretow wg [ka]l| 2,0 9,1
gatunkow stali

Masa catkowita [kg] 12

UWAGA: Dlugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B
wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA. Zbrojenie belki wspornikowej kotwi¢ w stupie lub rdzeniu na catej diugosci.

2.2. Najwyzsza belka spocznikowa — L = 1,64m:

SZKIC BELKI

164

GEOMETRIA BELKI

25

~

~
+*

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju by =24,0 cm

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaal’t@poczta.fmstrona 5




Autor: ATHENA ART. PRACOWNIA PROJEKTOWA

Wysokos¢ przekroju h =30,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roziozonych [kKN/m]:

|_p OpIS obciazenia Obc.char. O kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. | Od biegéw [31,100kN/m] 31,10 1,21 - 37,63 | caabeka
2. | Ciezar wtasny belki 1,80 1,10 -- 1,98 cafa belka
[0,24m-0,30m- 25,0kN/m3]
0:]1 32,90 1,20 39,61

Schemat statyczny belki

a 39,61

s
> 39,61
N

L 176 L
DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) [ f. = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecn = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) [ fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych fg=12 mm

Srednica pretéw dolnych Og =12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-l (St3S-b) [1 fy = 240 MPa, fyq = 210 MPa, fw = 265 MPa

Srednica strzemion [ls =6 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki dc=5mm

[0 nominalna grubos¢ otulenia  Cpom =20 mm

Reakcje podporowe [kN]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

1640 v

Podpora A:

Zginanie: (przekrgj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)61,70 kNm

Zbrojenie potrzebne goérne As1 = 6,25 cm?. Przyjeto 6112 0 As = 6,79 cm? ([ = 1,06%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)61,70 KNm < Mgq = 66,23 KNm  (93,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 64,96 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi [16 co 80 mm na odcinku 56,0 cm przy

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 5
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lewej podporze oraz co 200 mm na pozostatej czesci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 64,96 KN < Vggz = 71,61 kN  (90,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny MSk = (-)51,25 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Msik = (-)51,25 KNm
Szerokosc rys prostopadtych: wy = 0,208 mm < wim =0,3mm  (69,2%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Mskr) = 9,94 mm < ajm = 1765/150 = 11,77 mm  (84,4%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 53,95 kN
Szerokosc rys ukosnych: wy = 0,130 mm < wjim = 0,3 mm  (43,3%)
SZKIC ZBROJENIA
Y
g
A x
1l
v 7 x 80 =560 v 5 x200 = 1000 v
¥ 250 4.,“ ! 1640 7 ¥
Nr3 2¢l0 1=1850
1850
Nr2 3@l2 1=2441

1850

g <
250
Nrl 3¢l2 1=1521
1105
3
250
L Nr4 13¢6 1=1010
v 240 v 200

WYKqu ZBROJENIA

) Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednic | Dlugos¢ | Liczba | St3S-b RB500W
a
pr | [mm] [mm] [szt.] 06 010 012
eta

dla jednej belki

1
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1 12 1521 3 4,56
2 12 2441 3 7,32
3 10 1850 2 3,70

4 6 1010 13 13,13

Dlugosé¢ catkowita wg [m]| 13,2 3,7 11,9
Srednic

Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 | 0,617 | 0,888
Masa pretow wg [kal| 2,9 2,3 10,6
Srednic

Masa pretéw wg [kal| 2,9 12,9
gatunkow stali

Masa catkowita [kg] 16

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiardw w osi preta (metoda B
wg PN-EN ISO 3766:2006)

UWAGA. Zbrojenie belki wspornikowej kotwi¢ w stupie lub rdzeniu na catej diugosci.

3.0. Zewnetrzne schody wejsciowe na | pietro — rdzenie zelbetowe:

3.1. Najnizszy rdzen zelbetowy— H=1,85m:

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju b =24,0 cm

Wysokos¢ przekroju h =24,0 cm

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) [ fe = 13,33 MPa, fig = 1,00 MPa, Ecn = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy [ =25 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) 1 = 3,12
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 20 mm

Zbrojenie podtuzne:
Klasa stali: A-llIN (RB500W) [ fx =500 MPa, fyq = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretow [ =12 mm
Strzemiona:
Srednica Js=6mm
Obcigzenia obliczeniowe:
Nsd MSd,x
[KN] [KNm]
1 41,85 36,93

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wlasny stupa o wartosci obliczeniowej N, = 2,93 kN

Stup - rdzen:
Wysokos¢ stupa - rdzenia  leo = 1,85 m

Rodzaj stupa - rdzenia: monolityczny

Rodzaj konstrukcji w ptaszczyznie obcigzenia: przesuwna
Numer kondygnacji od gory: 1

Rodzaj konstrukcji z ptaszczyzny obcigzenia: przesuwna

Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia [x = 1,00

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 5
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Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia Ty = 1,00
ZALOZENIA Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002)
(do wewnatrz budynku(
Beton C25/30 (B30), stal AllIN — RB500W
ly

X

y b=24 Y

(od zewnatrz budynku
8x@12, strzemiona @6 — St3S-b co 18 cm

Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":

Zbrojenie potrzebne po 4112 0 As = 4,52 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":

Zbrojenie potrzebne po 21112 0 As = 2,26 cm?
tgcznie przyjeto 8112 0 As = 9,05 cm? (] = 1,57%).

Warunek nosnosci:
- dla Nd = 44,78kN Md,x = 37,77 kNm < MRd,x,odp,max = 38,91 kNm
- dla Md,x = 37,77kNm Nd = 44,78 kN < NRd,odp,max = 698,46 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
Przyjeto strzemiona pojedyncze [16 w rozstawie co max. 18,0 cm

3.2. Najwyzszy rdzen zelbetowy— H= 2.85m:

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokosc¢ przekroju b =24,0 cm

Wysokos¢ przekroju h =24,0 cm

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) (1 f.q = 16,67 MPa, fea = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy [ =25 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) [ = 2,88

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 20 mm

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali: A-lIlIN (RB500W) [ fyx =500 MPa, fyq = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmstrona 5/
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Srednica pretéw (] =16 mm
Strzemiona;
Srednica [Is =6 mm

Obcigzenia obliczeniowe:

Nsd Msad,x
[KN] [KNm]
1. 69,91 61,79
Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci obliczeniowej No = 4,51 kN

Stup - rdzen:

Wysokos¢ stupa- rdzenia  lco = 2,85 m

Rodzaj stupa - rdzenia: monolityczny

Rodzaj konstrukcji w ptaszczyznie obcigzenia: przesuwna
Numer kondygnacji od gory: 1

Rodzaj konstrukcji z ptaszczyzny obcigzenia: przesuwna

Wspétczynnik dlugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia [1x = 1,00
Wspotczynnik diugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia [y = 1,00
ZALOZENIA Sytuacja obliczeniowa: trwata

UWAGA. Zbrojenie belki wspornikowej kotwi¢ w stupie lub rdzeniu na catej dtugosci.
WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002)

(do wewnatrz budynku(
Beton C25/30 (B30), stal AllIN — RB500W

ly N

(od zewnatrz budynku
8x@16, strzemiona @6 — St3S-b co 24 cm

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 4116 o As = 8,04 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 21116 0 As = 4,02 cm?

tacznie przygto 8@l6 o As = 16,08 cm (p = 2,79%)

Warunek nosnosci:

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmstrona 5!
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-dla Na =74,42kN .  Max = 64,18 KNM < MRd,x,0dp,max = 66,52 KNm
-dla Max =64,18kNm : Nd=74,42 KN < NRd,odpmax = 823,84 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
Przyjto strzemiona pojedynczg w rozstawie co max. 24,0 cm

UWAGA. Zbrojenie belki wspornikowej kotwiw stupie lub rdzeniu na catej diugm.

4.0. Zewnetrzne schody wejsciowe na | pietro — stopy rdzeni:

4.1. Stopa stupa — 50x50x40 cm — C16/20 (B20), AllIN — RB500W:
4.2. Rdzenie zelbetowe o wymiarach 30 x 24 cm nalezy posadowi¢ na tawie
fundamentowej projektowane;.

PROJEKTANT BRANZA: KONSTRUKCYJINA SPRAWDZAJACY BRANZA: KONSTRUKCYJINA
inz. Mikotaj Kuzmiuk Inz. Barbara I. Sotomianko
Uprawnienia budowlane do projektowania upr. budow. do proj. i kier. robotami
i kierowania robotami budowlanymi budowlanymi bez ograniczen
bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowlanej w spec. konstrukcyjno- budowlanej
i w ograniczonym zakresie w spec. architektonicznej Nr ewid.: PDL/B0/1403/01
Nr ewid.: PDL/B0/0794/01

Biatystok 10.11.2016r.
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BUDYNKU SOCJALNEGO WIELORODZINNEGO

NAZWA ZADANIA: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego
INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
ADRES BUDOWY: dziatka nr geod. 2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska

PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Adam Kulenko,

upr. bud. nr ewid.: PDL/0147/POOE/12
SPRAWDZAJACY BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Cezary Wojtach

upr. bud. nr ewid. PDL/0187/PWBE/15

PROJEKTANT BRANZA: ELEKTRYCZNA SPRAWDZAJACY BRANZA: ELEKTRYCZNA

mar inz. Adam Kulenko mgr inz. Cezary Wojtach
upr. bud. nr ewid. PDL/0147/POOE/12 upr. bud. nr ewid. PDL/0187/PWBE/15
do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci L ' Ry S .
. o S b . ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen S L .

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

elektrycznych i elektroenergetycznych i elektroenergetycznych

Biatystok 10.11.2016r.

Biuro: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Zwirki i Wigury 15, lokal nr 13, tel. 661528238, fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl , athenaart@poczta.fmStrona 5




Autor: ATHENA ART. PRACOWNIA PROJEKTOWA

OPINIA Z ZAKRESU USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZADANIA: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego
INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
ADRES BUDOWY: dziatka nr geod. 2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellornska

Biatystok 10.11.2016r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego
INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
ADRES BUDOWY: dziatka nr geod. 2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska

PROJEKTANT BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

mgr inz. arch. Wojciech Kadtubowski,

upr. bud. nr ewid. 19/PDOKK/2014
SPRAWDZAJACY BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

mgr inz. arch. Marek Orzechowski

upr. bud. nr ewid. 15/PDOKK/2012
PROJEKTANT BRANZA KONSTRUKCYJNA:

inz. Mikotaj Kuzmiuk,

upr. bud. nr ewid.: PDL/B0/0794/01
SPRAWDZAJACY BRANZA KONSTRUKCYJNA

Inz. Barbara I. Sotomianko

upr. bud. nr ewid. PDL/B0/1403/01
PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Dariusz Bajena

upr. bud. nr ewid. PDL/0056/PO0OS/13
SPRAWDZAJACY BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Leszek Kasprzycki

upr. bud. nr ewid. PDL/0142/POOS/10
PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Adam Kulenko,

upr. bud. nr ewid.: PDL/0147/POOE/12
SPRAWDZAJACY BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Cezary Wojtach

upr. bud. nr ewid. PDL/0187/PWBE/15

Biatystok 10.11.2016r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego
INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
ADRES BUDOWY: dziatka nr geod. 2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska

PROJEKTANT BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

mgr inz. arch. Wojciech Kadtubowski,

upr. bud. nr ewid. 19/PDOKK/2014
SPRAWDZAJACY BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

mgr inz. arch. Marek Orzechowski

upr. bud. nr ewid. 15/PDOKK/2012
PROJEKTANT BRANZA KONSTRUKCYJNA:

inz. Mikotaj Kuzmiuk,

upr. bud. nr ewid.: PDL/B0/0794/01
SPRAWDZAJACY BRANZA KONSTRUKCYJNA

Inz. Barbara I. Sotomianko

upr. bud. nr ewid. PDL/B0/1403/01
PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Dariusz Bajena

upr. bud. nr ewid. PDL/0056/PO0OS/13
SPRAWDZAJACY BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Leszek Kasprzycki

upr. bud. nr ewid. PDL/0142/POOS/10
PROJEKTANT BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Adam Kulenko,

upr. bud. nr ewid.: PDL/0147/POOE/12
SPRAWDZAJACY BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Cezary Wojtach

upr. bud. nr ewid. PDL/0187/PWBE/15

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego:
a) Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego
b) Wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej i energetycznej wedilug
odrebnego opracowania
2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Dziatka nr geod. 2770/1 o powierzchni 1 867 m2 przeznaczona pod inwestycje jest
zabudowana budynkiem socjalnym wielorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi w
zlym stanie technicznym - przeznaczonymi do rozbidrki odrebnym opracowaniem poza
procedurg. Na dzialce znajduje sie studnia kopana przeznaczona do rozbiorki.
Teren inwestycji stanowi dziatka budowlana, w czesci dziatka rolna, posiada
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niezbedne poditgczenia do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,

energetycznej. Teren dziatki jest ogrodzony i nie posiada zieleni wysokie;.

Dzialki sgsiednie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola uprawne i tgki.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej ul. Jagiellonskiej istniejgcym zjazdem z

drogi publicznej dz. nr ewid. 2688/6

Sasiedztwo dziatki nr geod. 2770/1 stanowig:

e) od potnocy dziatka nr geod. 2769 — droga wewnetrzna dojazdowa

f) od potudnia dziatka nr geod. 2738/1 — zabudowana budynkiem mieszkalnym

jednorodzinnym murowanym oraz budynkiem gospodarczym murowanym Kkryte
niepalnie

g) od wschodu dziatka nr geod. 2771/1 1 2771/2 - dziatka rolna

h) od zachodu dziatka nr geod. 2688/6 — droga publiczna ul. Jagiellonska

Obstuga komunikacyjna - istniejgcym zjazdem publicznym dz. nr ewid. 2688/6

4. Wskazanie elementébw zagospodarowania terenu, kt6 re moga stworzy ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Na projektowanym terenie nie wystepujg zagrozenia moggce stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotycz ace przewidzianych zagro zen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okre $lajace skal @ i rodzaje zagro zen oraz i czas
ich wyst epowania

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych na terenie budowy sprawdzi¢

czy nie wystepujg przewody elektryczne, sieci wodociggowej w przypadku odkrycia
przewodow podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy przerwaé prace do chwili
ustalenia ich pochodzenia i wiascicieli. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i
tablicami informacyjnymi. Wykopy wasko przestrzenne w gruncie zwartym nie
gtebszym jak 1,2 m mozna wykonywac¢ bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli jest
krétkotrwaly (nie dtuzszy niz 5 dni) — grunt zwarty: glina, it z gling. Wzdtuz wykopu, po
obydwu stronach, nalezy pozostawi¢ wolny pas szerokosci 0,5m, na ktérym nie
wolno sktadowac¢ ziemi z urobku lub materiatow budowlanych.

Wykopy mozna wykonywac recznie lub sprzetem zmechanizowanym (koparkami).
Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy zachowaé
nastepujgce warunki:

a) Koparki lub inny sprzet mechaniczny mogg obstugiwac tylko osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie z przepiséw BHP.

b) Koparka winna by¢ ustawiona stabilnie.

c) Podczas wykonywania wykopu nalezy zachowa¢ szczegOlng uwage przy

nabieraniu urobku na tyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach tyzka.

BHP przy wykonywaniu robét murarskich:

d) Do wykopu nalezy wchodzi¢ po drabinkach.

e) Nalezy sprawdzac stan rusztowan (wytrzymatos¢ i stabilnosc).

f) Rusztowania winny by¢ wykonane starannie o odpowiedniej konstrukciji.

g) Rusztowania wysokie winny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i

docelowy), posiadac¢ porecze na wysokosci 1,0m — 1,1m oraz odbojnice z desek na

pomoscie od strony zewnetrznej rusztowania.

w
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h) Roboty na wysokosciach prowadzi¢ po zatozeniu paséw bezpieczenstwa, ktore
umocowane muszg by¢ do trwatej konstrukciji.
i) Pomosty, na ktorych pracujg montazysci na wysokosci powyzej 1,0m winni mieé
barierki wysokoséci 1,0m oraz odbojnice.
j) roboty montazowe mozna wykonywaé¢ na pomostach petnych.
k) Prace na wysokosciach mogg wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia do tych prac.
l) Dzwig i samochody transportowe powinny by¢ ustawione na gruncie stabilnym i nie
powodowac obsypywania wykopu.
m) Do podnoszenia elementdéw uzy¢ zawiesi 0 odpowiednim ksztatcie i nosnosci.
n) Podczas podnoszenia jak i transportu na miejsce elementu zabezpieczy¢ dwoma
linami asekuracyjnymi.
o) Nalezy zwr6ci¢ uwage na prace dzwigu w poblizu linii energetycznych
napowietrznych — wéwczas ustawi¢ znaki ostrzegawcze.
p) Powyze] 4,0m mogg pracowac¢ tylko robotnicy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.
g) Rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i konserwowane.
r) Prace przy konstrukcjach stalowych mogag wykonywaé jedynie pracownicy
posiadajgcy uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych.
Wykonanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m stanowigcej zagrozenie. Takie roboty wystgpig przy wykonaniu scian zbiornika
na ptynne odchody zwierzece. Pozostate wykopy sg ptytsze od 1,50 m.
Roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m.
Beda to roboty zwigzane z budowg konstrukcji stalowej dachowej i pokrycia.
Pozostate roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujgcych
zadanie inwestycyjne.
Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie wykonywania w/w
robét zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni mie¢ stosowne uprawnienia do wykonywania prac oraz posiadac
sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny powinny
mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne techniczne.
Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem 2z odpowiednim
oznakowaniem.
W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub
zapewnicC sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, gdyz zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane.

6. Uwagi ko Acowe
a) Obiekt budowlany nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami_oraz
przepisami_bezpieczenstwa i _higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wylgcznie po
zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych.
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b) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane — o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych
w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

c) Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

d) Zapewni¢ geodezyjne wytyczne obiektu.

e) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.

PROJEKTANT BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

SPRAWDZAJACY BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Wojciech Kadtubowski
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid: 19/PDOKK/2014

mgr inz. arch. Marek Orzechowski
uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid.: 15/PdOKK/2012

PROJEKTANT BRANZA: KONSTRUKCYJINA

SPRAWDZAJACY BRANZA: KONSTRUKCYJNA

inz. Mikotaj Kuzmiuk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specj. konstrukcyjno-budowlanej
i w ograniczonym zakresie w spec. architektonicznej
Nr ewid.: PDL/B0/0794/01

Inz. Barbara |. Sotomianko
upr. budowlane do proj. i kier. robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specj. konstrukcyjno- budowlanej
Nr ewid.: PDL/B0/1403/01

PROJEKTANT BRANZA: SANITARNA

SPRAWDZAJACY BRANZA: SANITARNA

mgr inz. Dariusz Bajena
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.: PDL/0056/POOS/13

mgr inz. Leszek Kasprzycki
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w spec.: instalacyjnej w zakresie sieci inst.
i urzadzen cieplnych, went., gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid.: PDL/0142/POOS/10

PROJEKTANT BRANZA: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY BRANZA: ELEKTRYCZNA

mgr inz. Adam Kulenko
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid.: PDL/0147/POOE/12

mgr inz. Cezary Wojtach
upr. bud. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
Nr ewid.: PDL/0187/PWBE/15

Biatystok 10.11.2016r.
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