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PRZEKROJ A-A  1:50

P1 POSADZKA NA GRUNCIE

2,0 cm
6,0 cm
0,2 mm
15,0 cm
0,2 mm
10,0 cm
15,0 cm

~plytka gresowa/parkiet

—gfadz cementowa

—folia PE

—styropian EPS 200-056

—folia PE

—chudy beton

—piasek ubijany warstwami na mokro

P2 POSADZKA NA STROPIE

2,0 cm
50 cm
0,7 mm
40 cm

)

—plytka gresowa/parkiet
—gfadz cementowa

—folia PE

—styropian ckustyczny EPS T

15,0 cm —strop zelbetowy

0,5 cm

—tynk cementowo—wapienny

P3  STROPODACH
1,2 mm —membrana dachowa

20 cm  —syropian twardy na zakfad (2x10cm)
- —kliny styropianowe ze zpadkiem 1%
0,7 mm —folia PE

15,0 cm —strop zelbetowy

0,5 cm

—tynk cementowo—wapienny

S SCIANA ZEWNETRZNA

0,2 cm

—tynk mineralny cienkowarstwowy

15,0 em —styropian
24,0 cm —bloczek gazobetonowy

15 ¢cm

—tynk cementowo-wapienny

S2 SCIANA FUNDAMENTOWA

—folia kubetkowa

8,0 cm  —styropian twardy przeciw wilgociowy

—hydroizolacja bitumiczna

25,0 cm =Sciana fundamentowa

—hydroizolacja bitumiczna
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