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1. Projekt wykonawczy budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego

PROJEKTANCI:

PROJEKTANT BRANZA: KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY BRANZA: KONSTRUKCYJNA

inz. Mikotaj Kuzmiuk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specj. konstrukcyjno-budowlanej
i w ograniczonym zakresie w spec. architektonicznej
Nr ewid.: PDL/B0/0794/01

Inz. Barbara |. Sotomianko
upr. budow. do proj. i kier. robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specj. konstrukcyjno- budowlanej
BL/8/77 PDL/B0/1403/01
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BUDYNKU SOCJALNEGO WIELORODZINNEGO

NAZWA ZADANIA: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego
INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

ADRES BUDOWY: dziatka nr geod. 2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska

PROJEKTANT BRANZA KONSTRUKCYJNA:

inz. Mikotaj Kuzmiuk,

upr. bud. nr ewid.: PDL/B0/0794/01
SPRAWDZAJACY BRANZA KONSTRUKCYJNA

Inz. Barbara |. Sotomianko

upr. bud. nr ewid. PDL/B0/1403/01

Biatystok 10.11.2016 r.
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU WYKONAWCZEGO
BUDYNKU SOCJALNEGO WIELORODZINNEGO

NAZWA ZADANIA: Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dwukondygnacyjnego
INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

ADRES BUDOWY: dziatka nr geod. 2770/1, obr. 03 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska

PROJEKTANT BRANZA KONSTRUKCYJNA:

inz. Mikotaj Kuzmiuk,

upr. bud. nr ewid.: PDL/B0/0794/01
SPRAWDZAJACY BRANZA KONSTRUKCYJNA

Inz. Barbara |. Sotomianko

upr. bud. nr ewid. PDL/B0/1403/01

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Umowa z inwestorem

2) Uzgodnienia i wytyczne inwestora

3) Decyzja o warunkach zabudowy znak GP.6730.179.2016.PK 2z dnia
06.09.2016r. wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

4) Wyrys geodezyjny mapy.

5) Prawo budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i Polskie
Normy.

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt posadowienia budynku socjalnego
wielorodzinnego na dziatce o nr geod. 2770/1

Biuro: 15-863 Biatystok, ul. Radzyminiska 17/2 tel. 661 528 238 fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl athenaart@poczta.fm
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[ll. DANE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE

1. Przeznaczenie obiektu:

Budynek socjalny wielorodzinny dwukondygnacyjny

2. Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia zabudowy - 407 m?
Powierzchnia uzytkowa:
Parteru - 333,10 m?
Pietra - 321,80 m?
Powierzchnia uzytkowa fgcznie - 654,90 m?
Kubatura zabudowy -2320m°
Dlugosc¢ -4224m
Szerokos$¢ elewaciji frontowej -10,0m
Wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej attyki - 6,40 m
Wysoko$¢ gtéwnej kalenicy -5,88m
Kat nachylenia potaci dachowej -1%
llos¢ kondygnacii -2
3. Program uzytkowy:
RZUT PRZYZIEMIA
MIESZKANIE NR 1
Lp. I\'lazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKOJ 4,20 TERAKOTA
0/2 tAZIENKA 4,60 TERAKOTA
0/3 SYPIALNIA 13,70 PARKIET
0/4 ANEKS + SYPIALNIA 17,90 PARKIET
RAZEM 40,40

Biuro: 15-863 Biatystok, ul. Radzyminska 17/2 tel. 661 528 238 fax.+48 (85) 733-53-51
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Biuro: 15-863 Biatystok, ul. Radzyminska 17/2

tel. 661 528 238

MIESZKANIE NR 2
Lp. I\.|azwa ) ) Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKO) 4,20 TERAKOTA
0/2 ANEKS + SYPIALNIA 17,90 TERAKOTA
0/3 SYPIALNIA 13,70 PARKIET
0/4 LAZIENKA 4,60 PARKIET
RAZEM 40,40
MIESZKANIE NR 3
Lp. I\.|azwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKO) 4,00 TERAKOTA
0/2 tAZIENKA 4,60 TERAKOTA
0/3 ANEKS + SYPIALNIA 16,80 PARKIET
RAZEM 25,40
MIESZKANIE NR 4
Lp. I\.lazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]

0/1 PRZEDPOKO) 4,30 TERAKOTA

0/2 LAZIENKA 4,60 TERAKOTA

0/3 SYPIALNIA 13,70 PARKIET

0/4 ANEKS + SYPIALNIA 17,80 PARKIET

RAZEM 40,40

fax.+48 (85) 733-53-51
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MIESZKANIE NR 5
Nazwa Pow.
Lp. . . . Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKOJ 4,00 TERAKOTA
0/2 tAZIENKA 3,90 TERAKOTA
0/3 ANEKS + SYPIALNIA 17,50 PARKIET
RAZEM 25,40
MIESZKANIE NR 6
Nazwa Pow.
Lp. . . . Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKOJ 4,00 TERAKOTA
0/2 tAZIENKA 3,90 TERAKOTA
0/3 ANEKS + SYPIALNIA 17,50 PARKIET
RAZEM 25,40
MIESZKANIE NR 7
Nazwa Pow.
Lp. . . . Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKO) 4,00 TERAKOTA
0/2 LAZIENKA 3,90 TERAKOTA
0/3 ANEKS + SYPIALNIA 17,50 PARKIET
RAZEM 25,40

Biuro: 15-863 Biatystok, ul. Radzyminska 17/2

tel. 661 528 238
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MIESZKANIE NR 8
Nazwa Pow.
Lp. . . . Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
0/1 PRZEDPOKOJ 4,70 TERAKOTA
0/2 ANEKS + SYPIALNIA 18,80 PARKIET
0/3 SYPIALNIA 14,60 PARKIET
0/4 LAZIENKA 4,00 TERAKOTA
RAZEM 42,10
POMIESZCZENIA TECHNICZNE, KOMUNIKACIA
Nazwa Pow.
Lp. . . . Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
T/1 WIATROtAP 4,60 TERAKOTA
T/2 POM. WEZtA 9,90 TERAKOTA
T/3 KOMUNIKACIA 51,30 TERAKOTA
T/4 POM. TECHNICZNE 2,40 TERAKOTA
RAZEM 68,20
PRZYZIEMIE RAZEM 333,10
RZUT PIETRA
MIESZKANIE NR 9
Nazwa Pow.
Lp. . . . Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
1/1 PRZEDPOKO) 4,20 TERAKOTA
1/2 LAZIENKA 4,60 TERAKOTA

Biuro: 15-863 Biatystok, ul. Radzyminska 17/2

tel. 661 528 238
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1/3 SYPIALNIA 13,70 PARKIET
1/4 ANEKS + SYPIALNIA 17,90 PARKIET
RAZEM 40,40
MIESZKANIE NR 10
Lp. I\.Iazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
1/1 PRZEDPOKO) 4,20 TERAKOTA
1/2 ANEKS + SYPIALNIA 17,90 TERAKOTA
1/3 SYPIALNIA 13,70 PARKIET
1/4 tAZIENKA 4,60 PARKIET
RAZEM 40,40
MIESZKANIE NR 11
Lp. Nazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
1/1 PRZEDPOKO) 4,10 TERAKOTA
1/2 tAZIENKA 3,80 TERAKOTA
1/3 ANEKS + SYPIALNIA 17,50 PARKIET
RAZEM 25,40
MIESZKANIE NR 12
Lp. Nazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
1/1 PRZEDPOKOJ 4,30 TERAKOTA
1/2 tAZIENKA 4,60 TERAKOTA

Biuro: 15-863 Biatystok, ul. Radzyminska 17/2
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1/3 SYPIALNIA 13,70 PARKIET
1/4 ANEKS + SYPIALNIA 17,80 PARKIET
RAZEM 40,40
MIESZKANIE NR 13
Lp. I\.Iazwa . . Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
1/1 PRZEDPOKO) 4,00 TERAKOTA
1/2 LAZIENKA 3,90 TERAKOTA
1/3 ANEKS + SYPIALNIA 17,50 PARKIET
RAZEM 25,40
MIESZKANIE NR 14
Lp. Nazwa ) ) Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]

1/1 PRZEDPOKO) 4,00 TERAKOTA
1/2 tAZIENKA 3,90 TERAKOTA

1/3 ANEKS + SYPIALNIA 17,50 PARKIET

RAZEM 25,40
MIESZKANIE NR 15
Lp. Nazwa ) ) Pow. Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]

1/1 PRZEDPOKO) 4,00 TERAKOTA

1/2 tAZIENKA 3,90 TERAKOTA

1/3 ANEKS + SYPIALNIA 17,50 PARKIET

Biuro: 15-863 Biatystok, ul. Radzyminska 17/2

tel. 661 528 238
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RAZEM 25,40

MIESZKANIE NR 16

Nazwa Pow.
Lp. i . . Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
1/1 PRZEDPOKOJ 4,70 TERAKOTA
1/2 ANEKS + SYPIALNIA 18,80 PARKIET
1/3 SYPIALNIA 14,60 PARKIET
1/4 tAZIENKA 4,00 TERAKOTA
RAZEM 42,10

POMIESZCZENIA TECHNICZNE, KOMUNIKACJA

Nazwa Pow.
Lp. . . . Posadzka
pomieszczenia uzytkowa [m]
T/1 WIATROtAP 3,20 TERAKOTA
T/2 KOMUNIKACIA 51,30 TERAKOTA
T/3 POM. TECHNICZNE 2,40 TERAKOTA
RAZEM 56,90
PIETRO RAZEM 321,80

4. Forma architektoniczna

Projektuje sie budynek mieszkalny  socjalny  wielorodzinny
dwukondygnacyjny. Budynek niepodpiwniczony z dachem jednospadowym o kacie
nachylenia potaci 1°, pokrytym membrang dachowa. Architektura budynku
nawigzuje do lokalnej architektury mieszkaniowej. Kolorystyka elewacji zostata
zaprojektowana w jasnych kolorach brazu, podstawowym kolorem - kolor piaskowy.
Szczegotowe zestawienie kolorystki zostato przedstawione na rysunkach Elewaciji.
Architektura budynku bezkolizyjnie wkomponuje sie w najblizsze otoczenie.

Biuro: 15-863 Biatystok, ul. Radzyminska 17/2 tel. 661 528 238 fax.+48 (85) 733-53-51 www.athenaart.pl athenaart@poczta.fm
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V. DANE MATERIALOWE

1. Belka fundamentowa: zelbetowa wylewana o wym. 60x40 cm, posadowiona
na gt 1,20 m, beton C16/20, zbrojona stalg zebrowang A-IlIM # 20,
strzemiona @ 8 A-l, oparta na palach @40 w rozstawie zgodnie z rys.
wykonawczym konstrukciji.

2. Sciana fundamentowa: murowana grubosci 24 cm, wys. 60 cm na zaprawie
cementowo - wapiennej, beton C16/20. Wienczona wiencem 24x25 cm
zbrojona stalg zebrowana S235, prety 4 x # 12 po dlugosci $ciany,
strzemiona ze stali gtadkiej A-1 @ 6 co 25 cm,

3. Stropy: zelbetowy wylewany gr. 15 cm - szczegoly na rys. czesci
konstrukcyjnej

4. Schody zewnetrzne: Zzelbetowe wylewane gr.13 cm,

5. Sciany zewnetrzne: murowane z bloczka gazobetonu gr. 24 cm,
dwuwarstwowa, z wyprawg tynkiem mineralnym cienkowarstwowym,

6. Sciany wewnetrzne: konstrukcyjne gr. 24 cm murowane z bloczka
gazobetonu, dziatowe gr. 12 cm murowane z cegty ceramicznej dziurawej,

7. 1zolacja przeciwwilgociowa:

- stop fundamentowych: pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku, pionowa
smarowanie abizolem lub 2 x dysperbitem

- posadzki na gruncie folia budowlana PE 2 mm,

8. I1zolacje cieplne: sciany fundamentowej styropian twardy wodoodporny 8 cm,
Sciany zewnetrznej - styropian gr. 15 cm z wyprawg tynkarska,

9. Dach: stropodach ptaski wykonany w postaci klinow styropianowych
mocowanych do ostatniego stropu docieplony styropianem twardym 20 cm o
kacie nachylenia 1%

10. Pokrycie dachu: membrana dachowa gr. 1,2 mm,

11. Kominy wentylacyjne: murowane z ksztattek systemowych,

12. Stolarka okienna: wykonana z PCV w kolorze zioty dgb, zastosowac
systemowe nawiewniki okienne

13. Stolarka drzwiowa: drzwi wejsciowe aluminiowe na profilach cieptych w
kolorze ztoty dgb wyposazone w samozamykacz, przeszklone szkiem
bezpiecznym,

- drzwi do wezta cieplnego: stalowe petne na profilach cieptych odpornosci
EI30,

- drzwi wewnetrzne do lokali EI15: petne MDF, na oS$cieznicy przylgowej
regulowanej,

14. Roboty wykonczeniowe: tynki cementowo wapienne gr. 1,5 cm,

15. Oktadziny zewnetrzne: wyprawa tynkarska cienkowarstwowa mineralna,

16. Obrébki blacharskie: rynny i rury spustowe w technologii PCV kolor RAL

P A PLriiiiLLiiiiiiEELLL L ———@—S—S—S—"88§
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1027,
- Obrobki blacharskie — blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 1027
17. Opaska: wokét budynku nalezy wykonaé opaske betonowg wylewang lub z
ptytek betonowych o szer. 50 cm, na podsypce piaskowej ze spadkiem od
budynku 1,5 %.

V. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012r.,
poz. 463), kategoria geotechn. projektowanego obiektu budowlanego jest
pierwsza, warunki gruntowe ztozone.

VI. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z § 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 § 213 pt.
2b) budynek mieszkalny zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, niski.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
1. Kategoria zagrozenia ludzi:
Budynki zaliczone sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Projektowana liczba mieszkan 16
Przewiduje sie nastepujacy liczbe mieszkancow: parter — 22, pietro — 22, tgcznie — 44

2. Podzial na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg

3. Klasa odpornosci pozarowe;j.
Budynek projektuje sie w klasie odpornosci
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

ogniowej ,D”, z elementéw

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
Klasa
:C:’I;::::v?' Glowna konstrukcja 1 éciana éciana przvkrvcie
) konstrukcja strop 21 L dachu®"
budynku hoéna dachu zewnetrzna wewnetrzna
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 (-) REI30 EI30 (oi) (-) (-)

Biuro: 15-863 Biatystok, ul. Radzyminiska 17/2

tel. 661 528 238

fax.+48 (85) 733-53-51
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Gtéwna konstrukcja nosna tego budynku posiada klase R 30 odpornosci ogniowej,
strop REI 30, schody i opoczniki - R30, sciany zewnetrzne EI30, Sciany stanowigce
obudowe drég komunikacji i Sciany pomiedzy mieszkaniami - EI30.

athenaart@poczta.fm

Strona 13



http://www.athenaart.pl/
mailto:athenaart@poczta.fm

Autor: ATHENA ART. PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pomieszczenia techniczne nalezy wydzieli¢ pozarowo Scianami i stropem REI 60.
Drzwi wewnetrzne w $cianach pomieszczen technicznych EI30.

4. Warunki ewakuaciji.

Z budynku prowadzi jedno wyjscie ewakuacyjne. Ewakuacja z mieszkan odbywa sie na
drogi komunikacji poziomej, nastepnie nieobudowang klatkg schodowg zewnetrzng
poprzez wiatrotap na zewnatrz budynku.

Droga ewakuacji poziomej nie przekracza 40m (35m), a ewakuacja najdalej potozonych
mieszkan nie przekracza 40m (35,4m).

Wyjscie z budynku musi posiadac¢ w $wietle oscieznicy min. 90 cm

5. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

W budynku zostanie wykonane oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne). Oprawy zainstalowano na drogach komunikacji wewnetrznej
(korytarzach, klatkach schodowych). Zapewniono natezenie os$wietlenia
ewakuacyjnego wynoszgce 1 Ix na powierzchni drég. Czas samoczynnego
zatgczenia wynosi do 2 sekund, a czas dziatania 2 godziny. Oswietlenie
realizuje funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego - wskazujgcego
jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne.

6. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.
W budynku nie przewiduje sig instalacji hydrantowe;j.

VII. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Projektowany budynek mieszkalny socjalny wielorodzinny nie wptynie na
pogorszenie walorow estetycznych i krajobrazowych danego terenu. Obszar inwestycji
nie lezy w granicach obszaru NATURA 2000.

W trakcie realizacji zostang przewidziane prace budowlane w sposéb
ograniczajgcy uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego do robot, ktére mogg byc
wykonane bez jego uzycia, oraz przeprowadzone zostang roboty w sposob nie
inwazyjny dla terenéw przylegtych do obszaru przedsiewziecia. Zostang powziete
wszelkie srodki ostroznosci by zapobiega¢ zdarzeniom mogacym powodowac
powazne awarie, ktére mogg przyczyni¢ sie do negatywnych skutkéw dla ludzi i
Srodowiska.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkédw oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dla terendw
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- okres budowy ograniczony bedzie do niezbednego minimum

- roboty ziemne i budowlane prowadzone bedg w porze dziennej, w sposéb
minimalizujgcy ucigzliwos¢ dla srodowiska i mieszkancow

- w czasie przerw silniki bedg wytaczone

- kontrolowany bedzie stan techniczny pojazdow i urzgdzen mogacych by¢
zrodtem potencjalnego skazenia gruntu i wéd gruntowych substancjami
niebezpiecznymi

- zapewnione bedzie wtasciwe gospodarowanie odpadami, w tym
minimalizowana ich ilos¢, gromadzone selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed
przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewniony ich
sprawny odbior.

- emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego powstajgca ze
spalania paliw w silnikach pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane
bedzie ograniczona do czasu trwania prac

- inwestor bedzie unika¢ montowania instalacji zewnetrznych emitujgcych
hatas

- po zakonczeniu robot budowlanych, teren inwestycji zostanie
uporzgdkowany i zagospodarowany,

- cafa ziemia z wykopow wykorzystana zostanie do uksztattowania terenu
wokét budynku

Inwestycja nie bedzie wytwarzata odpaddéw statych zwigzanych z jej pdzniejszg
eksploatacjg oraz nie wptynie negatywnie na srodowisko.

VIll. UWAGI
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektantéw.

Poziom posadowienia 1,20 m, ze wzgledu na strukture podtoza gruntowego: kompleks
nasypow niebudowlanych oraz organicznych torfow, nalezy zastosowac palowanie
gruntu od gtebokosci posadowienia do 6,70m po obrysie taw fundamentowych budynku
- _przedstawione na rysunku fundamentéw czesci konstrukcyjnej projektu
wykonawczego.

PROJEKTANT BRANZA: KONSTRUKCYJNA SPRAWDZAJACY BRANZA: KONSTRUKCYJNA
inz. Mikotaj Kuzmiuk
Uprawnienia budowlane do projektowania Inz. Barbara |. Sotomianko

i kierowania robotami budowlanymi upr. budow. do P“’j- i kier. r.obot'ami
budowlanymi bez ograniczen

bez ograniczen w spec;j. konstrukcyjno-budowlanej w specj. konstrukcyjno- budowlanej
i w ograniczonym zakresie w spec. architektonicznej Nr éwid.: PDL/B0/1403/01
Nr ewid.: PDL/B0/0794/01
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