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Zasilanie i rozdzielnice

Projektowany budynek zasilony zostanie energetyczng linig kablowg nN zgodnie z
warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rozdzielnice gtéwng RG,
znajdujaca sie w pomieszczeniu wezta (T/2), nalezy zasili¢ z uktadu pomiarowego kablem
YAKY 4x50mm? prowadzonym w gruncie. Kabel nalezy zakopa¢ na gtebokosci okreslonej
w normach, uktadajgc na warstwie piasku o grubosci 10 cm, zasypujgc warstwg piasku
o grubosci 10 cm, a nastepnie zasypujac gruntem wtasciwym o grubosci 15 cm i przykryé
folig koloru niebieskiego. Row kablowy zasypywaé, warstwowo zageszczajac.

Z rozdzielnicy gtdwnej RG, zasilone sg wszystkie obwody urzadzen znajdujgcych sie w
budynku, podzielone na sekcje. Rozdzielnica RG wyposazona zostata w kompaktowy
wytgcznik gtéwny wyposazony w wyzwalacz wzrostowy, w wytgczniki réznicowo-
pragdowe, wytgczniki instalacyjne. Wyzwalacz wzrostowy wytacznika gtéwnego
sterowany jest przyciskami GWPRG stuzgcymi jako wytgczniki pozarowe umieszonymi
przy wejsciach do budynku. Do przyciskéw nalezy doprowadzi¢ przewody NKGs 2x1,5
mm?2. Podziat punktu PEN na N i PE dokona¢ w rozdzielnicy RG, punkt PE nalezy uziemic
i potaczyé za pomocyg ptaskownika Fe/Zn 30x4mm z gtéwng szyna wyréwnawczg
znajdujacg sie w pomieszczeniu oraz z uziomem fundamentowym.

Dodatkowo zostaty wydzielone cztery rozdzielnice licznikowe TL, w ktérych bedzie sie
odbywat pomiar energii elektrycznej poszczegdlnych mieszkan, oraz szesnascie
rozdzielnic mieszkaniowych RM rozprowadzajagcych energie elektryczng do
poszczegdlnych obwoddéw mieszkan.

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie ogodlne

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o wytyczne oraz obliczenia oswietlenia.

W pomieszczeniach mieszkalnych zostaty zaprojektowane oprawy na zrddta swiatta z
gwintem E27 (Argon, Ontario 1575), w przypadku tazienek, zostaty zastosowane oprawy
szczelne (Berengo, Paulmann 70341). W pomieszczeniach technicznych zostaty
zaprojektowane oprawy Swietldwkowe szczelne (Kanlux, MAH-136-UP-GF/PC).
Wspomniane oprawy bedg sterowane za pomocg tgcznikéw jednobiegunowych,
Swiecznikowych badZz schodowych. W wiatrotapach oraz korytarzach gtéwnych
budynkéw zostaty zastosowane oprawy wyposazone w czujniki ruchu (Kanlux, Coler
LED 20-NW) pozwalajace na dodatkowa oszczednos¢ energii elektrycznej.

Instalacje os$wietleniowg zasilié z projektowanej rozdzielnicy jako instalacje
podtynkowa, badZ natynkowa w korytach kablowych w przypadku braku mozliwosci
wykonania podtynkowo. Oprawy nalezy zasili¢ przewodami YDY 3x1,5mm?.

Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podtoza. taczniki
montowac na wysokosci 1,4m od podtogi. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac
osprzet bryzgoszczelny, badz szczelny.

Rodzaj zaprojektowanych opraw znajduje sie na rzutach w czesci rysunkowej projektu.
Dopuszczane jest stosowanie innych opraw oswietleniowych w poszczegdlnych
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pomieszczeniach pod warunkiem zachowania ilosci strumienia swietlanego padajacego
na powierzchnie robocza.

Oswietlenie zewnetrzne

Na zewnatrz budynku zaprojektowano oswietlenie sktadajgce sie z opraw szczelnych
(Kanlux, Volin EL-9-B). Sterowane jest ono za pomocg tacznikéw znajdujgcych sie w
wiatrotapie.

Oswietlenie awaryjne

Na gtéwnych korytarzach budynku (T/3, T/2) przewiduje sie oprawy oswietlenia
awaryjnego (oznaczone symbolem ,,AW”) Kanlux TRIC POWERLED (lub analogiczne).
Wszystkie oprawy awaryjne sg zatgczane automatycznie w chwili zaniku napiecia z
czasem podtrzymania 1 godziny (zasilanie przy oprawie).

Instalacja sitowa 230V i 400V

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych.

Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?2.
Wszystkie gniazda wtyczkowe instalowane w obiekcie winny by¢ wyposazone w zestyk
ochronny PE. Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe bedga zabezpieczone w rozdzielnicy
wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi oraz wytgcznikami réznico-pradowymi.

W kazdym mieszkaniu przewidziano wypusty technologiczne na kuchenke indukcyjng
oraz wentylator tazienkowy. Majg by¢ wykonane przewodami zgodnymi z obcigzeniem
dtugotrwatym podtaczonych urzadzen oraz spadkiem napiecia w zaleznosci od ich
dtugosci i obcigzenia.

W pomieszczeniach mokrych (np. tazienka) nalezy stosowac gniazda IP44 i montowacé w
odlegtosci min. 60cm od zrédta wody-kranu. Gniazda w pomieszczeniach umieszczaé na
wysokosci 30cm (w pomieszczeniu socjalnym gniazda IP44 nalezy instalowac¢ nad blatem
kuchennym). Zestawy gniazdowe montowacd na wysokosci 1,2m.

Ochrona

Ochrona odgromowa

Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwoddéw poziomych
sztucznych oraz pionowych sztucznych. Konieczne jest wykonanie zwoddéw poziomych
na dachu z drutu Fe/Zn ®8mm. Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem Fe/Zn
®8mm, prowadzi¢ na scianie z zastosowaniem uchwytéw Sciennych. Przewody
odprowadzajgce potgczyé poprzez ztgcza kontrolne ZK typu 6xM8/16 z przewodami
uziemiajgcymi potgczonymi z uziomem fundamentowym. Przewody uziemiajgce
wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 i potaczy¢ z uziomem fundamentowym w sposéb
trwaty i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Uziom fundamentowy instalacji odgromowej wykonaé tasmg stalowg ocynkowang
Fe/Zn 25x4mm. Uziemienie musi spetnia¢ warunek R<10 Ohm. Wszelkie potaczenia pod
ziemia wykonad poprzez spawanie - spaw wzdtuzny, dwustronny na dtugosci minimum
10 cm. Potaczenia korozji zakonserwowac antykorozyjnie masg asfaltowa.



4.2

4.3

5.0

6.0

W przypadku nie osiggniecia odpowiedniej rezystancji uziemienia lub braku mozliwosci
podtgczania pod istniejgcy uziom fundamentowy, nalezy uziom uzupetni¢ uziomami
pionowymi w postaci szpilek ®16mm dtugosci 3m pofaczone z uziomem
fundamentowym.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowié
bedzie izolacja czesci czynnych (przewododw i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S przez wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe. Ponadto
zaprojektowano wytgczniki przeciwporazeniowe rdznicowo-prgdowe stanowigce
ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajaca.

Zasadnicze znaczenie dla prawidtowego dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych
ma izolacja przewodu neutralnego N (materiat oraz sposéb uktadania przewodow). W
zwigzku z powyzszym uktadanie przewoddw nalezy wykonac ze szczegdlng starannoscia.
Nalezy pamietac o tym, ze za wytgcznikiem przeciwporazeniowym réznicowopragdowym
przewdd ochronny PE nie moze mieé jakiegokolwiek potaczenia z przewodem
neutralnym N. Ponadto za wytgcznikiem nie wolno uziemiaé przewodu neutralnego N.
Nie spetnienie tych wymogdéw bedzie powodowac btedne zadziatania wytgcznika.
Wszystkie urzadzenia technologiczne nalezy uziemi¢ lub w réwnowainy sposéb
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano system ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych przed skutkami
przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami
taczeniowymi w oparciu o ogranicznik klasy Il ograniczajgcy przepiecia do wartosci <1.5
kV zainstalowanymi w tablicy RG.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja potaczen wyrdwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewodow
wyréwnawczych.

Pofaczeniami wyréwnawczymi nalezy objg¢ metalowe piony instalacji sanitarnych,
metalowe zbiorniki, przewdd ochronny PE, brodziki, itp. Cato$¢ instalacji wyrownawczej
potgczy¢ z gtdwng szyng wyrdwnawczg GSW. Szyne GSW potaczy¢é bezposrednio z
uziemieniem instalacji odgromowej.

Uwagi

1. catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi;

2. do wykonywania instalacji nalezy stosowac materiaty i urzadzenia posiadajace
aktualne atesty i certyfikaty;

3. po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiarow potwierdzajgcych
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prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania udokumentowaé protokotem i
przekaza¢ Inwestorowi;

4. po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi;

5. w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy
danej rozdzielnicy a w rozdzielnicy gtéwnej RG dokumentacje powykonawczg
kompletng;

6. nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robdt elektrycznych z
robotami budowlanymi i robotami innych branz;

7. doktadng lokalizacje gniazd ustali wykonawca po konsultacji z przedstawicielem

inwestora.
Bilans mocy
Bilans Mocy
Ws Moc
l.p. Nazwa llo$é | Moc [kW] Réwpr; zaktadana
) [kw]
1. Miekszkania 8 6 0,53 25,44
Miekszkania 8 4 0,53 16,96
Pomieszczenia ogdlne 1 6 0,5 3,00
Suma [kW] 45,40
Obliczenia
Obliczenie kabla zasilajgcego
Moc obliczeniowa obiektu:
P, = 45,40 kW
U, = 400V
cosp = 0,93
=33—
4 Q- mm?
Prad obcigzenia:
P, 45,40kW - 1000

Ig

= = = 70,46A ~ 704
V3-U, cosep +/3-400V-0,93

Przyjeto kabel YAKY 4x50mm?.

Ig < Iyq
704 < 142A
Warunek spetniony




Spadek napiecia:

100-P;-1  100-45,40kW -1000-15m

.S U2 m_ . 2. 2
V'S UL 335 - 50mm? - (400V)

AUy, = =0,21%

0,21% < 0,5%
Warunek spetniony

Przyjety kabel zostat odpowiednio dobrany.

8.2 Obliczenie kabli rozdzielczych
Kabel zasilajacy rozdzielnicy TL, najbardziej odlegty obwaod:

P, = 24 kW
U, = 400V
cosp = 0,93
_ m
V= 56Q - mm?

Prad obcigzenia:

P 24kW - 1000

I, = =
P V3-U,-cosp +/3-400V-0,93

= 37,254 = 37A

Przyjeto kabel YDY 5x10mm?.

Iz < Izg
374 < 754
Warunek spetniony

Kabel zasilajgcy rozdzielnicy RM, najbardziej odlegty obwadd:
P, = 6 kW
U, = 400V
cosp = 0,93
_ m
v =56 Q- mm?

Prad obcigzenia:

Py 6kW - 1000

I, = =
P V3-U,-cosg +/3-400V -0,93

=9,314A =94

Przyjeto kabel YDY 5x6mm?.

Ip < Igq
94 < 564

5



Warunek spetniony

Spadek napiecia:
AU 100-P; - 1 100 - 24kW - 1000 - 55m 1479
TL% — = = LR
v S Ui 56—2 _.10mm? - (400V)?
Q-mm
100-P; -1 100 - 6kW - 1000 - 30m
AUrmo, = = =0,33%

.S-U2 m_ . 2. 2
V' SUL 565 s 6mm? - (400V)

Uy, < Uay
1,47% + 0,33% < 2,5%
Warunek spetniony

Przyjete kable zostaty odpowiednio dobrane.

8.3 Dobdr zabezpieczen obwodow
Dobor zabezpieczenia obwoddéw RG-TL — wytgcznika nadpragdowego C 63A:

Iz <1, < Iy L,> 1,251 {12 < 1,451,
37,254 < 634 < 754 634 > 1,25 37,254 I =k I
634 > 46,564
1,45 - I,
ITl < k—z
1,45 - 754
634 < T
634 < 754

Dobér zabezpieczenia obwodow TL-RM — wytgcznika nadprgdowego C 25A:

I <1 < lgg I, > 1,251 {IZ < 1,45 Iy
9,314 < 254 < 564 254 > 1,259,314 Iy =k I
254 > 11,644 as
I, < ’k—zdd
1,45 - 564
254 < 5
254 < 564

Przyjete zabezpieczenia zostaty odpowiednio dobrane.
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Budynek socjalny wielorodzinny

25.11.2016 D | Q |
Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / T/1 / Wiatrotap / Zestawienie wynikéw u X
Wiatrotap
:| J
I 1

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m , Margines: 0.000 m
Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 118 (100) 894 134 0.76 0.67
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m, Margines: 0.000 m

Profil: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze

Z-1str. 1



Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / T/2 / Pom. Wezta / Zestawienie wynikéw D | l \ L u X

Pom. Wezta

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix]

218 (200) 117 298 0.54 0.39
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne, Pomieszczenia instalacji technicznych budynkéw, pomieszczenia rozdzielcze

Z-1 str. 2



Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / T/3 / Komunikacja / Zestawienie wynikow D | I \ L u X

Komunikacja

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
Pionowe natezenie oswietlenia [Ix]

111 (100) 68.0 124  0.61 0.55
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m, Margines: 0.000 m

Profil: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze

Z-1str. 3



Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / T/4 / Pom. Tech. / Zestawienie wynikow D | l \ L u X

Pom. Tech.

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
Pionowe natgzenie o$wietlenia [Ix]

235 (200) 181 270 0.77 0.67
Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne, Pomieszczenia instalacji technicznych budynkéw, pomieszczenia rozdzielcze

Z-1str. 4



Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Pigtro / T/1 / Wiatrotap / Zestawienie wynikéw D | I \ L u X

Wiatrotap

Woysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 101 (100) 81.1 112 0.80 0.72
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m, Margines: 0.000 m

Profil: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze

Z-1str. 5



Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Pigtro / T/2 / Komunikacja / Zestawienie wynikow D | I \ L u X

Komunikacja

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
Pionowe natezenie oswietlenia [Ix]

119 (100) 78.7 135 0.66 0.58
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.050 m, Margines: 0.000 m

Profil: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze

Z-1 str. 6



Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Pigtro / T/3 / Pom. Tech. / Zestawienie wynikéw D | I \ L u X

Pom. Tech.

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
Pionowe natgzenie o$wietlenia [Ix]

256 (200) 198 295 0.77 0.67
Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne, Pomieszczenia instalacji technicznych budynkéw, pomieszczenia rozdzielcze

Z-1str. 7



Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / NR1 0/1 / Przedpokgéj / Zestawienie wynikéw D | l \ L u X

Przedpokodj

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix] 217 (200) 116 343 0.53 0.34
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Kantyny, minikuchnie

Z-1str. 8



Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / NR1 0/2 / Lazienka / Zestawienie wynikow D | l \ L u X

tazienka

Woysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix]

205 (200) 143 253 0.70 0.57
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, taznie, toalety

Z-1str. 9



Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / NR1 0/3 / Sypialnia / Zestawienie wynikow D | l \ L u X

Sypialnia

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix]

147 (100) 519 323 0.35 0.16
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Pomieszczenia na przerwy

Z-1 str. 10



Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / NR1 0/4 / Aneks+Sypialnia / Zestawienie wynikéw D | l \ L u X

Aneks+Sypialnia

Woysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
Pionowe natezenie os$wietlenia [Ix]

283 (100) 128 401 045 0.32
Wysokos¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Pomieszczenia na przerwy

Z-1str. 11



Budynek socjalny wielorodzinny

25.11.2016 D | Q |

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / NR5 0/1 / Przedpokgj / Zestawienie wynikow u X

Przedpokodj

1
1
o [

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m
Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 356 (100) 224 449 0.63 0.50
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Pomieszczenia na przerwy
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Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / NR5 0/2 / tazienka / Zestawienie wynikow D | l \ L u X

tazienka

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
Pionowe natgzenie oswietlenia [Ix]

224 (200) 162 270 0.72 0.60
Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, taznie, toalety
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Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / NR5 0/3 / Aneks+Sypialnia / Zestawienie wynikow D | I \ L u X

Aneks+Sypialnia

Woysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
Pionowe natezenie oswietlenia [Ix]

250 (200) 130 393 0.52 0.33
Wysokos¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Zakres ogdlny wewnatrz budynkow - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Kantyny, minikuchnie
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Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / NR8 0/1 / Przedpokgj / Zestawienie wynikow D | l \ L u X

Przedpokodj

Woysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix]

207 (200) 96.1 345 0.46 0.28
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Kantyny, minikuchnie
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Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / NR8 0/2 / Aneks+Sypialnia / Zestawienie wynikéw D | l \ L u X

Aneks+Sypialnia

Woysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix]

268 (100) 117 383 0.44 0.31
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Zakres ogdlny wewnatrz budynkow - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Pomieszczenia na przerwy
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Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / NR8 0/3 / Sypialnia / Zestawienie wynikow D | I \ L u X

Sypialnia

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
Pionowe natezenie oswietlenia [Ix]

140 (100) 46.2 319 0.33 0.14
Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Pomieszczenia na przerwy
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Budynek socjalny wielorodzinny 25.11.2016

Budynek / Budynek socjalny wielorodzinny / Przyziemie / NR8 0/4 / Lazienka / Zestawienie wynikow D | l \ L u X

tazienka

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m , Margines: 0.000 m

Wynik

Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
Pionowe natezenie oswietlenia [Ix]

223 (200) 151 268 0.68 0.56
Wysoko$¢ ptaszczyzny pracy: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, taznie, toalety

Z-1 str. 18



