LEGENDA:

{‘h-SOO Gnlazdo komputerowe IP20
-K h=1200  gpiazda elektryczne 3—fazowe, IP 44
—C h=1200  Gnlazdo elektryczne, IP 44
< h=300  Gniazdo elektryczne, IP 20

RG
Rozdzlelnica Gtowna
Ggp Gtowny wylqcznik prgdu rozdzielnicy gt6wne]
CaSd Wypust do urzqdzefi technol ych
RN1/2 Opls obwoddw gniazd
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UWAGA!

1. Ostatecznq lokalizacje gniazd i fgcznikéw uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie wykonawstwa.

2. Oprawy sSwietlowkowe wyposazy¢ w stateczniki powodujgce pfynny
start, zmniejszenie zuzycia energii i zwigkszajgce Zywotnos¢
Swietlowek.

3. Przed rozpoczgciem prac kierownik robét powinien skoordynowaé
prace oraz trasy przewodéw z kierownikami pozostafch branz.

4. Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przykfadowo. Dopuszcza
sie stosowanie osprzgtu innych producentéow pod warunkiem
spefnienia przezeri wymagsarn technicznych jak osprzet przyktadowo
dobrany.
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