ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PVC
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Fix szkfq FWR 94x98
bezpieczng wypefnione blachq
do h=110em
Wymiar w | g4 100 120 150 150 94
Swietle
oscieznicy | Ho 150 150 150 230 98
llog¢ sztuk 1 4 26 14 1
UWAGI w kazdym oknie zamontowa¢ nawiewniki okienne
DZ DW1 DW2 D1 D2 D3 DI DT
L P L P L P L P L P L P L P
Wymiar w | g 120 120 90 90 80 80 90 70
Swietle
oscieznicy H 200 200 200 200 200 200 200 200
Wymiar w | g4 131 131 101 101 91 91 101 81
Swietle
osciezy Ho 205 205 205 205 205 205 205 205
llos¢ sztuk 2 0 4 0 1 0 8 7 7 8 6 2 1 0
UWAGI drzwi wejSciowe drzwi wejsciowe drzwi do wezfa drzwi wejsciowe do drzwi tazienkowe drzwi wewnetrzne df'ZWW Toz]enkgwe
zewnetrzne wewnetrzne cieplnego llokali mieszkanie niepefnospr.

UWAGA:

Wymiary otworu w swietle oscieznicy (muru) dostosowa¢ do
rodzaju stolarki wg indywidualnego zamowienia.
Przed zamowieniem stolarki zmierzy¢ otwory na budowie oraz

zweryfikowaé kierunki otwierania sktzydef.

— szklenie zestawem o wspétczynniku min. 1,0W/m2K
— w dolnej czeSci drzwi do fazienek otwory nawiewne
(szczelina lub otwory) o sumarycznym przekroju nie mniejszym

niz 0,022 m2

—w pokojach miedzy drzwiami a podfogq szczelina o pow.

netto 80cm?2

— wspdfczynnik przenikania ciepfa drzwi zewnetrznych

Umax=1,5W/m2K

— wspdfczynnik przenilkania ciepfa okien U=1,1W/m2K
— zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami w Polskiej Normie
PN-B-03430 ze zmiang Az 2000 w celu zapewnienia

odpowiedniej wentylacji grawitacyjnej pomieszczeri nalezy
zastosowaé systemowe nawiewniki okienn dostarczane przez
producentdw profili okiennych. Nawieeniki montuje si¢ w gornej
czesci okien. W przypadku okien PVC naiewniki montuje sie na
przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna.
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