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WYKONAWCA: PROJEKTANT BRANZA KONSTRUKCYJNA:
inz. Mikotaj Kuzmiuk

P1 POSADZKA NA GRUNCIE P2 POSADZKA NA STROPIE P2a POSADZKA NA STROPIE P3  STROPODACH P4 POCHYLNIA ST SCIANA- ZEWNETRZNA S2 SCIANA FUNDAMENTOWA S2a SCIANA FUNDAMENTOWA L B upr. bud. nr ew.: PDL/B0/0794/01
inz. Kamil Roszezye

ul. Kazanowsklego 24/20, 17-100 Blelsk Podlaskl

2,0cm — terckoto 2,0cm — terakota 2,0cm — pfytka gresowa 1,2mm — membrana dachowa 6,0cm - kostkko @E,roé 0,2cm — tynk Bsmaé cienkowarstwowy — folio kubetkowa 20,0cm— mur oporowy NI 643.200-7847, REGON: 200720630 SPRAWDZAJACY BRANZA KONSTRUKCYJNA:
6,0cm — gfadz cementowa 50cm - gfad? cementowa 5,0cm - gtadz cementowa 20,0cm— syropian twardy na zakfad (2x10cm) 5,0cm — podsypka piaskowo cementowa 15,0cm = styropian 8,0cm - styropian twardy przeciw wilgociowy 2cm - dylatacjo NAZWA OBIEKTU | ZADANIA: inz. Barbara I. Solomianko
0,2mm - folia PE 0,2mm — folia PE 0,2mm - folia PE ~ Kliny styropianowe ze spadkiem 1% 15,0cm — piasek ubijany warstwami na mokro 24,0cm~ bloczek gazobetonowy ~ hydroizolacja bitumiczna ~ folia kubetkowa Budowa budynku socjalnego upr. bud. nr ew.: PDL/B0/1403/01

15,0cm = styropian EPS 200-036 4,0cm - styropian akustyczny EPS T 4,0cm — styropian akustyczny EPS T 0,2mm - folia PE 1,5cm — tynk cementowo—wapienny 25,0cm— sciana fundamentowa 8,0cm — styropion twardy przeciw wilgociowy wielorodzinnego
0,2mm — folia PE 15,0cm = strop zelbetowy 13,0cm = strop zelbetowy 15,0cm = strop Zelbetowy 1,0cm - hydroizolacja bitumiczna — hydroizolacja bitumiczna dwukondygnacyjnego . rsmvo%m,omﬁ .
10,0cm = chudy beton 0,5cm — tynk cementowo-wapienny 15,0cm = styropian EPS 200-036 0,5cm - tynk cementowo-wapienny 25.0cm— sciana fundamentowa Inz. tukasz Rodowicz

15,0cm — piasek ubijany warstwami na mokro 0,5cm — tynk cementowo—-wapienny 1,0em — hydroizolacja bitumiczna mx%n_w+xcxo<r_z> S 1:50
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ADRES: dz. nr geod.2770/1 obr. 03 NR RYSUNKU: K6
ul. Jagiellonska w Bielsku Podlaskim




