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Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016
poz. 290) os$wiadczam, ze sporzgdzony Rozbiorka budynkow gospodarczych
zlokalizowana na dz. nr 2770/1, obr. 03 w Bielsku P odlaskim jest zgodna z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY
ROZBIORKI BUDYNKOW GOSPODARCZYCH

DANE OGOLNE

1. NAZWA ZADANIA : Rozbiérka budynkéw gospodarczych

2. INWESTOR: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

3. ADRES ROZBIORKI: Bielsk Podlaski, ul. Jagiellonska 48 dz. nr geod. 2770/1, obr. 03

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest opis prac wyburzeniowych budynkéw gospodarczych.

Rozbidrka planowana jest w zwigzku z projektowang budowg nowego budynku

mieszkalnego.

[I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Pomieszczenia budynkéw gospodarczych wykorzystywane sg na magazynowanie

narzedzi, amatorski warsztat. Obiekty wybudowano w latach 90 XX w. Budynki
jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone. Dachy jednospadowe pokryty eternitem falistym.
Wiezba dachowa drewniana. Sciany fundamentowe betonowe z elementami kamienia
polnego. Sciany zewnetrzne ostonowe murowane z cegly peinej oraz drewniane.
Posadzka betonowa. Stolarka drzwiowa drewniana.

Dane techniczne budynkdéw gospodarczych: Dane techniczne budynku gospodarczego:

- dlugosé: 32,03 m 50m
- szeroko$¢: 7,20 m 50m
- Wysokos¢: 2,78 m 2,65 m
- powierzchnia zabudowy 141 m? 25 m?
- powierzchnia uzytkowa 121,5 m? 22 m?
- kubatura zabudowy 580 m?3 60 m3
- ilo$¢ kondygnacii: jedna jedna

- budynki niepodpiwniczone

[1l. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PRAC ROZBIORKOWYCH:
1. Zakres i spos6b prowadzenia prac:

Budynki gospodarcze zostang rozebrane catkowicie. Prace polegajgce na rozbidrce

budynkow gospodarczych, prowadzone bedg recznie z uzyciem elektronarzedzi w sposob
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tradycyjny oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego, w tym samochodu ciezarowego —

wywrotki.
2. Kolejnos$é prac rozbiérkowych:

- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,
- wyznaczenie obrysu terenu rozbiérki,

- zabezpieczenie terenu rozbidrki z uwzglednieniem bezpieczenstwa i higieny pracy w
trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych,

- demontaz drzwi,

- demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,

- demontaz pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu,

- rozbidrka scian,

- rozbiérka posadzek, fundamentow budynku,

- wykonanie prac niwelacyjnych,

- odbior prac protokotem zdawczo-odbiorczym.

3. Utylizacja odpadow:

- gruz betonowy i kamienie — na wysypisko odpadéw komunalnych,
- papa, drewno, PCV — na wysypisko odpaddéw komunalnych,
- ztom stalowy i miedziany — do skfadu ztomu,

- skladowanie eternitu na specjalnie przystosowanych do tego celu wysypiskach

V. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA TERENU, LUDZI | MIE NIA:

- na czas wykonywania robo6t rozbidrkowych teren, na ktérym prowadzone beda te prace

zostanie tymczasowo ogrodzony tasmami ostrzegawczymi (w miejscu prowadzonych
prac postawione zostanie tymczasowe ogrodzenie segmentowe) i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi oraz odpowiednio oswietlony w nocy,

- wyznaczone zostanie miejsce do tymczasowego skladowania materiatébw powstatych w
trakcie prac rozbiérkowych przed ich dalszym transportem,

- przed podjeciem prac rozbiérkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku
pracy w zakresie przestrzegania przepisow BHP,

- do realizacji prac rozbiorkowych zostang skierowane osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegajgce wymagan BHP oraz posiadajgce aktualne
badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP,

- wykonawca robot rozbiérkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne
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kierownictwo oraz bedzie stosowac sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
zgodnych z obowigzujgcym prawem,

- wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na
terenie prac rozbiérkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie
opuszczenia terenu rozbiorki osobom postronnym i nieupowaznionym,

- rozbiorka prowadzona bedzie zgodnie z ,\Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-
montazowych — Prace rozbiérkowe”, sztukg budowlang, przepisami BHP oraz pod

nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie, ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i

Normami Polskimi.

VI. OCHRONA KONSERWATORSKA:

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek podlegajgcy rozbiérce nie jest wpisana do

rejestru zabytkdw i nie podlega jej ochronie.

VII. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

VIIl. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:
Nie dotyczy.

Biatystok, 15.09.2016r.
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CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

 Zakres robaot i kolejnos¢ realizacji — roboty rozbiorkowe.

* Inwestycja jednozadaniowa, realizacja w 2016r.

» Teren czesciowo wolny od zabudowy i zagospodarowania.

* Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik rozbiérki, umiesci¢ na budowie w
widocznym miejscu tablice informacyjng i pouczy¢ pracownikéw o zagrozeniach jakie
moga pojawic sie w trakcie wykonywania prac.

 Zalecenia dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
rozbiérkowych.

. Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

. Materiaty rozbiérkowe powinny by¢ sktadowane w wydzielonych na ten cel miejscach i
umozliwia¢ swobodny dostep do nich, nie powodowac zatorow na drogach
ewakuacyjnych.

3. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osOb posiadajgcych stosowne

uprawnienia budowlane, w szczegdlnosci pod nadzorem kierownika budowy.

4. Pracownikom budowlanym zatrudnionym na budowie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie
warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i
normami.

. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP na stanowisku roboczym.

. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi
urzgdzen i maszyn budowlanych.

7. Rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce je do stosowania.

8. Pracownicy poruszajgcy sie po budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza,

rekawice i bezwzglednie w kaski ochronne.

9. Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z warunkami BHP.

10. Na stanowiskach pracy nalezy utrzymywac tad i porzadek.

11. Sprzet i urzgdzenia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne i posiada¢

wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

12. Urzadzenia elektryczne powinny miec¢ sprawne wytgczniki zabezpieczone

przeciwporazeniowo.
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