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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

= Zlecenie i umowa z inwestorem,

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz U. nr
75 p0z.690 wraz z pozniejszymi zmianami.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI
INSTAL, Zeszyt 6, 2003 r.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI
INSTAL, Zeszyt 7, 2003 r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL, Zeszyt 12, 2006 r.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI
INSTAL, Zeszyt 5, 2002 r.

= Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

= Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania
= Wewnetrzne instalacje wodociggowe

» Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

» Doziemng zewnetrzng instalacje wodociggowg

» Doziemng zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;
3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku bedg oprowadzane poprzez projektowane
przytgcze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci znajdujgcej sie w ulicy
Jagiellonskiej.

Gtdéwne poziomy rozprowadzone bedg pod posadzka parteru, a podejscia do
przyboréw sanitarnych uktadane bedg w scianach lub w warstwach posadzkowych.

Poziomy i piony instalacji wewnetrznej wykona¢ z rur PVC, o potgczeniach
kielichowych na wcisk, z uszczelkg gumowg zgodnie z normami: PN-EN 1329-1 oraz
PN-EN 1451-1.

Podejscia do przyboréw sanitarnych o srednicy 50 i 110mm wykona¢ z rur
PVC-U typ B, a mniejsze srednice wykonac z rur kielichowych polipropylenowych rur
PP HT. Zastosowac¢ materiat rur kanalizacyjnych, ktére sg odporne na wysokie



temperatury. Przy uktadaniu podej$¢ do przyboréw sanitarnych zachowa¢ minimalny
spadek wynoszacy 2%, a przy wykonywaniu pionéw na wysokosci kondygnacji
zamontowac minimum dwie podpory w tym jedng statg, a drugg przesuwna.

4. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane doziemne instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur
kanalizacyjnych PVC 200 lub 160 mm typu $redniego o ztgczach uszczelnionych
uszczelkg gumowg dwuwargowa. Rury nalezy uktada¢ w gotowych wykopach na
podsypce wyréwnawczej ze zwiru lub piasku o gr. warstwy 15 cm, kielichami pod
gore.

Usytuowanie projektowanej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, spadki

rurociggoéw oraz dtugosci pokazano w czesci graficznej opracowania
5. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przytgcze kanalizacji sanitarnej wg projektu przytgczy: wodociggowego i

kanalizacji sanitarnej.
6. Instalacje wodociagowe

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode z projektowanego
przytgcza wodociggowego z istniejgcej sieci wodociggowej znajdujacej sie w ulicy
Jagiellonskiej.

Instalacje zaprojektowano w systemie z rur wielowarstwowych z wktadkg
aluminiowg. Metodg tgczenia rur jest technika zaciskowa ,press” zzaprasowywanym
pierscieniem stalowym. Rurociggi bedg utozone w warstwach posadzkowych i w
$cianach. Piony bedg zlokalizowane w szachtach instalacyjnych wg graficznej czesci
opracowania. Odcinki pod wodomierze nalezy wykonac¢ z rur stalowych posiadajgce
atesty, certyfikaty dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitna.

Do regulaciji instalacji cyrkulacyjnej dobrano zawory termostatyczne na
podejsciu do piondw.

Tab. 1. Zestawienie punktow czerpalnych

Nazwa przyboru llos¢ ?Ar/]o(dv;))lrfljr/ys\av Suwsa] an
Bateria umywalkowa 16 0,14 2,24
Bateria zlewozmywakowa 16 0,14 2,24
Bateria do wanny lub natrysku 16 0,30 4,80
Pralka 15 0,15 2,25
Ptuczka zbiornikowa 16 0,13 2,08
Suma gn budynku [l/s] 13,61

Przeptyw obliczeniowy [l/s] 2,07

Przeptyw obliczeniowy [m®/h] 7,45




Przeptyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie wzoru:

g=0,682 x (Zgn )%>*-0,14

dla 0,07 < Zgn < 20 I/s oraz dla armatury gn < 0,5[l/s]

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-92/B-01706 wynosi g = 2,07 dm3/s =
7,45 m3/h. Przygotowanie cieptej wody bedzie odbywac sie bezposrednio w

pomieszczeniu wezta cieplnego.
6.1. Opomiarowanie zuzycia wody

W celu opomiarowania zuzycia wody cieptej i zimnej przez mieszkancow
zaprojektowano liczniki wody zimnej i cieptej. Przed i za licznikami zaprojektowano
zawory odcinajgce. Lokalizacja oraz typ wodomierzy wg graficznej czesci

opracowania.
6.2. Préba szczelnosci instalacji wodociaggowej

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzié¢ przed zabetonowaniem,
zakryciem bruzd i otwordw, przed pomalowaniem przewodéw i ich zaizolowaniem.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci, instalacja musi by¢ przeptukana
wodg. Czynnos¢ ptukania nalezy wykonywacé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ wszystkie urzgdzenia
zabezpieczajgce przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia.

Wymagane prébne cisnienie podczas badania szczelnosci instalacji woda
zimng jest poéttora razy wyzsze od cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar.
Podczas badania czelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia powyzej probnego
cisnienia nawet chwilowo.

W badaniu wstepnym szczelnosci instalacji nalezy trzy razy w réwnych
odstepach czasu, podnies¢ cisnienie w instalacji do wartosci cisnienia probnego.
Badanie wstepne powinno trwac¢ 30 min. W przypadku braku zaobserwowanych
przeciekow i roszenia, oraz w przypadku spadku cisnienia w instalacji nie wiekszego
niz 0,6 MPa nalezy przejs¢ bezposrednio do badania gtéwnego.

W badaniu gtéwnym nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji do wartosci
ci$nienia prébnego i obserwowaé instalacje przez 120 min. Szczelna instalacje jest w
przypadku nie zaobserwowania przeciekdw i roszenia oraz w przypadku spadku
cisnienia w instalacji nie wiekszego niz 0,2 MPa.

Po pozytywnym zakonczeniu badania gtbwnego nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci wodg gorgcg o temperaturze 60°C( przy cisnieniu roboczym instalacji).



6.3. Zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody

Zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 ,,Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogbéine wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny”:

= za zestawem wodomierzowym umieszczonym na przytgczu, w studni

wodomierzowej nalezy zastosowac¢ zawér antyskazeniowy typu EA.
7. lzolacja przewodéw wodociggowych

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ termicznie. Minimalna grubosc¢ izolacji
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac b budynki i ich usytuowanie, powinna wynosic:

Srednica wewnetrzna Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej,
A=0,035 W/(m?K)
do 22 mm 20 mm
Od 22 do 35 mm 30 mm
Od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
Powyzej 100 mm 100 mm
Przewody prowadzace przez 50 % wymaganej minimalnej
$ciany lub stropy, skrzyzowania grubosci izolacji dla danej srednicy
przewodéw

Przy zastosowaniu izolacji termicznej o innym wspotczynniku przewodzenia
ciepta (A) niz podano w tabeli, nalezy grubosc izolacji skorygowac.

Przewody prowadzgce przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
muszg posiadac izolacje cieptochtonng prefabrykowang z PE lub PU o gr. 9 mm w
wersji dopuszczalnej do zabetonowania. |zolacje nalezy wykonac po

przeprowadzeniu prob szczelnosci.
8. Doziemna instalacja wodociggowa

Podtgczenie wody do budynku wykonac z projektowanej studni
wodomierzowej zlokalizowanej na dziatce inwestora.

Doziemng zewnetrzng instalacje wodociggowg projektuje sie z rur
wysokocisnieniowych PE &@50x4,6mm 1,0 MPa, tgczonych elektrooporowo.
Zastosowane rury muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajgcy do stosowania
wody pitnej.

Gtebokos$¢ utozenia doziemnej instalacji wynosi 1,80m. Usytuowanie
doziemnej instalacji wodociggowej, oraz srednice i spadki przedstawiono w graficzne;j
czesci opracowania.

Na wysokos$ci 30cm nad trasg przytgcza wodociggowego utozy¢ tasme



sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadkg aluminiowg, w sposéb
umozliwiajgcy podtgczenie do trasowania sieci.

Przed zasypaniem przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa wg
PN-81/B-10725, a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu oraz
wykonac ptukanie w celu uzyskania pozytywnych wynikow bakteriologicznych.

Roboty ziemne wykonywac sposobem mechanicznym koparkami jako
waskoprzestrzenne z umocnieniem oraz recznie w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem

Rurociggi uktada¢ w otwartym wykopie z wyprofilowanym dnem na podtozu
pisakowym (podsypka 10cm) oraz obsypaé pisakiem ok.30 cm wokét rury. Zasypke
wstepng wykonaé recznie, zageszczenie zasypki gtbwnej moze odbywac sie
mechanicznie.

Wykop nalezy wypeié gruntem niewysadzinowym. Zasypke w pasie drogi
wypetni¢ piaskiem i zwirem, z ubijaniem poszczeg6inych warstw o grubosci 30cm.

Studnia wodomierzowa wg projektu budowalno-wykonawczego przytgczy

wod-kan.
9. Przylacze wodociggowe

Przytagcze wodociggowe wg projektu przytgczy wodociggowego i kanalizacji

sanitarnej.
10. Instalacja ogrzewcza
10.1. Zapotrzebowanie na moc cieplna budynku

Obliczenia zapotrzebowania mocy do celéw grzewczych oraz wspotczynnikow
przenika ciepta przegréd wykonano za pomocg programu o nazwie ,InstalSoft 4.13”.
Po obliczeniach wspétczynnikow przenikania ciepta ,U” projektowanych

przegrod budowlanych stwierdzono, ze spetniajg wymagania dotyczgce
sizolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczedno$cig energii” zawarte
w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.
Obiekt potozony jest w |V strefie klimatycznej dla okresu zimowego oraz w |l
Strefie dla okresu letniego. Okreslone w normie PN-76/B-03420 parametry powietrza

zewnetrznego sg nastepujgce:

Parametry powietrza zewnetrznego

lato Zima
Temperatura [°C] 30 -22
Wilgotnos¢ wzgledna[%] 45 100




10.2. Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania podzielono na dwa obiegi.

= Obieg obstugujgcy czes¢ mieszkalng. Projektuje sie instalacje wodna,
pompowg, dwururowa, w uktadzie poziomym. Lezaki zlokalizowane w
posadzce parteru. Piony od nr 1 do nr 4 zlokalizowane bedg w szachtach
instalacyjnych, ktére nalezy wykonac¢ z rur stalowych wg graficznej czesci
opracowania. Rury do instalacji centralnego ogrzewania oprécz piondéw
zaprojektowano w systemie rur wielowarstwowych tgczonych przy pomocy
ksztattek zaprasowywanych.

» Obieg obstugujgcy czes¢ wspolng. Projektuje sie instalacje wodna,
pompowag, dwururowg, w uktadzie poziomym. Rury do instalacji centralnego
ogrzewania zaprojektowano w systemie rur wielowarstwowych tgczonych

przy pomocy ksztattek zaprasowywanych.

Elementami grzejnymi w budynku sg grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang

wkiadkg zaworowa i recznym odpowietrznikiem.
10.3. Regulacja instalacji ogrzewczej

Regulacja hydrauliczna odbywaé sie za pomocg nastaw wktadek zaworowych,
zaworow grzejnikowych, zaworéw réwnowazgcych. Regulacje hydrauliczng
wykonano na podstawie programu ,InstalSoft 4.13”.

Dostosowanie mocy do wymaganej temperatury odbywacé sie bedzie poprzez
regulacje pogodowa, ktdra reguluje temperaturg wody na zasilaniu instalacji w wezle
cieplnym.

Regulacja odbiornikéw odbywac sie bedzie poprzez gtowice termostatyczne
na zaworach grzejnikowych z nastawag wstepna.

Nastawy armatury regulacyjnej trzeba przeprowadzi¢ po badaniach
szczelnosci instalacji. Sposo6b wykonywania nastaw wstepnych na zaworach

wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.
10.4. Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikow z
zaworem odcinajgcym zlokalizowane na najwyzszych punkach, oraz poprzez reczne
zawory wbudowane w grzejniki.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odwodnienia za

pomocg zaworéw odcinajgcych.



10.1. Opomiarowanie zuzycia energii cieplnej
W celu opomiarowania zuzycia energii przez mieszkancéw zaprojektowano
liczniki ciepta. Przed i za licznikami zaprojektowano zawory odcinajgce. Lokalizacja
oraz typ licznikow ciepta wg graficznej czesci opracowania.
10.2.1zolacja termiczna
Wszystkie przewody nalezy zaizolowac termicznie. Minimalna grubosc izolacji

zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac b budynki i ich usytuowanie, powinna wynosic:

Srednica wewnetrzna Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej,
A=0,035 W/(m?-K)
do 22 mm 20 mm
Od 22 do 35 mm 30 mm
Od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
Powyzej 100 mm 100 mm
Przewody prowadzace przez 50 % wymaganej minimalnej
$ciany lub stropy, skrzyzowania grubosci izolacji dla danej srednicy
przewodow

Przy zastosowaniu izolacji termicznej o innym wspotczynniku przewodzenia
ciepta (A) niz podano w tabeli, nalezy grubosc izolacji skorygowac.

Przewody prowadzgce przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
muszg posiadac izolacje cieptochtonng prefabrykowang z PE lub PU o gr. 9 mm w
wersji dopuszczalnej do zabetonowania. 1zolacje nalezy wykonac¢ po

przeprowadzeniu prob szczelnosci.
10.3. Kompensacja wydtuzen cieplnych

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacije
wydtuzen cieplnych, konstrukcja wspornikdéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe
przesuwanie sie rur. Na wszystkich pionach i odcinkach prostych wykonaé
odpowiednig liczbe punktdéw statych. Dtugosé ramienia kompensacyjnego dobierac z
uwzglednieniem Srednicy zewnetrznej rury, wydtuzenia i statej dla materiatu

rurociggu tak, aby nie powodowaé nadmiernych naprezen w rurociggu.
10.4. Uzupetnianie ztadu

Woda w instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania”.

Woda instalacyjna powinna posiada¢ nastepujgce parametry:

= Bezbarwna i klarowna

» Zawartosci tlenu — maksymalnie 0,1 mgOz/ dmé,



= Odczyn pH w granicach 8,0 — 9,0 pH,
» Twardo$¢ ogélna mniejsze niz 4,0 mval/ dm?3 (2 mmol/ dm3),
= Zawarto$c¢ jonéw agresywnych mniejsze niz 150 Z(Cl+S0O?4) w tym mniejsze
niz 100 CI- mg/dm3
Uzupetnienie ztadu bedzie realizowane poprzez zawér uzupetniajgcy
zlokalizowany w wezle cieplnym. W przypadku niespetnienia powyzszych wymagan
dla wody instalacyjnej nalezy przewidzie¢ stacje uzdatniania wody.

11. Zrodto ciepta budynku

Zrodtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie projektowany wezet
cieplny.
» Moc cieplna na cele ogrzania budynku: 52 kW

» Moc cieplna na cele przygotowania c.w.u: 18 kW
12. Wentylacja grawitacyjna

Budynek bedzie miat przewidziang wentylacje grawitacyjna.

W mieszkaniach nawiew bedzie realizowany poprzez nawietrzaki
zlokalizowane w gornej czesci ramie okna, a wywiew poprzez kanaty systemowe
wspomagane wentylatorami tazienkowymi uruchamiane przez witgcznik Swiatta, z
wytgcznikiem czasowym.

W czesci wspodlnej wymiana powietrza bedzie realizowana poprzez
nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowe;.

Pomieszczenie wezta cieplnego bedzie miat przewidziang wentylacje
grawitacyjna. Nawiew realizowany bedzie poprzez kanat nawiewny typu ,Z” w $cianie

zewnetrznej, a wywiew poprzez kanat wywiewny.
13. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ stosowne polskie
certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia przez ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji. Zastosowanie innych materiatow i urzgdzen niz w
powyzszym opracowaniu wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
konsultacji z Biurem Projektow. Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami BHP i p.poz., ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Cobrti-Instal.
Roboty montazowe urzgdzen wykonywac zgodnie z warunkami i zaleceniami
producenta. Roboty instalacyjne powinny wykonywaé¢ osoby posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci i uprawnienia niezbedne do prawidtowego



wykonania poszczegolnych robét budowlanych. Roboty prowadzi¢ pod statym

nadzorem technicznym
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s 3
£ g E
3 8|8
o =
ZN\% ZNSIZ\N
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\
L - - 3xKolano 15° PVC@110
z istniejacej
G wjo%oéiagowej Rura ostonowa PVC@110
134.53 3xKolano 15° PVC@110
Rura ostonowa PYC@110
Proj. taSma
sygnalizacyjno-ostrzegawcza
poziom por. 130.00
& 3 EH
RZEDNA TERENU [m] < < <
2 x =
RZEDNA DNA RUROCIAGU [m] 3 3 3
ZAGLEBIENIE DNA [m] = = 2
i=0.0%
MATERIAL /SPADEK PEo50
DEUGOSE [m] 112 2.22
ODLEGLOSC [m] S = =
WEZEL W2 W3
| |
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Proj. przyfqcze KS

Proj. doziemna zew:

instalacja KS

#1000

Proj. studzienka kontrolno—rewizyjna betonowa

Proj. doziemna instalacja wodociggowa

Teren
nieutwardzony

Proj. studzienka kontrolno—rewizyjna PVC425mm

Teren nieutwardzon

Proj. studzienka kontrolno—rewizyjna PVC425mm

Teren nieutwardzony

Proj. studzienka kontrolno—rewizyjna PVC425mm

Teren nieutwardzony

Proj. studzienka kontrolno—rewizyjna PVC425mm

Teren nieutwardzony
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_~Proj. doziemna zew. Proj. doziemna wew

_~Proj. doziemna zew. Proj. doziemna wew

_Proj. doziemna zew. Proj. doziemna wew>
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Proj. studzienka kontrolno—rewizyjna PVC425mm
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Kamil Roszczyc
1

REGON: 200728630
528238

NAZWA OBIEKTU / ZADANIA:

Budowa budynku socjalnego

SPRAWDZAJACY BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Leszek Kasprzycki
upr. bud. nrew.: PDL/0142/POOS/10

wielorodzinnego
dwukondygnacyjnego

WSPOLPRACA BRANZA SANITARNA:
mgr inz. Anna Oksztul

BRANZA: SKALA:
1:100
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DATA:
10.11.2016
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Wiaz Zeliwny klasy D400

Adapter pod wtaz/wpust

na stozek TAR 425

Uszczelka

[
S 1
Y 1
[ ‘
2 T
( ‘ ]
- g T T 7
gl e i ‘ I
=| © 27 T 0\
-N o (= T ~
2|8 | |
= K| ST ; e
2 3 I ‘ 1
B % 7 T\
wn = (= 1 =\
| | |
A= T
[
1
T
L
T
|

Uszczelka

r

[ Kineta Tegra425 z PP

lub zbiorcza)

Studzienka inspekcyjna Tegra 425 z rurg teleskopowa

i wlazem zeliwnym D400
na stozku odcigzajgcym TAR 425

(przeptywowa, potaczeniowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

T

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Dariusz Bajena
upr. bud. nr ew.: PDL/0056/PO0OS/13

. Kamil Roszczyc

17-100 Bielsk Podlaski
REGON: 200728630
kom. 661 528 238

NAZWA OBIEKTU / ZADANIA:

Budowa budynku socjalnego

wielorodzinnego

SPRAWDZAJACY BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Leszek Kasprzycki
upr. bud. nrew.: PDL/0142/POOS/10

i WSPOLPRACA BRANZA SANITARNA:
dwukondygnacyjnego mgr inz. Anna Oksztul
BRANZA: SKALA:
SANITARNA 1:100
RYSUNEK STUDZIENKI KONTROLNO-REWIZYJNEJ DATA:
PVC @425mm 10.11.2016
ADRES:  dz. nrgeod.2770/1 obr. 03 NR RYSUNKU:
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Studnia kontrolno-rewizyjan @ 1000 mm
1

Oznaczenia:

1. Podbudowa z betonu B-10

2. Elastyczne uszczelnienia migdzy kregami

3. Beton kinety B-10

4. Rura kanalizacyjna

5. Prefabrykowany cokot studni

6. Kregi zelbetowe @ 1,0 m

7. Tuleja uszczelniajgca

« 8. PierScien odcigzajacy

9. Plyta przykrywowa

10. Pier$cienie dystansowe z uszczelnieniem
z tworzyw sztucznych lub betonu

11. Wiaz zeliwny typ ciezki

12. Stopnie ztazowe Zeliwne

13. Izolacja abizol 2R+P

14. Podbudowa z betonu B-15 gr. 20cm
zdylatowana ze $ciang studni

h1

JAD\AO\, 0

Przekroj B-B

A /A
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:
mgr inz. Dariusz Bajena
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RYSUNEK STUDZIENKI KONTROLNO-REWIZYJNEJ BATA
BETONOWEJ @1000mm 10.11.2016
ADRES: dz. nr geod.2770/1 obr. 03 NR RYSUNKU:
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LEGENDA

ETYKIETA POMIESZCZENIA

NUMER POMIESZCZENIA

2777 420 (3 #—— TEMPERATURA OBLICZENIOWA POMIESZCZENIA
dwym: 1160 W} <— ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO

Pokéj ~«<— FUNKCJA POMIESZCZENIA

_— PRZEWODY INSTALACJI C.0. W POSADZCE

: @ OZNACZENIE PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA

o=t GRZEJNIK LAZIENKOWY DRABINKOWY

o GRZEJNIK STALOWY PLYTOWY

(o] ZAWOR ODCINAJACY KULOWY
o ZAWOR ODCINAJACY POWROTNY
O ZAWOR TERMOSTATYCZNY
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LEGENDA

ETYKIETA POMIESZCZENIA

NUMER POMIESZCZENIA
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