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specjalność
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specjalność

architektoniczna

wykonanine naświetla  w miejscu

nowa balustrada

materiał projektowany do  docieplenia:

stropodach docieplić granulatem wełny mineralne gr. 23,0cm,

R=5,75 m2*W/K, λ=0,04 W/m*K

styropian  elewacyjny gr. 17,0cm R=4,25 m2*W/K, λ=0,04 W/m*K

styropian  elewacyjny gr. 12,0cm R=3,0 m2*W/K, λ=0,04 W/m*K

styropian ekstrudowany gr. 12,0cm R=3,0 m2*W/K, λ=0,04 W/m*K

zsyp do likwidacji zsyp do likwidacji

schody do wymiany na sch. żelbetowe

 z nawierzchnia antypoślizgową

schody do wymiany

na schody z kostki betonowej

kraty w oknie

daszek poliwęglanowy

szer 2,0m i wysięgu 1,0m

daszek poliwęglanowy

szer 1,5m i wysięgu 1,0m

Kolorystyka budynku

(kolory wg palety barw RAL )

;

tynk strukturalny silikatowy baranek

 gr. 2mm RAL 1014

tynk strukturalny silikatowy baranek

gr. 2mm RAL 2000

tynk strukturalny silikatowy baranek

gr. 2mm RAL 7036

tynk mozaikowy kolor antracyt

docieplenie ścian piwnic poniżej gruntu

rozbiórki

rura spustowa rura spustowa

rynna rynna

Remont obiektu Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu

budynku, remontu instalacji c.o. i c.w.u., części stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, zadaszenia i schodów

zewnętrznych, przebudowa 2 tarasów od strony wschodniej, rozbiórka tarasu od strony południowej, budowa

podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa chodników wokół budynku i dojścia do budynków

gospodarczych, remont budynku gospodarczego i wiaty wraz z zadaszeniem w ramach zadania "Termomodernizacja

obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim" dz. nr 4733, obręb 0003, jednostka ewid. 200301_1
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