rura spustowa

rynna:

rura spustowa:

-/

taras wg rys. nr 6

taras wg rys. nr 6

materiat projektowany do docieplenia:
stropodach dociepli¢ granulatem wetny mineralne gr. 23,0cm,
R=5,75 m2*W/K, A=0,04 W/m*K

styropian elewacyjny gr. 17,0cm R=4,25 m2*W/K, A=0,04 W/m*K

styropian elewacyjny gr. 12,0cm R=3,0 m2*W/K, A=0,04 W/m*K

styropian ekstrudowany gr. 12,0cm R=3,0 m2*W/K, A=0,04 W/m*K

Kolorystyka budynku
(kolory wg palety barw RAL )

tynk strukturalny silikatowy baranek
gr. 2mm RAL 1014

tynk strukturalny silikatowy baranek
gr. 2mm RAL 2000

tynk strukturalny silikatowy baranek
gr. 2mm RAL 7036

tynk mozaikowy kolor antracyt

docieplenie scian piwnic ponizej gruntu

rozbiorki

M

d Wojciech Swierczynski
0 ernE ko ul. Pietrusinskiego 12 lok.9

tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektura
Remont obiektu Przedszkola Nr 5 Krasnala Hatabaty w zakresie: docieplenia $cian zewnetrznych i stropodachu
pudynku, remontu instalaciji c.o. i c.w.u., czesci stolarki okiennej i i j i i nia i schodow
lzewnetrznych, przebudowa 2 taraséw od strony wschodniej, rozbiorka tarasu od strony potudniowej, budowa
podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, przebudowa chodnikéw wokét budynku i dojscia do budynkéw
Temat: lgospodarczych, remont budynku go i wiaty wraz z iem w ramach zadania "Termomodernizacja
iektow publi ch, pr. w Bielsku Pt im" dz. nr 4733, obreb 0003, jednostka ewid. 200301_1
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