LZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV

QZNACZENIE WYROBU
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SCHEMAT

Wymiary (zewn.) W So 600
swietle osciezy Ho 400
PIWNICA 3

PARTER

0
NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY

MATERIAL: PCV, BIALY
WSP. U OKNA MAX.1,4 W/m2*K

UWAGI

LESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

Oznaczenie drzwi D1 D2 WITRYNA W1 D3
_ 9% 50 110 40
SCHEMAT
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Wymiﬂry w swietle| g 900 11004500 400 11004600
przejscia (cm) H 2000 2050 2050 2050
PIWNICA 0 0 0 0
PARTER 2 1 2 1
MATERIAL PCV PCV PCV PCV
KOLOR BRAZOWY BIALY BIALY BIALY
WSP. U (W/m2xK) max. 1,3 max. 1,3 max. 1,3 max. 1,3

UWAGI: DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ ORAZ 2 WKLADKI

UWAGA !
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARK
SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE

M odernE ko

tel.

882 - 147 - 538

Wojciech Swierczyrski

ul. Pietrusinskiego 12 lok.9

42-207 Czestochowa

Inwestor:

Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
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lzewnetrznych, przebudowa 2 taraséw od strony wschodniej, rozbiérka tarasu od strony potudniowej, budowa
lpodjazdu dla oséb niepetnosprawnych, przebudowa chodnikéw wokét budynku i doj$cia do budynkow
Temat: lgospodarczych, remont budynku gospodarczego i wiaty wraz z zadaszeniem w ramach zadania "Termomodernizacja
lobiektow publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim" dz. nr 4733, obreb 0003, jednostka ewid. 200301_1
Projektowat; mgr inz. arch.M. Koziet 16/DSOKK/2012 | SPECJaINOSE | v g o
larchitektoniczna|
it: inz 27/2010/DOIA specjainos¢
Sprawdzit: | mgrinz. arch. £. Reszka archicektonicznal X 2016
Nr
o ) Skala | rysunku
Zestawienie stolarki
1:100 7




