6 Architektura

Wnetrza

Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW ZESPOLU
PRZY UL. A. MICKIEWICZA 126 W BIELSKU PODLASKIM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Jednostka Projektowa:

Faza:

Zespot Projektowy:

MIASTO BIELSK PODLASKI
UL. KOPERNIKA 1

BIELSK PODLASKI17-100

BIELSK PODLASKI, UL. A. MICKIEWICZA 126

DZ. NR EWID. GR. 2524/1

ego. Architektura i Wnetrza
Ewa Gotdyn

15-215 Biatystok

ul. M. Konopnickiej 7/10

tel. 660 881 318

PROJEKT WYKONAWCTZY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT : mgr inz. Wojciech Grzybowski

PDL/0065/POOD/05

Biatystok, padziernik 2016 r.

szKOL



SPIS ZALACZNIKOW

|. CZESC OPISOWA.

1. Strona tytutowa.
2. Opis techniczny.

Il. CZESC RYSUNKOWA.

1. Projekt zagospodarowania terenu.
2. Przekroje normalne.

3. Plan warstwicowy.



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drog dojazdowyti uksztattowania
terenu budynkow zespotu szkét przy ul. a. Mickiewiza 126 w Bielsku
Podlaskim.

INWESTOR:
MIASTO BIELSK PODLASKI
UL. KOPERNIKA 1
BIELSK PODLASKI17-100

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie dziat@5#4/1.

2. Podstawa opracowania.

v zlecenie Inwestora,

v'mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych dostar@o
przez Inwestora,

v'inwentaryzacja sytuacyjno-wysaodgowa w terenie,

v' rozporzdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie waawn technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 4399
poz. 430),

3. Opis stanu istniegceqo.

Teren przeznaczony pod budpwtwardzenia jest zlokalizowane na dz. o nr ewid.
2524/1 w Bielsku Podlaskim. Na terenie przeznacmompod zagospodarowanie wwystije

istniejgca zabudowa — budynek szkolny.

4. Opis rozwiazan projektowych.

4.1. Rozwigzania sytuacyjne.

Na dziatce o nr ew. gr. 2524/1 planowana jest budgszdni manewrowych, miejsc
parkingowych i chodnikéw. Przewidziano budpjyezdni manewrowej o szerod@ 5,0.
Miejsca parkingowe maj szeroké¢ 5,0x2,5m Wszystkie parametry pokazano wsciz

rysunkowej, zat. Nr 1 ,Projekt zagospodarowanianer.

4.2. Konstrukcja nawierzchni.

W oparciu o ,Warunki techniczne, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich

usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430) zaprojektowarastpujaca konstrukcg i technologe



nawierzchni:

Jezdnie manewrowe:

e warstwascieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,

* podsypka piaskowo - cementowa grub. 5cm,

» podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 20cm,

» stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa géebt5 cm

Opdr boczny miejsc parkingowych stanowi keanik betonowy 15x30 cm posadowiony ha
podsypce cementowo - piaskowej grédio5 cm i na fawie betonowej z oporem. gy
miejscami parkingowymi chodnikiem zaprojektowano owpk betonowy 15x22 cm
posadowiony na podsypce cementowo - piaskowej goub®d cm i na ftawie betonowej

Z oporem.

Miejsca parkingowe:

« warstwascieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,

* podsypka piaskowo - cementowa grub. 5cm,

» podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 20cm,

» stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa géebt5 cm

Opdr boczny miejsc parkingowych stanowi keanik betonowy 15x30 cm posadowiony ha

podsypce cementowo - piaskowej grédidd cm i na tawie betonowej z oporem.

Chodniki:
* warstwascieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,
e podsypka cementowo - piaskowa grub. 5cm,
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 15cm,
Obramowanie nawierzchni chodnika stanowi obezieetonowe 20x6cm.
Uwaga: Miejsca parkingowe natg wykona z kostki koloru szarego, chodniki koloru
szarego. Pasy oddzielag miejsca postojowe nale wykona z betonowej kostki

brukowej koloru czerwonego.

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni manewrowych, miejsc parkingowycthodnikow projektuje si
metod, powierzchniowego sptywu wod opadowych przy kgamiku poprzez zastosowanie
normatywnych spadkéw podinych i poprzecznych do projektowanych wpustmiekowych.
Wszystkie wpusty zostgrpodiczone do istnigrej kanalizacji deszczowej. Lokalizacja ¢dne

wpustow pokazano w e¢gci rysunkowej, zat. Nr 1, Projekt zagospodarowasi@nu”

4.3. Rozwigzania wysokosciowe.




Niwelete dostosowano do ¢dnych istnieggcego budynku. Zaprojektowane spadki
podiuzne zapewniaj prawidtowe odwodnienie placu. Niwejebpracowano w dowraniu do

panstwowego uktadu wysokoiowego.

5. Roboty ziemne.

Przed wykonaniem zasadniczych robét ziemnychzyatelja¢ warstwe humusu gr. 20
cm. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikgjdéwnie z konieczriei wykonania
nasypow pod projektowamawierzchng.

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z norm PN-S-02205 ze stycznia 1998roku i
uzysk& prawidiowe zagszczenie i ngnos¢ podiaza gruntowego. Skarpy ol#g¢ humusem.

Stosownie do projektu (z uwzginieniem kategorii ruchu) nate uzysk& wymagane
wartasci Is i E2 podane na str.13 normy - rys. 3 dla pasyi rys. 4 dla wykopow.

Skarpy nasypow i wykopdéw oraz pozostaty terenzyaEmhumusow@i obsia traws.

Roboty ziemne nie uwzgliniajg wykonania wykopdéw pod budynki znajdag sé na

terenie naszej inwestycji.

6. Organizacja ruchu.

Podczas realizacji inwestycji nalezapewnt catkowite bezpieczstwo pracownikom
zatrudnionym na budowie jak izytkownikom ruchu. Szczeg&dnuwag nalezry zwrécié na
oznakowanie i zabezpieczenie placu robdét po @eg@niu zmiany i na okres od zmierzchu do

Switu.

7. Uzbrojenie istniejace i projektowane.

Na terenie obiektu znajdusic urzadzenia infrastruktury technicznej:
» kanalizacja sanitarna,
» kanalizacja deszczowa.
Na terenie obiektu projektuje e¢surzadzenia infrastruktury podziemnej zwane z
funkcjonowaniem projektowanej infrastruktury:
» kanalizacja deszczowa,
Wszelkie roboty ziemne w pobltu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy
wykonywa¢é recznie oraz pod nadzorem ich wiscicieli uprzednio zawiadamiapc ich o

terminie prowadzonych prac.

8. Zielen.
W zakresie opracowania nie wggtja drzewa ktore kolidaj z projektowanymi
rozwigzaniami. Na terenie danej inwestyoy miejscach gdzie nie wygiuje nawierzchnia

utwardzona przewidziano wykonanie trawnikow.



9. Zajetosé terenu.

Omawiana inwestycja nie paga za solp konieczndci wykupu dodatkowych gruntow.

Inwestycja zlokalizowane jest na dziatce o numeszelencyjnym 2524/1.

10. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaywe na srodowisko naley
eliminowa poprzez wiéciwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnycthntdogii
budowlanych. W trakcie prowadzonych prac megystpi¢ awarie sprgtu budowlanego, a w
zwigzku z tym ryzyko wyciekéw paliw i olejow. Ewentualroddziatywanie negatywnedrie
miato charakter krotkotrwaty i ugti po wykonaniu inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zosgtaurowce typowe do budowy drog;
kruszywo, prefabrykaty betonowe, beton do wykoaalawy pod kraw:znikiem, woda (do
zag:szczania gruntéw i wykonania mieszanki betonowej).

Ewentualny nadmiar gruntu i materiaty z rozbiG&gospodarowane zosgargodnie z
ustawa o odpadach.

Budowa nie bdzie miata ujemnego wptywu rsaodowisko, ani na zmianstosunkdéw
wodnych. Poprawa parametrow technicznych gzama z wykonaniem nowej nawierzchni
zwickszy komfort jazdy, bezpiecastwo ruchu samochodowego i pieszego orazzghpbziom

hatasu.

11. Uwagi koncowe

* Projekt drogowy zostat uzgodniony z innymi krami.

* Roboty naley prowadzé pod nadzorem os6b posiagtajch uprawnienia do kierowania
danym zakresem roboét.

* Roboty naley prowadzt zgodnie z niniejsg dokumentag wykonawca, zasadami
wiedzy technicznej oraz normami i normatywami stesoymi w budownictwie
drogowym.

* Wszelkie odsfpstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany rioewigzania
zamienne naley zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Autorowi

opracowania.



