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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERNU/:

1. Podstawa opracowania.

- umowa o prace projektowe

- wizja lokalna oraz inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
- dokumentacja fotograficzna

- audyt energetyczny budynku

- mapa do celéw projektowych

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja istniejgcych budynkéw Zespotu Szkot wraz z
remontem wewnetrznej instalacji c.o., c.w.u. i o$wietlenia na dz. nr ewid. gr. 2524/1, potozonych w
Bielsku Podlaskim przy ul. A. Mickiewicza 126.

Inwestycja obejmuje:

- docieplenie scian zewnetrznych budynkéw dydaktycznych ,starej” i ,nowej” szkoty, fgcznika z salg
gimnastyczng oraz $cian cokotowych i piwnic

- docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachéw budynkéw dydaktycznych; docieplenie dachu sali
gimnastycznej

- wymiane czesci istniejgcej stolarki okiennej kondygnacji nadziemnych i stolarki okiennej piwnic

- remont istniejgcej wewnetrznej instalacji c.o.

- modernizacja instalacji c.w.u. i oswietlenia

- zagospodarowanie terenu:

- umozliwienie wjazdu dla niepetnosprawnych przez wejscie do ,starej” szkoty od strony
potnocnej — poprzez uksztattowanie wysokosci terenu utwardzonego przy budynku;

- remont utwardzen placu manewrowego;

- przebudowa kanalizacji sanitarnej na placu szkolnym;

- remont utwardzen chodnikéw wokét budynku

3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

Budynki Zespotu Szkot, bedgce przedmiotem opracowania usytuowane sg we wschodniej
czesci dziatki nr ewid. gr. 2524/1 wzdtuz ul. Widowskiej i przy skrzyzowaniu ul. Widowskiej z ul.
Mickiewicza w potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Gtdéwne wejscie zlokalizowane jest w budynku
~nowej” szkoty, od strony potudniowe;.

Dziatka jest zagospodarowana, oprécz budynkéw objetych opracowaniem znajdujg sie na niej
boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci oraz utwardzony plac. Utwardzenia dojs¢ i dojazdéw wykonane
z ptyt betonowych — do remontu. Uksztattowanie terenu ptaskie, z nieznacznym spadkiem w kierunku
potudniowym. Dziatka nr ewid. gr. 2524/1 jest ogrodzona.

Dostep na dziatke mozliwy jest od strony zachodniej istniejgcym zjazdem z ul. Mickiewicza.
Dziatka nr ewid. gr. 2524/1 posiada nastepujace przytagcza:

- przytgcze wodociggowe

- przytgcze kanalizacji sanitarnej

- przytgcze energetyczne i teletechniczne

- przytgcze kanalizacji deszczowej

- przytacze c.o.

Ogrzewanie budynkéw Zespotu Szkét z wezta cieplnego z istniejgcego przytgcza c.o.

4. Prace projektowe.

Projektowane prace dotyczace termomodernizacji istniejgcych budynkéw Zespotu Szkét wraz z
remontem wewnetrznej instalacji c.o., c.w.u. i osSwietlenia - nie bedg mialy wptywu na
zagospodarowanie terenu. Prace przy w/w budynku bedg przeprowadzane w obrebie istniejgcej
kubatury budynku, lokalizacja wej$¢ oraz schodéw zewnetrznych i ich charakterystyczne parametry nie
ulegng zmianie. Prace projektowe zagospodarowania terenu obejmuija:

- remont utwardzen placu manewrowego;

- przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na placu szkolnym;

- remont utwardzen chodnikéw wokét budynku

- umozliwienie wjazdu dla niepetnosprawnych przez wejscie do ,starej” szkoty od strony
potnocnej — poprzez uksztattowanie wysokosci terenu utwardzonego przy budynku;

5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci dziatki.



BILANS TERENU

Powierzchnia Powierzchnia zabudowy | Powierzchnia terenu | Powierzchnia

opracowania istniejgca utwardzonego — biologicznie czynna
istniejgca remontowana |istniejgca

7 231m? 2 496,77m? 2 609,86m2 2124,37Tm?

100% 34,53% 36,09% 29,38%

6. Dane informujace, czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaj ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym znajdujg sie budynki ZS objete opracowaniem znajduje sie w obrebie uktadu
urbanistycznego w granicach strefy konserwatorskiej z XV-XIX w. wpisanej do rejestru zabytkéw
decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku z dnia. 15 stycznia 1957r. nr Kult.V-
2b/5/82/57 z 15.01.1957r. Nr rej. A-412. Planowane roboty polegajgce na termomodernizacji budynkéw
nie doprowadzg do naruszenia walorow zabytkowych prawnie chronionej czesci miasta i w
konsekwencji nie przyniosg pogorszenia warunkow ochrony konserwatorskiej w tej czesci Bielska
Podlaskiego, potwierdzone Pozwoleniem Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow znak
Z.5152.365.2016.MU_z dnia 10.10.2016r. Same budynki Zespotu Szkot, objete opracowaniem nie
znajdujg sie w zadnym rejestrze zabytkdw i nie posiadajg szczegodlnych waloréw kulturowych lub
historycznych.

7. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrody i krajobrazu — nie dotyczy.
Teren nie jest objety zadng z form ochrony przyrody i nie posiada szczegdlnych waloréw
przyrodniczych.

8. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej — nie dotyczy

9. Przewidywane zagrozenia dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow -
Przewidywana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

10. Rozwiazanie uktadow sieciowych (bez zmian)

- Woda - z istniejgcego przytacza wodociggowego

- Odprowadzenie $ciekéw - do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej

- Smieci gromadzone bedg w kontenerach na $mieci i odbierane przez stuzby asenizacyjno-
utylizacyjne na podstawie umowy;

- Odprowadzenie wéd opadowych — do istniejgcego przytgcza kanalizacji deszczowej poprzez
istniejgcy instalacje. Uksztattowanie terenu inwestycji nie powoduje zalewania terenéw sasiednich.

- Energia elektryczna — z istniejgcego przytgcza na dotychczasowych warunkach

- Zasilanie w energie cieplng — z istniejgcego wezta cieplnego istniejgcym przytagczem c.o. z sieci
miejskiej na dotychczasowych warunkach

Zakres oddzialywania inwestycji bedzie sie¢ miescit na dziatkach inwestora.

- Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych — nie wystepuje;
- Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
elektromagnetycznych i innych — nie wystepuije;

- Wplyw obiektu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie
wystepuje;

zaklocen

11. Ochrona p. poz.

- Istniejgcy uktad komunikacyjny zapewnia dogodny dojazd wozom strazy pozarnej;

- do konstrukgcji i wykonczenia budynku zaleca sie stosowa¢ materiaty majgce atesty niepalnosci
lub trudno zapalne

12. Inne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych — nie wymienia sie.

_Opracowata:
mgr inz. arch. Ewa Gofdyn



OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - WYKONAWCZY:

1. Ogéliny opis inwestycji.

Prace termomodernizacyjne i remontowe bedg prowadzone na zewnatrz oraz wewnagtrz
budynkéw: dydaktycznego — budynku ,starej” szkoly, fgcznika z salg gimnastyczng oraz budynku
dydaktycznego ,nowej”’ szkoty — dotycza:

- docieplenie scian zewnetrznych budynkéw dydaktycznych ,starej” i ,nowej” szkotly, fgcznika z salg
gimnastyczng oraz $cian cokotowych i piwnic

- docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachéw budynkéw dydaktycznych; docieplenie dachu sali
gimnastycznej

- wymiane czesci istniejgcej stolarki okiennej kondygnacji nadziemnych i stolarki okiennej piwnic

- remont istniejgcej wewnetrznej instalacji c.o.

- modernizacja instalacji c.w.u. i oswietlenia

- zagospodarowanie terenu:

- umozliwienie wjazdu dla niepetnosprawnych przez wejscie do ,starej” szkoty od strony
potnocnej — poprzez uksztattowanie wysokosci terenu utwardzonego przy budynku;

- remont utwardzen placu manewrowego;

- przebudowa kanalizacji sanitarnej na placu szkolnym;

- remont utwardzen chodnikéw wokét budynku

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.
Parametry techniczne:

Budynek dydaktyczny ,stara” szkota:

- kubatura budynku -701715m?
- wysokos¢ (kalenica) -12,91m

- dtugos¢ -3791Tm

- szerokos$c¢ -24,60 m

- liczba kondygnacji nadziemnych -3

- liczba kondygnacji podziemnych -1

- powierzchnia zabudowy - 526,19 m?

- powierzchnia uzytkowa -1421,65 m?

Sala gimnastyczna z zapleczem:

- kubatura budynku -4 230,65m3

- wysokos¢ (attyka) -8,40m

- dlugosc¢ -30,88 m

- szerokos$c¢ -21,60 m

- liczba kondygnacji nadziemnych - 1 (2 zaplecze)
- liczba kondygnacji podziemnych -0

- powierzchnia zabudowy -1348,78 m?

- powierzchnia uzytkowa - 796,56 m?

Budynek dydaktyczny ,nowa” szkota:

- kubatura budynku -11 3180 m3
- wysokos¢ (kalenica) -17,09 m

- dlugosc¢ -33,92m

- szeroko$¢ -18,92 m

- liczba kondygnaciji nadziemnych -4

- liczba kondygnacji podziemnych -1

- powierzchnia zabudowy -621,8 m?

- powierzchnia uzytkowa -2685,41 m?

Szczegotowe zestawienie powierzchni uzytkowych — wg czesci graficznej opracowania.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Budynek ,starej” szkoty, wchodzgcy w sktad Zespotu Szkét im. A. Mickiewicza zostat wzniesiony
w latach 40. Xxw., nastepnie rozbudowany o nowg czes¢ w latach 80 i 90. XXw. o nowe skrzydto
zawierajgce sale gimnastyczng z zapleczem i czescig administracyjng, oraz budynek ,nowej’ szkoty
zawierajgcy czes¢ dydaktyczng. Wszystkie w/w budynki objete sg niniejszym opracowaniem.



Gléwne wejscie zlokalizowane jest w budynku dydaktycznym ,nowej” szkoty, od strony
potudniowej. Budynek ,nowej” szkoty wzniesiony zostat na rzucie prostokata, jest 4-kondygnacyjny,
catkowicie podpiwniczony, zwienczony dwuspadowym stropodachem wentylowanym o nachyleniu 4°
(7%). Budynek sali gimnastycznej z zapleczem wzniesiony zostat na rzucie zblizonym do prostokata,
jest 1 i 2-kondygnacyjny (na czesci zapleczowej) i taczy budynek ,nowej” szkoty z budynkiem
dydaktycznym ,starej” szkoty. Dach sali gimnastycznej oraz zaplecza — niewentylowane stropodachy na
konstrukcji stalowej, jednospadowe o kgcie nachylenia potaci — zaplecze 6,3° (11%), sala gimnastyczna
2,86° (5%) Budynek ,starej” szkoty jest 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony na rzucie
zblizonym do litery L, przekryty jednospadowym stropodachem wentylowanym o nachyleniu potaci 2,86°
(5%).

3.1. Konstrukcja istniejaca:

3.1.1 — budynek dydaktyczny ,,starej” szkoty

- tawy i mury fundamentowe — betonowe

- $ciany piwnic konstrukcyjne — wylewane betonowe

- Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — gr. 55cm z cegty ceramicznej petnej

- stropy — stropy Kleina z ptytami WPS

- stropodach — wentylowany, strop Kleina, wetna mineralna gr. 5cm, pityty korytkowe ukfadane ze
spadkiem na $ciankach azurowych, kryty papg

3.1.2 - sala gimnastyczna z zapleczem

- fawy fundamentowe — zelbetowe wylewane

- §ciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych

- Sciana stupowo-ryglowa w konstrukcji zelbetowej - zelbetowe stupy o przekroju 25x40cm w rozstawie
osiowym 3m oraz monolityczne rygle — wypetnienie $ciana ostonowa

- Sciany ostonowe — murowane gr. 29cm: bloczki gazobetonowe gr. 12cm, styropian 5cm, cegta
klinkierowa 12cm

- konstrukcja nosna hali sportowej — dzwigary strunobetonowe o rozpietosci 12m oparte na stupach
24x30cm — rozstaw 3m

- dach sali gimnastycznej — dzwigary strunobetonowe, ptyty korytkowe zamknigte gr. 10cm zbrojone w
spoinach, pokryte papg, docieplone ptytami twardymi z weiny mineralnej gr. 12cm, pokryte papa
asfaltowg i gtadzig cementows, kryte 3x papg asfaltowg na lepiku

- dach zaplecza — dzwigary stalowe kratowe, ptyty korytkowe zamkniete gr. 10cm zbrojone w spoinach,
pokryte papg, docieplone ptytami twardymi z wetny mineralnej gr. 12cm, pokryte papg asfaltowg i
gtadzig cementows, kryte 3x papg asfaltowa na lepiku

3.1.3 — budynek dydaktyczny ,,nowej” szkoty

- tawy fundamentowe — zelbetowe wylewane

- §ciany piwnic — z prefabrykowanych elementéw wielkoblokowych typu ,cegta zeranska”, docieplone
styropianem gr. 5¢cm, z warstwg zewnetrzng z cegty petnej gr. 12cm

- §ciany konstrukcyjne zewnetrzne szczytowe z prefabrykowanych blokéw kanatowych wielkoblokowych
typu ,cegta zeranska”, docieplonych z zewnatrz gazobetonem gr. 24cm

- Sciany konstrukcyjne podtuzne z prefabrykowanych stupkéw zelbetowych z warstwg docieplajgcg z
gazobetonu gr. 18cm, od wewnatrz gazobeton gr. 12cm, wypetnienie Scianki podokienne warstwowe
murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm docieplone styropianem gr. 5cm i warstwg bloczkéw
gazobetonowych gr. 12cm

- stropy miedzykondygnacyjne — ptyty kanatowe gr. 24cm, z izolacjg ze styropianu gr. 2cm, posadzka
parkiet na podktadzie betonowym gr. 4cm

- dach — stropodach wentylowany — ptyty kanatowe gr. 24cm docieplony ptytami twardymi z wetny
mineralnej gr. 12cm, ptyty korytkowe uktadane ze spadkiem na $ciankach azurowych, kryty papa

- daszek nad wejsciem — zelbetowy, oparty na stupach, kryty papg

4. Elementy projektowane i rozwigzania materialowe projektowane

Projekt obejmuje:

- docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia oraz scian cokotowych i piwnic

- docieplenie przestrzeni wentylowanej stropodachu budynkéw dydaktycznych; docieplenie dachu sali
gimnastycznej i zaplecza

- wymiane czesci istniejgcej stolarki okiennej kondygnacji nadziemnych, wymiane stolarki okiennej
piwnic

- remont istniejgcej wewnetrznej instalacji c.o. - wg opracowan branzowych

- modernizacja instalacji c.w.u. i osSwietlenia — wg opracowan branzowych



al stolarka

a1/ okienna

Wymiana czesci istniejgcej stolarki okiennej — okna drewniane - na nowg PVC. Projekt zaktada
zastosowanie nowej stolarki o wspoétczynniku U=0,9 [W/m2K] (zgodnie z wytycznymi zawartymi w
audycie energetycznym dla przedmiotowego budynku).

a2/ drzwiowa

Wymiana czesci istniejgcej stolarki drzwiowej — na nowg ALU. Projekt zaktada zastosowanie stolarki o
wspotczynniku U=1,3 [W/m?K] (zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym dla
przedmiotowego budynku)

b/ izolacje przeciwwilgociowe:

hydroizolacja pionowa S$cian piwnic i cokotu budynku - pionowa $cian fundamentowych — membrana
bitumiczna — np. podwdjnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno-kauczukowg masa klejgco-
uszczelniajgca, elementdw betonowych zagtebionych w gruncie — emulsja bitumiczna do gruntowania
powierzchni przed naktadaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych lub pap bitumicznych, np.
emulsja anionowa AL do gruntowania podtozy mineralnych

¢/ izolacje termiczne:
Grubosci projektowanych izolacji termicznych oraz ich wspétczynniki przewodnosci A przyjeto wg
wytycznych zawartych w audycie energetycznym dla przedmiotowego budynku.

c1/ $ciany fundamentowe i piwnic ponizej poziomu gruntu — ,stara” szkota — ociepli¢ warstwg izolacji
termicznej z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 12cm — do poziomu 1,2 m ponizej poziomu gruntu.

c2/ Sciany fundamentowe i piwnic ponizej poziomu gruntu — ,nowa” szkofa i sala gimnastyczna —
ociepli¢ warstwg izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 13cm — do poziomu 1,2 m
ponizej poziomu gruntu.

c3/ Sciany w strefie cokofowej - ,stara” szkota — dociepli¢ styropianem EPS 70-038 o przewodnosci
cieplnej max. A=0.038 gr. 12 cm

c4/ sciany w strefie cokotowej - ,nowa” szkota i sala gimnastyczna — dociepli¢ styropianem EPS 70-038
0 przewodnosci cieplnej max. A=0.038 gr. 13 cm

c5/ Sciany zewnetrzne nadziemia ,stara” szkota — dociepli¢ styropianem EPS 70-040 o przewodnosci
cieplnej max. A=0.040 gr. 15 cm

c6/ Sciany zewnetrzne nadziemia ,nowa” szkota — dociepli¢ styropianem EPS 70-040 o przewodnosci
cieplnej max. A=0.040 gr. 16 cm

c7/ Sciany zewnetrzne nadziemia sala gimnastyczna - dociepli¢ styropianem EPS 70-040 o
przewodnosci cieplnej max. A=0.040 gr. 13 cm

c8/ glefy okienne - dociepli¢ styropianem grafitowym o przewodnosci cieplnej A=0.031 gr. 3 cm, na
narozach otwordéw okiennych i drzwiowych stosowa¢ wzmocnienie w postaci siatki zbrojgcej o wym.
20x35cm (wg zalecen i wytycznych producenta systemu docieplen)

c9/ stropodach wentylowany .stara” szkota — projektuje sie docieplenie stropodachu poprzez
wdmuchiwanie w przestrzen wentylacyjng granulatu wetny mineralnej o wspétczynniku przewodnosci
A=0,04 W/mK, grubos$¢ projektowanej warstwy izolacji termicznej 22cm. Nad ociepleniem nalezy
pozostawi¢ min. 20cm pustki powietrznej. Dolny poziom wlotu lub wylotu otworéw wentylacyjnych
umieszczonych w Scianie powinien by¢ zlokalizowany min. 5 cm nad ociepleniem.

- stropodach musi posiada¢ odpowiednig wentylacje, w przypadku zbyt matej powierzchni wentylacyjnej
nalezy wykonaé kominki wentylacyjne na dachu stosownie do wymagan producenta systemu
ociepleniowego

- wdmuchiwanie granulatu z wetny mineralnej w przestrzen wentylowang stropodachu wykonaé od
srodka przejsciami wokoto wytazéw na dach, o ile pozwoli na to wysokos¢ przestrzeni wentylowanej

- w miejscach niedostepnych do przestrzeni wentylowanych stropodachu wykona¢ wdmuchiwanie
granulatu z wetny mineralnej przez tymczasowo wykonane nawiercone lub wyciete w dachu otwory
technologiczne

- wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego metodg wdmuchiwania granulatu zleci¢ firmie
wykonawczej przeszkolonej przez producenta wybranego systemu dociepleniowego




c10/ stropodach sali gimn. i zaplecza — docieplenie ptytami z wetny mineralnej o przewodnosci ciepinej
min. A=0.037 gr. 22cm, pokrycie dachu 2xpapa

c11/ stropodach ,nowa” szkota — docieplenie ptytami z welny mineralnej o przewodnosci cieplnej min.
A=0.037 gr. 18cm, pokrycie dachu 2xpapa

c12/ daszki — docieplenie ptytami z wetny mineralnej o przewodnosci cieplnej max. A=0.037 gr. 16cm,
pokrycie dachu 2xpapa

UWAGA: nie stosowaé styropianu w bezposrednim kontakcie z substancjami dzialajgcymi
destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

d/ remont kominéw

W istniejgcych kominach zdemontowaé istniejagce obrobki blacharskie. Sciany kominéw oczyscié,
uzupetnié ubytki, zagruntowaé. Na istniejgcych otworach wentylacyjnych zamontowaé siatke. Sciany
kominéw dociepli¢ styropianem gr. 5¢cm, otynkowaé, tynk o fakturze baranek/’kasza” 1,5mm. Istniejaca
czape betonowg oczysci¢, uzupetni¢ ubytki, wykona¢ hydroizolacje — papa mocowana mechanicznie,
wykonaé nowg obrébke blacharskg czapy, zapewniajgcg sptyw wody opadowej (spadek min. 2%).

e/ obroébki blacharskie i kratki wentylacyjne - w celu prawidlowego wykonania termomodernizaciji
nalezy wykona¢ demontaz parapetéw zewnetrznych i obrébek blacharskich na czas trwania robot.
Zdemontowane parapety i inne obrdbki blacharskie nie bedg wykorzystane w dalszych pracach
termomodernizacyjnych. Obrébki blacharskie dachowe $ciany szczytowej nalezy zdemontowac i
zastosowaé nowe z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Obroébki podokienne zdemontowa¢, zamontowac
nowe z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian. Obrdébki
powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby
zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Potgczenie obrobki blacharskiej z
ociepleniem $cian powinno by¢ wykonane przy wykorzystaniu systemowego profilu. Obrébki blacharskie
powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy przeniesienie naprezen spowodowanych wiatrem i
temperaturg na tynk oraz warstwe zbrojaca.

Zdemontowa¢ pozostate istniejgce kratki wentylacyjne otworéw wentylacyjnych stropodachu.
Zamontowac¢ nowe kratki stalowe, na kotki rozporowe.

f/ remont podestow i schodow zewnetrznych

Projekt zaktada remont istniejgcych warstw posadzkowych istniejacych podestow i schodéw
zewnetrznych:

- skuc istniejgce warstwy posadzkowe

- odstonietg konstrukcje oczysci¢, usungé niezwigzane elementy i skorodowang warstwe betonu i
murow

- oczysci¢ mechanicznie elementy stalowe z rdzy i zabrudzen, zabezpieczy¢ antykorozyjnie

- szczeliny i peknigcia wyrownac zaprawg do wyrdéwnywania i napraw betonu

- na krawedzi ptyty zamontowaé obrébki blacharskie lub systemowe profile odprowadzajgce wode.
Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wpusty obrobek blacharskich i barierek np. zywicg epoksydowg. Wykonac¢
hydroizolacje zaprawg uszczelniajgcg - rozpoczaé od uszczelniania: styku ptyty ze stolarkg drzwiowg
oraz pityty ze Sciang (na wysokos¢ min. 20cm, jako zabezpieczenie przed kapilarnym podcigganiem
wody), krawedzi obrobek blacharskich lub systemowych profili krawedziowych, dylatacji w ptycie. W
warstwe hydroizolacji w narozach ,Sciana-sciana” i ,Sciana-ptyta” wklei¢ tasme uszczelniajgca

- wykona¢ warstwe gr. 3 cm — gtadz cementowa. Zabezpieczy¢ goérng powierzchnie ptyty elastyczng
zaprawg uszczelniajgca (szlam cementowy), wykonac¢ warstwe grzebieniowg zaprawy klejgcej, utozyc
ptyty posadzkowe i zafugowac.

Projekt zaktada wykonczenie posadzki podestéw ptytkami gresowymi antyposlizgowymi
mrozoodpornymi w kolorze szarym. Piyty o wielkosci 60x60cm, fugowane fuga elastyczna,
mrozoodporng dopasowang do koloru ptyt.

g/ remont daszkéw

Projekt zaktada remont istniejacych warstw wykorczeniowych istniejacych daszkow:

W konstrukcji zelbetowe;j:

- rozebrac istniejgce warstwy wykonczeniowe

- odstonietg konstrukcje oczysci¢, usungé niezwigzane elementy i skorodowang warstwe betonu i
murow



- oczysci¢ mechanicznie elementy stalowe z rdzy i zabrudzenh, zabezpieczy¢ antykorozyjnie

- szczeliny i pekniecia wyréwnac zaprawg do wyrdéwnywania i napraw betonu

- wykonac¢ warstwe spadkowg z lekkiego betonu

- wykonac izolacje termiczng z ptyt wetny mineralnej gr. 16cm

- hydroizolacja z mocowanej mechanicznie papy podktadowej i termozgrzewalnej papy nawierzchniowej

h/ remont bramy stalowej

W zwigzku z pracami dociepleniowymi przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy
zdemontowac istniejgcg brame stalowg w przejsciu bramowym pod tgcznikiem nr 1. Po wykonaniu prac
dociepleniowych istniejgca brama wymaga¢ bedzie dostosowania do zmniejszonego otworu
bramowego — po 16cm z kazdej strony na jej szerokosci oraz 20cm od gory (od stropu fgcznika).
Brame, po zmniejszeniu i przed ponownym montazem nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢é antykorozyjnie
oraz pomalowa¢ na kolor RAL 7040. W miejscach ponownego montazu przed wykonaniem prac
dociepleniowych zamontowa¢ do istniejgcych $cian kagtowniki stalowe na ptytkach stalowych
montowane na kotwy wklejane chemiczne. Minimalna ilo$¢ punktéw montazu — po 3 do S$cian
zewnetrznych i min. 4 do istniejgcego stropu tgcznika.

il remont elewacji

i1/ wyprawy tynkarskie

- tynk silikonowo-silikatowy (kolorystyka — wg rys. elewacji) drobnoziarnisty 1,5mm, faktura -
baranek/’kasza”, na siatce.

- Sciany cokotowe do poz. gruntu — oktadzina elewacyjna — ceramiczne ptytki elewacyjne w kolorze
jasnoszarym

Kolorystyka zaprezentowana w czesci graficznej opracowania — zastrzezenie: wydruk komputerowy nie
odzwierciedla w petni faktycznych koloréw zastosowanych farb i tynkéw.

Uwaga: zastrzega sie kompleksowe wykonanie docieplenia tgcznie z wyprawami zewnetrznymi w
wybranym systemie, $cisle wg instrukcji technologicznych i materiatowych producenta. Dopuszcza sie
wykonanie docieplenia w innym systemie z zachowaniem rezimu innego systemu. System musi
posiadac¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, niezbedne atesty i certyfikaty na
system. Nalezy uzgodnic¢ z Projektantem dobor koloru farb lub tynkdw.

Ogodlna charakterystyka systemu

Projektowany system jest zlozonym systemem ocieplehA $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS).
Technologia wykonania ocieplenia polega na umocowaniu do $ciany, od jej zewnetrznej strony, ptyt
styropianowych (EPS), utozeniu na nich warstwy z zaprawy zbrojonej siatkg z widkna szklanego, a
nastepnie wykonaniu warstwy zewnetrznej z tynku cienkowarstwowego.

Elementy systemu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami system ocieplen traktowany jest w catosci jako jeden wyrdb
budowlany, musi by¢ zatem stosowany tylko w takim uktadzie warstw i materiatéw, jakie opisane sg w
jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowania tzw. sktadanek, czyli stosowanie wyrobéw
nieobjetych aprobatg techniczna, pochodzacych z innych systemoéw lub od innych producentéw.

Montaz elementéw dodatkowych

W celu zwigkszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy
zamontowac¢ profile wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach
elewaciji, takich jak: narozniki, o$cieza, parapety itp. Profile te mozna mocowa¢ takze réwnoczesnie z
zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojgcej
w postaci prostokgtéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejgcej. Paski nalezy wklei¢
ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

jl wyposazenie stalowe elewacji — drabinki i obrecze

Istniejgce drabiny stalowe i obrecze — do oczyszczenia, naprawienia ubytkbw oraz ew. wzmocnienie
konstrukcji, oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, odmalowanie, w kolorze ciemnoszarym RAL
7040.

k/ elementy wyposazenia elewacji, oprawy oswietleniowe



Wszystkie istniejgce elementy wyposazenia elewacji do demontazu na czas prowadzenia prac
dociepleniowych, ewentualnego oczyszczenia i ponownego montazu po wykonaniu docieplenia.

I/ rury spustowe — wymiana rur spustowych:

Rynny i rury spustowe - istniejgce rynny i rury spustowe zdemontowac. Zdemontowane rynny
i rury spustowe nie bedg wykorzystane w dalszych pracach.
Po wykonaniu prac dociepleniowych scian zewnetrznych zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe z
blachy powlekanej malowanej w kolorze RAL 7040 w tym samym miejscu, uwzgledniajgc grubosé
docieplenia.

m/ instalacja odgromowa — wg opracowania instalacji elektrycznych

5. Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych
Wszystkie istniejgce wejscia do budynku dostepne sg poprzez istniejgce pochylnie z poziomu terenu, a

ich szeroko$¢ i usytuowanie zapewnia swobodny dostep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
al/ Dane liczbowe:

Budynek dydaktyczny ,stara” szkota:

- kubatura budynku -701715m?
- wysokos¢ (kalenica) -12,91m

- dlugosc¢ -3791m

- szeroko$¢é -24,60 m

- liczba kondygnaciji nadziemnych -3

- liczba kondygnacji podziemnych -1

- powierzchnia zabudowy - 526,19 m?

- powierzchnia uzytkowa -1421,65 m?

Sala gimnastyczna z zapleczem:

- kubatura budynku -4 230,65m?3

- wysokos¢ (attyka) -8,40m

- dlugosc¢ -30,88 m

- szeroko$¢é -21,60 m

- liczba kondygnaciji nadziemnych - 1 (2 zaplecze)
- liczba kondygnaciji podziemnych -0

- powierzchnia zabudowy -1 348,78 m?

- powierzchnia uzytkowa - 796,56 m?

Budynek dydaktyczny ,nowa” szkota:

- kubatura budynku -11318,0 m?
- wysokos¢ (kalenica) -17,09 m

- dtugosc¢ -33,92m

- szeroko$¢ -18,92 m

- liczba kondygnaciji nadziemnych -4

- liczba kondygnaciji podziemnych -1

- powierzchnia zabudowy -621,8 m?

- powierzchnia uzytkowa -268541m?

b/ Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych

Odlegtosci istniejacego budynku od granic dziatki oraz budynkéw sgsiednich na dziatce oraz
istniejgcego budynku mieszkalnego sg zgodne z wymaganiami warunkoéw technicznych oraz z
przepisami ppoz.

c/ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.

llos¢ wystepujacych materiatdbw w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych nie powoduje
przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego w wysokosci do 500 MJ/m2.

Budynki objete opracowaniem zakwalifikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL, budynek
dydaktyczny wraz z tgcznikami zakwalifikowana do kategorii ZLIIl, budynek sali gimnastycznej
zakwalifikowano do kategorii ZLI.



d/ ocena zagrozenia wybuchem.
Budynek nie bedzie posiadat pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych.

e/ Podzial obiektu na strefy pozarowe.

tacznie powierzchnia wewnetrzna budynku dydaktycznego ,starej” szkoty wynosi 1 421,65 m?. tgcznie
powierzchnia wewnetrzna budynku dydaktycznego ,nowej” szkoty wynosi 2 685,41 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL IlI wielokondygnacyjnym Sredniowysokim
(SW) zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia wynosi 5000m?.

Lacznie powierzchnia wewnetrzna sali gimnastycznej wynosi 796,56 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL | 1 i 2-kondygnacyjnym niskim (N) zgodnie
z § 227 ust. 1 rozporzgdzenia wynosi 8000m?2.

f/ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL lll, wymagana klasa odpornosci pozarowej ,B”, ZL |, wymagana
klasa odpornosci pozarowej ,C”, zgodnie z § 212 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Zgodnie z przepisem § 216 ust. 1 rozporzadzenia jak wyzej elementy budynku spetniajg
wymagania odpornosci ogniowej odpowiednio dla stref pozarowych:
Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Wymagania dotyczace elementu Rzeczywista klasa odpornosci

Lp Element budowlanego ogniowej elementu
. budowlanego

1, Sciany R 120 R 120
konstrukcyjne

o, Konstrukcja R 30 R30
nosna dachu

3.  Stropy REI 60 REI 120/60

4 Sciany El30 EI 60
wewnetrzne

5. Sciany EI 60 El 120
zewnetrzne

6. Przekrycie dachu RE 30 RE 30

g/ Warunki ewakuacji

Wyjscie z pomieszczehn prowadzi bezposrednio na korytarz lub bezposrednio do klatki
schodowej ewakuacyjnej.

_Opracowata:
mgr inz. arch. Ewa Gotdyn



