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1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
- prace ziemne — usuniecie warstwy humusu;
- wykonanie wykopu pod wykonanie izolacji Scian fundamentowych,
- wykonanie izolacji pionowych na $cianach fundamentowych i cze$ciowe obsypanie budynku,
- wykonanie izolacji termicznych poziomych
- wykonanie izolacji termicznych pionowych
- demontaz istniejgcej wewnetrznej instalacji c.o
- wykonanie wewnetrznej instalacji c.o.
- prace wykonczeniowe — malowanie, balustrady, obrébki blacharskie itp.\
- prace ziemne:

- usuniecie ptyt betonowych i wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej;

- roboty ziemne instalacyjne - przed rozpoczeciem wykonywania robo6t ziemnych nalezy
okres$li¢ trasy przebiegu urzgdzen podziemnych, w szczegodlnosci kabli energetycznych,
telefonicznych, przewoddw gazowych, instalacji wodociggowej, itp. W razie przypadkowego odkrycia
w trakcie wykonywania robot ziemnych, jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodow
instalacji, o ktérych mowa powyzej - nalezy niezwiocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robét.

Przy prowadzeniu rob6t sposobem recznym dopuszcza sie wykonywanie wykopow
szerokoprzestrzennych do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m, a waskoprzestrzennych do gtebokosci 1
m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

Przy wykonywaniu wykopow na, ulicy, w miejscu dostepnym dla ludzi, nalezy wokdt wykopu
ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony".

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng minimum 6 m.

2. STAN ISTNIEJACY

Budynki Zespotu Szkét, bedace przedmiotem opracowania usytuowane sg we wschodniej
czesci dziatki nr ewid. gr. 2524/1 wzdtuz ul. Widowskiej i przy skrzyzowaniu ul. Widowskiej z ul.
Mickiewicza w potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Gtoéwne wejscie zlokalizowane jest w budynku
~-nowej” szkoty, od strony potudniowe;.

Dziatka jest zagospodarowana, oprocz budynkéw objetych opracowaniem znajdujg sie na niej
boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci oraz utwardzony plac. Utwardzenia dojs¢ i dojazdow
wykonane z ptyt betonowych — do remontu. Uksztattowanie terenu ptaskie, z nieznacznym spadkiem
w kierunku potudniowym. Dziatka nr ewid. gr. 2524/1 jest ogrodzona.

Dostep na dziatke mozliwy jest od strony zachodniej istniejgcym zjazdem z ul. Mickiewicza.
Dziatka nr ewid. gr. 2524/1 posiada nastepujgce przytacza:

- przytgcze wodociggowe

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- przytacze energetyczne i teletechniczne

- przytacze kanalizacji deszczowej

- przytacze c.o.

Ogrzewanie budynkow Zespotu Szkét z wezta cieplnego z istniejgcego przytacza c.o.



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, STWARZAJACE LUB MOGACE
SPOWODOWAGC ZAGROZENIE — nie wystepuja

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA PRZY REALIZACJI ROBOT
BUDOWALNYCH.

Przy realizacji budynku zagrozenie moze wystgpi¢ przy:

- pracach w wykopach,

- pracach remontowych elewacji

- pracach przy wznoszeniu konstrukcji i wykonywania pokrycia dachowego

- ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych

- mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi,

- zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego zaprészenia
ognia,

- mozliwosé¢ uszkodzenia ciata wskutek kontaktu z instalacjami

Brygady budowlane bedg posiadaty odpowiednie przeszkolenie oraz bedg nadzorowane przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym zakresie.

Wykonanie remontu elewacji oraz pokrycia dachowego (obrébki blacharskie) wymaga
szczegolnej ostroznosci, dlatego zatrudnieni robotnicy powinni stanowi¢ zgrany zespét o wysokich
umiejetnosciach i doswiadczeniu. Innych zagrozen sie nie przewiduje.

PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci powinny by¢é organizowane i wykonywane w sposob niezmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi. Przy
pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokosci do 2 m nad
poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewni¢, aby:

- drabiny, klamry, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie.

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatdw. Podloga powinna by¢é pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu.

- w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielko$ci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w
szczegolnosci:

- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowe;j i dojscia do stanowiska pracy.

- zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie.

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z wpisem
tego faktu do dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi, nalezy w szczegdlnosci:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych

maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiana potozenia, a takze stan



techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzeh majgcych stuzy¢ do mocowania linek

bezpieczenstwa.

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczehstwa z
pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach.

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i ogrodzi¢

poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w
czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

Innych zagrozen sie nie przewiduje.

Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku
ochronnego.

Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniaé jego stabilnos¢, mie¢ stale
odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinno byé uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
Rusztowania muszg posiada¢ co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajgcy. Deski
pomostowe rusztowan muszg by¢ usztywnione i szczelnie utozone.

Pomosty robocze muszg by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny byé rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktorej
znajduje sie rusztowanie.

Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach, mocowanych do konstrukciji
rusztowania nie moze przekraczaé¢ 150 kg.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonaé préby jego pracy, zgodnie z
dokumentacja techniczno- ruchowa producenta.

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywa¢ jednoczesnie wiecej osob niz przewiduje
instrukcja.

Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny byé ustawione na
rownym, zwartym podtozu, a nogi winny opierac sie cala powierzchnia.

5. WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu podlegtemu
personelowi w zakresie prac na rusztowaniach, o ich wkasciwym montazu i zamocowaniu oraz o
zasadach bhp przy robotach pokryciowych. Przy pracach na budowie, szczegdlnie przy uzyciu
elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, niezbedne jest uzycie odziezy ochronnej
(okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.)



SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE.

Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczegélng uwage na:
Udzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujacych robét,
Przestrzeganie zasad BHP oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,
Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,
Zorganizowanie warunkéw ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy;,
Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,
Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,
Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: z zasadach bhp przy obstudze pity
tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,
Montaz daszkdéw ochronnych przy wejsciach do budynku o wysiegu 1,5m od rusztowan,
Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysokosci powyzej 0,5m
Utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatébw budowlanych,
Zorganizowanie placu budowy,
Zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot

Budowlano — Montazowych” cze$¢ | ,Roboty Ogdlnobudowlane”.

Opracowata:
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