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LEGENDA:

ZK - Zacisk probierczy typu 4xM10 z zastosowaniem $rub nierdzewnych

umieszczony w skrzynce probierczej w elewacji

Instalacje wykonat¢ zgodnie z norma:
- PN-EN 62305,

Na dachu zastosowat zwody poziome w postaci drutu DFeZn ¢8. Zwody poziome prowadzit

bez ostrych zagie¢ i zataman Do ochrony komina zastosowal zwdd pionowy w postaci

iglicy kominowej ®12x1500mm. Iglice kominowa,maszty oraz inne elementy instalacji znajdujacej

sie na dachu potaczyt ze zwodami poziomymi.

Przewody odprowadzajace wykonaC z drutu DFeZn ¢8mm - prowadzi¢ w rurze z tworzywa
sztucznego RL28 o grubosci Scianki 5mm pod elewacja. Zwody poziome prowadzic na wspornikch
stalowych nitowanych oraz przyklejanych. Zaciski probiercze ZK typu 4xM10 z zastosowaniem $rub
nierdzewnych umieszczat w skrzynce probierczej montowanej w elewacji na wysokoSci 0,6m nad
gruntem. Przewody uziemiajace wykonal z ptaskownika FeZn 30x4mm - prowadzi¢ pod elewacja

w ostonie.

Do wykonania uziemienia otokowego zastosowac ptaskownik FeZn 30x4mm umieszczony w wykopie
na gtebokosci 0.6 [m] i w odlegtosdci 2 [m] od Sciany budynku.

Do zaciskow probierczych, szyny wyrdwnawczej oraz szyny PE rozdzielnicy TG wyprowadzit
ptaskownik FeZn 30x4mm. Przy pograzaniu uziomow pretowych i uziomow otokowych

wokot budynku nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie podziemne w celu
wykluczenia jakichkolwiek kolizji.

Uziom ofokowy zgtosit do odbioru przez inspektora nadzoru elektryka przed zakryciem.
Wszystkie potaczenia uziomu otokwego wykonat jako spawane.
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