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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja techniczna
- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. Przedmiot i cel opracowania ekspertyzy.

Przedmiotem opracowania sg budynki Zespotu Szkét potozone przy ul. A. Mickiewicza 126 na
dz. nr ewid. gr. 2524/1 w Bielsku Podlaskim. Budynek ,starej” szkoty wzniesiony zostat w latach 40-tych
Xxw., budynki sali gimnastycznej oraz ,nowej” szkoty w latach 80. i 90.-tych XXw. Peni funkcje budynku
uzytecznosci publicznej - oswiaty. Gtéwne wejscie zlokalizowane jest w budynku ,nowej” szkoty, od
strony potudniowej
Obiekt wyposazony jest instalacje: wode, prad, kanalizacje sanitarng i centralnego ogrzewania.

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego konstrukcji przedmiotowego obiektu
oraz opracowanie wnioskow i zalecen dotyczacych mozliwosci wykonania termomodernizacji -
docieplenie $cian zewnetrznych, przestrzeni wentylowanej stropodachu oraz stropodachéow
niewentylowanych oraz wymiana czesci stolarki okiennej wraz z remontem instalacji centralnego
ogrzewania, c.w.u. i oswietlenia.

3. Opis konstrukcji budynku i zjawisk bedacych przedmiotem ekspertyzy.

3.1. — budynek dydaktyczny ,,starej” szkoty

3.1.1 tawy fundamentowe i fundamenty

tawy — betonowe

Fundamenty - betonowe

-z obserwacji $cian nosnych, ktére ustawione sg na $cianach fundamentowych oraz obserwacji stropéw
opartych na $cianach i braku negatywnych zjawisk nalezy sadzi¢ ze fundamenty ze wzgledéw statyki
spetniajg swoja role i przekazujg obcigzenia bezpiecznie na grunt.

3.1.2 Sciany - konstrukcja $cian

Sciany piwnic konstrukcyjne — wylewane betonowe

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych — gr. 55cm z cegty ceramicznej petnej

- stan techniczny bardzo dobry, pod wszystkimi obcigzeniami Sciany prawidiowo przenoszg obcigzenia.

3.1.3 Strop / stropodach

Stropy miedzykondygnacyjne — stropy Kleina z ptytami WPS

Stropodach — wentylowany, strop Kleina, wetna mineralna gr. 5cm, ptyty korytkowe uktadane ze
spadkiem na sciankach azurowych, kryty papa

- w czasie wizji na przedmiotowym obiekcie, dokonaniu dokfadnych ogledzin nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢, co wskazuje na dobrg ich prace statyczng - stan techniczny stropéw oraz
stropodachu okresla sie jako bardzo dobry. Podczas wizji lokalnej i ogledzin nie stwierdzono zniszczen i
korozji elementow konstrukgji.

3.2 — sala gimnastyczna z zapleczem

3.2.1 tawy fundamentowe i fundamenty

tawy — Zzelbetowe wylewane

Fundamenty - zelbetowe wylewane

-z obserwacji $cian nosnych, ktére ustawione sg na scianach fundamentowych oraz obserwacji stropéw
opartych na $cianach i braku negatywnych zjawisk nalezy sgdzi¢ ze fundamenty ze wzgledow statyki
spetniajg swojg role i przekazujg obcigzenia bezpiecznie na grunt.

3.2.2 Sciany - konstrukcja $cian

Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych

Sciana stupowo-ryglowa w konstrukcji zelbetowej - zelbetowe stupy o przekroju 25x40cm w rozstawie
osiowym 3m oraz monolityczne rygle — wypetnienie $ciana ostonowa

Sciany ostonowe — murowane gr. 29cm: bloczki gazobetonowe gr. 12cm, styropian 5cm, cegta
klinkierowa 12cm

- stan techniczny bardzo dobry, pod wszystkimi obcigzeniami Sciany prawidtowo przenoszg obcigzenia.




3.2.3 Strop / stropodach

Konstrukcja nosna hali sportowej — dzwigary strunobetonowe o rozpieto$ci 12m oparte na stupach
24x30cm — rozstaw 3m

Dach sali gimnastycznej — dzwigary strunobetonowe, ptyty korytkowe zamkniete gr. 10cm zbrojone w
spoinach, pokryte papg, docieplone ptytami twardymi z weiny mineralnej gr. 12cm, pokryte papa
asfaltowg i gtadzig cementows, kryte 3x papg asfaltowg na lepiku

Dach zaplecza — dzwigary stalowe kratowe, ptyty korytkowe zamkniete gr. 10cm zbrojone w spoinach,
pokryte papg, docieplone ptytami twardymi z wetny mineralnej gr. 12cm, pokryte papg asfaltowg i
gtadzig cementows, kryte 3x papg asfaltowa na lepiku

- w czasie wizji na przedmiotowym obiekcie, dokonaniu doktadnych ogledzin nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢, co wskazuje na dobrg ich prace statyczng - stan techniczny stropéw oraz
stropodachu okresla sie jako bardzo dobry. Podczas wizji lokalnej i ogledzin nie stwierdzono zniszczen i
korozji elementéw konstrukciji.

3.3 — budynek dydaktyczny ,,nowej” szkoty

3.3.1 tawy fundamentowe i fundamenty

Lawy — zelbetowe wylewane

Fundamenty - zelbetowe wylewane

-z obserwacji $cian nosnych, ktére ustawione sg na $cianach fundamentowych oraz obserwacji stropéw
opartych na $cianach i braku negatywnych zjawisk nalezy sadzi¢ ze fundamenty ze wzgledéw statyki
spetniajg swoja role i przekazujg obcigzenia bezpiecznie na grunt.

3.3.2 Sciany - konstrukcja $cian

Sciany piwnic — z prefabrykowanych elementéw wielkoblokowych typu ,cegta zeranska”, docieplone
styropianem gr. 5cm, z warstwg zewnetrzng z cegty petnej gr. 12cm

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne szczytowe z prefabrykowanych blokéw kanatowych wielkoblokowych
typu ,cegta zeranska”, docieplonych z zewnatrz gazobetonem gr. 24cm

Sciany konstrukcyjne podiuzne z prefabrykowanych stupkéw zelbetowych z warstwg docieplajacy z
gazobetonu gr. 18cm, od wewnatrz gazobeton gr. 12cm, wypetnienie Scianki podokienne warstwowe
murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm docieplone styropianem gr. 5cm i warstwg bloczkéw
gazobetonowych gr. 12cm

- stan techniczny bardzo dobry, pod wszystkimi obcigzeniami Sciany prawidiowo przenoszg obcigzenia.

3.3.3 Strop / stropodach

Stropy miedzykondygnacyjne — ptyty kanatowe gr. 24cm, z izolacjg ze styropianu gr. 2cm, posadzka
parkiet na podktadzie betonowym gr. 4cm

Dach - stropodach wentylowany — ptyty kanatowe gr. 24cm docieplony ptytami twardymi z wetny
mineralnej gr. 12cm, ptyty korytkowe uktadane ze spadkiem na $ciankach azurowych, kryty papa
Daszek nad wejsciem — Zzelbetowy, oparty na stupach, kryty papa

- w czasie wizji na przedmiotowym obiekcie, dokonaniu dokfadnych ogledzin nie stwierdzono
nadmiernych ugie¢, co wskazuje na dobrg ich prace statyczng - stan techniczny stropéw oraz
stropodachu okresla sie jako bardzo dobry. Podczas wizji lokalnej i ogledzin nie stwierdzono zniszczen i
korozji elementéw konstrukcji.

4. Wnioski i zalecenia.

W oparciu o ogledziny budynku oraz przeprowadzong analize techniczng nalezy stwierdzi¢, ze
budynki Zespotu Szkot — budynki dydaktyczne ,starej” i ,nowej” szkoty, sali gimnastycznej z zapleczem,
potozone przy ul. A. Mickiewicza 126 na dz. nr ewid. gr. 2524/1 w Bielsku Podlaskim sg w dobrym stanie
technicznym. W wyniku dokonanego przegladu technicznego konstrukcji budynkéw, nie stwierdzono
sladoéw zniszczen. Budynki nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi, obiekty nadaje sie do
wykonania termomodernizacji.



Konstrukcja budynkéw spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw granicznych
nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z elementéw i w catej
konstrukcji budynku. Projektowana termomodernizacja — docieplenie scian zewnetrznych, dachéw oraz
przestrzeni wentylowanej stropodachu oraz wymiana czesci stolarki okiennej nie spowoduje zagrozenia
dla bezpieczenstwa uzytkownikéw budynkéw lub przydatnosci do uzytkowania.
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