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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1. Istniejaca instalacja grzewcza w budynku

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonanazjast stalowych. Rozprowadzenie
dolne prowadzone rakami ze spadkiem przy podtodze lub w kanatachpgusddzk parteru. Jako
grzejniki zastosowane grzejnikizeliwne. Armatura starego typu, zawory grzejnikoveg maliwosci
regulaciji.

Przewidziany zakres prac dematerych

« catkowity demontarur stalowych

« demonta grzejnikéw

« zniszczone podczas prac demantaych sciany naley pomalowa
« rozebranie posadzki nad kanatem instalacyjnym pdidgowym

« czesciowe rozebranie posadzki wckniku

Pozyskane materiaty z demontanalery wywiez¢é na sktadowisko odpadow.
Po zakaczeniu prac montawych projektowanej instalacji C.O. naje

« zamurowa wykute bruzdy
« obudow& przewody prowadzone pod stropem gipsokartonem
« odtworzy zniszczop posadzk

1.2. Opis rozwazan technicznych

Termomodernizacji podlega wydzielong&zbudynku zgodnie z rysunkami. Pozostaleséz
budynkéw Zespotu Szkét jestjypo termomodernizacii. Projektujes siowg instalacg centralnego
ogrzewania, uwzgtniajgcg demonta istniegcego rurarzu instalacji C.O., z wymigstarych grzejnikow
na nowe.

Obiekt obgty termomodernizagjzasilany bdzie w czynnik grzewczy z ¢xta cieplnego,
usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu w piwrtdiagynku. Czynnikiem grzewczym w
projektowanej instalacji jest woda o parametracb5BC]. Z gléwnego rozdzielacza zlokalizowanego w
zrédle ciepta, projektuje sirozprowadzenie przewodow zasilaych poszczegoélne grzejniki.

Przyjto nastpujace temperatury obliczeniowe podczas sezonu grzeyecze

TEMPERATURY OBLICZENIOWE
Pomieszczenie tC]
Temperatura zewtrzna -22
Pomieszczenia sanitarne z szatniami 24
Gabinet pigjgniarki 24
Sale lekcyjne 20
Komunikacja, klatki schodowe 20
Pomieszczenia administracji 20
Sala gimnastyczna 18
Pomieszczenia magazynowe 16




| Zrodio ciepta ‘ nieogrzewane

W calym obiekcie zastosowano gnizenia grzewcze:
« grzejniki ptytowe
« grzejniki ptytowe higieniczne w gabinecie pighiarki
Piony poprowadzono w wykutych bruzdach. Z pioraudanej kondygnacji budynku, zasilane s
sgsiadujce z pionem grzejniki. Projektujessirzejniki z zasilaniem dolnym pegizane zéciany.
Do regulacji hydraulicznej zastosowane zostaastpujace urzdzenia:
« na odejciu z rozdzielacza vrédle ciepta — zawor réwnovgey
« przy grzejniku — zawor termostatyczny lub wkitadkavarowa z nastaywvstcpng
Zawory réwnowagce rownie peing role zawordw odcinajcych, zostasp uzupetnione zaworami
odcinajcymi tak by mi€ mazliwo$¢ odckcia instalacji:
« na granicyzrodto ciepta/instalacja
Instalacg zaprojektowano tak by zapewnisamoczynne odpowietrzanie. Spadki gtéwnych
pozioméw zapewnigj odpowietrzenie ich do pionéw. Odpowietrzniki w t@lacji znajd sie przy
nastpujacych elementach:
« piony - odpowietrzniki automatyczne zamontowan&aredéwkach pionow
« grzejniki ptytowe - odpowietrzniki automatyczne vdmwane w grzejnik

Odwodnienie, i napetnianie instalacji wpdieciova/wodociagowa w pomieszczeniuzrodia
ciepta.

1.3. Sterowanie instalacj

W zrddle ciepta prowadzona jest regulacja pogodowanmikg grzewczego. Indywidualna
regulacja mocy cieplnej odbiornikéw realizowana gy pomocy nagpujacych urzdzen:
» grzejniki ptytowe — ¢czna nastawa temperatury na gtowicy termostatycznej

1.4. Opomiarowanie poboru ciepta

Sposbb opomiarowania instalacji pozostaje bez mnda pomiaru zizycia energii cieplnej w
instalacji centralnego ogrzewania pastlicznik ciepta (cieptomierz) zlokalizowany #wddle ciepta.

1.5. Obliczenia cieplne i hydrauliczne

Obliczenia cieplne wykonano przy pomocy pakietwogpaméw komputerowych o nazwie
"Instal_Therm 4.6. Wspétczynniki przenikania cieptaegréd budowlanych “U"wynogz

Opis przegrody U obliczoneU graniczne od 01.01.2017
[W/m?K] [W/m?K]
ciany zewmtrzne 0,19 0,23 dla=t16°C; 0,45 dla 8C<t<16°C; 0,9 dlak8°C
Sciana przy gruncie | 0,22
sciany - Bez wymaga
nieogrzewanych
kondygnacji
podziemnych
Dach 0,15 0,18 dla ti>16C; 0,30 dla &<1i<16°C; 0,70 dla ti<8C
Dach nad sal 0,14 0,18 dla ti>16C; 0,30 dla &< ti<16°C; 0,70 dla ti<8C




gimnastyczn

strop 1 1,0 dlaAti>8°C; bez wymAti<8°C; 0,25 dla oddzielage pom
miedzykondygnacyjny ogrzew. od nieogrzew.

podtoga na gruncie 83(25 0,410,30 dla ti>16C: 1,2 dla 80€ ti<16°C: 1,5 dla ti<8C

Okna projektowane |1,1 1,31 dla#16°C; 1,6 dla &£16°C

wyzszych kondygnacji

Okna w piwnicy 1,4 ,31 dla>16°C

Okna istniejce 1,5 ,31 dla;*16°C

drzwi zewretrzne 1,3 15

Podstawowe parametry instalacji zestawiono w tabeli

Parametr Grzejniki Jednostka
Temperatury obliczeniowe 75/55 °C
taczna deklarowana strata 412914 kw
pomieszcze
Cisnienie dyspozycyjne 54,4 kPa
Pojemndé¢ wodna 4167 drh

1.6. Izolacja rurociagdéw

Na rurocagi plastikowe uktadane w przegrodach budowlanydsata izolacg cieptochrong
prefabrykowan z PE lub PU o gr. 6 mm w wersji do zabetonowaRi#rochgi stalowe uktadane na tynku
zaizolowa otuling prefabrykowan z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowap PVC. Zgodnie
z projektem architektury przewody w miejscach ogdistpnych naley obudowé&. lzolacja cieplna
przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalaejaentralnego ogrzewania, powinna spénia
nastpujace wymagania okéone w ponkszej tabeli:

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplne]
(materiat 0,035 W/(m K)

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewatrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewatrzna do 35 mm do 100 mm Rowfradnicy wewntrznej rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 14-przechodgce przez50% wymaga z poz. 1 -4

ciany lub stropy, skrzpwania przewodéw

6 Przewody i armatura wg poz. M;-przechodgce przez50% wymaga z poz. 1 - 4
ciany lub stropy, skrzapwania przewodéw

Przewody ogrzewa centralnych, przewody wo(q50% wymaga z poz.1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji c.w.u. Wg Lp. 4; utazone
w komponentach budowlanych ¢dizy ogrzewanyn
pomieszczeniami eych wytkowunkéw

7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm




Na podstawie powsszych wymaga okreilono grubdci izolacji rurocagéw:

Izolacja, rury stalowe ze szwem [mm]
Srednica Dn 15 |20 |25 | 32 | 40| 50| 65| 80| 100
Srednica wewatrzna 16,0] 21,6 27,235,9(42,3| 53,0| 68,880,8|115,3
Grubai¢ izolaciji 20 |20 |30 | 35| 45| 55| 70| 80 100Q
Izolacja, rury PP stabi, PN20 [mm]
Srednica Dz 16 |20 |25 |32 |40 |50 |63 |75 |90 [110
Srednica wewatrzna| 10,6|13,2| 16,6| 21,2| 26,6 33,4/ 42,0/50,0/ 60,0/ 73,4
Gruba¢ izolacji 20 |20 |20 |20 |30 |30 |45 |50 |60 |75
Izolacja, rury PE-RT/AlL./PE-HD stabi, PN10 [mm)]
Srednica Dz 16]20|26/32]40|50|63| 75
Srednica wewatrzna|12| 16| 20| 26|33]42|54|65
Grubai¢ izolacji 20|20/20|30|30|45|60| 65

1.7. Standardy materialowe

Ponisze zestawienie oldla standardy zastosowanych wyrobdw i nie ogranicezliwosci
zastosowania materiatéw i udzen nie gorszych od przgfych w projekcie. Zastosowanie innych
wyrobéw wymaga jednak konsultacji z projektantergzgehoze by zwigzane np. z dokonaniem oblicze
sprawdzajcych.

ELEMENT TYP

Rurochgi rozprowadzajce czynnikRura wielowarstwowa 2z wkiadh
grzewczy do grzejnikow aluminiowy PE-RT/AL./PE-HD

Rurochgi poziome i piony ukladane | Stalowe czarne ze szwem wg PN{H-
tynku w piwnicy 74244

Zawor rownowaacy z kr@&cami pomiarowymi

Regulator rénicy cisnienia

Filtr Wielkos¢ oczek 0,75mm(GW) 1 1/2

Grzejnik ptytowy z wkiadl zaworove
i podegciem dolnym

Glowica termostatyczna do wkiagOdporna na wandalizm, kradzee i
zaworowej grzejnika ptytowego niepowotane manipulacje. Moritg
demonta jak rownig nastawq
zagdanych wartéci 3 mazliwe tylko
przy pomocy specjalnych przydow.

Zawor przyhczeniowy grzejnika |2 rurowy z wygciem na 3/4
wktadky zaworowy




1.8. Wytyczne montau

Grzejniki montowa przy pomocy dostarczanych w komplecie zawigs¥eysoka¢ usytuowania
dotu grzejnika nad wykitzomy posadzk powinna by zgodna z pousz tabed.
Wysoka@¢é montau grzejnikdw [cm]

Grzejnik ptytowy 10-15

Rury z PE-RT/AL/PE-HD dczy¢ za pomog ziaczek zaprasowywanych z kutego maogiu na
podwadjnym o-ringu. Do zaprasowywania ruywaé tylko oryginalnych nargzi przeznaczonych do tego
celu ze szagkami odpowiedniego typu.

Pohczenie rur stalowych lub z PE za pompanoseznych zhczek przejciowych gwintowano/
zaprasowywanych.

Prace montawe rur plastikowych prowadziw temperaturze powgj 0°C. Przewody ukladaz
lekkimi falowaniami. Podczasadzenia rurocigébw plastikowych stosowanarzdzia i metodologi
zalecan przez producenta systemugde, kalibrowanie, fazowanie i zaprasowywanie pmymocy
specjalistycznych nagdzi systemowych. 4tzki montowane w przegrodach owénfoliag polietylenovs
lub papierem falistym. Zachowaprzy rurach ukladanych w posadzce przykrycie mirem warstw
betonu, a ukladanych $gianach 3-4 cm tynku i zastosaivsiatle tynkarskg.

W miejscach odgatien rur ukladanych na tynku oraz przy armaturze moatwj ha ruroggu
wykona® punkty state. Podpory ruchome stoséwe rurocigach prowadzonych na tynku oraz pod
tynkiem wscianach, zastosowabejmy i uchwyty do rur z przekfagligumowy. Rozstaw nie wekszy niz
w tabelach:

Rozstaw podpdr, rury stalowe
Dn [mm] 2532 |40 (50 |65 |80 | 100|150
Rozstaw [m] 2,2|2,6/3,0(3,5/3,8/4,0/4,5|5,0

Rozstaw podpér, rury PE-RT i PE-Xc [m]
Srednica rury

16x2 |[20x2 |26x3 |32x3 |40x3,5
Przewody poziom|0,8 1,0 1,2 1,6 1,7
Przewody pionow(0,8 1,0 1,2 1,6 1,7

Sposéb  tozenia
przewodu

Przegcia rurocagow przez przegrody budowlane o odpadri@gniowej niszej ni El 60 lub REI
60 wykona w tulejach ochronnych o diugd co najmniej o 1 cm wkszej od grubgci przegrody. Wola
przestrzé pomidzy tulep a przewodem natg uszczelni piank lub kitem trwale elastycznym.

Przegcia rur w otworach érednicy wekszej nz 4 cm przez przegrody o odpogeoogniowej El
60, REI 60 lub wyszej oraz przégia w dowolnych otworach przez przegrody oddziggnzarowego
wykona& w przepustach o odporfm ogniowej rownej odporrigi przegrdéd, dla rur niepalnych z
zastosowaniem masy uszczelaia.

1.9. Badanie szczelrfui

Badanie szczeldoi naley przeprowad#i przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykdgra izolacji cieplnej.

Badanie szczeldoi powinno by przeprowadzone wad Przed przygpieniem do badania
szczelnéci wodg instalacja powinna Hy skutecznie wyptukana wed Nalezy od instalacji odjczye
naczynie wzbiorcze. Po napetnieniu instalacji gvaiinrg i po jej doktadnym odpowietrzeniu nale przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokénatarannego przeglu instalacji (szczegélnie pmizen i
diawic), w celu sprawdzenia, czy nie wstja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoezia badania szczelgd. Podczas badania powiniencbyzywany cechowany
manometr tarczowysfednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 %ksdym od dinienia

6



prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zékrds 10 bar oraz 0,2 bar przy zakresieszym. Po
potwierdzeniu gotowiei ztadu do podjcia badania szczelda nalezy zwickszye cisnienie w instalacji za
pomog pompy do badania szczelog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Wartas¢ cisnienia probnego w najiszym punkcie instalacji przyjmowaw wysokdci p, (cisnienie

ruchowe, eksploatacyjne) + 2 lecz nie mniej #ibary. Wzownice grzejnika ptaszczyznowego naje
przed zalaniem jastrychem, poddaadaniu szczelsoi na cénienie p + 2 lecz nie mniej 1i 9 bar.

Badanie szczelrdoi przeprowad zgodnie z warunkami podanymi w tabelach pepi

Badanie odbiorcze szczelsw wodg zimry instal
stali lub miedzi)

acji ogrzewczej wykonanej z przewodow metgich (ze

Polgczenia przewodéw |Przebieg badania

kotnierzowe

Nazwa czynngci Czas trwania Warunki uznania
wynikébw badania z
pozytywne
spawane, lutowane, | podniesienie énienia w - brak przeciekow i
zaciskane (przez instalacji do wartéci roszenia. Szczegolnie na
dokrecanie lub cisnienia probnego pofaczeniach i dlawnicach
zaprasowywanie), obserwacja instalacji % godziny j-w. ponadto manome

nie wykaze spadku

cisnienia
gwintowane podniesienie énienia w - brak przeciekow i
instalacji do wartéci roszenia. Szczegodlnie na
cisnienia probnego pofaczeniach i dlawnicach
obserwacja instalacji % godziny j-w. ponadtin@nie na

manometrze nie spadni
wiecej niz 2%.

(9]

sztucznego

Badanie odbiorcze szczelfm wody zimrg instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow z yorR

Nazwa czynngi

Czas trwania |Warunki zakaiczenia badania
wynikiem pozytywnym

Badanie wsgpne

podniesi@ie cknienia w instalacji do wartoi
cisnienia prébnego

brak przeciekbw i roszenia, spac
cisnienia spowodowany jest wagznie

obserwacja instalacji i podniesieniesréenia W
instalacji do wartéci cisnienia probnego

elastycznéciag przewodow z tworzyw

10 minut sztucznego

obserwacja instalacji i podniesieniesrienia w
instalacji do wartéci cisnienia probnego

10 minut

obserwacja instalacji

10 minut

podniesienie énienia w instalacji do wartai
cisnienia prébnego

obserwacja instalacji

% godziny brak przeciekbw i roszenia, spac
cisnienia nie wgkszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chozigdnego warunku uznania badaniagpstego za zakizone z

7



wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenig siegatywnie. W takim przypadku leay usuryé przyczyre
wyniku negatywnego i ponownie wykahbadanie wsgpne od pocgtku.

Badanie gtéwne
(do badania gtébwnego nalg przysgpi¢ bezpdrednio po badaniu wgpnym zakaéczonym wynikier
pozytywnym)

podniesienie énienia w instalacji do wartai brak przeciekébw i roszenia, spac
cisnienia probnego cisnienia nie wgkszy niz 0,2 bar

obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chozigdnego warunku uznania badania gtéwnego zarzakme
z wynikiem pozytywnym, wynikbadania ocenia ginegatywnie. W takim przypadku naje usuryé
przyczyre wyniku negatywnego i ponownie wykahaale badanie, poczymaj od pocatku badaniz
wstepnego

UWAGA 2: badanie gtéwne zakozone wynikiem pozytywnym kmzy badanie odbiorcze szczedoip z
wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznegja, ktérych producent wymaga przeprowadz
takze innych bad& nazywanych w WTWiO badaniami uzupetp@jmi.

Badanie uzupetniapce

(do badania uzupetniagego jeeli takie badanie jest wymage przez producenta przewodéw z tworz
sztucznego, natg przysgpic¢ bezpdrednio po badaniu gtéwnym zakezonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynéw i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikbadania za zakozone
wynikiem pozytywnym powinny by zgodne z wymaganiami producenta przewodéw z tvwaa
sztucznego.

1.10. Koordynacja prac branzy sanitarnej i budowlanej

Brarnza budowlana przygotowuje otwory i przebicia do padeenia instalacji rurowych. Brza
sanitarna wykonuje przgajia szczelne p.po przez przegrody budowlane.

2. WENTYLACJA POMIESZCZEN

Zaleca si bezwzgtdne zastosowanie nawietrzakow w istgigeh i projektowanych oknach.
Straty ciepta poprzez mortanawietrzakow zostaty odpowiednio (na podstawigjgita architektury)
uwzgkdnione w obliczeniach cieplnych instalacji centegja ogrzewania.
Wentylacja wszystkich pomieszézev budynku jest rozwizana grawitacyjnie zgodnie z projektem
architektury.

3. INSTALACJA WODY C.W.U. I CYR.

Ciepta woda o temp. max. D przygotowana dazie w istniegcym wezle cieplnym
( dostosowanie wzta do zwegkszonego zapotrzebowania na waoslg odebnego opracowania)
zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu w pivyniudynku .
Ciepta woda rozprowadzana jest trasami réwnoleghdmiprzewodéw wody c.oPrzewody
rozprowadzajce pod stropem w piwnicy i piony oraz przewody dopadzagce wod do
rozdzielaczy naltey wykon& z rur i ksztaltek PP- stabilizowanych. Piony agl@rowadzé w
bruzdachsciennych lub po wierzchgcian do zabudowy natomiast przewody doprowagtzsj
wode do rozdzielaczy prowadzane powinnyébyod stropem pomieszazePrzewody wody
cieptej prowadzone w posadzkach wykénanalogicznie jak dla wody zimnej. Przewody



prowadzone w posadzce naleuktada z lekkimi poziomymi falowaniami w celu zmniejszani
napgzen w czasie pracy.

Przefcie przewodow przezciany konstrukcyjne naky wykona w tulejach ochronnych PE o
dhugasci co najmniej 1cm wikszych od grubgei scian. Przejcie miedzy tulej, a przewodem
uszczelnt kitem trwale plastycznym.

Do regulacji instalacji cyrkulacji c.w.u. zaprojektano termostatyczne zawory regulacyjne ,0
srednicach g15 i 20. Na zaworze poloym najdalej od wzta cieplnego nale nastawd temp.
48°C, natomiast na pozostatych 43°C. Pefoe zawordéw przedstawiono wesei graficznej
opracowania. Podgjia do przyborow sanitarnych ukryv ptytkich bruzdach. Na podejach do
piondw i na podégiach do grup przyboréw montowaawory odcinajce kulowe.

Zastosowane przewody powinny posiadatest zezwalagy na stosowanie ich do
wykonania instalacji wody cieptej. Po wykonaniu galnstalacji nalgy podd& ja prébie
cisnieniowej, nasipnie kilkakrotnie przeptuka i zdezynfekow& zgodnie z wymogami
~Sanepid”.

Rozprowadzenie przewodow i iélednice przedstawiono w i graficznej
opracowania.

Opracowata:
mgr irk. Katarzyna Citko



