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0SWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. & ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U z 2003r. nr 207, poz. 2016 - ost. zm. 2004.05.31 Dz. U. z 2004r. Nr 93, poz. 888),
oSwiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej oSwietlenia wewnetrznego oraz ochrony
odgromowej dla projektu termomodernizacji budynkéw Zespotu Szkdt przy ul. A. Mickiewicza 126
w Bielsku Podlaskim, na dziatce nr ewid. 2524/1.

zostat opracowany w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi
oraz normami i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Zespot projektowy:

mgr inz. Marek Blat .
MAZ/0544/PWBE/15



1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oSwietlenia wewnetrznego
oraz ochrony odgromowej dla projektu termomodernizacji budynkdow Zespotu Szkdét przy ul. A.
Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim, na dziatce nr ewid. 2524/1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

— Zlecenie Inwestora,

— Podktady architektoniczne,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r.
nr. 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888, nr. 96, poz. 959 oraz z 2005r. nr. 163, poz.
1364),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15 czerwca
2002r., poz 690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r.
(Dz.U.109 z 12 maja 2004r., poz. 1156),

— Obowigzujace Polskie Normy,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Uzgodnienia miedzybranzowe,

— Katalogi.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

ObliczeA  wartoSci  $redniego natezenia oSwietlenia dokonano zgodnie z norma
PN-EN 12464-1:2004. Instalacje oSwietlenia wewnetrzne wykonat przewodami
YDYzo 450/750V 4/3x1,5mm’ .

W obiektach przewidziano oS$wietlenie ewakuacyjne w postaci opraw wyposazonych
w moduty awaryjne (czas dziatania 1h) - oznaczone AW. Oprawy spetniajg funkcje uzytkowa
oraz ewakuacyjna.

Przewidziano rowniez oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem drogi ewakuacyjnej
(czas dziatania 1h):

Przewody prowadzic pod ptytami gipsowo-kartonowymi w rurkach gietkich oraz pod
tynkiem z min. 5Smm warstwga pokrycia.

Osprzet montowac na wysokoSci h=1,3m od posadzki.

3.2. SPOSOB UKt ADANIA PRZEWODOW




Przewody prowadzic w czeSciach biurowo-socjalnych nad sufitem podwieszanym,
pod ptytami gipsowo-karfonowymi w rurkach gietkich oraz pod tynkiem z min. S5Smm warstwa
pokrycia.

Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany i stropy prowadzic w rurze ochronnej.

Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany oddzielenia p.pozarowego zabezpieczyt
zgodnie z wymagang odpornoscig ogniowg np. masg ogniochronna.

3.3. INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ

Instalacje wykonat zgodnie z normami:
- PN-EN 62305,

Na dachu zastosowat zwody poziome z zastosowaniem drutu DFeZn ¢8. Zwody poziome
prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman Do ochrony komindw zastosowat iglice kominowe
®12x1500mm, natomiast do ochrony wentylatorow zastosowal maszty wolnostojagce #8x1000mm.
Iglice kominowe oraz maszty potaczyC ze zwodami poziomymi.

Do ochrony zewnetrznych agregatow klimatyzacji zastosowac iglice kominowe - ptyty iglic
montowac do konstrukcji pod w/w jednostki zewnetrzne oraz do attyki.

Przewody odprowadzajace wykonat z drutu DFeZn ¢8mm - prowadzi¢c w rurze z tworzywa
sztucznego RL28 o grubosci Scianki 5Smm pod elewacja.

Zaciski probiercze ZK typu 4xM10 z zastosowaniem Srub nierdzewnych montowat w skrzynce
probierczej na elewacji na wysokosci 0,6m nad gruntem.

Do wykonania uziemienia otokowego zastosowal ptaskownik stalowy miedziowany 30x4mm
zakopany w ziemi na gtebokoSci minimum 0,6 m oraz nie blizej niz 1 metr od Scian budynku.
Odlegtos$c pograzonych w gruncie uziomdéw poziomych lub pionowych powinna by¢ nie mniejsza od
1,5m. od wej$¢ do budynkow, przejs¢ dla pieszych lub metalowych ogrodzen uzywanych przy
drogach publicznych. JeSli pojedynczy uziom otokowy nie zapewnia wymaganej rezystancji lub
roznice potencjatow beda niebezpieczne dla osob przebywajacych w sasiedztwie uziomu nalezy
zastosowat dodatkowe uziomy otokowe umieszczane w odlegtoSci ok. 3m. jeden od drugiego.
Otoki, w miare oddalania sie od obiektu, powinny byt uktadane coraz gtebiej w gruncie. Do
zaciskow probierczych, szyny wyrownawczej gtownej "GSW", oraz szyny PE rozdzielnicy RG
wyprowadzit ptaskownik stalowy miedziowany 30x4mm.

Uziom ofokowy zgtosic do odbioru przez inspektora nadzoru elektryka przed wylaniem betonu.
Wszystkie potaczenia w tawie fundamentowej wykonat jako spawane.

Rezystancja uziemienia nie moze przekroczyé R=10Q.

3.4. UWAGI

Wszystkie przejScia przewodow przez strefy p.pozarowe zabezpieczyC zgodnie z wymagang
odpornosScig ogniowa np. masg ogniochronna.

Po przeprowadzeniu cato$ci prac nalezy wykonat pomiary ciagtoSci galwanicznej,
rezystancji uziemienia, dokona ogledzin elementow uziemienia i zgtosic do odbioru przez
inspektora nadzoru elektryka przed wylaniem betonu. Pomiary rezystancji uziemienia powinny byt
wykonane przez zastosowanie metody techniczne;j.



Wykonat¢ pomiary impedancji pefli zwarcia, rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej.
Zbadat wytaczniki roéznicowopradowe. Wyniki badan zestawi¢c w protokotach pomiarowych
dla danego typu pomiaru. Instalacje przekazat do eksploatacji o ile ich budowa i wyniki pomiarow
spetniajg wymogi aktualnych przepiséw i norm.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na uptywnoSc izolacji w obwodach zabezpieczonych
wytacznikami réznicowopradowymi o dziataniu bezposrednim.

W przypadku zastosowania odbiornikow nie ujetych w projekcie powodujacych wzrost mocy
przytaczeniowej ponad zamodwiong nalezy wystapic do  Rejonu  Energefycznego o zmiane
warunkow zasilania.

Catost prac wykonat zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami.

Wszystkie elementy instalacji nalezy taczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa (DTR)
dostarczong przez producentow urzadzen.

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie z godnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badah i
Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu
zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz
335/ oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przesfrzennej i budownictwa z dn.
19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych /Dz. U.
Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 r. / i Normami Polskimi lub w przypadku braku fakich norm z
aprobatami technicznymi stosownie do ustalen Ustawy z dnia 03.04.1993r. o badaniach i
certyfikagji (Dz. U. Nr 55 poz.250).

Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego stanowia wydzielong cze$¢ z oSwietlenia podstawowego. Sa
wyposazone w moduty akumulatorowe zapewniajace ich prace przez okres co najmniej 120 minut
po zaniku napiecia zasilajacego. Nalezy je oznaczyt Zottym pasem szerokodci 2 cm. Zapewniaja na
ciggach ewakuacyjnych minimalne natezenie oSwieflenia 1 [x. OSwietlenie ewakuacyjne zapewnia
sprawne przeprowadzenie ewakuacji osob w przypadku zaniku napiecia zasilajacego.



L INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczy wykonywania instalacji zawartych w niniejszym opracowaniu dofyczy
instalacji elektrycznej oSwietlenia wewnetrznego oraz ochrony odgromowej dla projektu
termomodernizacji budynkdw Zespotu Szkdt przy ul. A. Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim, na
dziatce nr ewid. 2524/1.

4. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

- Podtaczenie przewodow do rozdzielnic elektrycznych
- Prace na wysokosci,

4.2. KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC

Kolejno$t wykonywania prac:
— Przygotowanie miejsca pracy,
- Montaz przewodow,
- taczenie obwodow elektrycznych ,
- Montaz osprzetu oswietleniowego i taczeniowego,
— Sprawdzenie poprawno$ci montazu,
- Przeprowadzenie prob funkcjonalnych,
-~ Wykonanie pomiarow,
- Sporzadzenie protokotow pomiarowych,
— Odbior robét z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotow pomiarowych, atestow
(certyfikatow) dla wyrobow.

4.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

- Prace wykonywane na wysokosdi,

— Ciecie pretow oraz ptaskownikow stalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

- Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elekfronarzedzi oraz korzystania
z instalacji elektrycznej miejsca budowy.

4.4, SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Prace w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na pisemne polecenie wydane
przez uprawnionego pracownika zaktadu Energetycznego.
Pracownicy wykonujacy prace przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawic zagrozenia jakie moga wystapic w czasie
prowadzenia prac, oraz przygotowal i przeprowadzic instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.



4.5. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Egzekwowac wsrod pracownikow stosowanie odpowiednich Srodkow ochrony indywidualne;
oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

Stosowat Srodki ochrony bezpieczenstwa,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzit czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia,

W frakcie wykonywania prac kierownik powinien sprawowac nadzor,

Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnoSci urzadzeh oraz przedmiotow
niezbednych do pracy,

Przy wurzadzeniach elektrycznych zachowat szczegdlng ostroznoSc. Nalezy korzystat
z instalacji sprawnej, gwarantujacej ochrone przed dotykiem bezposrednim,

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwtocznie opuscic strefe zagrozenia,

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ udzielenia pierwszej pomocy, nalezy niezwtocznie
to uczynic,

Po zakohczeniu prac nalezy uporzadkowac i zabezpieczyc stanowisko pracy.



