SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZA ELEKTRYCZNA
INSTALACJA ODGROMOWA

str. 1/11



SPIS TRESCI

. Czes¢ ogdlna

. Wiasciwosci wyrobow budowlanych

. Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robot budowlanych
. Wymagania szczegotowe srodkdw transportu

. Wymagania dotyczgce wykonania robot

. Kontrola jakosci robét

. Odbidr robot

. Przepisy zwigzane z ST

ONO A WN =

str. 2/11



1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Termomodernizacja budynkoéw Zespotu Szkét przy ul .A. Mickiewicza 126 w Bielsku
Podlaskim.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) dla branzy
elektrycznej jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania rob6t budowlanych
elektroinstalacyjnych, a takze okreslenie wymagan jakosciowych, odnosnie stosowanych
przy realizacji zaméwienia materiatébw i wyboru, jak rowniez, jakosci wykonania robot
zwigzanych z realizacjg zadania pt: Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkét przy ul .A.
Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) stanowi dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3.1. Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST)
dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prac na podstawie
zakresu prac branzy elektrycznej na potrzeby zadania pt Termomodernizacja budynkdéw
Zespotu Szkoét przy ul .A. Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim.

a) Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej — prace rozbiérkowe (zwody poziome,
zwody pionowe, zatgcza pomiarowych probiercze)

b) Montaz nowej instalacji odgromowej - odtworzenie po remoncie pokrycia ( zwody
poziome, zwody pionowe, zatgcza pomiarowe probiercze.

c) Pomiary powykonawcze instalacji odgromowej i rezystancji uziemienia

Wskazane w ST nazwy materiatdbw i producentow sga przykfadowe i okreslaja
minimalny standard techniczny wymagany dla tych materiatbw. Moga byé one
zastgpione innymi materialami o rownorzednym wygladzie i wifasciwosciach
uzytkowych i jakosciowych, po wczesniejszej akceptacji inspektora i inwestora. W
przypadku materialow majacych wplyw na bezpieczenstwo Ilub inne parametry
techniczne narzucone wfasciwymi normami, nalezy zataczyé wtasciwe obliczenia dla
proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikéw nie zwalnia z wymogu
posiadania przez nich wiasciwych certyfikatéow CE.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wykonawcom, przed przystgpieniem do przetargu, zaleca sie udziat w zebraniu podmiotow
zainteresowanych ztozeniem oferty oraz:

» Zapozna¢ sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i
zbada¢ ich dostepnosé.

» Zapoznac¢ sie z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu oraz pod rygorem utrzymania
czystosci jak dla szpitala.

* Po udzieleniu zaméwienia Wykonawca nie bedzie mégt powotywac sie na niedostateczng
znajomos¢ miejsca realizacji rob6t lub zlty dostep do pomieszczen w celu zadania
dodatkowych optat.
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1.5.1 Zabezpieczanie intereséw oséb trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia
interesdw 0sbb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Prace remontowe objete niniejszg specyfikacja nalezy wykonaé w wysokim
standardzie jakosciowym. Prace beda wykonywane w czynnym budynku. W zwiazku z
powyzszym nalezy zatozy¢ wieksze naklady na utrzymywanie czystosci przy robotach
wyburzeniowych , zabezpieczy¢ szczelnie miejsca pracy odgradzajgc pozostalg czes¢
budynku.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na ,placu budowy” i poza jego
terenem. Podczas wykonywania robét budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unikaé
szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.5.3. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wilasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami
budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien
Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika Robot zwigzanych z
bezpieczenstwem na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania wytycznych
technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w
okresie trwania umowy, w tym Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest
zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych oraz opracowany plan BIOZ.

1.5.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wkasnych
potrzeb oraz zapewnia na wiasny koszt, wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe i petne
zabezpieczenie wykonanych przez siebie robaot.

1.5.5. Warunki dotyczgce organizaciji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢c wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowa¢ przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem
warunkéw bezpieczenstwa pracy.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg
zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST a takze podanymi
ponizej:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST) - dokument zawierajgcy zespor
cech wymaganych dla procesu wytwarzania tub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co
do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdédw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych
wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
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Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu tub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajgcg
(certyfikujacg), stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami tub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu tub wyrobu.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynno$ci:

» Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

* Kucie bruzd i wnek,

* Osadzanie kotkéw w podlotu, w tym ich wstrzeliwanie,

* Montaz uchwytow,

* Montaz konstrukcji wsporczych,

* Montaz rusztowan w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5m

2. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszelkie nazwy wiasne produktéow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg
jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okreSlenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji przetargowej oraz majg w sposdéb maksymalnie
prosty je identyfikowa¢ przez Wykonawce. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzah w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). W przypadku materiatéw majgcych wptyw
na bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne narzucone wfasciwymi normami, nalezy
zatgczyC¢ wiasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Stosowanie zamiennikéw nie
zwalnia z wymogu posiadania przez nich wtasciwych certyfikatow CE

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i
na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materiatdbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie
spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wlasnosci) bedg
uznawane za materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

3. Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta
specyfikacjg muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i
bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych
wymagan i nie wolno wykorzystywaé go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatébw. Wszystkie srodki
transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi muszg byc¢
sprawne, posiada¢C wazne badania techniczne i spetnia¢c wymagania wynikajgce z
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obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowaé¢ przewdz bez uszkodzeh i z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy.

Prace, ktére nalezy wykona¢ powinny by¢é wykonywane przy pomocy nastepujgcego sprzetu:
- mierniki do pomiarow rezystancji uzioméw instalacji odgromowej i ciggtosci obwodow
odgromowych

- wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiada¢ aktualne swiadectwa
legalizaciji.

- Zabezpieczenie i sprzet BHP zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci

4. Wymagania szczegétowe srodkéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢c wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowa¢ przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa pracy. Podczas transportu na budowe ze skiadu
przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostroznosé¢, aby nie uszkodzié¢
materiatéow do montazu.

Stosowaé dodatkowe opakowania materialdow w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét
5.1. Wymagania ogoine.

Bezposrednio po zakonczeniu w danym miejscu robét montazowych nalezy wykonaé prace
porzgdkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po czynnym obiekcie i terenie
otaczajgcym obiekt. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go tasmami
ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym.

Transport materiatow rozbidérkowych jak i wbudowywanych musi odbywac sie przez
korytarze i klatki schodowe. Wszystkie ciggi muszag by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne brudu i kurzu po catym obiekcie. Odpady
budowlane nalezy gromadzi¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach
ustawionych we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu. Wykonawca prac jest
odpowiedzialny za utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu
miejsc, w ktérych sg sktadowane materiaty potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W
przypadku szkod powstatych podczas prac Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy
lub zwrotu kosztéw naprawy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy/robdét w terminie ustalonym w umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcemu — na swoj koszt.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy odebrac protokolarnie front robot od
inwestora. Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikdbw na wypadki przy pracy. Wykonanie instalacji musi by¢ przeprowadzone
zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca powinien dysponowaé zespotem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i
przygotowaniem praktycznym. Podstawg do rozpoczecia robét jest umowa sporzadzona
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, wskazania Zamawiajgcego w zakresie wymiany
instalacji elektrycznej okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wskazania uzytkownika i
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inspektora nadzoru w trakcie realizacji zaméwienia, a takze protokdt przekazania placu
budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé, za jakos¢ wykonanych robot oraz ich zgodnosé
z wytycznymi, z wymaganiami obowigzujgcych przepisow i PN, dotyczgcych prac
montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie i w ST oraz za bezpieczenstwo
pracownikdw i osob postronnych. Wszelkie prace zwigzane z przytgczeniem sie do
istniejgcej instalacji elektrycznej muszg by¢é wykonywane przy odtgczonym napieciu
sieciowym, a poprawnos¢ tych potgczen potwierdzona przez nadzér Zamawiajgcego.

5.2. Materialy do wykonania instancji odgromowej.

5.2.1. Materialy do otworzenia instalacji odgromowej

-Wsporniki instalacji odgromowej uktadanej na dachu dostosowane do technologii poszycia
dachowego (z bloczkéw betonowych powlekanych)

- Wsporniki dla instalacji naprezeniowej zwoddéw pionowych montowanych na scianie

- Przewody instalacji odgromowej stalowe ocynkowane min Fe/Zn fi 8mm

- zaciski probiercze,

- zlgcza rynnowe potgczone z instalacjg zwodow pionowych za pomoca ztgcz elastycznych.

5.2.2. Technologia i wymagania montazowe

Zwody poziome wykona¢ z drutu min. FeZn fi 8mm. Przed montazem drut nalezy
wyprostowacé przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego. Zwody poziome
nalezy mocowac¢ na uchwytach z bloczkéw betonowych powlekanych. Stosowaé odstepy
miedzy uchwytami maksymailnie 0,8m. Zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktorej przewody
krancowe muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu. Wszystkie elementy metalowe na
dachu niebedace urzgdzeniami elektrycznymi potgczy¢ z instalacjg ochrony odgromowej za
pomocg uchwytow na blache. Metalowg attyke dachu wykorzysta¢, jako zwod poziomy
taczac z instalacjg odgromowa, za pomocg zaciskow na blache. Wszystkie nieprzewodzgce
elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie
podfgczone z siecig zwodow zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody nalezy prowadzi¢
bez ostrych zgie¢ i zatamania ( promien zgiecia nie moze mniejszy niz 10cm ), nad
szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje. Do mocowania zwodow nalezy
stosowaé wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami i wybrang technologia pokrycia
dachowego. W przypadku zastosowaniu wspornikbw naruszajgcych szczelno$¢ pokrycia
dachowego po ich zainstalowaniu nalezy uszczelni¢ miejsce zainstalowania wspornika —
warunkiem dopuszczenia stosowania takiego rozwigzania jest pisemna zgoda wykonawcy
pokrycia dachowego i inspektora nadzoru. Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg
by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach Ilub metodg
bezuchwytowsg, jako instalacje naprezone. Na zewnetrznych $cianach budynku, przewody
odprowadzajgce nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2cm od podtoza niepalnego i
trudno zapalnego, a 40cm od podioza z materiatdw fatwopalnych. Przy montazu
zewnetrznych przewoddéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5m. Sposoby mocowania wspornikéw do
Sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatlu budynku.
Przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezonych nalezy mocowac¢ w taki
sposéb i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany
wymuszone parciem wiatru. Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy
wykonac jako spawane, Srubowe lub zaciskowe.
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5.2.2. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

- sprawdzenie ciggtosci potgczen, ktdre nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytagczonego z jednej strony do zwodow z drugiej strony do przewodu
uziemiajgcego

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktore nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub
metoda techniczng, pomiary nalezy wykonaé, co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach.

5.3. Wymagania do materiatléw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.

Materiaty i urzgdzenia stosowane przez wykonawce muszg by¢ nowe, najlepszej, jakosci, o
parametrach dostosowanych do czynnikow zewnetrznych i wewnetrznych, na ktorych
dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do
prawidtowego wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania catej
instalaciji.

Stosowane materialy i urzgdzenia winny mie¢ cechy uzytkowe i wtasciwosci (parametry
techniczne) takie jak wykazane w niniejszej specyfikacji lub rownowazne. Powinny posiadac
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodnosci swoich
wiasciwosci z odpowiednimi normami technicznymi lub wzorcami uzytkowymi. Wykonawca
moze zastosowaé materialy inne niz w ST jesli proponowane materiaty zamienne pod
wzgledem technicznym spetniajg wymogi dla materiatdw rownowaznych i uzyskajg aprobate
inspektora nadzoru. Wtasciwosci i parametry techniczne materiatdbw zamiennych nie moga
by¢ gorsze od witasciwosci i parametrow materiatbw uwzglednionych w SIWZ czy
przedmiarach zatgczonych do ST.

Okres gwarangciji liczony bedzie od dnia, w ktérym podpisano protokot koncowego odbioru
prac.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢é przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych
badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Przed wykonaniem badan, jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos$c¢ z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde
zgdanie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z ST:

- Sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych roboét z
ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych, jakosé
wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
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Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji uziemienia,

Protokoty z pomiarow nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

6.1. Dokumentacja odbiorowa:

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje odbiorowg a w tym:

- atesty,

- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodnosci,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen.

Atesty, jakosci materiatéw i urzadzen elektrycznych

Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w ST.

7. ODBIOR ROBOT
Rodzaje robot
— odbidr koncowy,

7.1. Odbior koncowy

Odbioér koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego .

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru koncowego robdét Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowej dokumentacji
powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych
materiatow, itp. wg pkt. ,Dokumenty odbioru konhcowego”

Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz zgodnos$ci wykonanych rob6t z ST i PN.

Na potwierdzenie prawidtowo wykonanych prac wykonawca przedstawi protokoty
niezbednych pomiaréw i sprawdzen instalacji i robot zanikajgcych.

7.2. Dokumenty odbioru koncowego
W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce
dokumenty:

— atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatéw,

— obmiary robdt,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym

spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana
w sposoéb schludny.
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Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadaé opis o
tresci "Materiaty zostaty wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiada¢ pieczatke ,Za
zgodnosc z oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawag
do nieprzystapienia ze strony Zamawiajacego do czynnosci odbioru koncowego.

8. Przepisy zwigzane z ST

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegolnosci:

- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2002r. nr 75 poz. 690), - Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia
30-05-2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t elektrycznych,
o PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

o PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

e PN-HD 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Czes$é: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi

o PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczehstwa.

e PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczehstwo - Zastosowanie Srodkdéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Postanowienia ogélne -- Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

e PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa — Czes¢ | — Wymagania ogélne

e PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa — Cze$&¢ Il — Zarzgdzanie ryzykiem

o PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa — Czes¢ lll - Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia
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e PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Czes¢ IV - Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych
Uwaga!

e Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie norm opisujgcych przedmiot zamdwienia
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym.

o W przypadku wycofania w/w norm stosowa¢ obecnie obowigzujgce. W przypadku
wycofania normy bez zastgpienia, stosowaé ostatnig obowigzujgcg lub aktualne

zalecenia branzowe wg SEP, chyba ze inne przepisy szczego6towe okreslajg inaczej.
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