ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV

OZNACZENIE WYROBU 01

SCHEMAT
czla 010
Wymiary (zgwn.) So 600
swietle osciezy Ho 500
PARTER &
UWAG : NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY

MATERIAL: PCV, BIALY
WSP. U OKNA MAX. 0,9 W/m2*K

LESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

Oznaczenie drzwi D1 D2 D3+naswietle D2
90 40 100 90 40 100
SCHEMAT
// 5 N < S \\\ N N ’ .
// %\ N . / / \
Wymiary w swietle) s 900 1000+400 900 1000+400
przejscia (em) | H 2000 2050 2000 2050
PIWNICA 0 0 0 1
PARTER 1 3 2 0
MATERIAL PCv PCV PCV STAL
KOLOR BIALY BIALY BIALY BIALY
WSP. U (W/m2xK) max. 1,3 max. 1,3 max. 1,3 max. 1,3
UWAGI: DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ ORAZ 2 WKLADKI
m d k Wojciech Swierczyrski
0 e rn E 0 ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektura
Remont obiektu Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka w zakresie: docieplenia scian zewnetrznych i stropodachu
wentylowanego nad cz sciami pietrowymi, docieplenie dachu nad cz sciami parterowymi, remontu instalacji c.o., ¢z scil
stolarki okiennej i drzwiowej, o swietlenia, zadaszenia i schod ow zewnetrznych, budowa 2 podjazdow dla osob
U WA G A ‘ Temat: niepe\nosprawnygh, przebudowa chodnik ow wokol pudynky, tgvrenuvutwarvdzonego oraz zjad;u do piwnjcy, remont :
budynku technologicznego, przebudowy wewn gﬁrzne| kanahzacu»sannamej oraz wewn etr;nej kanahzacl! deszczowej
° w ramach zadania "Termomodernizacja obiekt ow publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim
> dz. nr 2655/18, 2655/19, 2653/7, 2652/8, 2651/10, 2673/6, 2650/15 obreb 0003, jednostka ewid. 200301_1
CRZED ZAMOWIENIEM STOLARKE [projektowat] mgrinz. aroh.M. Koziet famsoxcerz [secresc | 2016
, it inz. h. £. Reszk 27/2010/DOIA specjalnosc
SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE — e e
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej rysunku
1:100 7




