materiat projektowany do docieplenia:
stropodach dociepli¢ granulatem wetny mineralne gr. 25,0cm, R=5,95 m2*W/K, A=0,042 W/m*K
stropodach nad cz. parterowymi dociepli¢ ptytami wetny mineralne gr. 22,0cm, R=5,95 m2*W/K, A=0,037 W/m*K

styropian elewacyjny gr. 16,0cm R=4,0 m2*W/K, A=0,04 W/m*K

styropian ekstrudowany gr. 14,0cm R=4,38 m2*W/K, A=0,032 W/m*K

styropian ekstrudowany gr. 9,0cm R=2,81 m2*W/K, A=0,032W/m*K
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Kolorystyka budynku
(kolory wg palety barw RAL )
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tynk strukturalny silikatowy baranek gr. 2mm RAL 6018

tynk strukturalny silikatowy baranek gr. 2mm RAL 8001

d Wojciech Swierczynski
M 0 ernE ko ul. Pietrusinskiego 12 lok.9

tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
tynk strukturainy silikatowy baranek gr. 2mm RAL 1012 Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
tynk strukturalny silikatowy baranek gr. 2mm RAL 9016 Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektura

tynk mozaikowy kolor jasny szary
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