MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

data opracowania mapy: 14.10.2016r. ark. mapy zasadniceej - 255.234.1912,1914
Oznaczenie kancelaryjne zgloszonej Nr Roh. Wyk. 1632016
pricy geodesyjnej
Micjscownéé
Jednostka ewidencyjna identyftikator 200301 _1 |
Taswi m. Bielsk Podlas ki OR}E&TACJA
Obrgb ewidencyjny identy fikator 200301_ 1.0003 —_—
s Bielsk Podlaski
ulica Kazanowskiego
SKALA MAPY 1:500
Nazwa ukladu prostokiytnych plaskich 1965/2
ws polrzgdnych wysokoseiowyeh KRONSZTADT 60
Oznaczenie granic obsearu ktory byl preedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o sluzebnoiciach gruntowych
majgeyeh wplyw na zagos podarowanie gruntow nie badano
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Oznaceenie i symbol konturu uiytku gruntowego, ktory
nie jest njawniony w bazie danych ewidencji gruntow i brak
budynk dw

WYKONAWEAL
+Wrabel” Pracownia GeodezyjnoKartograficzna s.c.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 50/54

Tmig i nazwisko nruprawnien i
podpis geodety uprawnionego

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ 1 SZCZFEGOLOWE]
W GRANICACH OPRACOWANIA
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Wojciech Swierczynski

MOd e rn EkO ul. Pietrusiniskiego 12 lok.9

Legenda:
1-remont zjazdu do piwnicy, przylegty mur oporowy podwyzszy¢ do wys. od poziomu terenu
Eréwnej 110cm

el &_\ 2-remont—wymiana schodéw do cz. kuchennej tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
i /,3— nowa lokalizacja zamykanego pojemnika na odpady state i trzepaka ] ] ] ) ) )
A,/ 4—remont schodéw i nowa pochylnia dla niepetosprawnych przy Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
wejsciu do Zwiqzku Inwalidow Wojennych RP -
™ 5-remont schodéw i nowa pochylnia dla niepetnosprawnych przy wejsciu od ul. Kazanowskiego Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
23 6—odwodnienie punktowe WD2, nawierzchnie placu uksztattowa¢ ze spadkami w jego kierunku o Branza: Architektura
_97—opaske zwirowq wykona¢ w zaznaczonych miejscahc wokdt budynku ze zwiru biatego j - - —— -
. DI Remont obiektu Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka w zakresie: docieplenia scian zewnetrznych i stropodachu
UtOZOnegO na geOWtOknlnle wentylowanego nad czsciami pietrowymi, docieplenie dachu nad czsciami parterowymi, remontu instalacji c.o., czsci
_ . . z tolarki oki j i drzwiowej, ietlenia, zad ia i schod t h, buds 2 podjazdow dI b
8~ remont czerpni powietrza wq rys. szczegGtowych / Temat: | nispenosprawnych, presbudowa chodkow wokol budynk, tren uhwardzonego oraz jacu do pwicy,remont
pbudynku technologicznego, przebudowy wewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej kanalizacji deszczowej
U . w ramach zadania "Termomodernizacja obiektow publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim
WGgl. . . . . . dz. nr 2655/18, 2655/19, 2653/7, 2652/8, 2651/10, 2673/6, 2650/15 obrgb 0003, jednostka ewid. 200301_1
Nachylenie nawierzchni utwardzonej 1,5% w strone przeciwna do budynku Prookiowal] mar inz. arch-M. Koziel o oooaaors | specianoss
. . P rojektowa . M. coan
Krawezniki 15/30/100 na podsypce cem-—piask. wykona¢ wokdt placu manewrowego Jexto 9 rentekioncznd X 2016
) PP P - inz jalnos¢
Obrzeza betonowe 10/25/100 wykona¢ wokd! chodnikéw i opaski zwirowej Sprawdzit:| mgrinz. arch. £. Reszka [erz010m0a | SRedaose | w5016
Wymiana nawierzchni wszystkich chodnikéw oraz placu manewrowego Skala Nrk
sunku
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