Zbrojenie schodéw
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UWAGI:
1. Podane wymiary w budynku istniejgcym sprawdza¢ z natury na budowie.
2. Istniejgce schody zelbetowe wyburzyc.
3. Fundamenty posadowi¢ na warstwie gruntu nosnego. Z fawy 1 wypusci¢ zbrojenie dodatkowe pionowe wg rysunku.
4. Sciany fundamentowe schodéw w gruncie zaizolowaé przeciwwilgociowo np. 2x dysperbit.
5. Na fawach t2 wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg poziomg z foli lub papy.
6. Plyte spocznika wykona¢ ze spadkiem od budynku 1,5%. Crubos¢ pfyty od 16 do T4cm.
/. Okfadzina schodow Zem.
8. Wierzch konstrukcji pfyty spocznika przy Scianie przyjgt Scm ponizej poziomu

wykofczone] posadzki pomieszczenia przy schodach.
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. Konstrukcje schodow oprocz pfyty spocznika oddzielic od budynku dylatacjg ze styropianu.
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W tawie 1 zbrojenie Nr3, Nr4

Beton C16/20 (B20)
Stal A-lll (34GS)

Stal A-0 (St0S)

Otulina zbrojenia 2,5cm

Otulina zbrojenia fundamentéw 5cm
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