PROJEKT KONSTRUKCJI SCHODOW

Obiekt: Przedszkole Nr 7 ,Kubusia Puchatka” w Bielsku Podlaskim
ul. Adama Kazanowskiego 2, 17-100 Bielsk Podlaski

Projektant: mgr inz. Henryk Swiderski upr.bud. 455/Lb/71
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2. Opis techniczny konstrukcji schodow

Schody istniejgce, fundamenty pod nimi do wyburzenia. Nowe schody wykonaé na
nowych fundamentach wg rysunkow konstrukcyjnych. Poziom posadowienia
fundamentéw ~120cm ponizej poziomu terenu. Fundamenty posadowi¢ na warstwie
gruntu nosnego. Zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe 24x40cm zbrojone wg
rysunkéw. Na fawach t2 wykonac izolacje poziomg z foli (lub papy) i Sciany
fundamentowe gr.24cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M5. Izolacje
przeciwwilgociowg fundamentéw, scian fundamentowych wykonaé z np. 2 x dysperbit.
Bieg schodowy i ptyte spocznika wykona¢ jako zelbetowg zbrojong wg rysunkow
konstrukcyjnych. Grubos$¢ ptyty spocznika i ptyty biegdw schodowych 14cm. Dolne
oparcie biegu na tawie fundamentowej z wypuszczonym zbrojeniem. Goérne oparcie
biegu na Scianie fundamentowej za posrednictwem belki Zelbetowej 24x30. Piyte
spocznika wykonac¢ ze spadkiem 1,5% od budynku (przy budynku gr. ptyty 16cm).
Konstrukcje schoddéw oprécz ptyty spocznika oddzieli¢ od budynku dylatacjg ze

styropianu.

Fundamenty, bieg schodowy, ptyta spocznika, belka z betonu C16/20 (B20) zbrojone
pretami #12, #10 ze stali A-lll (34GS) strzemiona, zbrojenie rozdzielcze @6 ze stali A-I

(St0S). Bieg schodowy, ptyte spocznika, belke zalaé betonem razem.

Uwaga: Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wodami powierzchniowymi. W przypadku
napotkania gruntéw nienosnych, nasypow nalezy je wybra¢ do stropu gruntu nosnego, a
powstatg przestrzen wypetni¢ warstwg zageszczonego piasku (1p=0,95) lub betonem
C8/10 (B10).
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