8.0 | cm kostka wibroprasowana

kraweznik 15/30/100 5,0 [ cm podsypka cementowo piaskowa 1:3
20 > mech. 0-63

na podsypce cem-piask. 0l cm padbudowa kruszywo famarle stabilizowan
15,0] cm piasek stabilizowany rm = 12,5Mpa
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Wojciech Swierczyrski

M 0de rn E ko ul. Pietrusinskiego 12 lok.9

tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektura

Termomodernizacja obiektéw publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim
Przedszkole Nr 7 ,Kubusia Puchatka” w Bielsku Podlaskim

Temat: ul. Adama Kazanowskiego 2, 17-100 Bielsk Podlaski

dz. nr 2655/18, 2655/19, 2653/7, 2652/8, 2651/10, 2673/6, 2650/15
obreb 0003, jednostka ewid. 200301_1

Projektowat] mgr inz. arch.M. Koziet 16/DSOKK/2012 | SPECIAINOSE | 557 g

larchitektoni

larchitektoniczna|

Sprawdzit: | mgrinz. arch. . Reszka [27201000m | specjainosé | o 0, o

Nr
Skala rysunku

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu
1:20 13




