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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST KS - KANALIZACJA DESZCZOWA

1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru robot dotyczacych

budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustéw drogowych w ul. Brzozowej w Bielsku
Podlaskim.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét ujetych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem kanalizacji deszczowej wg rysunkéw zamieszczonych w Projektach Budowlanych zgodnie z

punktem 1.1.
Budowa obejmuje:

- zlewnie —w rejonie ul. Brzozowej

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie na podstawie aprobati kryteridw technicznych dotyczacych wyrobdédw budowlanych
oraz w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na

znak bezpieczenstwa i oznaczenia znakiem.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1 RURY KANAtOWE

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:

e Rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregu S$redniego typ S wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:4435 o
srednicy 200 - 315 mm, taczone na uszczelki gumowe dostarczone przez producenta.
e Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.

2.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE
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e Studzienki rewizyjne, z wtazami zeliwnymi lub betonowymi

e Studzienki zelbetowe z prefabrykowanych kregéw fi 1000mm i 1200mm tgczonych na uszczelki

e Dno studzienek zelbetowych wykonac¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy
B25, a w gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego

e Wtazy kanatowe- Zeliwne lub betonowe

e Stopnie ztazowe-zeliwne wg PN-64/H-74086

WPUSTY DROGOWE
Whpusty uliczne zeliwne”, kl. D400 beda zlokalizowane w ciggu pieszko jezdnym i powinny

odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 PN-EN 124”Zwiericzenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu
i znakowanie. Studzienki Sciekowe betonowe z syfonem i osadnikami piasku — 0,9 m, o $rednicy 0,5 m

przykryte ptytg betonowga pod wpust

SKEADOWANIE

Magazynowanie rur i studzienek PVC powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuisze
sktadowanie rur i studzienek powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych Ilub
zadaszonych. Rury i studzienki PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury i
studzienki o rdznych srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane odrebnie. Nalezy je
sktadowa¢ na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy
powodujgc ich deformacje.

Kregi- sktadowanie moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji
wbudowania wysokos$¢ skftadowania nie powinna przekroczy¢ 1,8m. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregdéw.

Wtazy i stopnie- skladowanie moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

Kruszywo- sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

SPRZET

Wykonawca przystepujgc do wykonania zakresu robét winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu: koparki, sprzetu zageszczajacego, maszyny do wiercen poziomych,
szalunkdw, innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentéw wyrobdéw uzytych

do budowy kanalizacji.

TRANSPORT
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania w/w zakresu robdt winien wykazaé¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcych Srodkéw transportu:
-samochéd samowytadowczy

-samochdéd skrzyniowy

-samochdd dostawczy

4.1 Rury PVC
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur

w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZwignia z belka
umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub
tancuchowych. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac

nastepujgce dodatkowe wymagania:

e Przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

e  Przewdz powinno sie wykona¢ w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchliwos¢ tworzywa

e Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadkach

drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, ufozonych

prostopadle do osi rur

Wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinno przekracza¢ 1 m

Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni

Przy dtugosciach wiekszych niz dtugosé pojazdu, wielkos$¢ zwisu rur nie morze przekracza¢ 1 m

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostroznosci jak dla rur z PVC

4.2 Kregi

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji

wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementdw oraz zabezpieczenie styku ze Scianami srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdow oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdéw na srodkach transportowych.Podnoszenie i
opuszczanie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych

rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ kanalizacji

wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby

istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery
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robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych

nalezy nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajace nalezy

kontrolowac i konserwowad przez caty czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtgczenie projektowanych kanatéw.

5.2 Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie

zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj od wlotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu

w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdéw krawedziowych, naciggniecie sznura

wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z

wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02

przy braku wody gruntowej i usuwisk:

-w gruntach bardzo spoistych 2:1

-w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

-w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
-w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z

pasa terenu szerokosci rowne;j trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa

powinna wystawaé¢ 15 cm ponad teren.
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Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole dna.

tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30

m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej

niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3cm dla gruntéw zwieztych, +/- 5cm dla

gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +/- 5 cm.

5.2.1 Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.

Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Obudowa scian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajgcy bezpieczerstwo pracy i

ochrone wykonywanych robét.

5.2.3 Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymagane;j

depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:
-powierzchniowa
-drenazu poziomego

-depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
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Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé warstwe filtracyjng z

ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Po odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe] nalezy zastosowac
typowe zestawy igtofiltréw o gtebokosci 4 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej $r.
0.14 m. igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej

celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.

Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowad do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robot.

5.24 PodtozePodtoze naturalne
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na

nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

-rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody.

-dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemne] przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej

0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Wykonaé badania podtoza naturalnego.
Podtoze wzmocnione

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono wyzej nalezy wykonaé

podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

-podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowié¢ miat podtoze naturalne lub

przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
-podtoze zwirowo- piaskowe lub ttuczniowo - piaskowe:

e Przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo scisliwych o matej grubosci po ich usunieciu
e Przy gruntach wodonosnych
e \W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddéw
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o Jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
e W razie koniecznosci obetonowania rur
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosié co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢é wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podifoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

-dla przewodoéw PVC 10 cm
-dla pozostatych 5cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podifoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j
nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/- 1 cm.

Nalezy przeprowadzi¢ badania podtoza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN-81/B-10735

5.2.5 Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektdw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur PVC.

Zasypke przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap| wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem
odcinkéw na zfaczach
etap Il po probie szczelnosci ztaczy rur , wykonanie warstwy ochronnej w
w miejscach potaczen

etap Ill zasyp wykopu, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka

deskowan i rozpér wykopu

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednio ziarnisty.
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5.3 Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 mozina przystgpi¢ do wykonania
montazowych roboét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci

posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

5.3.1 Ogodlne warunki uktadania kanatéw
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 mozna do wykonania montazowych robét

kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowacé utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza

na odcinku co najmniej 30m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002.

Materiatu uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Rury do
budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi

oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztagczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia zfaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przed obsypaniem i mocno
podbié¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieniaé swojego potozenia podczas wykonania ztgcza. Nalezy

sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury za pomocg taw celowniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac

+/- 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku  moze

przekraczaé +/- 1cm.

Wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowq nalezy dokonywad tak, aby wysokos¢
spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 1,0m. W przypadku koniecznosci witgczenia
przykanalika na wysokosci wiekszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza

$cianka studzienki. Przepady nalezy wykonaé z rur pvc sn8l lub kamionkowych, obetonowanych.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-1610-2002p.html
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Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu

odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy zasypa¢ do takiej

wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.3.2 Kanatzrur PVC
Rury z PVC mozna uktada¢ w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur

na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

1. Wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

2. Wykonaé ztacza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednio obsypana
warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw
potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur musza sie znajdowac na jednej
prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanymi pier$cieniami gumowymi.

W celu prawidtowego prowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie przygotowac rury z PVC ,

wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze jak:

e przecinanie rur,
ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie , aby powierzchnia polowy grubosci S$cianki rury
byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym

zaznaczy¢ gtebokosé ztacza.

Ztacze kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wktadajagc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem sylikonowym. Do wciskania bosego konca rury

powyzej 90 mm uzywacé nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha granicy

wecisku oraz wspétosiowosc¢ tgczonych elementéw.

Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.3.3  Rury ochronne stalowe
Rury ochronne nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
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Rury ochronne nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci. taczenie rur

przez spawanie elektryczne czotowe.

Rury powinny odpowiadac gatunkowi okreslonemu w dokumentacji i mie¢ trwale wybite oznakowanie lub
w inny sposdéb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsce spawania nie powinno posiada¢ rozwarstwien,
wzerdw i ubytkéw powierzchni nie wiekszej niz 5% grubosci materiatu i nie wiecej niz 10% powierzchni. Do
spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Spawacze wykonujgcy potaczenia powinny mieé¢ aktualne
uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robét, udokumentowane wpisem do

ksigzeczki spawacza.
Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672 stosujac:

Primer 1027
Polyken 931 lub butylmastik jako mase do uzupetnienia nieréwnosci i ubytkéw izolacji
Polyken 989-20 jako taSme wewnetrzng, jednokrotne spiralne owiniecie na zaktadke 50%
Polyken 955-15 jako tasme zewnetrzng, dwukrotnie spiralne owiniecia na zaktadke 50%
Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy poddac prébie szczelnosci ztaczy na

powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;j.

5.3.4 Studzienki kanalizacyjne
Montaz studzienek scisle wg. instrukcji producenta

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz
robdt zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymogami normy i po

wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa:
wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewoddéw, podtoza wzmocnionego, materiatéw,
ufozenia przewoddédw na podtozu, szczelnosci przewoddw na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia

przewodu, studzienek.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiaréw

e Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéow obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczedstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.
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Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany, jest zgodny z
warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodnosci nalezy
przeprowadzié¢ dodatkowe badania.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50m.

Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego, wilgotnosci
zageszczonego gruntu.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. Potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

7.0 ODBIOR ROBOT

7.1

Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

2. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt/dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokos¢ przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, poziom woéd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomodw, stopien agresywnosci $rodowiska
gruntowego, uziarnienia warstw wodonosnych, stan terenu okreslony przed przystapieniem do
robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego
przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu,

a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuziny terenu, zadrzewienie.

3. Dziennik Budowy

4. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

7.1.1 Zakres
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Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e Sposéb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg i z opadow atmosferycznych
Przydatnos¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji
Warstwy ochronnej zasypu przewoddéw do powierzchni terenu
Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosé
Jakos¢ wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
Utozenia przewoddw na podtozu naturalnym i wzmocnionym
Dtugosci i Srednice przewodow oraz sposdb wykonania potgczenia rur i studzienek
Szczelnos$¢ przewodow i studzienek na infiltracje
Materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
e |zolacji przewoddw i studzienek
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych

materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
pkt. 6.0

Dtugos$¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi czesciowemu nie powinna byé mniejsza niz odlegto$¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2 Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
e  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
o Protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw
e Swiadectwa zgodnosci
e Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna
Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzié:

e Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy

e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

e Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

e Protokoty badan szczelnosci catego przewodu

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wycena elementdéw robdt wg zatgczonego przedmiaru robot oraz dokumentacji budowlane;.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-71/B-02710 Kanalizacja
zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatéw $ciekowych.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-6:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢é 6: Uktady pompowe.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie. PN-EN
1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne. PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw. Nominalne $rednice

zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad metryczny).

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen

(PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukfadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemiga. Polietylen
(PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw
do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen
(PE). Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  uktadane pod ziemig i nad

ziemia. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 13598-1:2004 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i Sciekowe]j uktadanej pod ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dla ksztattek pomocniczych tgcznie z

ptytkimi studzienkami rewizyjnymi.
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PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).

Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow. PN-C-89222:1997 Rury z
tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco. PN-
64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kotowego.

PN-B-12083:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw z PVC.
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SST —KS - KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i przejecia robét
zwigzanych z budowag kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczajgcych ulicy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem przytaczy kanalizacyjnych. W zakres robét wchodza:

- podbudowa kanatow

- roboty montazowe sieciowe

- préba szczelnosci

- ochrona przed korozja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sg z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej , Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowac wyroby produkc;ji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych Zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury.

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac nastepujgce rury i ksztattki zgodne z punktem 2.1.
niniejszej Specyfikacji i dokumentacjg projektows:
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- rury kanatowe — rury kielichowe PVC klasy ,,S” do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC wedtug PN-85/C-89205, ISO 4435:1991 tgczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza
producent ruro nastepujgcych danych:

- o0 $rednicy @ 160 i grubosci $cianki g = 4,7 mm

- ksztattki — ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o $rednicach jak rury wedtug PN-85/C-89205,
ISO 4435:1991 i PN-EN 1401-01:1999
- tuleje — tuleje z uszczelkg z PVC dla przejs¢ szczelnych przez $cianki studzienek o srednicy 160,200mm.

2.3. Studzienki.
Nie przewiduje sie montazu studzienek.
2.4. Beton.

Beton na budowie uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie
winien by¢ stosowany beton marki B-10 i B-15 lub innych zgodnie z dokumentacjg projektowg

2.5. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypke.
Piasek na podsypke rur powinien odpowiadaé¢ PN-87/B-01100

2.7. Materiaty izolacyjne.
- srodek do zabezpieczenie betonu prze korozjg

2.8.Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementdéw.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie $ciekdw
sanitarnych i wéd opadowych.

2.8.1. Rury kanatowe, ksztattki i ztgczki.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac
sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno
nakrywad uniemozliwiajgc ich przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy sg sktadowane razem, to rury o grubszej Sciance winny by¢ sktadowane na
spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i z przektadkami drewnianymi, a
wysokosc¢ stosu nie powinna by¢ wieksze niz 1,5 m. Sktadowania rur nie moze powodowa¢ nacisku na
kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur powinno
by¢ dokonane za pomocg kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowac.
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Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzagdkowany z zachowaniem metod i
srodkow jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, Srodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach
zamknietych z podziatem na srednice i typy.

2.8.2. Inne materiaty.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu
sktadowania i poboru.

Cement nalezy sktadowac w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

Inne materiaty. Pozostate materiaty uzywane do wykonania kanatéw winny by¢ sktadowane zgodnie z
wymaganiami producentéw w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknietych w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

2.9. Odbidér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty
na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okres$lonym przez Inzyniera robét.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarne;.

Do wykonania robét zwigzanych z budowa kanalizacji moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe

- wciagarki reczne i mechaniczne

- samochody skrzyniowe

- samochody samowytadowcze 5i 10 t

- sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania

- beczkowozy

- Wozy asenizacyjne

- urzadzenia do wciskania rur do kielichéw

- pity do ciecia rur stalowych, zeliwnych

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem
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4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich srodkdw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignia z belkg uniemozliwiajgca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin metalowych lub taricuchéw. Gdy rury s3
transportowane teleskopowo (rura o mniejszej Srednicy, wewnatrz o wiekszej sSrednicy) przed
roztadowaniem wigzki rur nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC
nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywac wytgcznie samochoddw skrzyniowych

- srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznosc¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong kruchos$é tworzywa
- na platformie samochodu rury powinny lezec kielichami naprzemiennie na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur

- wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac po pochylni

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielkos¢ rur nie moze przekracza¢ 1 m

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur PVC. Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur PVC.

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia fozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku za
scianami srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdéw oraz ciegna z drutu do, podktaddéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonac za pomocg minimum trzech lin zawiesin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport ptyt pokrywowych winien odbywaé sie w pozycji zabudowy na warunkach jak kregéw
zelbetowych.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wtazy nalezy zabezpieczyé
przed przemieszczeniami i uszkodzeniami podczas transportu. Wtazy typu ciezkiego winny by¢ przewozone
luzem a wtazy typu lekkiego na paletach maksimum po 10sztuk fgczone tasmga stalows.
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki specjalistyczne, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki i jej zanieczyszczen i obnizenia temperatury przekraczajacej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej SO-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich wykonywana bedzie kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do budowy kanatéw nalezy wykonad roboty ziemne oraz odwodnienie wykopéw
zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng S01-00-00

5.3. Przygotowanie podtoza.

Podtoze nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowié na nastepujacych
rodzajach podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepuja piaski grube, srednie lub drobne rury
nalezy posadowic na istniejgcym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym fozysko nosne do
posadowienia rury kanalizacyjnej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepujg grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubosci
10cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystepuje odwodnienie tylko za pomoca igtofiltrow ze zwiru
o grubosci 10 cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie do odwodnienia wykopdw zastosowano drenaz na podtozu
stanowigcym warstwe filtracyjng wykonanym z kruszywa lub zwiru o grubosci 20 cm z utozonym w niej
drenazem. Podbudowa ta zostata ujeta w odwodnieniu wykopu w Specyfikacji Technicznej ST-03-01

Piasek do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarniaé recznie przy pomocy topat.
Warstwa podtoza winna by¢ zageszczona za pomocg ubijakéw recznych. Spadek podtoza winien by¢ zgodny
ze spadkiem kanatu.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonaé po prébie szczelnosci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podfoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/ 4 swojej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku nie powinno przekraczaé dla przewoddéw PVC — 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno
by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji projektowe] nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1cm.
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Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10735.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami
okreslonymi przez producentéw rur.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Uktadanie rur kanatowych.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpic¢ po przejeciu wykopu i podtoza na odcinku
miedzy dwoma studzienkami rewizyjnymi

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia winny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.

Przewody kanalizacji nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92 /B-10735.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do
wykopu opuszczaé recznie za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Rury uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweletg powinna by¢ przylegaé do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/ 4
obwodu, symetrycznie do osi. Wyréwnanie spadkéw przez podktadanie pod rure kawatkéow drewna, kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié¢ przez obsypanie
ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbic z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury tj. jej oS i spadek za
pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu nie moze przekraczac¢ 2,0 cm dla rur PVC, spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1,0 cm. Najmniejsze spadki
kanatéw powinny zapewnia¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki
wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodoéw i badaniu szczelnosci rury zasypac do takiej wysokosci
aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy ukfadaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu na przygotowanym podtozu nalezy:

-wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu

-wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa ( do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkdw potaczenia rur.
Osie tgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi
podkfadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.

Przed rozpoczeciem montazu przewody z rur PVC nalezy przygotowac w nastepujacy sposoéb:

- przyciecie rur na odpowiednich dtugosciach
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- wykonanie ukosowania bosych koicéw rur i ich oznaczenie

Bose konice rur nalezy zukosowac pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy
przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosc¢ ztgcza. Ztgcza kielichowe wciskowe nalezy
wykonaé wktadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierscieniowg uszczelke gumowa,
a nastepnie weciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego korca rur przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potfgczenia powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha granicy
wecisku oraz wspétosiowosc tagczonych elementéw. Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych
odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdécié¢ uwage na to, aby bosy
koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

5.4.2. Technologia bezwykopowa.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg ze wzgledu na duze natezenie ruchu w ul.Sienkiewicza , przewidziano
przejécie pod ww. ulicg i wigczenie do studni S1 poprzez wykonanie przewiertu w rurze stalowej izolowanej
antykorozyjnie 3xLPE. Komore startowa zlokalizowano w ul.Pl.Wyzwolenia.

Przy uktadaniu ww. rur stosowac sie do zasad jak przy budowie rur kanatowych podanych w punkcie 5.4.1.
niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Wiacznie do istniejgcej studni wykonac¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych Zakt. Wodociggdéw i
Kanalizacji sp. z 0.0..

5.4. Skrzyzowania kanatéw z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.

W obrebie skrzyzowan kanatdw z sieciami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym
uzbrojeniem podziemnym prace montazowe nalezy prowadzié ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie
doszto do uszkodzenia istniejgcych sieci.

5.5. Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykonac prébe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu
wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki
umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie ich tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi
(korki) lub pneumatycznymi (worki),dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci. Ztacza
kielichowe zaréwno na rurach jak i potgczeniach ze studzienkami i przytgczami winny by¢ niezasypane.
Wszystkie otwory badanego odcinka (tagcznie z przytgczami) i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na okres
préby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z catym badanym
kanatem. Urzadzenia do zamykania na okres préby musza by¢ wyposazone w krdéce z zaworami dla :

- doprowadzenia wody

- oprdznienia rurociggu z wody po prébie

- odpowietrzenia

- przytgczenia urzadzenia pomiarowego

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prdbie szczelnosci doprowadzi¢ grawitacyjnie.
Odpowietrzenia dokonuje sie poprzez najwyzszy punkt przewodu. Czas napetnienia dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny.

Ponadto wykonac nalezy monitorowanie catego odcinka kanatu sanitarnego.
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5.6. Roboty ziemne — zasypy.
Zasypanie wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng
S0-00-00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej SO-00-00.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dana faze robét nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z dokumentacjg projektowa
badania materiatéw, utozenia przewoddéw na podfozu i montazu studzienek, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozj3.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robdét z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jakosé wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci ( z doktadnoscig do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnhionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegdlnych studzienek

Badanie zabezpieczenia przed korozjg przewoddw i studzienek nalezy wykonaé od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka na eksfiltracje zas od wewnatrz po proébie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje
powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
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6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu, zapraw, oraz
ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. w
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie odchylenia osi kanatu

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanatu

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodoéw

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazéw

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac sie w nastepujgcych zakresach:

- odlegtos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze nizo 10 m

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm

- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kanatu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac: -5
% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy zwiekszonym
spadku)

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej SO-00-00.
Jednostka obmiarowg sa:

- dla kanalizacji - 1 metr (m) rury dla kazdego typu srednicy

- dla studzienek — 1 sztuka kompletnej studzienki

8. PRZEJECIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogdlne zasady przejecia robdt.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.

8.2. Przejecie robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatéw i przykanalika

- wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typdéw i rodzajéw

- wykonana izolacja

Przejecie robét zanikajgcych powinno byé dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Dtugosé odcinka podlegajgcego przejeciu nie powinna by¢
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami.

Przy przejeciu powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-
86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom wdéd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomoéw, uziarnienia warstw wodonosnych

- stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokos$ciowym, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj
podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- dane okreslajgce stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na
eksfiltracje , dane okreslajgce dopuszczalng objetos¢ wad infiltracyjnych

Przejecie robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym

- dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania pofaczen rur i prefabrykatow

- szczelnosci przewodoéw i studzienek na infiltracje

- szczelnosci przewodoéw i studzienek na eksfiltracje

- izolacji przewoddw i studzienek

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6.2.2. ,, Kontrola jakosci robot” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robot.

Przejecie czesci robot jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przy przejeciu czesci Robot wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentéw:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- protokotéw wszystkich odbioréw technicznych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci
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- Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatéw

- dwdch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanych przez jednostke geodezyjng

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

- protokdty z odbiorédw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokéty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe ptatnosci stanowi utozony odcinedk kanalizacji wraz z kanatami dolotowymi, zakonczonych po
obu stronach studzienkami. Z jednej strony kanalizacji powinna by¢ podtgczona do kanalizacji bedacej w
eksploatacji. Wykop powinien byé zasypany i zageszczony.

Ptatnos¢ za metr biezgcy kanatu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materiatdw na podstawie wynikédw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe, w tym udroznienie istniejacej kanalizacji, wytyczenie
trasy kanalizacji sanitarnej

- dostarczenie materiatéw

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

- ewentualny demontaz istniejgcych studzienek zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z transportem
materiatu z rozbidrki

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podtoza

- utozenie rur ochronnych

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. obiektéw

- badania szczelnosci kanatow

- wykonanie izolacji rur, studzienek

- wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wraz z jej udroznieniem

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczna

- transport nadmiaru urobku

- regulacje wtazow istniejgcych studzienek do projektowanej niwelety drogi

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji sanitarnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wg. S0-00-00 oraz
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-sciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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SST-W- SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i przejecia robot
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z przytgczami w liniach rozgraniczajacych ulicy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem sieci wodociggowej wraz z przytgczami. W zakres rob6t wchodza:

- podbudowa pod rurociagi ( przytgcza wodociggowe)

- roboty montazowe sieciowe

- proba szczelnosci

- ochrona przed korozja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe zgodne s3 z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i Specyfikacji Technicznej

- stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury.
Do budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami nalezy zastosowaé nastepujgce rury i ksztattki zgodne z
punktem 2.1. niniejszej Specyfikacji i dokumentacjg projektowa:
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Do wykonania robdt nalezy stosowac materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa:

- sie¢ wodociggowa z rur i ksztattek do tgczonych na wcisk z PVC PN10 przeznaczone do budowy systemow
wodociggowych,
- odcinki przewodow o statusie przytgcza wodociggowego z rur i ksztattek PE100 SDR17 PN10

2.3. Armatura

2.3.1. Armatura - zasuwy wodociggowe.

Zasuwy kotnierzowe o dtugosci zabudowy F5, PN16 z trzpieniem, obudowg teleskopowsg i skrzynkag uliczng
zeliwng (wybrane zgodnie z projektem), do zabudowy podziemnej, korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa min.
GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, owiercenie kotnierzy wg
PN, pokrycie klina miekko uszczelniajace, z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z
woda pitng, przelot korpusu zasuwy nominalny, petny, bez gniazda w miejscu zamkniecia, wrzeciono (trzpien ze
stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposazone w niskotarciowe podkfadki lub tozysko, uszczelnienie wrzeciona
min. potrdéjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,
zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig, uszczelka czyszczaca oraz pierscien
zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei, sruby mocujgce pokrywe nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe,
zabezpieczone masg zalewowg, zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubos¢ warstwy min. 250 um, kolor niebieski.

Wykonanie przytgczenia do wodociggu z rur PVC za pomocg :

» Obejma nawiertki gorna (do rur PVC) wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG 40 z odejsciem
gwintowanym od 1” do 2"’ malowana farbg epoksydowg zgodnie z normg GSK (min 250um)

» Obejma nawiertki gorna (do rur PVC) wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG 40 z odejsciem
gwintowanym od 1” do 2" z odcieciem umozliwiajgcy wykonanie wcinki pod cisnieniem przez obejme
malowana farbg epoksydowa zgodnie z normg GSK (min 250um)

» Obejma dolna wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG 40 malowana farbg epoksydowg zgodnie z
normg GSK (min 250um).

» Uszczelnienie z gumy EPDM lub SBR pfaszczyznowe na catej powierzchni wewnetrznej

> Sruby wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.
z zastosowaniem:

» Zasuwka — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne — malowane farbg epoksydowg zgodnie z normg GSK
(min 250um)

Sruby taczace korpus z pokrywa zabezpieczone antykorozyjnie wpuszczane i zalewane masg na goraco
Wielokrotne uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM lub NBR

Klin nawulkanizowany powtokga EPDM

Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

YV V V V V

Potaczenia gwint zewnetrzny/Ztgcze typu I1SO (umozliwiajgce wykonanie przytacza pod cisnieniem bez

stosowania dodatkowych ksztattek w Srednicach dz (32- 63)

A\

Zasuwa winna posiada¢ podwdjny system montowania obudowy (zatrzask + zatyczka) lub posiadac

gwintowany kielich do montazu na gwintowanej pokrywie zasuwy
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2.4, Beton.
Beton na budowie uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie
winien by¢ stosowany beton C8/10 (B-10), C16/20 (B-20)lub innych zgodnie z dokumentacjg projektowa

2.5. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Piasek na podsypke.
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100

2.7. Oznaczenie trasy sieci wodociggowe;j .

Do oznaczenia trasy sieci wodociggowej nalezy stosowac tasme znacznikowg z tworzywa sztucznego z
wprasowang tasmg metalowg o szerokosci 200 mm oraz emaliowane tabliczki orientacyjne zgodne z PN-86/B-
09700 zamontowane na stupkach stalowych ocynkowanych dn 40 mm (do oznakowania zasuw i hydrantéw na
sieci wodociggowej).

2.8.Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementéw.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie Sciekéw
sanitarnych i wéd opadowych.

2.8.1. Rury, ksztattki i ztgczki.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac
sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno
nakrywac uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy sg sktadowane razem, to rury o grubszej $ciance winny by¢ sktadowane na
spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podkfadach i z przektadkami drewnianymi, a
wysokosc¢ stosu nie powinna by¢ wieksze niz 1,5 m. Sktadowania rur nie moze powodowa¢ nacisku na
kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur powinno
by¢ dokonane za pomoca kotkdw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konice rur sfrezowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem metod i
srodkow jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, $Srodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach
zamknietych z podziatem na srednice i typy.

2.8.4. Inne materiaty.

Kruszywo winno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci wodociggowej. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ rdwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego
transportu sktadowania i poboru.

Cement nalezy sktadowac w silosach lub workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.
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Inne materiaty. Pozostate materiaty uzywane do wykonania kanatéw winny by¢ sktadowane zgodnie z
wymaganiami producentéw w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknietych w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

2.9. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty
na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

3.1. Sprzet do wykonywania sieci wodociggowej.

Do wykonania robét zwigzanych z budowa kanalizacji moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe

- wciggarki reczne i mechaniczne

- samochody skrzyniowe

- samochody samowytadowcze 5i 10 t

- sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania

- beczkowozy

- WOozy asenizacyjne

- urzadzenia do wciskania rur do kielichéw

- pity do ciecia rur stalowych, zeliwnych

- inny sprzet w zaleznosci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich srodkdw transportu, ktére pozwolg unikngé¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignia z belkg uniemozliwiajgca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg
transportowane teleskopowo (rura o mniejszej Srednicy, wewnatrz o wiekszej srednicy) przed
roztadowaniem wigzki rur nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur PVC
nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:
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- do przewozenia rur uzywaé wytgcznie samochoddw skrzyniowych

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.

- przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegélna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa
- na platformie samochodu rury powinny lezec kielichami naprzemiennie na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1m

- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczaé po pochylni

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielkos$¢ rur nie moze przekraczaé 1 m

Ksztattki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur PE i PVC.

Przy transporcie armatury wodociggowej w celu usztywnienia tozenia elementdéw oraz zabezpieczenia styku
za Scianami Srodka transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do, podktadéw lub zaczepdw na $rodkach transportowych.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki specjalistyczne, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki i jej zanieczyszczen i obnizenia temperatury przekraczajacej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w Specyfikacji Technicznej S0-00-00.

5.1. Zasady wykonywania robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich wykonywana bedzie sie¢ wodociggowa.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do budowy kanatéw nalezy wykonaé roboty ziemne oraz odwodnienie wykopdw zgodnie z
dokumentacjg projektowsa i Specyfikacjg Techniczng S01-00-00

5.3. Przygotowanie podtoza.
Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na nastepujacych
rodzajach podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepujg piaski grube, srednie lub drobne rury nalezy
posadowi¢ na istniejgcym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne do posadowienia rury
wodociggowe;j

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystepujg grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubosci 10
cm
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Piasek do wykonania podtoza po dostarczeniu do wykopu nalezy rozgarniac recznie przy pomocy topat. Warstwa
podtoza winna by¢ zageszczona za pomocy ubijakdéw recznych. Spadek podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem
kanatu.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykona¢ po prébie szczelnosci odcinka
przewodu wodociggowego. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata na nim 1/ 4 swojej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku nie powinno przekracza¢ — 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podfoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami normy

PN-81/B-10735.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami
okreslonymi przez producentéw rur.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Uktadanie rur wodociggowych

Przewody z rur PE mogg by¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenu z pdzniejszym utozeniem na dnie
wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze wzgledu na rodzaj tworzywa moga by¢ uktadane w
temperaturze od — 20 do 50° C.

Jednak z uwagi na proces tgczenia- zgrzewanie jak i na prace monteréw, montaz rurociggéw jak i jego uktada na
dnie wykopu powinna przebiega¢ przy dodatnich temperaturach zewnetrznych. Wtaczenie budowanego odcinka
przewodu do istn. przewodu wodociggowego powinno sie odbywaé w temp. powietrza zblizonej do temp. wody
tzn. 5- 15 °C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkdw.

Rury na catej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Przy gruntach
piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych
kamieni, przewody z PE mogg byc¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym.

W gruntach skalistych , zbitych itach nalezy wykonaé¢ umocowanie podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci 15-
20 cm z jednoczesnym jego zageszczeniem. Przewody wodociggowe nalezy utozyé na gtebokosci sredniej 1,6 - 1,8
m ppt zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-06050 i opracowanymi profilami
podtuznymi zataczonymi w czesci graficzne;j.

Na zmianach kierunku i rozgatezieniach stosowac ksztattki podane w dokumentacji projektowej.

Na zmianach kierunku i rozgatezieniach przewodéw wodociggowych, zgodnie z dokumentacjg projektows i
normatywami nalezy zamontowac bloki oporowe. Mozna zastosowa¢é bloki oporowe prefabrykowane lub
wykonane przez Wykonawce na budowie.

Bloki oporowe po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na zimno.
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zainstalowa¢ armature.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.
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Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci rury zasypac do takiej wysokosci aby
znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Skrzynki zasuwy i hydranty w jezdniach o nawierzchni gruntowej nalezy obudowac prefabrykatami zelbetowymi.
Po wykonaniu i zaspaniu wykopdw zasuwy i hydrant na zrealizowanym wodociggu nalezy oznakowac przy
pomocy tabliczek umieszczonych na sgsiadujacych ogrodzeniach.

5..4.2. Uktadanie przewodoéw o statusie przytaczy wodociggowych.

Przewody o statusie przytacza wodociggowego nalezy wykonac z rur PE o $rednicach podanych w dokumentacji
projektowej. Podtoze do utozenia przytgczy wodociggowych nalezy przygotowac jak dla przewodéw
wodociggowych.

Potaczenia rur przytgczy wodociggowych nalezy dokonac¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewania
elektrooporowego nalezy dokonaé przy zastosowaniu specjalnych ksztattek do zgrzewania elektrooporowgo z
wbudowanym elementem grzejnym wbudowanym w postaci spiralnie zwinietego drutu oporowego, zatopionego
w jej wewnetrznej powierzchni. Podczas przeptywu pradu przez drut wydzielajgce sie ciepto rozgrzewa materiat
na wewnetrznej powierzchni ztgczki i na zewnetrznej powierzchni rury, powodujac jego uplastycznienie oraz
wzajemne przenikanie sie tworzywa. Petng wytrzymatosé potgczenia uzyskuje sie po ostudzeniu. Czas chtodzenia
zalezy od srednicy. Préby cisnieniowe mozna wykona¢ po catkowitym schtodzeniu wszystkich potgczen. Przyjmuje
sie czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry ksztattek sg zapisane w postaci nadruku, kodu
kreskowego lub karty magnetycznej. W niektérych systemach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu
oporowego.

Projektowane rurociggi nalezy pofaczyé z wodociggiem z PVC — za pomocg obejmy nawiertki.

Skrzynki zasuwy w jezdniach o nawierzchni gruntowej nalezy obudowac prefabrykatami zelbetowymi.

Po wykonaniu i zaspaniu wykopdéw zasuwy na zrealizowanych przewodach o statusie przyt. wodociggowych
nalezy oznakowac¢ przy pomocy tabliczek umieszczonych na sgsiadujacych ogrodzeniach.

5.4.3. Montaz zasuw.

Na przewodach wodociggowych nalezy zamontowad zasuwy kotnerzowe, zas na przewodach o statusie przytgczy
gwintowano/klielichowe. Wrzeciona zasuw winny by¢ ustawione w pionie i wyprowadzone za pomocg
teleskopowych obudéw do zasuw do poziomu terenu. tby do kluczy nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych.
Skrzynki uliczne w ulicach o nawierzchni gruntowej nalezy umiesci¢ w obudowie z typowych elementéw
betonowych.

5.5. Przej$cia wodociggami pod drogami i innymi przeszkodami.
W zwigzku z przebudowa drogi wszystkie prace nalezy wykonac¢ wykopem otwartym.

5.6. Skrzyzowania wodociggéw i przewoddw o statusie przytaczy z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem
podziemnym.

W obrebie skrzyzowan wodociggdw z sieciami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, kablami iinnym uzbrojeniem
podziemnym prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby nie doszto do uszkodzenia
istniejgcych sieci.

5.7. Ptukanie i dezynfekcja.

Projektowany wodocigg przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany ptukaniu czystg woda. Predkos¢
przeptywu wody w czasie ptukania winna wynosi¢ 1m/s a czas ptukania T=600 s. Przewdd wodociggowy uwaza
sie za wyptukany, gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe po ptukaniu
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poddaé dezynfekcji uzywajac roztwordw podchlorynu sodu w ilosci 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie moze
wykazywac zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

5.8. Préba szczelnosci wodociggu.
Po utozeniu przewodu i przewoddédw o statusie przytgczy wodociggowych oraz zabezpieczeniu przed
przesunieciem wykonac prébe szczelnosci wg PN-B-10725.

Préba szczelnosci powinna odpowiadac nastepujgcym warunkom:

-badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikdw (wmontowane zasuwy winny byc¢ otwarte)
-wszystkie odgatezienia, tréjniki pod hydranty oraz koricdwki przewodu winny by¢ zakorkowane

-prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C

-ci$nienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Badany odcinek mozna uwazaé¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody i pod
cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

5.9. Roboty ziemne - zasypy.

Zasypanie wykopodw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsa i Specyfikacjg Techniczng ST-03-
01. Nad projektowanymi wodociggami i przytaczami wodociggowymi nalezy utozy¢

tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wktadka identyfikacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewoddéw wodociggowych powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione nalezy dana faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzié¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania: podtoza naturalnego, podtoza wzmocnionego,
materiatéw, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenie blokéw oporowych przed
korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
robét z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw
Badanie materiatéw uzytych do budowy wodociggdw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentéow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci ( z
doktadnoscig do 10cm) i srednicy, badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia
rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur
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na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu, zapraw, obsypek i
podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki

- badanie odchylenia osi przewodu wodociggowego

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg przebiegu przewoddéw wodociggowych
- badanie odchylenia spadku przewodéw wodociggowych

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewoddw

- sprawdzenia ptukanie i dezynfekcji przewodéw

- sprawdzenie szczelnosci przewodow

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztattowac sie w nastepujacych zakresach:

- odlegtos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz5
cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10 m

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm

- odchylenie rurociggu ttocznego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu ttocznego od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ =5 mm

- odchylenie spadku utozonego rurociggu ttocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac: -5
% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku( przy zwiekszonym
spadku)

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej S0-00-00.

Jednostka obmiarowa s3:
- dla kanalizacji - 1 metr (m) rury dla kazdego typu $rednicy

34

35



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

8. PRZEJECIE ROBOT.
8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce przejecia robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

8.1. Ogdlne zasady przejecia robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej Specyfikacji
Technicznej daty wyniki pozytywne.
8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rurociggéw ttocznych
- zasypany i zageszczony wykop
Przejecie robdt zanikajgcych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Dtugos¢ odcinka podlegajgcego przejeciu nie powinna byé mniejsza niz 40m
Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robét

- dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-
02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podtoza gruntowego wedtug PN-81/B-03020, poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania poziomdw, uziarnienia warstw wodonosnych

- stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowym, uzbrojenia
podziemnego przebiegajagcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj
podtuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Przejecie robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy wodociggdw (rodzaj podtoza, stopiern wilgotnosci)

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu

- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w palnie, rzednych i gtebokosci utozenia

- jakos$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacjami
Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym

- dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatéw

- ptukanie i dezynfekcja przewodéw

- szczelnosci przewodow

- izolacji blokéw oporowych

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, uzycia

wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi

w punkcie ,, Kontrola jakosci robdt” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete

w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czesci robot.
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Przejecie czesci robdt jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu. Przy

przejeciu czesci Robdt wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

- protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czesci robét

- protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci catosci robdét

- Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatow

- dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodoéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonanych
przez jednostke geodezyjng

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

- protokéty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokéty ptukania i dezynfekcji przewodéw

- protokéty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Podstawe pfatnosci stanowi utozony odcinek wodociggu wraz z armaturg , hydrantami i przytgczami
wodociggowymi podfaczony do eksploatowanej sieci wodociggowej.

Wykop powinien by¢ zasypany i zageszczony do rzednej podtoza jezdni i chodnikéw, a w przypadku braku
nawierzchni utwardzonej — do rzednej podtoza przed rozpoczeciem robot.

Ptatnos¢ za metr biezgcy wodociggu lub przytgcza wodociggowego nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatéw na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra rurociggu ttocznego obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe, wytyczenie trasy wodociggu

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu
- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

- odwodnienie wykopu

- przygotowanie podtoza

- utozenie rur ochronnych

- wykonanie przeciskéw

- utozenie rur cisnieniowych przewodowych

- wykonanie blokéw oporowych i montaz ksztattek, armatury itp.

- ptukanie i dezynfekcje przewoddéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Sieci i instalacje wodociggowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
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badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka
PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

instalacyjne.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.
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SST-R- Rozbiorka elementow infrastruktury
1. Czesc¢ ogolna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét w ramach
Projektu - Przebudowa ulicy Brzozowej w Bielsku Podlaskim, robdt zwigzanych z rozbidrkg elementow
infrastruktury wodno-kanalizacyjne; .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rozbiérki elementéw drogowych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres Robét objetych ST

1.3.1 Roboty podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z rozbiérka i wywozem:
- odkopanie i rozebranie studni betonowych z kregdw wg. projektu
- odkopanie z rozebranie rurociggdw kanalizacyjnych betonowych w miejscach kolizyjnych
- odkopanie z rozebranie rurociggdw PVC wodociggowych w miejscach kolizyjnych
- Wywiezienie ztomu i gruzu betonowego z terenu budowy wraz z optatami za sktadowanie.
Zaktada sie , ze skoordynowanie robét sieci wod.-kan. z robotami drogowymi i rozebranie nawierzchni
przez wykonawce robdt drogowych w miejscach gtéwnych ciggéw komunikacyjnych.

1.3.2 Prace towarzyszgce i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robét podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne jest wykonanie
prac towarzyszacych i Robét tymczasowych wymienionych w ST-00.00 ,,0gdélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

14 Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robot”.
15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 ,,0gdlne warunki wykonania i odbioru Robét” p.1.8.

2 Materiaty
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich sktadowania podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i
odbioru Robét".

2.1 Materiat z rozbiérek

State sktadowanie gruzu na odktad nalezy zrealizowaé w wydzielonym miejscu, wskazanym przez Generalnego
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Materiat z rozbidrek tj. elementy sieci wod.-kan.
zutylizowaé w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

2.2 Sktadowanie materiatéw

Miejsce na czasowy odktad urobku wyznacza Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
projektem organizacji Robét, przy czym miejsce takie nie moze znajdowac sie w klinie odtamu wykopu oraz musi
spetniac¢ wszystkie warunki jakie wymieniono wyzej dla statego sktadowania urobku.

3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,0gd6lne wymagania wykonania i odbioru Robét”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Programie
Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora.

Wszystkie rodzaje Robdt opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. Roboty rozbiérkowe, Roboty ziemne,
szalowania, nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do wykonania Robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera: frezarki,tadowarki,zurawie samochodowe, samochody ciezarowe, zrywarki,
mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, koparki.

4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,0gd6lne wymagania wykonania i odbioru Robét".
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w
obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na 0S. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajagce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdét i jakos¢ drég po ktérych poruszaja sie.

39

40



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5 Wykonanie Robot
5.1 Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania Robot podano w ST-00.00 ,,0g6lne wymagania wykonania i odbioru Robét”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem Robdt rozbiérkowych. Program powinien byé sporzadzony
przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robét zwigzane z
wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2 Szczegétowe warunki wykonania Robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementdéw drég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy zamkna¢ ulice aktualnie przeznaczong do Robdt, przy
jednoczesnej realizacji projektu ,, Organizacji ruchu na czas budowy".

Gruz z rozbidrki nawierzchni i podbudowy drogowej musi by¢ rozdrobniony w taki sposdb, aby jego usuwanie nie
uszkodzito istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, ktéry nalezy zlokalizowaé¢ pod nadzorem ich Uzytkownika.
Zatadunek i wywdz gruzu musi by¢ zorganizowany w taki sposéb aby nie zagrazato to istniejacym liniom
napowietrznym elektrycznym i teletechnicznym.

Elementy i materiaty, ktdre stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescié.

6 Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robot".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych. Zageszczenie
gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST-01.03 ,Roboty ziemne".
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7 Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robot".
Jednostka pomiarowa Robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw infrastruktury wod.-kan. jest:

1 mb (metr biezacy) - rurociggu,

1 szt. - studni rewizyjnych.

8 Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robét".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami niniejszej ST
W powigzaniu z wykonaniem robét budowlano-montazowych oraz odtworzeniem nawierzchni.

9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robot”.
9.1 Opis sposobu rozliczenia Robét

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1mb rozbidrki rurociggéw.
Pfatno$¢ za wykonanie 1mb rozbidrki, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjg Projektowa
zawiera rowniez:

—  koszt Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

— koszt wyznaczenia powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

—  koszt rozebrania nawierzchni,

—  koszt zatadunku i wywiezienia materiatéw z rozbiérki wraz z obowigzujacymi optatami za sktadowanie,

— koszt wyréwnania i zgeszczenia podtoza oraz uporzadkowanie terenu rozbidérki,

—  koszt utylizacji odpaddéw.

9.2 Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;.

W przypadku braku w Przedmiarze Robot indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty tymczasowe i
prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robét winny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wéwczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
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wymagan w zakresie Robdét tymczasowych i prac towarzyszacych nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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