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ZAKRES ROBOT

. Wymiana przewodéw napowietrznej linii elektroenergetycznej AL na AsXSn 2x25mm?

obwodu oswietlenia ulicznego L= 537(572)m
w tym:

Wymiana przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej AL na AsXSn 2x25mm?’
obwodu o$wietlenia ulicznego ul. Brzozowej (odc. 1) L= 184(195)m

Wymiana przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej AL na AsXSn 2x25mm?
obwodu oswietlenia ulicznego ul. Brzozowej (odc. 2) L= 149(159)m

Wymiana przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej AL na AsXSn 2x25mm?
obwodu oswietlenia ulicznego ul. Brzozowej (zautek) L= 62(69)m

Wymiana przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej AL na AsXSn 2x25mm?
obwodu oswietlenia ulicznego ul. Jasminowej L= 142(152)m

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

. Oswiadczenie projektanta.

Warunki techniczne modernizacji o$wietlenia ulicznego nr RE3/RR3/3626/2016 z dnia
12.05.2016r.

. Opis techniczny.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekt zagospodarowania terenu - przylagcze napowietrzne oswietlenia ulicznego— rys. Nr 1.
Schemat ideowy zasilania — rys. Nr 2.

Wykaz projektowanych materiatow.

Przedmiar robot.

Kosztorys ofertowy



Putko Piotr

/Nazwisko i imig projektanta, sprawdzajacego/

Bielsk Podlaski, dn. 20.10.2016r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r., (tj. Dz. U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.)
oswiadczam, ze niniejszy projekt Modernizacja oSwietlenia ulicznego ulicy Brzozowej i
Jasminowej w Bielsku Podlaskim, wykonalem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej, oraz warunkami przylaczenia o$wietlenia ulicznego
RE3/RR3/3626/2016 z dnia 12.05.2016r.

Autor projektu:

sHRY U

C. Steut
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Bizfystok, dmiz 17 czarwez 2009 o
POOBEX.7L310LU06

DECYZJA

Na podstawie art. 74 ust 1 ple 2 wstawy z dmia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architelctSwr,
mzymierdw budowmictwa oraz mbamistdw (Dz. U, = 2001 1. Nr 3, goz. 42, Z péimiejszy Tdanam), art. 12
ost. 3, avt 13ust Lplo L, art 14 ust. | plt 5 ustawy z dmia 7 lipca 1994 ¢ - Prawo budowlane (mkst jedmality:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, = péfmiejszyrm zmianami) oraz § 12 pkt | rozporzadzeriz Mimistrs
Infraswrukimwy = doja 18 maja 2005 r. w sprawie semodzielnych fimkefi techmiconych w budownictwie D=z, U.
Nr 96, poz.817), w zwiazin = § 28 ust. [ rozporzadzenia Mimistra Transportu { Budowmictwa 7 duia 28 knietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych fimkeji techmiczmych w budownictwie (Dz. U, Nr §3, poz. 378) Kormmisja
Kwaliffkacyjns Podlasidef Okregowej [zby Infymierdw Budawnictwa stwisrdza, Ze

Pan PIOTR PUTKO
magister inZynier elektryk
w zakresie elektrotechniki
rodzony dmia 19 Hstopada 1961 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUBOWLANE
numer ewidencyjny POL/O053/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
W specjalnedci nstalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycamych

TZASADNIENIE
W zwiazkn 7 uwrgledniemiem W catodcel Zrdaria stromy, na podstawie art 107 § 4 ustawy z duia 14 czerwoa
1960 r. ~ Kodeks poswmpowamia admmimistracyjnego (tekst jedmolity Dz U. z 2000 r. or 98, poz. 1071,
z poiniejszymi Zmianand) odstgpuje si od uzesadwiemia decyzil Szozegéiowy zakres nadamych uprawmien
budowlamych akredlono na adwrucis decyzii.

POUCZENIE
Qd mmiejszej decyzii siizy odwolamie do Erajowe] Komisji Ewalifikacyjnej Polskiej Izhy Ingyumierdw
Budgwmictwa w Warszawie, 72 podrednictwern RKomisji Kwalifikacyine] Podlaskie] Qkragowsj Tzby Inzymierdw
Budownictws, w termimie 14 i od daty jef dorsczenia.

L. Prmewodniczacy Komisji Kwalifikacyine POIIR
mgr iz Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Romisjii Kwaliffkacyinej POTIB
mgr nZ. [akub Gregoraryk

3. Sekoretars Xomisji Kwalifilcacyimej POIIB
mgr o, Bogdan Badski

4. Czionek Xomisji Kwalifkacyjusj PO
mgr w2, dmma Apdruszikiewion

3. Czlonek Komisji Kwaliffkacyinej POIR
mgr ing, Wiktor Ostasiewicz

§. Cztonek Komisji Kwalifflacyjnai POIB
mgr nz. Mirosiaw Jerzy Szumsld




Szezegdtowy zakres uprawnied budowlanych
do projektowania bez ograniczen i
W specjalnodcl instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacii | urzadzsf
elektrycznych i elektroenerzetyeznych

Zgodmie zart. 12 ust L plet 1§ are. 13 ust. 4 wowr. ustawy z doia 7 lipca 1994 ¢, — Prawo budowlane
W WyZej wynuenione] specjalnadei, mimiejsze uprawrienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzamiz projeltdw éfchit:k:tcnicmo-budowhaych i sorawowamia nadzoru
airtorskiego,

sprawowania kontroli techmiczne] wirmymmania obiektéw budowlamych

bez ograniczed.

I, Zgoduoie z § 24 ust. 1 ww. rozporzadzemia vimistra Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r.

w sprawie  samodrielych  funkefi techmmicznych w  budowmictwie, niniejsze  uprawmierta
budowlane upowaimiajg do projektowarda obiekin budowlanego, takiego jak sieci, mstalacie
t urzadzemia eleltryezne | elekiToenergetycmme, w tym kolejows, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakeyjne wraz 7 urzadzemiam do zasilamia i sterowarma.

Qtrzmia:

15

PO TTRrY

Pan Piotr Putko

aul A. Asmyka L0

17-300 Siermiatyczs
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-7EK-JR5-LRU *

Pan Piotr Putko o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1197/01
adres zamieszkania ul. A. Asnyka 10, 17-300 Siemiatycze

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczatego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwladczenlu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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ul. 11 Listopada 11 17-100 Bielsk Podlaski

f PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Bialystok
P GE Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski

tel. 085-676-63-00

Bielsk Podlaski, dnia 12/05/2016
RE3/RR3/3626/2016

URZAD MIASTA BIELSK PODLASKI
UL. KOPERNIKA 1
17-100 BIELSK PODLASKI

Warunki techniczne modernizacji oSwietlenia ulicznego

W odpowiedzi na pismo znak Gk.7031.6.19.2016 z dnia 22.04.2016r Rejon
Energetyczny Bielsk Podlaski okresla warunki techniczne modernizacji istniejgcego

oéwietlenia w Bielsku Podlaskim przy ul. Brzozowej i Jasminowej, polegajgcej na

wymianie przewodéw Al na AsXSn 2x25 mm2 bez wymiany opraw osw. ul.:

1.

Modernizacje os$wietlenia ulicznego winna przeprowadzié Gmina wtasnym
kosztem i staraniem zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.
Dokumentacja podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski.
Modernizacje nalezy projektowaé zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych” (dostepne na stronie www.pgedystrybucja.pl) i
obowigzujgcymi przepisami. ,
Skoordynowaé podziaty obwodoéw oswietlenia ulicznego zgodnie z podziatami
obwodoéw komunalnych; w liniach napowietrznych zastosowaé uktady SOM.
Dostosowaé zabezpieczenia obwodéw oswietleniowych i sterowniczych do
nowych warunkéw pracy.

Dopuszcza sie mozliwosé etapowej realizacji inwestycji.

Przebudowane urzadzenia oswietlenia ulicznego pozostang na majatku i w
eksploatacji Gminy.

Granice witasnoéci urzadzen bedg stanowi¢ zaciski prgdowe w miejscach
podigczenia projektowanych przewodéw do sieci PGE Dystrybucja S.A., w w/w

miejscach na przewodach zatozy¢ opaski termokurczliwe koloru czerwonego.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON:
060552840, kapitat zaktadowy: 9 730 742 890,00 zt w peni optacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400
Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



7. Materialy z demontazu urzadzen PGE - ztom Al, Fe i inne w uzgodnionym
zakresie przekaza¢ do Wydziatu Utrzymania Sieci w Rejonie Energetycznym
Bielsk Podlaski, pozostate odpady przekaza¢ do utylizacji.

8. Wejscie wykonawcy na realizacjg inwestycji, nastapi po protokolarnym przejgciu
przez wykonawce placu budowy i ustaleniu harmonogramu robét. Z tytutu
dopuszczenia do pracy na urzadzeniach elektroenergetycznych beda pobierane
optaty zgodnie z Taryfg OSD.

9. Wykonawstwo robét winna prowadzi¢ osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgca
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym.

10. Zabudowane przewody AsXSn nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego w Rejonie
Energetycznym Bielsk Podlaski po dostarczeniu dokumentacji powykonawcze;j.

11. Warunki uzyskujg wazno$¢ po pisemnym potwierdzeniu ich przyjecia przez
Gmine.

12. Niniejsze warunki tracg waznosé po uptywie dwéch lat od daty ich wydania.

PGE Dystiybucja S.A.
Oddz{at Bj5vstok
Rejon EnergeXiczhy Bieisk Podlaski

yre t.or . i
Jerzy Kordziukiewicz

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON:
060552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890,00 zt w pehi oplacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400
Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www pgedystrybucja.pl



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora;
- warunki techniczne modernizacji' o§wietlenia ulicznego nr RE3/RR3/3626/2016 z dnia‘
12.05.2016r.; ' '
uzgodnienia dokumentacji,
- katalogi opraw oswietleniowych i shupow;
- aktualne przepisy i normy.

3.2. Opis zagospodarowania terenu
3.2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji oswietlenia ulicznego ulicy Brzozowe;j i
Jasminowej w Bielsku Podlaskim polegajagcy na wymianie przewodow typu Al na AsXSn
2x25mm?. Projekt modernizacji o$wietlenia ulicznego jest realizowany w ramach przebudowy
projektowanej ulicy - ,,Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturg w ulicy Brzozowe;j”. Dziatka nr
geod. 4548/2, 4557, 4480/3 stanowi wlasnos¢ Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, natomiast dz. nr
geod., 4608, 4548/3, 4536 (przy ul. Brzozowej) 1 dz. nr geod. 4751 (przy ul. Jasminowej) stanowi
wiasnos¢ osob prywatnych.

Projekt jest opracowany wg typowych rozwigzan stosowanych w Elektroenergetyce.

3.2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przebudowywana droga jest zlokalizowana na terenie zabudowanym budynkami

jednorodzinnymi. Projektowana droga bedzie charakteryzowata si¢ malym natezeniem ruchu

pieszych 1 pojazdéw. Na terenie projektowanej inwestycji sg zlokalizowane podziemne sieci
uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne nN i SN, telekomunikacyjne, wodociggowe, sanitarne oraz
kanalizacji deszczowe;..

3.2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres inwestycji:

- Demontaz istniejacego przewodu typu AL35 o dlugosci 537m.

- Montaz przewodu o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm? o tacznej dlugosci 537(572)m, ktory bedzie
zasilany z istniejacej oswietleniowe]j linii napowietrznej typu AL ze stupa nr 13 RK-10 przy ul.
Jarzgbinowe;j.

- Podlaczenie istniejacych opraw oswietlenia ulicznego do podwieszonego przewodu o$wietleniowego.

Przy ul. Brzozowej i Jasminowej jest wybudowana linia napowietrzna nN z linig o$wietlenia

ulicznego, ktora jest zasilana z szafki oswietleniowej SOK 1275 przy stacji transformatorowej nr

3-1559 ,Kwiatowa”. Uktad sterowania oswietleniem i pomiaru energii zainstalowany wraz z

zabezpieczeniem nadmiarowo pradowym w szafce przy w/w stacji transformatorowej pozostaje

bez zmian. Trasa linii napowietrznego os$wietlenia ulicznego AsXSn bedzie przebiegata po

istniejacych stupach elektroenergetycznych.



3.2.4. Obszar oddzialywania projektowanej linii nN o$wietlenia zewnetrznego

Oddziat oddziatywania projektowanego przytacza nN oswietlenia ulicznego zamyka si¢ w obrebie
dzialek objetych wnioskiem. Projektowana linia o$wietlenia nie wptywa ujemnie ani nie zmienia
istniejacego zagospodarovyania dziatek ‘ sgsiednich. Trasa projektowane] lini.i oswietlenia
ulicznego nie koliduje z istniejacg zabudowa oraz infrastrukturg techniczng.

3.2.5. Warunki ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

Teren inwestycji nie jest polozony w strefie objetej ochrona.

3.2.6. Ochrona w zakresie dziedzictwa Kkulturowego i zabytkéw oraz débr Kkultury
wspolczesnej

Teren inwestycji nie jest polozony w strefie objetej ochrong

3.2.7. Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, nie stwarza zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia ludzi przebywajacych w jej

otoczeniu. Projektowane prace nie wymagajg wycinki drzew.

3.3. Projektowany zakres robot:

Projekt przewiduje wymiang istniejgcego przewodu zasilajgcego zrodia swiatla oswietlenia

ulicznego typu AL35 na przewdd typu AsXSn2x25mm? o dlugosci L=537(572)m na odcinku od
stupa nr 13/RK-10 przy ul. Jarzebinowej wzdhuz ul. Brzozowej i Jasminowej bez wymiany
istniejacych opraw oswietleniowych. Przy stupie nr 13 (od str. ul. Jarzgbinowe;j), nr 5/3, nr 7, nr 1
(od str. ul. Holowieskiej) i nr 5 ul. Jasminowej na przewodzie fazowym obwodu oswietlenia
AsXSn2x25mm? nalezy zamontowaé ograniczniki przepie¢ ASA 500-5BO+F2+K wykonujac
uziemienie tych ogranicznikéw wraz z uziemieniem przewodu neutralnego oraz zamontowac
zaciski 2xTTD1CC do montazu uziemien przenosnych. Wymienione stupy posiadajg uziemienie
robocze (sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia, ktdre nie powinno przekracza¢ Ru<10Q). Przewody
AsXSn na stupach krancowych zabezpieczy¢ koncoéwka kablowg KA-25. Dodatkowo na stupach
nr 4 1 6 na ulicy Brzozowej nalezy zamontowa¢ zaciski 2xTTD1CC.
Istniejace oprawy oswietleniowe zabudowane na wysiggnikach WOW na stupach nr 1, 3, 4, 6 (ul.
Brzozowa), nr 1, 3, 5, 5/1, 5/3, 6, 7 (ul. Brzozowa zautek) i nr 1, 3, 4, 5 (ul. JaSminowa) nalezy
podiaczy¢é do nowego przewodu AsXSn. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV29.253 z
wkladkami BiWTs2A i zasili¢ istniejgcym przewodem YDY.

3.4. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa:
Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ samoczynne wylgczanie w
uktadzie TN-C poprzez zadzialanie zabezpieczen topikowych. W tym celu zacisk ochronny w

kazdym wysiegniku potaczyé przewodem AsXSnlx25mm? z przewodem PEN linii zasilajacej.



Zaciski ochronne w oprawach oswietleniowych potgczy¢ do przewodu zbtto-zielonego PE
YDY3x2,5mm?.

3.5. Uwagi koncowe:

- Wykonawca ma obowiqzek uzgodni¢ prace na czynnej linii nN w Rejonie Energetycznym Bielsk
Podlaski w celu uzyskania wylgczen i dopuszczenia do prac.

- Przed przystgpieniem do robot nalezy wystqgpi¢ do Urzedu Miasta w Bielsku Podlaskim z
wnioskiem o zajecie pasa drogowego oraz nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia prac..

- Wybudowane urzqdzenia oswietlenia ulicznego pozostang na majgtku Gminy Miejskiej w
Bielsku Podlaskim. W celu odréznienia od urzqdzen PGE Dystrybucji S.A., na projektowanym
przewodzie AsXSn 2x25mm’ przy stupie nr 13 (ul. Jarzebinowa) zamocowaé opaski

termokurczliwe koloru czerwonego o szerokosci 10cm




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO
ULICY BRZOZOWEJ I JASMINOWEJ
W BIELSKU PODLASKIM

Adres inwestycji:
Miejscowosé: Bielsk Podlaski

ul. Brzozowa: dz. nr geod. 4548/2, 4608, 4548/3, 4536
ul. Jasminowa: dz. nr geod. 4557, 4571
ul. Jarzgbinowa: dz. nr geod. 4480/3

Gmina: Bielsk Podlaski

Powiat:  bielski

Wojewodztwo:  podlaskie

Rejon Energetyczny:  Bielsk Podlaski

Inwestor: GMINA MIEJSKA Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Autor projektu:
mgr inz. Piotr Putko
17-300 Siemiatycze, ul. A.Asnyka 10 mgr ing. tko
upr. proj. PDL/0053/POOE/06 Upt bad. do ez ograniczef

w &pec. sieciAnst 1 urzadz. elektr

w spec. sieci instal. i urzqdz. el-en. P DL/00SAPONE/06
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
CZESC OPISOWA.

1. Projektowany zakres robdt.

1.1 Demontaz istniejacego przewodu typu AL35 o dlugosci 537m.

1.2 Montaz przewodu oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm2 o tgcznej dlugosci 537(572)m z
podigczeniem do istniejacej linii napowietrznej nN typu AL.

1.3 Podlaczenie istniejacych opraw o$wietlenia ulicznego do podwieszonego przewodu

o$wietleniowego.

1. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

1.1 Czynne sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe nN.
1.2 Czynne sieci elektroenergetyczne kablowe SN

1.3 Sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

1.4 Sie¢ wodociggowa podziemna

1.5 Sie¢ sanitarna

1.6 Droga publiczna miejska.

2. Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne napowietrzne.

2.2 Drogi publiczne.
3. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

3.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:
- pracy na czynnej linii napowietrznej nN.

3.2 Niebezpieczenstwo przygniecenia ciezkimi przedmiotami podczas rozladunku materialow,
podlaczenia/montazu opraw oswietleniowych i przewodow.

3.3 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i uderzenia spadajacymi przedmiotami podczas montazu
opraw i przewodow.

3.4 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie drogowym.

4. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczgciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
dla brygady w celu oméwienia zakresu robdt, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na
budowie.

Brygadzista - kierujacy zespolem jest zobowiagzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac i wystepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadaf poszczegdinym
monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprz¢tu ochronnego i zabezpieczajacego, przypomnienia zasad
bhp, w szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w

zblizeniu do nich oraz pracy na wysokosci.



5. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

5.1 Wszyscy czlonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy.

Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obshugi
sprzgtu. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie
moga wykonywacé prac samodzielnie.

5.2 Stosowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet ochronny,
zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

5.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym PGE Dystrybucja S.A. Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wylacznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw PGE RE Bielsk Podlaski zgodnie
z pisemnym poleceniem.

5.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych.

5.5 Prace w pasie drogowym zabezpieczy¢ i wykonywac zgodnie z projektem zabezpieczenia robdt.

5.6 Zwraca¢ uwage na bezpieczenistwo 0sob i pojazddéw poruszajacych si¢ po ulicach objetych budowa.

5.7 Zachowa¢ bezpieczna odlegtos¢ od pracujacego sprzetu mechanicznego. Zabrania sie przebywania

pod przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.
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PLAN SYTUACYINY  SKALA 1:500

Modernizacja elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
AsXSn2x25mm2 L=537(572)m Bielsk Podlaski ul. Brzozowa i Jaéminowa
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=

Istn. stup nr 1/RN-10
+ istn. opr.osw.

T

Istn. stup nr 2/P-10

SCHEMAT ZASILANIA Bielsk Podlaski ul. Brzozowa i Jasminowa
ELEKTROENERGETYCZNA LINIA NAPOWIETRZNA

OSWIETLENIA ULICZNEGO AsXSn2x25mm? L=537(572)m

Istn. stup nr 3/P-10
+ istn. opr.osw.

Istn. stup nr 6/P-10
+ istn. opr.os$w.

Istn. st 5/P-10
S + proj. 2xTTD-1CC

Istn. stup nr 4/P-10 + istn. opr.o§w.

Istn. stup nr 7/RK-12

+ istn. opr.osw.

+ proj. 1xASA-A.500-5BO+F2+K
+ proj. 2xTTD-1CC

+istn. Ru<10Q

) ] [ @9 ]

e, L=184(195)m

Istn. stup nr 13 RPK-10

+istn. 3xASA-A.500-5BO+F2+K (linia kommunalna)
+ proj. 1xXASA-A.500-5BO+F2+K (linia o§w.)

+ proj. 2xTTD-1CC (linia o$w.)

+ istn. Ru<10Q

Istn. stup nr 5/RK-10
+ istn. opr.o$w.
+ proj. 1xASA-A.500-5BO+F2+K
+ proj. 2xTTD-1CC
+ istn. Ru<10Q

7

+ proj. AsXSn2x25mm? od sk nr 1 do sk. nr 7

Istn. stup nr 5/2 BN-10

ul. Brzozowa zaulek - istn. AL 4x35mm2+25mm?
+ demontaz AL25mm? o)

+ proj. AsXSn2x25mm?* L=62(69)m

=
Istn. stup nr 5/3/RK-10
+ istn. opr.o$w.
+ proj. 1xASA-A.500-5BO+F2+K
+ proj. 2xTTD-1CC
+ istn. Ru<100

L1

Istn. stup nr 1/RP-10
+ istn. opr.o$w.
Istn. stup nr 2/P-10

Istn. stup nr 3/P-10
+ istn. opr.osw.

Istn. stup nr 4/P-10

ul. Ja§minowa -istn. AL 4x70mm?+35mm? s
+ demontaz AL35mm?

+ proj. AsXSn2x25mm? L=142(152)m 2 N

O

(@)

1 Istn. stup nr 6/RP-10
O + istn. opr.osw.

Istn. stup nr 5/P-10

Istn. stup nr 4/BN-10
+

+ proj. 2xTTD-1CC

()=s Istn. stup nr 3/P-10
+ istn. opr.osw.

Istn. stup nr 2/P-10

L) | 60 D —— b | L L A)
ul. Brzozowa odc. 1 - istn. AL4x50mm?+35mm? //
+ demontaz AL35mm? Istn. stup nr 5/1 RP-10
+ istn. opr.o§w. B

149(159)m

istn. opr.os$w.

ul. Brzozowa odc. 2 - istn. AL 4x50mm?2+35mm?

+ demontaz AL35mm>
+ proj. AsXSn2x25mm’ L

Istn. stup nr 1/RK-10

+ istn. opr.o$w.

+ proj. 1XASA-A.500-5BO+F2+K
+ proj. 2xTTD-1CC

+istn. Ru<10Q

Istniejgca linia napowietrzna komunalna i o§wietlenia ulicznego AL 4xAL70mm?2+35mm? +25mm?
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Wykaz projektowanych materialéw.
Oswietlenie uliczne - modernizacja ul. Brzozowej i Jasminowej w Bielsku Podlaskim

t

1. | Przew6d AsXSn2x25mm* 572 |m

2. | Sruba hakowa ocynkowana M16x200 kompletna 26 | szt.
3. | Uchwyt przelotowy SO 16 | szt.
4. | Uchwyt krancowy UK2x25 10| szt.
5. | Zacisk jedn. przebijajacy SLIP 32.21 2 | szt.
6. | Zacisk dwustr. przebijajacy SLIP 22.1 63 | szt.
7. | Ogranicznik przepie¢ ASA 500-5BO+F 5 | szt.
8. | Zacisk uziemiajacy TTD1CC 14 | szt.
9. | Palczatka termokurczliwa AK-2 25 4 | szt.
10. | Ostonka korica przewodu PK.99.025 10| szt
11. | Koficowka kablowa KA 25 28 | szt.
12. | Bezpiecznik SV29.253 14 | szt.
13. | Wkiadka bezpiecznikowa BiWTs2A 14 | szt.
14. | Przew6d AsXSn 25mm? 28 |m

15. | Przewdd YDY3x2,5mm’ 56 |m

Dopuszcza si¢ oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, Zze zapewnia
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji z
zobowigzaniem do spelnienia wymogu wynikajacego z art.30 ust.5 ustawy oraz podania wykazu
dokumentow potwierdzajacych ich rownowazno$é takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z
podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.
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PROJEKTY | INSTALATORSTWO ELEK- 17-300 Siemiatycze ul. A.Asnyka 10
TRYCZNE PIOTR PUTKO

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI H Modernizacja linii oéwietlenia ulicznego !
ADRES INWESTYCJI : Bielsk Podlaski ul. Brzozowa i Jasminowa
INWESTOR : GMINA MIEJSKA Bielsk Podlaski 17-100
ADRES INWESTORA § Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 elektryczna

BRANZA
SPORZADZIt. KALKULACJE

PROJEKTY | INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE PIOTR PUTKO (elektryczna)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



BielskPodlaski ul Brzozowa i Jasminowa.kst

PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|SST 5.3. Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub
branza elektr. jodgromnik na stupie stojagcym
szt. 14.000;
RAZEM 14.000)
2|SST 5.3. Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przezna-
branza elektr. |czeniem na zlom, utylizacja
krn/1 0.537]
przew.
RAZEM 0.537
3lssT 5.3, 54 [Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - Sruba hakowa
branza elektr. Jocynkowana M16x200 kompletna
szt. 26.000
RAZEM 26.000
4/SST 5.3, 5.4 |Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych
branza elektr. |o przekroju do 4x50 mm2 — przewod 2x25mm?
km 0.537
przew.
RAZEM 0.537
5[SST 5.4 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik prze-
branza elektr. [pie¢ ASA-A500-5-BO
szt. 5.000
RAZEM 5.000;
6/SST 5.4 Montaz konstrukgciji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - Zacisk uziemiajgcy
branza elektr. [TTD1CC
szt. 14.000
RAZEM 14.000
7|SST 5.4 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn — bezpiecznik SV
branza elektr.
szt. 14.000
RAZEM 14.000;
8|SST 6 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw-
branza elektr. [szy)
pomiar 4.000
RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4 44b
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KOSZTORYS OFERTOWY

Bielsk Podlaski ul. Brzozowa i JaSminowa
Modernizacja linii o$wietlenia ulicznego

Branza elektroenergetyczna

Lp. Opis i wyliczenia jom. llos¢ Cena Wartoéé
jednost. | netto [ 1]
[zV/jm]
Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN -
1 ) . : . szt. | 14,000
bezpiecznik na stupie stojagcym
9 Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 |km/l1prz 0.537
z przeznaczeniem na ztom, utylizacja ew. ’
3 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - Sruba szt | 26.000
hakowa ocynkowana M16x200 kompletna ] i
Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub
4 . km | 0,572
podobnycho przekroju 2x25 mm?2
5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - it 5.000
ogranicznik przepie¢ ASA 500-5BO ) ’
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - Zacisk
6 D szt. | 14,000
uziemiajacy TTD1CC
Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn -
7 . . . - ; szt. | 14,000
bezpiecznik SV29.253 - podiaczenie istn. opraw oswietleniowych
g Pomrfir re.zystanql izolacji instalacji elektrycznej - obwadd 1-fazowy pomiar | 4,000
(pomiar pierwszy)
Razem
23% VAT:
Razem brutto:
mgr inz. Piotr Putko
i faniczen
.2“' ol e urzadz. elekts
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