ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

‘ Opis Techniczny

CZESC GRAFICZNA

Lp. | Nazwa rysunku Skala Nr | Str.
1 Projekt zagospodarowania 1:500 1
2 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j 1:100/500 | 2
3 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j 1:100/500 | 3
4 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j 1:100/500 | 4
5 Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j 1:100/500 |5
6 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 1:100/500 | 6
7 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:100/500 | 7
8 Hydrant naziemny - 8
9 Szczegoty weztéw wodociggowych - 9
10 Studnia rewizyjna Dn1000 mm 1:10 10
11 | Wpust uliczny na studni betonowej 1:25 11
12 Schemat montazu skrzynki zasuw - 12
13 Szczeg6t wiaczenia przepadu do studni betonowe;j - 13
14 | Zabezpieczenie kabli energetycznych - 14
15 Profil wykopu - 15
16 | Zabezpieczenie przewodow teletechnicznych - 16
17 Schemat uszczelnienie kanatu - 17
18 | Schemat blokéw oporowych - 18




OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania jest umowa zawarta z inwestorem:
Miasto Bielsk Podlaski, a Biurem Projektowym ,,Droem” Mirostaw Jakubiuk.

1.2.  Materiaty wyjsciowe
Do opracowania projektu wykonawczego wykorzystano n/w materiaty wyjsciowe:

-Mape do celdw projektowych terenu objetego opracowaniem
-Odpis protokotu narady
-Decyzja w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji deszczowej i wodociggu
-Zgoda na dysponowanie czescig dziatek

-Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
-Obowigzujace przepisy i normy

1.3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy i przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej i wodociggowej z odcinkami przewoddw o statusie przytacza do granicy poszczegdlnych
nieruchomosci. Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym na dz. nr: 4542/2 przy ul. Brzozowe;j
w Bielsku Podlaskim. Opracowanie obejmuje réwniez przetgczenie i przebudowe w pasie drogowym
istniejgcych przytaczy sanitarnych.

W zakres opracowania wchodza:

1. sie¢ kanalizacji deszczowej — grawitacyjna
2. sie¢ wodociggowa
3. odcinki przewoddéw o statusie przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych w granicach pasa
drogowego
Projekt zawiera cze$¢ opisowq i graficzng (z zatgczonymi przebiegami tras rurociggéw, rysunkami
typowymi oraz profilami projektowanych sieci i przytgczy).

1.4. Lokalizacja inwestycji
Teren inwestycji obejmuje obszar, znajdujacy sie w ul. BRZOZOWEJ w Bielsku Podlaskim,
dziatki bedgce wtasnoscig - Miasta Bielska Podlaskiego nr dz. ew. :24/2,76/5,123,164/5,28,26/1,21.
Przytacza objete budowg lub przetgczeniem do projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
projektuje sie do pierwszej studzienki kanalizacyjnej i istniejacych przewoddw przytaczy
wodociggowych.

2. Charakterystyka terenu inwestycji
2.1.  Warunki gruntowo — wodne

Badania geotechniczne wykazaty, Ze na catlym obszarze pod warstwg gruntéw
antropogenicznych (nasypéw zbudowanych ze zwiréw, zwiréw zaglinionych, piaskow i
kamieni) zalegajg grunty piaszczyste z humusem o migzszosci 0,3-0,7 oraz ponizej grunty
gliniaste — spoiste oraz grunty gliniaste — mato spoiste.

Stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na gtebokosciach od 1,3-2,4m.

2.2. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu

Wystepuje gtdwnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Istnieje zorganizowany
system zaopatrzenia w wode przez istniejgcy wodociag o srednicy 100 mm z rur PVC oraz z niektdérych



czesci ulicy zrzut $ciekdw sanitarnych a takze zorganizowany system odprowadzania wody opadowe;j
do kanalizacji deszczowej.
Na w/w terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne i nadziemne:
- Wodocigg @ 110 mm wraz z przytgczami domowymi
- Napowietrzna linia elektryczna
- gazociagi wraz z przytaczami
- kable i kanaty telefoniczne
- kable elektryczne
- kable teletechniczne

2.3. Likwidacja istniejacej sieci wodociagowej

Przewody przewidziane do likwidacji (oznaczone krzyzykami na planie sytuacyjnym) o
dtugosciach:

e Wodocigg #110mm L=32 m z rur PVC w ul.Brzozowej

e Wodocigg @110mm L=32 m z rur PVC na dziatce 4548/3

e Przytagcza wodociggowe @ 32 z rur PE na dziatce 4548/3

e (Cze$¢ przytgcza wodociggowego z rur PE na dziatce 4546
nalezy wytgczy¢ z eksploatacji .

Przed przystgpieniem do przebudowy sieci wodociggowej Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z
Przedsiebiorstwem Komunalnym sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji.
miejsce sktadowania likwidowanych rurociggdw i obiektéw sieci w ilosci wydobytych fizycznie
przewoddéw oraz zdemontowanej armatury wodociggowej i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej
(operatu powykonawczego) przedktadanej na etapie odbioru w przedsiebiorstwie Komunalnym.
Wytaczenie z eksploatacji przewoddéw sieci wodociggowej prowadzi¢ pod nadzorem Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji Przedsiebiorstwa Komunalnego sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim

2.4. Rozbiodrka istniejgcej kanalizacji deszczowej
Przewody przewidziane do likwidacji (oznaczone krzyzykami na planie sytuacyjnym) o
dtugosciach:
e Kan. deszcz. w ul. Brzozowej z rur betonowych L= 270 m wraz ze studniami rewizyjnymi
nalezy wytgczy¢ z eksploatacji dobycie istniejgcych rur i uzbrojenia z ziemi.
Zdemontowane elementy betonowe wywiez¢ na sktadowisko odpadéw statych, w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Gminy Bielsk Podlaski

3. Rozwigzania projektowe

3.1. Sie¢ wodociagowa

3.1.1. Istniejaca sie¢ wodociggowa
Istniejgcy wodocigg w ul. Brzozowej wykonany jest z rur PVC o $rednicy @ 110 mm. Z uwagi
na przebudowe ulicy Brzozowej, zachodzi koniecznos$¢ przebudowy odcinkdw sieci wodociggowej wg.
Projektu Zagospodarowania Terenu.

Projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej na odcinku:
e odwezta W1 w do wezta W10 w ulicy Brzozowej

Projektowane odcinki sie¢ wodociggowej posadowi¢ nalezy na gtebokosci ok. 1,8 m. Doktadny

bieg przewodu, jak i umiejscowienie armatury odcinajgcej zostaty pokazane w czesci graficznej
projektu.

3.1.2. Sie¢ wodociggowa wraz z odcinkami przewodéw o statusie przylaczy



Z uwagi na przebudowe ulicy Brzozowej, przewiduje sie likwidacje odcinka wodociggu
znajdujgcego sie na terenie prywatnym i wykonanie nowych odcinkéw sieci wodociggowej z rur
ci$nieniowych PVC 110 mm PN10 o potgczeniach na wecisk kielichowych z uszczelka.

Schematy weztdw jak i pofaczen z istniejgcymi sieciami przedstawiono na schemacie
montazowym.

Projektuje sie :

- wodocigg PVC PN11 3110 L= 153 m — w ul.Brzozowej

- odcinki przewoddw o statusie przytaczy wodociggowych PE 1,0 MPa 332 mm L=20m

Na zatamaniach sieci wodociggowej ( odc. W15-W16 i W17,W18) stosowac bloki oporowe w
wg normy BN-81/9192-04"Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania”,BN-81/9192-05"Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe .Wymiary i warunki
stosowania”.

Nad przewodem na wys. 30 cm, nalezy zamontowac tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wktadkg stalowg w sposéb umozliwiajacy podtaczenia urzadzen do trasowania sieci
tzn. uktadanie tasmy zakonczy¢ w skrzynce wodociggowej. Jako armature odcinajgca nalezy stosowad
zasuwy kotnierzowe spetniajgce ponizsze wymogi:

» Wykonanie — zeliwo sferoidalne min (GGG 40) malowane farbg epoksydowg zgodnie z norma
GSK (min 250um )

Petny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)

Dtugosé zabudowy wg F4 (krétkie)

Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zagtebionej w korpusie,

YV V V V

Sruby taczace korpus z pokrywa zabezpieczone antykorozyjnie wpuszczane i zalewane masa na
gorgco

Y

Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

A\

Wielokrotne uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM lub NBR
» Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtokg EPDM z
petnym przelotem

> Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy
» Nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego
» Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) lub poréwnywalne wykonane z rury

ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kotpakiem gérnym oraz trwatym
oznakowaniem na rurze wymiardw zasuwy i dtugosci przedtuzacza .

W zwigzku z przebudowa wodociggu przewiduje sie przebudowe odcinkédw przewoddéw o
statusie przytagczy wodociggowych w pasie drogowym, do : dz. 4546 i 4548/3,4545,4551,4550 oraz
przetaczenie nie uwidocznionego na mapie przytacza do dz. 4552 .

Do budowy odcinkéw o statusie przytaczy nalezy stosowac rury cisnieniowe PE100 PN10 SDR
17 o srednicy 32 mm o potgczeniach zgrzewanych elektrooporowo.

Wykonanie przytgczenia do wodociggu z rur PVC za pomoca :

» Obejma nawiertki gérna (do rur PVC) wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG 40 z
odejsciem gwintowanym od 1” do 2"’ malowana farbg epoksydowg zgodnie z normg GSK (min
250um)

» Obejma nawiertki gérna (do rur PVC) wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG 40 z
odejsciem gwintowanym od 1” do 2” z odcieciem umozliwiajgcy wykonanie wcinki pod
cisnieniem przez obejme malowana farbg epoksydowg zgodnie z normg GSK (min 250um)

» Obejma dolna wykonana z zeliwa sferoidalnego min GGG 40 malowana farbg epoksydowa
zgodnie z normg GSK (min 250um).



» Uszczelnienie z gumy EPDM lub SBR ptaszczyznowe na catej powierzchni wewnetrznej

> Sruby wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.
zastosowaniem:

» Zasuwka — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne — malowane farbg epoksydowg zgodnie z
norma GSK (min 250um)

> Sruby taczace korpus z pokrywa zabezpieczone antykorozyjnie wpuszczane i zalewane masa na

goraco

Wielokrotne uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM lub NBR

Klin nawulkanizowany powtokg EPDM

Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

V V V V

Potgczenia gwint zewnetrzny/Ztgcze typu 1SO (umozliwiajgce wykonanie przytgcza pod
cisnieniem bez stosowania dodatkowych ksztattek w Srednicach dz (32- 63)

A\

Zasuwa winna posiada¢ podwdjny system montowania obudowy (zatrzask + zatyczka) Iub
posiadac gwintowany kielich do montazu na gwintowanej pokrywie zasuwy

Odcinki o statusie przytgcza doprowadzic i potgczy¢ do istniejgcych przytgczy wodociggowych
za pomocg ztgczek elektrooporowych.

W przypadku gdy na istniejgcym przytaczu wodociggowym brak jest zasuwy, nalezy
przewidzie¢ jg w czesci projektowanej przytacza.

Koncowy odcinek wodociggu zakorczy¢ naziemnym hydrantem stalowym DN 80 z dwoma
odejsciami posadowiony na kolanie zeliwnym stopowym zgodnie z normg PN-EN 1092-2:1999
,Kotnierze zeliwne i ich pofaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatur i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne”.

Zaprojektowano hydrant z kontrolowanym miejscem ztamania (mozliwoscig rozdzielenia
korpusu gérnego od dolnego) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego
wycieku wody. Hydrant powinien posiadaé¢ dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego
zaworu zwrotnego, zawdr napowietrzajacy wykonany z mosigdzu oraz odwodnienie tylko przy petnym
zamknieciu hydrantu —w innych potozeniach ttoka catkowicie szczelne. Kolumna gérnai dolna powinny
catkowicie sie odwodni¢.

Otulina podziemnej czesci hydrantu zabezpieczajgca odwodnienie hydrantu w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z
hydrantem).

Po wykonaniu prdéby cisnieniowe]j przed zasypaniem sieci zgtosi¢ do odbioru technicznego do
Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji Przedsiebiorstwa Komunalnego sp. z 0.0. w Bielsku Podlaskim i
wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczy. Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami
orientacyjnymi z tworzyw sztucznych z uzupetnianymi cyframi okreslajgcymi odlegtos¢ i srednice
montowanymi na stupkach betonowych oznacznikowych z wgtebieniem na tabliczki lub trwatych
elementach zabudowy.

Po wykonaniu robdt montazowych oznaczy¢ w terenie tabliczkg osadzong na stupku z
gtebieniem na tabliczki lub trwatym elemencie zabudowy zamontowane zasuwy wodociggowe.

3.1.3. Préba szczelno$ci i dezynfekcja przed ostatecznym oddaniem do uzytku
Przed oddaniem wodociggu i odcinkéw przewoddw o statusie przytaczy do uzytku, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci odcinkdéw przewodu z zastosowaniem préby hydrauliczne;j.



Zmontowane odcinki rurociggu nie przekraczajgce dtugosci 300m zostang zasypane 30cm
warstwa gruntu, z wyjgtkiem miejsc potgczen i uzbrojenia. Tak przygotowane odcinki rurociggu nalezy
napetni¢ powoli wodg (w miare mozliwosci od najnizej potozonego odcinka przewodu, w celu
usuniecia powietrza).

Po stwierdzeniu catkowitego wypetnienia wodocigg zostanie poddany prébie na cisnienie
obliczone wg. wzoru:

Py=P,x 1,5 2 1IMPa

gdzie: P, — cis$nienie préby [MPa]
P.— cisnienie robocze [MPa]

Proba szczelnosci jest pozytywna, jezeli przez 30min. cisnienie na manometrach nie
spadnie ponizej cisnienia prébnego.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw, a przed oddaniem wodociggu do
uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/|
wody. Po 48godz. przewody zostang intensywnie ptukane wodg z predkoscig ok. 1,0 m/s. Po
dezynfekcji przewoddéw nalezy pobrac probke wody i poddad jg analizie pod katem bakteriologicznym.

3.2. Siec kanalizacji deszczowej
3.2.1 Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej

W przebudowywanej ulicy ze wzgledu na zmiane uzytkowania (zmiana nawierzchni, zwiekszenie iloSci
wpustow ulicznych) stan techniczny istniejgcych rur instalacja kanalizacji deszczowej w ulicy Brzozowej
kwalifikuje sie do przebudowy.

3.2.2 Uktad trasy przewodow

Projektowana zgodnie z PZT sie¢ kanalizacji deszczowej o $Srednicy 250 mm, 315 mm i400 mm
sktada sie z odcinkdw :
- DO — D5, wigczony do istn. studni na kanale w ul. Jarzebinowej,
- D3 - Wp5, wigczony do projektowanej studni na kanale w ul. Brzozowej
- D4 — Wp6, witaczony do projektowanej studni na kanale w ul. Brzozowej

3.2.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

Wykonanie kanatéw deszczowych projektuje sie z rur PCV lite kanalizacyjnych klasy ,,SN8”,
szeregu SDR34 , tgczonych na kielich i uszczelke gumowg, posiadajgcych niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Zaleca sie zastosowanie rur z oznakowaniem
wewnetrznym , umozliwiajacym identyfikacje materiatu podczas inspekcji telewizyjnej.

Utozenie kanatéw sanitarnych projektuje sie na podsypce. Grubos$¢ i rodzaj podsypki
uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:

-10 cm podsypki wyrdwnawczej w przypadku wykopu suchego,
-w gruntach nawodnionych zgodnie z punktem 4.3.

Lokalizacje projektowanych kanatéw deszczowych, lokalizacje studni deszczowych, oraz uktad
wysokosciowy kanatu przedstawiono w graficznej czesci opracowania.
Projektuje sie :
- kanat deszczowy grawitacyjny o srednicy:
@ 400 mm PVC lite L= 173 m,
@ 315 mm PVC lite L=104 m,
@ 250 mm PVC lite L=63 m
Witaczenia do istn. studni na kanale :
- w ul. Jarzebinowej z wykorzystaniem istniejgcego otworu po demontazu istniejgcego rurociggu @400
mm z zabezpieczeniem ztgczem szczelnym.
- w odcinku od strony drogi krajowej poprzez nabudowanie na istniejgcym kanale studni rewizyjne;j .



3.2.4 Studzienki kanalizacyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano z prefabrykowanych kregdw z betonu wibroprasowanego
lub polimerobetonu szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkowane w oparciu o norme
zharmonizowang PN-EN 1917:2004.
Wszystkie elementy fgczone przy pomocy uszczelek gumowych (SBR lub EPDM)i pasty poslizgowe;j.
-wykonane z betonu klasy min. C40/50, siarczanoodpornego (HSR)
-nasigkliwos¢ betonu <5%
-mrozoodpornos¢ F150
-wodoszczelnosé min. W10
-beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie
-elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zéttym, zgodne z PN-EN13101:2004,
montowane w rozstawie pionowym 250mm
-minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN
-zastosowaé kinete prefabrykowang monolityczng z betonu samozageszczalnego SCC wykonang w
jednym cyklu produkcyjnym o jednorodnych parametrach betonu w catym elemencie tj. dennicy i
kinecie, wraz z uszczelkami zintegrowanymi na rury PVC.
Przejscia szczelne systemowe wykonane sg w postaci:
-uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton)
-uszczelek wklejanych w scianke dennicy
-gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koricu
Elementami posrednimi stanowigcymi trzon studni sg bet kregi wibroprasowane lub odlewane z
betonu samozageszczalnego. Kregi posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze z6ttym,
montowane maszynowo w ukfadzie drabinkowych o rozstawie pionowym 250mm, alternatywnie
dopuszcza sie zastosowane zeliwnych stopni ztazowych.
Wysokos¢ kinety min. 2/3 srednicy kanatu.
Posadowienie studni przyjeto na prefabrykowanej dennicy betonowej. Do przykrycia studni
zaprojektowano pokrywe zelbetowg © 1750/600 i wtaz zeliwny klasy D 400kN, bez zawiasow, nie
ryglowany, wentylowany, luzny zgodnie z normg PN-93/H-74124?DIN EN 124. Do posadowienia
ptyty przyjeto pierscien odcigzajgcy prefabrykowany ©1750/1250 mm o grubosci 16 cm, ktdry nalezy
montowac na podbudowie z betonu klasy B-15 o grubosci ok.20 cm zdylatowanej ze $ciang studni. Do
regulacji pod wtaz zeliwny przyjeto zastosowanie pierscieni dystansowych betonowych lub z tworzyw
sztucznych o $rednicy wewnetrznej 600mm z uszczelnieniem. Dopuszcza sie rowniez jako
zwienczenie studni pokrywe odcigzajaca zintegrowana z pierscieniem odcigzajgcym, stanowigca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego, Lokalizacja stopni ztazowych powinna umozliwié¢
usytuowania wtazu w osi pasa ruchu.
Wszystkie otwory pod kanat gtéwny wykonaé w zaktadzie producenta prefabrykatéow betonowych. W
przypadku wykonywania otworéw na budowie nalezy do tego celu wykorzystywaé wiertnice
(wytacznie za zgoda inspektora WB Sp. z 0.0.).
Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie
abizolem R+P. Zestawienie elementéw studni betonowych zamieszczono w tabeli ponizej.
Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadajg mozliwosc¢ kilkucentymetrowej regulacji wysokosciowej,
umozliwiajgcej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni, dostosowanie wysokosci studni do
niwelety jezdni za pomocg pierscieni dystansowych j.w.

Studnie inspekcyjne na terenie posesji o Srednicy Dn425mm nie wchodzg w zakres inwestycji.

Zestawienie projektowanych studni :


http://pl.wikipedia.org/wiki/Phi#.CE.A6
http://pl.wikipedia.org/wiki/Phi#.CE.A6

Oznaczenie Rzedna Rzedna Rzednadna Rzednadna Ozn.wlotu/ Sr.wlotu/  Wys. kaskady
ter. proj. = ter. istn. kanatu studz. odgat. odgat. [m]
[m] [m] [m] [m] [mm]
DO 141,92 141,92 140,15 140,15 DO-D1 400
D1 142,20 142,19 140,18 140,18 D1-D2 400
D1-Wpl 200 0,52
D2 142,91 142,80 140,30 140,30 D2-D3 400
D2-Wp2 200 1,05
D3 143,64 143,53 140,41 140,41 D3-D4 400
D3-D6 250 0,5
D3-Wp3 200 1,63
D4 143,93 144,09 140,45 140,45 D4-D5 400 1,28
D4-D8 315
D4-Wp4 200 1,56
D5 144,29 144,09 142,50 142,50 D5 400
D6 143,72 143,40 141,01 141,01 D6-D7 250
D7a 143,37 143,20 141,23 141,23 D7a-D7 250
D7 143,27 143,15 141,29 141,29 D7-Wp5 200 0,59
D8 144,28 144,34 140,86 140,86 D8-D9 160 1,08
D9 144,11 143,68 142,31 142,31 D9-Wp6 200 0,92

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur betonowych o $rednicy D=
0,5m z osadnikiem o gtebokosci 0,5m. Zwienczenie wpustéw drogowych projektuje sie w klasie D 400 kN.
Nalezy zastosowa¢ kraty o wymiarach 400x600 mm, wys. 150mm, osadzonych na zawiasie, kotnierz 3/4.

Whpusty zeliwne winny by¢ wyposazone w sprezysty element blokujgcy.

Wopusty nalezy podtgczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV kl. "S" o Srednicy D=
200mm, rury prowadzié¢ ze spadkiem 2%-3% zgodnie z profilami podtuznymi. Lokalizacja wpustéw jest zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Wpusty deszczowe nalezy zaizolowac z zewnatrz poprzez dwukrotne

pomalowanie abizolem R1 + 2P. llos¢ wpustow: 6 szt., ilosé rur Dn200 - 33 m

Tabela 2. Zestawienie wpustéw deszczowych




Oznaczenie Rzedna ter. proj. Rzedna ter. istn. Rzedna dna kanatu Rzedna dna studz.
[m] [m] [m] [m]
Wp1l 142,22 142,19 140,72 140,22
Wp2 142,88 142,79 141,38 140,88
Wp3 143,57 143,48 142,07 141,57
Wp4 143,93 143,93 142,03 141,53
Wp5 143,04 143,25 141,59 141,09
Wp6 144,05 143,82 143,25 142,75

3.2.5 Préby i odbiory

Po utozeniu kanatéw nalezy je przeptukac i wykonaé prébe szczelnosci przez napetnienie
wodg3 i obejrzenie ztaczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekdw. Obowigzuje norma PN-B-10735 , Kanalizacje. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania”. P "Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych": PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610:
2002/Ap1. Prébe wykonad odcinkami do 60m, pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie
przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewodéw i osobno dla studni rewizyjnych. Badany
odcinek powinien by¢ obsypany warstwa ochronng z wyfgczeniem ztgczy rur i potgczen miedzy
studniami.

Rurociagi kanalizacyjne poddaje sie prébie cisnienia o wartosci 3,0 m.st.w.

Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zagtebienia przewodu.

Przewdd przed badaniem powinien by¢ przez 1 godz. catkowicie napetniony wodg, w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody , po tym okresie nalezy
uzupetni¢ ubytek wody i przystgpic¢ do préby.

Rurocigg uwaza sie za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min. nie przekroczy
0,02 dm3/m?powierzchni rur.

UWAGA:
Wykonawca winien jest przeprowadzi¢ inspekcje TV kanatu sanitarnego, ktéra to jest warunkiem
odbioru kanalizacji . Zaleca sie jej wykonanie prze odbudowg nawierzchni drogowe;j.

4.0 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na profilach podtuznych naniesiono skrzyzowani z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, tj.
przewodami wodociggowymi, kablami elektrycznymi i telefonicznymi oraz kanalizacjg sanitarna.
Wykopy w obrebie skrzyzowan nalezy wykonac recznie a skrzyzowania przed rozpoczeciem robét
powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone. Istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ zgodnie z
rysunkami w czesci graficznej opracowania.

Na skrzyzowaniach kanatu oraz sieci wodociggowej z kablami elektrycznymi nalezy zatozy¢ rury
dwudzielne .

Zabezpieczenie kabli telefonicznych na czas realizacji robdt budowlanych , nalezy zabezpieczyé
wg. rys. szczegétowego.

5.0 Wytyczne realizacji




5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy uzgodnic z Inwestorem wszystkie
formalnosci zwigzane z wejsciem na plac budowy.

Wykonaé demontaz istniejgcej nawierzchni i chodnikéw betonowych.

5.2. WyKkonanie wykopow

Generalnie projektuje sie wykonanie wykopdw mechanicznie koparka o pojemnosci tyzki
0,60 m3 jako waskoprzestrzenne.

Sciany wykopéw waskoprzestrzennych mechanicznych o min szer. 90 cm nalezy zabezpieczy¢
za pomocg szalunku klatkowego lub wypraskami zaktadanymi poziomo lub grodzicami wciskanymi w
grunt. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie szalowane z
zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia wg. rysunkdow szczegotowych.
5.3. Montaz rur

5.3.1. Montaz rur sieci wodociggowej

Do montazu sieci wodociggowej stosowacé rury wodociggowe PVC o srednicach: 110 mm
PN10, natomiast w przypadku przytgczy rury PE 100 PN10 DN o $rednicy fi 32x2,0 mm ktére
posiadajg odpowiedni atest higieniczny, wazng aprobate techniczng i spetniajg wymagania PN.
Zasypke wykopdw przytaczy wodociggowych do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury wykonaé
recznie z doktadnym podbiciem tzw. pach rury gruntem dowiezionym mineralnym sypkim nie
zawierajgcym kamieni dobrze zageszczajac (I=95 % w skali Proctora ).. Dalszg zasypke prowadzic
mechanicznie spycharkg o mocy 75 kW z zageszczeniem mechanicznym gruntu warstwami co 30- 40
cm. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 100 % w skali Proctora.

Montaz przewoddéw przytgczy wodociggowych wykonac¢ zgodnie z Instrukcjg wykonania i
odbioru zewnetrznych przewoddéw wodociggowych.

Zastosowac uzbrojenie zgodnie ze schematem montazowym uzbrojenia weztéw .

W miejscach montazu wodociggu i przytagczy wodociagowych, nad przewodem (ok 30 cm)
nalezy utozy¢ tasme znacznikowg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm, z pojedynczg wktadka
stalowg w sposdb umozliwiajacy podfaczenie urzadzen do trasowania sieci, poprzez zakorczenie
tasmy w skrzynce.

Przy wykonywaniu przebudowy zalezy zachowa¢ ciggto$¢ dostawy wody do poszczegdlnych

budynkéw. Roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, z zachowaniem nastepujacych warunkow:

4. Roboty w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywac¢ zgodnie z wydang decyzja .

5. Naruszony teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

6. Odbiory techniczne poszczegdlnych czesci robét montazowych winny by¢ dokonywane w
obecnosci przedstawicieli inwestora.

5.3.2. Montaz rur sieci kanalizacyjnej

Montaz przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé recznie w oparciu o instrukcje producenta rur .

Wszystkie roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Czesé Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Przed zasypaniem sieci i odcinki o statusie przytgcza zgtosi¢ do odbioru technicznego i
dokonac inwentaryzacji geodezyjno — powykonawczej

6.0 Odwadnianie wykopow



Roboty montazowe przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, powinny by¢é wykonywane w
wykopach o normalnej wilgotnosci, wzglednie w wykopach odwodnionych.
W zwigzku z stwierdzonym poziomem wadd gruntowych nalezy odwadnia¢ wykopy poprzez
zastosowaniem drenazu i tymczasowej studzienki odwadniajgcej oraz igtofiltréw.

UWAGA: Zabrania sie odprowadzania wod gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

7.0 Zasypka wykopu

Rurociagi uktada¢ w gruncie rodzimym . W przypadku niekorzystnych warunkdéw
przewidzie¢ wymiane gruntu. Zasypke przewoddéw prowadzi¢ w oparciu o instrukcje producentéw rur
oraz zgodnie z normg PN-B-10736:1999P z zachowaniem warstwy ochronnej tzw. obsypki.

Podsypke ( min. 10 cm ) oraz obsypke ( min. 30 cm ) wykonaé z materiatéw dowiezionych — piasku.
Wykopy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury wykonaé recznie z doktadnym podbiciem

tzw. pach rury gruntem dowiezionym sypkim nie zawierajgcym kamieni dobrze zageszczajgc (1=95 %

w skali Proctora ). Dalszg zasypke prowadzi¢ mechanicznie spycharka o mocy 75 kW z zageszczeniem

mechanicznym gruntu warstwami co 30- 40 cm. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 100 % w

skali Proctora BN-72/8932-01}.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ recznie, warstwami co 10 cm z podbijaniem gruntu pod

przewody oraz zageszczaniem kolejnych warstw. Wykopy winne by¢ tak wykonana, by wskaZnik
zageszczenia gruntu nie byt mniejszy od 1,0( PN-S_02205:1998 r. Drogi, roboty ziemne, wymagania i
badania), z jednoczesnym zachowaniem technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
materiatow tj. wykonaniem odpowiedniej podsypki i nadsypki. Szczegdlng uwage zwrdcié na
zageszczenie wokdét studni rewizyjnej, gdzie poszczegélne warstwy wokot niej zageszczaé do
wspotczynnika  I1s=1,0. Przedtozy¢ do odbioru protokoty sprawdzen wykonanych zageszczen
sporzgdzone przez uprawionego wykonawce robdt geotechnicznych

Zasypke wykopdw wykonanych recznie w catosci wykonac recznie. Rury zasypujemy do
rzednej spodu podbudowy pod warstwy konstrukcyjne chodnika i jezdni asfaltowej. Zasypke wokét
armatury wodociggowej wykonac recznie warstwami , gruntem podlegajgcym mechanicznemu
zageszczeniu pozbawionym kamieni z ubijaniem mechanicznym poszczegdlnych warstw do wskaznika
I=1,0. Przewiduje sie sktadowanie urobku na placu budowy badZ wywiezienie go w miejsce ustalone
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru w odlegtosci do 10 km.

Do zasypki wykopdéw na catym terenie planuje sie wykorzystanie gruntu rodzimego po
odpowiednim przesuszeniu, z pominieciem gruntoéw spoistych, organicznych i nasypéw
niebudowlanych, ktére nalezy catkowicie odwiez¢ w miejsce ustalone w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru .

Na czas realizacji budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wykonawca powinien
zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych - mostki . Organizacja ruchu na czas budowy oraz zabezpieczenie
wykopow wedtug odrebnego opracowania.

Po zakonczeniu robdt nalezy teren doprowadzié do stanu istniejgcego.

Nadmiar gruntu nie nadajgcego sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ poza teren
budowy na state sktadowisko.

8.0 Nawierzchnie drogowe

Roboty przewiduje wykonywa¢ z koordynacji z robotami branzy sanitarne;j.



9.0 Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
usytuowania utozonych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie posadowienia.
Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne rur oraz studzienek kan.

UWAGA!
Catos¢ robdt zwigzanych z projektowang siecig wodociggowsg i kanalizacyjna wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czesé Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i obowigzujgcymi
normatywami przez pracownikow przeszkolonych w zakresie robét ziemnych i instalacyjnych.
1. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie do wykonania wtérnika do momentu rozpoczecia realizacji kanatu.
2. Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejagcego uzbrojenia w
trakcie realizacji sieci wodociggowej moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca
robét powinien poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.
3 Z uwagi na ciggtosc prac inwestycyjnych innych gestorow sieci Wykonawca przed rozpoczeciem
rob6t powinien uzgodnic i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.
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