ogrodzenie

i kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa
X podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
. podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cygr. 25 cm
SZCZGgO* "1 '1 " SZCZGQO* “2'2“ warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Iul;m; gruntu niewysadzinowego o CBR>20% gr. 34 cm
Skala 1:25 Skala 1:25 warstwa ulepszonego podloZa z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego 0 CBR=20% gr. 31 cm
_ grunt podtoza G-4
przy trawniku przy fundamencie ¥ UWAGA
Od km 0+029,10 do km 0+083,10 po stronie prawej, gdzie
+6 +6 brak istniejacego fundamentu ogrodzenia (trawnik), badz
0 o istniejacy fundament jest w zlym stanie, nalezy wbudowac
!/\ ;7 krawgznik betonowy 15x22cm na fawie betonowej gr. 10cm
_ 1 = = zgodnie z odpowiednim szczegdétem "1-1" albo "2-2"
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SN 1 A B A2 BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
=251 4B 1o 5, NIP: 543-124-26-38 REGON: 20017f2953 te, 0507 562686 e-mail: miroslaw(@jakubiuk.pl
PR R * Budowa nawigrzchni wraz z im rastrukturqw ul. Brzozowej d
IR = ), OBEKT | nimal 0742 . i 548 403w Bt Poi, | D2l2 25102016
i ADRES Dazialki o nr ewid. 454812 oraz 48013 w Bielsku Podl., pasy drogowe] Nrrys.| 3.5
I‘—\ T o SR o ul. Brzozowej i ul. Jarzebinowsj, obreb 3 Bielsk Podl., pow. bielski | Skala 1:50
i~ - | |kraweznik najazdowy 15 cm x 22 cm <« | |kraweznik najazdowy 15 cm x 22 cm PROJEKT WYKONAVCZY
|‘ o e | [podsypka cem.-piask. gr. 5cm I‘\/j 7| |podsypka cem.-piask. gr. Sem Nazwa ys. | PRZEKROJ NORMALNY DROGOWY
I—/— tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm — tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm Prokar

PRZEKROJ NORMALNY skala 1:50
ciag pieszo-jezdny 6-5

od km 0+011,00 do km 0+130,25
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