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SST KS - KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ (ST) 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są  wymagania  wykonania  i  odbioru  robót  dotyczących  

budowy  kanalizacji  deszczowej  z przykanalikami do wpustów drogowych w ul. Brzozowej  w Bielsku 

Podlaskim.   . 

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 
Specyfikacja  Techniczna (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  

realizacji  robót  ujętych  w  punkcie  1.1. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 
Ustalania  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  

wykonaniem  kanalizacji  deszczowej wg  rysunków  zamieszczonych  w  Projektach  Budowlanych   zgodnie  z  

punktem  1.1. 

Budowa  obejmuje: 

- zlewnię  – w rejonie ul. Brzozowej 

2. MATERIAŁY 
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  

w  budownictwie  na podstawie  aprobat i  kryteriów  technicznych   dotyczących  wyrobów  budowlanych 

oraz   w  sprawie  ustalenia  wykazu  wyrobów  podlegających  obowiązkowi  zgłoszenia  do  certyfikacji  na  

znak  bezpieczeństwa  i  oznaczenia  znakiem. 

Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptacje  Inspektora  Nadzoru. 

2.1 RURY  KANAŁOWE  
 

Do  budowy  kanalizacji  sanitarnej  stosuje  się  następujące  materiały: 

 Rury  kielichowe  PVC-U  rodzaj  P  szeregu  średniego  typ   S    wg  PN-85/C-89205  i  ISO  4435:4435  o  
średnicy  200 - 315 mm,  łączone  na  uszczelki  gumowe  dostarczone  przez producenta.  

 Kształtki  do  sieci  kanalizacyjnej   z  PVC  wg  PN-85/C-89203. 
 

 

 

 

2.2 STUDZIENKI  KANALIZACYJNE 
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 Studzienki  rewizyjne,  z  włazami  żeliwnymi  lub  betonowymi   

 Studzienki  żelbetowe  z  prefabrykowanych  kręgów  fi  1000mm i 1200mm łączonych  na uszczelki 

 Dno  studzienek  żelbetowych  wykonać  jako  monolityczne  z  betonu  hydrotechnicznego  klasy 
B25, a w gruntach  nawodnionych  z  dodatkiem  środka uszczelniającego 

 Włazy  kanałowe-  żeliwne  lub  betonowe 

 Stopnie  złazowe-żeliwne  wg  PN-64/H-74086 
 

2.3 WPUSTY DROGOWE 
Wpusty uliczne żeliwne”,  kl. D400 będą zlokalizowane w ciągu pieszko jezdnym i  powinny 

odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 PN-EN 124”Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych 

montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu 

i znakowanie. Studzienki ściekowe betonowe z syfonem i osadnikami piasku – 0,9 m, o średnicy 0,5 m 

przykryte płytą betonową pod wpust 

2.4 SKŁADOWANIE 
- Magazynowanie  rur i  studzienek  PVC  powinno  być  zabezpieczone  przed  szkodliwymi  działaniami  

promieni  słonecznych,  temperatura  nie  wyższa  niż  40°C  i  opadami  atmosferycznymi.  Dłuższe  
składowanie  rur  i  studzienek  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  lub  
zadaszonych.  Rury  i  studzienki  PVC  nie  wolno  nakrywać  uniemożliwiając  przewietrzanie.  Rury  i  
studzienki  o  różnych  średnicach  i  grubościach  powinny  być  składowane  odrębnie.  Należy  je  
składować  na  równym  podłożu  na  podkładach  i  przekładkach  drewnianych,  a  wysokość  stosu  nie  
powinna  przekraczać  1.5 m.   Sposób  składowania  nie  może  powodować  nacisku  na  kielichy  
powodując  ich  deformacje. 

- Kręgi- składowanie  może  odbywać  się  na  gruncie  nieutwardzonym  wyrównanym,  pod warunkiem,  
że  nacisk  przekazywany  na  grunt  nie  przekracza  0,5 MPa.  Przy  składowaniu  wyrobów  w  pozycji  
wbudowania  wysokość  składowania  nie  powinna  przekroczyć  1,8m.  Składowanie  powinno  
umożliwić  dostęp  do  poszczególnych  stosów  wyrobów  lub  pojedynczych  kręgów. 

- Włazy  i  stopnie- składowanie  może  odbywać  się  na  odkrytych  składowiskach  z  dala  od  substancji  
działających  korodująco.  Włazy  powinny  być  posegregowane  wg  klas. 

- Kruszywo- składowisko  kruszywa  powinno  być  zlokalizowane  jak  najbliżej  wykonywanego  odcinka  
kanalizacji.  Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z  odpowiednim  odwodnieniem,  
zabezpieczające  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  w  czasie  jego  składowania  i  poboru. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca  przystępując  do  wykonania   zakresu robót  winien  wykazać  się  możliwością  korzystania  

z  następującego  sprzętu:  koparki,  sprzętu  zagęszczającego, maszyny  do  wierceń  poziomych, 

szalunków, innego  sprzętu  specjalistycznego  przewidzianego  przez  producentów  wyrobów  użytych  

do  budowy  kanalizacji. 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca  przystępujący  do  wykonania w/w zakresu  robót  winien  wykazać  się  możliwością  

korzystania  z  następujących  środków  transportu: 

-samochód  samowyładowczy 

-samochód  skrzyniowy 

-samochód  dostawczy  

4.1 Rury  PVC 
Rury w wiązkach  muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 

w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką 

umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 

łańcuchowych. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać 

następujące dodatkowe wymagania: 

 Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 

 Przewóz powinno się wykonać w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną 
kruchliwość tworzywa 

 Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na podkładkach 
drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych 
prostopadle do osi rur 

 Wysokość ładunku na samochodzie nie powinno przekraczać 1 m 

 Przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni 

 Przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie morze przekraczać 1 m 

 Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostrożności jak dla rur z PVC 

4.2 Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenie styku ze ścianami środka 

transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.Podnoszenie i 

opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 

równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś kanalizacji 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.Punkty na osi trasy 

należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe 

należy wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym 

odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby 

istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
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robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych 

należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy 

kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 

przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 

 

5.2 Roboty  ziemne 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie 

zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj od wlotu do odbiornika i prowadzić w górę w 

kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu 

w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy 

kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura 

wzdłuż nich i naznaczenie krawedzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m od jego 

krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 

wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 

przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

-w gruntach bardzo spoistych 2:1 

-w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1 

-w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 

-w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawedzi wykopu z 

pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa 

powinna wystawać  15 cm ponad teren. 
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Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 2 do 5cm w gruncie 

suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 

ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę dna. 

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 

m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście(zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +-3cm dla gruntów zwięzłych, +/- 5cm dla 

gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +/- 5 cm. 

 

5.2.1 Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. 

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

5.2.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopu na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i 

ochronę wykonywanych robót. 

5.2.3 Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 

depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

-powierzchniowa 

-drenażu poziomego 

-depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 
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Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z 

tłucznia lub żwiru grubości 20 cm. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona  

grawitacyjnie do studzienek zbiorczych  umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie 

odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 

Po odwodnieniu poprzez depresję  statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 

typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 4 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 

0.14 m. igłofiltry  wpłukiwać w grunt po obu stronach naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego 

igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej 

celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 

Zakres robót  odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w 

trakcie wykonywania robót. 

5.2.4 PodłożePodłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na 

nienaruszonym spodzie wykopu. 

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

-rozmyciem przez płynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3 m i 

studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z 

powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody. 

-dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 

0,50m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Wykonać badania podłoża naturalnego. 

Podłoże wzmocnione 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono wyżej należy wykonać 

podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

-podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 

przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych. 

-podłoże żwirowo- piaskowe lub tłuczniowo - piaskowe: 

 Przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych o małej grubości po ich usunięciu 

 Przy gruntach wodonośnych 

 W razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów 
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 Jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych 

 W razie konieczności obetonowania rur 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 

odcinka kanału. 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 

drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

-dla przewodów PVC 10 cm 

-dla pozostałych            5 cm 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 

powinno być większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 

nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1 cm. 

Należy przeprowadzić badania podłoża naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN-81/B-10735 

5.2.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 

wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3m dla rur PVC. 

Zasypkę przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I  wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem  

 odcinków na złączach 

etap II  po próbie szczelności złączy rur , wykonanie warstwy ochronnej w  

 w miejscach połączeń 

etap III  zasyp wykopu,  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 

deskowań i rozpór wykopu 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty. 
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5.3  Roboty  montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem  5.2 można przystąpić do wykonania 

montażowych robót kanalizacyjnych. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 

kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 

posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.3.1 Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.2 można do wykonania montażowych robót 

kanalizacyjnych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 

kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża 

na odcinku co  najmniej 30m. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002. 

Materiału użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Rury do 

budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi 

oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie 

rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku wykopu. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweleta powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 

właściwego  uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przed obsypaniem i mocno 

podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmieniać swojego położenia podczas wykonania złącza. Należy 

sprawdzić prawidłowość ułożenia rury za pomocą ław celowniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać  

+/- 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku   może 

przekraczać +/- 1cm. 

Włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość 

spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 1,0m. W przypadku konieczności włączenia 

przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 

ścianką studzienki. Przepady należy wykonać z rur pvc sn8l lub kamionkowych, obetonowanych.  

9
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Po zakończeniu prac  montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 

zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 

odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy zasypać do takiej 

wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu. 

5.3.2 Kanał z rur PVC 
Rury z PVC można układać w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Przy układaniu pojedynczych rur 

na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

1. Wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
2. Wykonać złącza, przy czym rura kielichowa winna być uprzednio obsypana 

warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej 
prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem 
wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń  wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanymi pierścieniami gumowymi. 

W celu prawidłowego prowadzenia  montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC , 

wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze jak: 

 przecinanie rur, 
ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 

15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie , aby powierzchnia polowy grubości  ścianki rury  

była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym 

zaznaczyć głębokość złącza. 

Złącze kielichowe wciskane należy wykonać wkładając  do wgłębienia kielicha  rury specjalnie 

wyprofilowaną  pierścieniową uszczelkę gumową, a nastepnie wciskając bosy  zukosowany koniec rury 

do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem sylikonowym. Do wciskania bosego końca rury 

powyżej 90 mm  używać należy wciskarek. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy 

wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 

zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

 

5.3.3 Rury ochronne stalowe 
Rury ochronne należy stosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
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Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności. Łączenie rur  

przez spawanie elektryczne czołowe. 

Rury powinny odpowiadać gatunkowi  określonemu w dokumentacji i mieć trwale wybite oznakowanie lub 

w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsce spawania nie powinno posiadać  rozwarstwień, 

wżerów i ubytków powierzchni nie większej niż 5% grubości materiału i nie więcej niż 10%  powierzchni. Do 

spawania zaleca się  stosowanie elektrod EP 146. Spawacze wykonujący połączenia powinny mieć  aktualne 

uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do 

książeczki spawacza. 

Rury ochronne należy zaizolować zgodnie z DIN 30672 stosując: 

 Primer 1027 
 Polyken 931 lub butylmastik jako masę do uzupełnienia nierówności i ubytków izolacji 
 Polyken 989-20 jako taśmę wewnętrzną, jednokrotne spiralne owiniecie na zakładkę 50% 
 Polyken 955-15 jako taśmę zewnętrzną, dwukrotnie spiralne owinięcia na zakładkę 50% 
Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie szczelności złączy na 

powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 

 

5.3.4 Studzienki  kanalizacyjne 
Montaż studzienek ściśle wg. instrukcji producenta 

6.0 KONTROLA  JAKOŚCI 
 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz 

robót zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 

dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymogami normy i po 

wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodność z Dokumentacją Projektową: 

wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodów, podłoża wzmocnionego, materiałów, 

ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia 

przewodu, studzienek. 

 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robot z 
Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów 

 Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów. 
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 Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodności należy 
przeprowadzić dodatkowe badania. 

 Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 

 Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 
50m. 

 Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego, wilgotności 
zagęszczonego gruntu. 

 Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określajacych jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

 Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. 
Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W 
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie 
niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 
nieszczelności. 

 Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 
szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. Położenia zwierciadła wody 
gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

  

7.0 ODBIÓR  ROBÓT 
7.1 Odbiór  częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujace dokumenty: 

2. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót/dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do 
odpowiedniej kategorii, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokość przemarzania, 
warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego, poziom wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska 
gruntowego, uziarnienia warstw wodonośnych, stan terenu określony przed przystąpieniem do 
robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego 
przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, 

      a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

3. Dziennik Budowy 
4. Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 

7.1.1 Zakres 
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Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 Sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 
woda gruntową i z opadów atmosferycznych 

 Przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji 

 Warstwy ochronnej zasypu przewodów do powierzchni terenu 

 Zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotność 

 Jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 

 Ułożenia przewodów na podłożu naturalnym i wzmocnionym 

 Długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączenia rur i studzienek 

 Szczelność przewodów i studzienek na infiltracje 

 Materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia 

 Izolacji przewodów i studzienek 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości montażu, szczelności  oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 

pkt. 6.0 

Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż odległość miedzy 

studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 

Dziennika Budowy. 

 

7.2 Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

 Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 

 Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

 Świadectwa zgodności 

 Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

 Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

 Protokoły badań szczelności całego przewodu 
 

8.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Wycena elementów  robót wg załączonego przedmiaru robót oraz dokumentacji budowlanej. 
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9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-71/B-02710 Kanalizacja 

zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów   ściekowych. 

 PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.   

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne 

systemy kanalizacyjne. Planowanie.  

PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe.  

PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja    i użytkowanie. PN-EN 

1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki 

kanalizacyjne. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.  

PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów.   Nominalne średnice 

zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ   metryczny).  

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych  rurociągów 

do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen 

(PE). Część 1: Wymagania  ogólne.  

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych  rurociągów 

do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen 

(PE). Część 2: Rury.  

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych  rurociągów 

do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen 

(PE). Część 3: Kształtki.  

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych   rurociągów 

do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,   układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen 

(PE). Część 4: Armatura. 

 PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych   

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,    układane pod ziemią i nad 

ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność    do stosowania w systemie.  

PN-EN 13598-1:2004 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej   

kanalizacji deszczowej i ściekowej układanej pod ziemią.   Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-

U), polipropylen (PP)    i polietylen (PE). Część 1: Wymagania dla kształtek pomocniczych   łącznie z 

płytkimi studzienkami rewizyjnymi.  
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PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej    

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany   poli(chlorek winylu) (PVC-U). 

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny   zgodności.  

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. PN-C-89222:1997  Rury z 

tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

zwykłe.  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie    i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody   odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  cementów 

powszechnego użytku.  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na  gorąco. PN-

64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  

PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.  

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla   ruchu pieszego i 

kołowego.  

PN-B-12083:1996  Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego.    Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC. 
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SST –KS -  KANALIZACJA SANITARNA 
 
1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
związanych z budową kanalizacji sanitarnej  w liniach rozgraniczających ulicy. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem  przyłączy kanalizacyjnych.  W zakres robót wchodzą:  
- podbudowa kanałów 
- roboty montażowe sieciowe  
- próba szczelności 
- ochrona przed korozją. 
  

1.4. Określenia podstawowe.  
 
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
 

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej 
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze 
- powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 
uzyskać jego akceptację. 
 
2.2. Rury. 
 
Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować następujące rury i kształtki zgodne z punktem 2.1. 
niniejszej Specyfikacji i dokumentacją projektową: 
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- rury kanałowe – rury kielichowe  PVC klasy „S” do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego    polichlorku 
winylu PVC  według  PN-85/C-89205,  ISO 4435:1991 łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza 
producent ruro następujących danych: 
    - o średnicy  Ø 160 i grubości ścianki g = 4,7 mm  
 
- kształtki – kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o średnicach jak rury według  PN-85/C-89205,   
  ISO 4435:1991 i PN-EN 1401-01:1999 
- tuleje – tuleje z uszczelką z PVC dla przejść szczelnych przez ścianki studzienek o średnicy 160,200mm. 
 
2.3. Studzienki. 
 
Nie przewiduje się montażu studzienek. 
 
2.4. Beton. 
 
Beton na budowie używany na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie 
winien być stosowany beton marki B-10 i B-15 lub innych zgodnie z dokumentacją projektową 
 
2.5. Zaprawa cementowa. 
 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
2.6. Piasek na podsypkę.   
Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100 
 
2.7. Materiały izolacyjne. 
 
- środek do zabezpieczenie betonu prze korozją   
 
2.8.Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków 
sanitarnych i wód opadowych. 
 
2.8.1. Rury kanałowe, kształtki i złączki.  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 
(temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać 
się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 
składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem , to rury o grubszej ściance winny być składowane na 
spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i z przekładkami drewnianymi, a 
wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5 m.  Składowania rur nie może powodować nacisku na 
kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur powinno 
być dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.  
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Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem metod i 
środków jak dla rur.  
Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp.  winny być przechowywane w magazynach 
zamkniętych z podziałem na średnice i typy.  
 
2.8.2. Inne materiały. 
 
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska 
powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego transportu 
składowania i poboru. 
Cement należy składować w silosach lub workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca 
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
Inne materiały.  Pozostałe materiały używane do wykonania kanałów winny być składowane zgodnie z 
wymaganiami producentów w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamkniętych w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
 
2.9. Odbiór materiałów na budowie. 
 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały 
na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 
 

3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania kanalizacji sanitarnej. 
 
Do wykonania robót związanych z budowa kanalizacji  może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera: 
- żurawie budowlane samochodowe 
- wciągarki ręczne i mechaniczne 
- samochody skrzyniowe 
- samochody samowyładowcze 5 i 10 t 
- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania 
- beczkowozy  
- wozy asenizacyjne 
- urządzenia do wciskania rur do kielichów 
- piły do cięcia rur stalowych, żeliwnych  
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem 
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4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca z obowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na  budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie 
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.   
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką uniemożliwiającą  
zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są 
transportowane teleskopowo (rura  o mniejszej średnicy, wewnątrz o większej średnicy) przed 
rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC 
należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych 
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp. 
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna  przekraczać 1m 
- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni 
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać 1 m  
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla 
rur PVC. Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych należy przewozić w pozycji pionowej lub poziomej z 
zachowaniem ostrożności jak dla rur PVC. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia łożenia elementów oraz zabezpieczenia styku za 
ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesin 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Transport płyt pokrywowych winien odbywać się w pozycji zabudowy na warunkach jak kręgów 
żelbetowych. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Włazy należy zabezpieczyć 
przed przemieszczeniami i uszkodzeniami  podczas transportu. Włazy typu ciężkiego winny być przewożone 
luzem a włazy typu lekkiego na paletach maksimum po 10sztuk łączone taśmą stalową.  
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki specjalistyczne, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki i jej zanieczyszczeń i obniżenia temperatury przekraczającej 
granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej S0-00-00. 
 
5.1. Zasady wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonywana będzie kanalizacja sanitarna. 
 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do budowy kanałów należy wykonać roboty ziemne oraz odwodnienie wykopów 
zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną S01-00-00 
 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. 
Zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić na następujących 
rodzajach podłoża: 
- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury 
należy posadowić na istniejącym podłożu z  wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do 
posadowienia rury kanalizacyjnej 
- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku  dowiezionego o grubości 
10 cm  
- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie występuje odwodnienie tylko za pomocą igłofiltrów ze żwiru 
o grubości 10 cm 
- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie do odwodnienia wykopów zastosowano drenaż  na podłożu 
stanowiącym warstwę filtracyjną wykonanym z kruszywa lub żwiru  o grubości 20 cm z ułożonym w niej 
drenażem. Podbudowa ta została ujęta w odwodnieniu wykopu w Specyfikacji Technicznej ST-03-01 
Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy pomocy łopat. 
Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien być zgodny 
ze spadkiem kanału.  
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka 
kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemia z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała na nim 1/ 4 swojej powierzchni. Dopuszczalne 
odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku nie powinno przekraczać dla  przewodów PVC – 10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno 
być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w 
dokumentacji projektowej nie powinno przekraczać  w żadnym jego punkcie ±1cm. 
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Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy  
PN-81/B-10735. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami 
określonymi przez producentów rur. 
 
5.4. Roboty montażowe. 
5.4.1. Układanie rur kanałowych.  
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po przejęciu wykopu i podłoża na odcinku 
między dwoma studzienkami rewizyjnymi 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału 
od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia winny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.  
Przewody kanalizacji należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-92 /B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektowa i Specyfikacjami 
Technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do 
wykopu opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. 
Rury układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu 
zgodnie z osią i niweletą powinna być przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/ 4 
obwodu, symetrycznie do osi. Wyrównanie spadków przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni 
lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w 
celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie 
ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia do 
czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury tj. jej oś i spadek za 
pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej , pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu nie może przekraczać ±2,0 cm dla rur PVC, spadek dna 
rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1,0 cm. Najmniejsze spadki 
kanałów powinny zapewniać dopuszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki 
wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio 
dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury zasypać do takiej wysokości 
aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
Rury PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy układaniu pojedynczych rur na 
dnie wykopu na przygotowanym podłożu należy:  
-wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu 
-wykonać złącza, przy czym rura kielichowa ( do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być 
uprzednio obsypana warstwa ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. 
Osie łączonych odcinków rur musza się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanymi  uszczelkami  gumowymi dostarczonymi przez producenta rur. 
Przed rozpoczęciem montażu przewody z rur PVC należy przygotować w następujący sposób: 
- przycięcie rur na odpowiednich długościach 
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- wykonanie ukosowania bosych końców rur i ich oznaczenie 
Bose końce rur należy zukosować pod katem 15°. Wymiary wykonanego  skosu powinny być takie, aby 
powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy 
przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskowe należy 
wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierścieniową uszczelkę gumowa, 
a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym. Do wciskania bosego końca rur przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych 
odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby bosy 
koniec rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.  
 

5.4.2. Technologia bezwykopowa. 
Zgodnie z dokumentacją projektową ze względu na duże natężenie ruchu w ul.Sienkiewicza , przewidziano 
przejście  pod ww. ulicą i włączenie do studni S1 poprzez wykonanie przewiertu w rurze stalowej izolowanej 
antykorozyjnie 3xLPE. Komorę startowa zlokalizowano w ul.Pl.Wyzwolenia. 
Przy układaniu ww. rur stosować się do zasad jak przy budowie rur kanałowych podanych w punkcie 5.4.1. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej.  
Włącznie do istniejącej studni wykonać pod nadzorem służb eksploatacyjnych Zakł. Wodociągów i 
Kanalizacji sp. z o.o.. 
 
 

 
5.4. Skrzyżowania kanałów z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym. 
W obrębie skrzyżowań kanałów z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, kablami i innym 
uzbrojeniem podziemnym prace montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby nie 
doszło do uszkodzenia istniejących sieci. 
 
5.5. Próba szczelności.  
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. Przed 
zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu 
wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki 
umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi  
(korki) lub pneumatycznymi (worki),dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności.  Złącza 
kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami winny być niezasypane. 
Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, musza być na okres 
próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym 
kanałem. Urządzenia do zamykania na okres próby musza być wyposażone w króćce z zaworami dla : 
- doprowadzenia wody 
- opróżnienia rurociągu z  wody po próbie  
- odpowietrzenia 
- przyłączenia urządzenia pomiarowego 
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie szczelności doprowadzić grawitacyjnie. 
Odpowietrzenia dokonuje się poprzez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia dla spokojnego 
napełnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny. 
Ponadto wykonać należy monitorowanie całego odcinka kanału sanitarnego.  
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5.6. Roboty ziemne – zasypy. 
Zasypanie  wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
S0-00-00.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej S0-00-00. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione należy dana fazę robót należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową 
badania materiałów, ułożenia przewodów na podłożu i montażu studzienek, szczelności przewodu na 
eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed korozją. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów 
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości ( z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie ułożenia przewodu na 
podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu 
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. 
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości 
oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności 
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami i pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwacje i robić  odczyty co 30 minut położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w 
kinecie poszczególnych studzienek 
Badanie zabezpieczenia przed korozją przewodów i studzienek należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka na eksfiltrację zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację 
powierzchniową  studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast 
wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolacje studzienek poprzez oględziny zewnętrzne 
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6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, oraz 
ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 
 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera.            W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm 
- badanie odchylenia osi kanału 
- sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek 
- badanie odchylenia spadku kanału 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów 
- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację  
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazów 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się w następujących zakresach: 
- odległość krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie może wynosić więcej niż 5 cm  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż o 10 m 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm 
- odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi przewodu ustalonej na 
ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm 
- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać:                 -5 
% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i  +10% projektowanego spadku( przy zwiększonym 
spadku) 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej S0-00-00. 
Jednostką obmiarową są:  
- dla kanalizacji - 1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy 
- dla studzienek – 1 sztuka kompletnej studzienki  
 

8. PRZEJĘCIE  ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące przejęcia robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
 
8.1. Ogólne zasady przejęcia robót. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania rur kanałów i przykanalika  
- wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typów i rodzajów  
- wykonana izolacja 
Przejęcie robót zanikających powinno być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego przejęciu nie powinna być 
mniejsza niż odległość między studzienkami. 
Przy przejęciu powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie  wykonywania   
robót 
- dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według             PN-
86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i 
ochrony podłoża gruntowego według PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów, uziarnienia warstw wodonośnych 
- stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowym, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój 
podłużny terenu, zadrzewienie. 
- Dziennik Budowy  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- dane określające stwierdzenie konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na 
eksfiltrację , dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych 
Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów 
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację 
- szczelności przewodów i studzienek na eksfiltrację 
- izolacji przewodów i studzienek 
Przejęcie polega na  sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 
określonymi w punkcie 6.2.2. „Kontrola jakości robót” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych 
badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
8.3. Przejęcie części robót. 
Przejęcie części robót jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przy przejęciu części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 
- wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu robót zanikających i ulegających zakryciu 
- protokołów wszystkich  odbiorów technicznych robót zanikających i ulegających zakryciu. 
- protokołu przeprowadzonego badania szczelności 
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- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów 
- dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 
wykonanych przez jednostkę geodezyjną 
Przy przejęciu należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
- protokóły badań szczelności całego przewodu 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Podstawę płatności stanowi ułożony odcine4k kanalizacji wraz z kanałami dolotowymi, zakończonych po 
obu stronach studzienkami. Z jednej strony kanalizacji powinna być podłączona do kanalizacji będącej w 
eksploatacji. Wykop powinien być zasypany i zagęszczony. 
Płatność za metr bieżący kanału należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych 
materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe, w tym udrożnienie istniejącej kanalizacji, wytyczenie 
trasy kanalizacji sanitarnej  
- dostarczenie materiałów 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem 
- ewentualny demontaż istniejących studzienek zgodnie z dokumentacją projektową wraz z transportem 
materiału z rozbiórki 
- odwodnienie wykopu  
- przygotowanie podłoża 
- ułożenie rur ochronnych 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. obiektów 
- badania szczelności kanałów 
- wykonanie izolacji rur, studzienek 
- włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z jej udrożnieniem 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
- transport nadmiaru urobku  
- regulacje włazów istniejących studzienek do projektowanej niwelety drogi 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji  Technicznej 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji sanitarnej 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Wg. S0-00-00 oraz 
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w  
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 
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SST-W-  SIEĆ WODOCIĄGOWA  
 
1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 
związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w liniach rozgraniczających ulicy. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem sieci wodociągowej wraz z przyłączami.  W zakres robót wchodzą:  
- podbudowa pod rurociągi ( przyłącza wodociągowe) 
- roboty montażowe sieciowe  
- próba szczelności 
- ochrona przed korozją. 
  

1.4. Określenia podstawowe.  
 
Stosowane określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
 

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Wymagania dotyczące materiałów. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej 
- stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze 
- powiadamiać Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 
uzyskać jego akceptację. 
 
2.2. Rury. 
Do budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami należy zastosować następujące rury i kształtki zgodne z 
punktem 2.1. niniejszej Specyfikacji i dokumentacją projektową: 
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Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową: 

- sieć wodociągowa z rur i kształtek do łączonych na wcisk z PVC  PN10  przeznaczone do budowy systemów 
wodociągowych, 

- odcinki przewodów  o statusie przyłącza wodociągowego z rur i kształtek PE100 SDR17 PN10 
 
2.3. Armatura  
 
2.3.1. Armatura  - zasuwy wodociągowe. 
Zasuwy kołnierzowe  o długości zabudowy F5, PN16 z trzpieniem, obudową teleskopową i skrzynką uliczną 
żeliwną (wybrane zgodnie z projektem), do zabudowy podziemnej, korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa min. 
GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, owiercenie kołnierzy wg 
PN, pokrycie klina miękko uszczelniające, z zewnątrz i od wewnątrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z 
woda pitną, przelot korpusu zasuwy nominalny, pełny, bez gniazda w miejscu zamknięcia, wrzeciono (trzpień ze 
stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposażone w niskotarciowe podkładki lub łożysko, uszczelnienie wrzeciona 
min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 
zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią, uszczelka czyszcząca oraz pierścień 
zabezpieczający przed wykręceniem tulei, śruby mocujące pokrywę nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, 
zabezpieczone masą zalewową, zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 
grubość warstwy min. 250 µm, kolor niebieski.  
Wykonanie przyłączenia  do wodociągu z rur PVC za pomocą :  

 Obejma nawiertki górna (do rur PVC) wykonana z żeliwa sferoidalnego min GGG 40  z odejściem 

gwintowanym od 1” do 2’’  malowana farbą epoksydową zgodnie z normą GSK  (min 250μm) 

 Obejma nawiertki górna (do rur PVC) wykonana z żeliwa sferoidalnego min GGG 40  z odejściem 

gwintowanym od 1” do 2’’ z odcięciem umożliwiający wykonanie wcinki pod ciśnieniem przez obejmę 

malowana farbą epoksydową zgodnie z normą GSK  (min 250μm) 

 Obejma dolna wykonana z żeliwa sferoidalnego min GGG 40 malowana farbą epoksydową zgodnie z 

normą GSK  (min 250μm).  

 Uszczelnienie z gumy EPDM lub SBR płaszczyznowe na całej powierzchni wewnętrznej 

 Śruby wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. 
       z zastosowaniem: 

 Zasuwka – (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne – malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK  

(min 250μm) 

 Śruby łączące korpus z pokrywą zabezpieczone antykorozyjnie wpuszczane i zalewane masą na gorąco  

 Wielokrotne uszczelnienie trzpienia z gumy EPDM lub NBR  

 Klin nawulkanizowany powłoką EPDM 

 Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno 

 Połączenia gwint zewnętrzny/Złącze typu ISO (umożliwiające wykonanie przyłącza pod ciśnieniem bez 

stosowania dodatkowych kształtek w średnicach dz (32- 63) 

 Zasuwa winna posiadać podwójny system montowania obudowy (zatrzask + zatyczka)  lub posiadać 

gwintowany kielich do montażu na gwintowanej pokrywie zasuwy 
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2.4. Beton. 
Beton na budowie używany na budowie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03264:2002. Na budowie 
winien być stosowany beton C8/10 (B-10), C16/20 (B-20)lub innych zgodnie z dokumentacją projektową 
 
2.5. Zaprawa cementowa. 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
2.6. Piasek na podsypkę.   
Piasek na podsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100 
 
2.7. Oznaczenie trasy sieci wodociągowej . 
Do oznaczenia trasy sieci wodociągowej należy stosować taśmę znacznikową  z tworzywa sztucznego z 
wprasowaną taśmą metalową o szerokości 200 mm oraz emaliowane tabliczki orientacyjne zgodne z PN-86/B-
09700 zamontowane na słupkach stalowych ocynkowanych dn 40 mm (do oznakowania zasuw i hydrantów na 
sieci wodociągowej). 

 
2.8.Składowanie materiałów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków 
sanitarnych i wód opadowych. 
 
2.8.1. Rury, kształtki i złączki.  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczenie przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych 
(temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać 
się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno 
nakrywać uniemożliwiając ich przewietrzanie. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być 
składowane oddzielnie, a gdy są składowane razem , to rury o grubszej ściance winny być składowane na 
spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i z przekładkami drewnianymi, a 
wysokość stosu nie powinna być większe niż 1,5 m.  Składowania rur nie może powodować nacisku na 
kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur powinno 
być dokonane za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i 
magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfrezować.  

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem metod i 
środków jak dla rur.  

Elementy drobne jak uszczelki, środki do czyszczenia itp.  winny być przechowywane w magazynach 
zamkniętych z podziałem na średnice i typy.  

 
2.8.4. Inne materiały. 
Kruszywo winno być składowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci wodociągowej. Podłoże 
składowiska powinno być równe utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami kruszyw w czasie jego 
transportu składowania i poboru. 
Cement należy składować w silosach lub workach. Dla składowania cementu w workach Wykonawca 
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu zgodnie z BN-88/6731-08 nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
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Inne materiały.  Pozostałe materiały używane do wykonania kanałów winny być składowane zgodnie z 
wymaganiami producentów w na otwartym powietrzu lub w magazynach zamkniętych w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 
 

2.9. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały 
na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. 
 

3. SPRZĘT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania sieci wodociągowej. 
Do wykonania robót związanych z budowa kanalizacji  może być wykorzystany sprzęt niżej podany lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera: 
- żurawie budowlane samochodowe 
- wciągarki ręczne i mechaniczne 
- samochody skrzyniowe 
- samochody samowyładowcze 5 i 10 t 
- sprzęt mechaniczny i ręczny do zagęszczania 
- beczkowozy  
- wozy asenizacyjne 
- urządzenia do wciskania rur do kielichów 
- piły do cięcia rur stalowych, żeliwnych  
- inny sprzęt w zależności od potrzeb uzgodniony z Inżynierem 

 
4. TRANSPORT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 
Wykonawca z obowiązany jest dostosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 
odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na  budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie 
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.   
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką uniemożliwiającą  
zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są 
transportowane teleskopowo (rura  o mniejszej średnicy, wewnątrz o większej średnicy) przed 
rozładowaniem wiązki rur należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC 
należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
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- do przewożenia rur używać wyłącznie samochodów skrzyniowych 
- środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez ostrych krawędzi gwoździ itp. 
- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym powinna być 
zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna  przekraczać 1m 
- przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu 
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni 
- przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość rur nie może przekraczać 1 m  
Kształtki wodociągowe należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla 
rur PE i PVC.  
 Przy transporcie armatury wodociągowej w celu usztywnienia łożenia elementów oraz zabezpieczenia styku 
za ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do, podkładów lub zaczepów na środkach transportowych.  
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki specjalistyczne, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki i jej zanieczyszczeń i obniżenia temperatury przekraczającej 
granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej S0-00-00. 
 
5.1. Zasady wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu drogowego i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonywana będzie sieć wodociągowa. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do budowy kanałów należy wykonać roboty ziemne oraz odwodnienie wykopów zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną S01-00-00 
 
5.3. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowa przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. 

Zgodnie z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi rury należy posadowić na następujących 
rodzajach podłoża: 

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie występują piaski grube, średnie lub drobne rury należy 
posadowić na istniejącym podłożu z  wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne do posadowienia rury 
wodociągowej 

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie występują grunty piaszczyste z piasku  dowiezionego o grubości 10 
cm  
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Piasek do wykonania podłoża po dostarczeniu do wykopu należy rozgarniać ręcznie przy pomocy łopat. Warstwa 
podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien być zgodny ze spadkiem 
kanału.  

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka 
przewodu wodociągowego. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemia z urobku lub podkładanie pod rury 
kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała na nim 1/ 4 swojej powierzchni. Dopuszczalne 
odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku nie powinno przekraczać – 5 cm 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno być 
większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji 
projektowej nie powinno przekraczać  w żadnym jego punkcie ±1cm. 

Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy  

PN-81/B-10735. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami 
określonymi przez producentów rur. 

 
5.4. Roboty montażowe. 
5.4.1. Układanie rur wodociągowych 
Przewody z rur PE mogą być montowane nad wykopem na powierzchni terenu z późniejszym ułożeniem na dnie 
wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze względu na rodzaj tworzywa mogą być układane w 
temperaturze od – 20 do 50° C. 

Jednak z uwagi na proces łączenia- zgrzewanie jak i na pracę monterów, montaż rurociągów jak i jego układa na 
dnie wykopu powinna przebiegać przy dodatnich temperaturach zewnętrznych. Włączenie budowanego odcinka 
przewodu do istn. przewodu wodociągowego powinno się odbywać w temp. powietrza zbliżonej do temp. wody 
tzn. 5 - 15 °C .  Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. 

Rury na całej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Przy gruntach 
piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , średnio zwartych i luźnych nie zawierających 
kamieni, przewody z PE mogą być układane bezpośrednio na gruncie rodzimym. 

W gruntach skalistych , zbitych iłach należy wykonać umocowanie podłoża z gruntu piaszczystego o grubości 15-
20 cm z jednoczesnym jego zagęszczeniem. Przewody wodociągowe należy ułożyć na głębokości średniej 1,6 - 1,8 
m ppt zgodnie z obowiązującymi normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-06050 i opracowanymi profilami 
podłużnymi załączonymi w części graficznej. 

Na zmianach kierunku i rozgałęzieniach stosować kształtki podane w dokumentacji projektowej. 

Na zmianach kierunku i rozgałęzieniach przewodów wodociągowych, zgodnie z dokumentacją projektową i 
normatywami należy zamontować bloki oporowe. Można zastosować bloki oporowe prefabrykowane lub 
wykonane przez Wykonawcę na budowie.  

Bloki oporowe po wykonaniu należy zabezpieczyć przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na zimno. 

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy zainstalować armaturę. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed 
ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą. 
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Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności rury zasypać do takiej wysokości aby 
znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

Skrzynki zasuwy i hydranty  w  jezdniach o nawierzchni gruntowej należy obudować prefabrykatami żelbetowymi. 

Po wykonaniu i zaspaniu wykopów zasuwy i hydrant  na zrealizowanym wodociągu należy oznakować przy 
pomocy  tabliczek umieszczonych na sąsiadujących ogrodzeniach. 

 
5..4.2. Układanie przewodów o statusie przyłączy  wodociągowych. 

Przewody o statusie przyłącza wodociągowego należy wykonać z rur  PE o średnicach podanych w dokumentacji 
projektowej. Podłoże do ułożenia przyłączy wodociągowych należy przygotować jak dla przewodów 
wodociągowych. 

Połączenia rur przyłączy  wodociągowych należy dokonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewania 
elektrooporowego należy dokonać przy zastosowaniu specjalnych kształtek do zgrzewania elektrooporowgo z 
wbudowanym elementem grzejnym wbudowanym w postaci spiralnie zwiniętego drutu oporowego, zatopionego 
w jej wewnętrznej powierzchni. Podczas przepływu prądu przez drut wydzielające się ciepło  rozgrzewa materiał 
na wewnętrznej powierzchni złączki i na zewnętrznej powierzchni rury, powodując jego uplastycznienie oraz 
wzajemne przenikanie się tworzywa. Pełną wytrzymałość połączenia uzyskuje się po ostudzeniu. Czas chłodzenia 
zależy od średnicy. Próby ciśnieniowe można wykonać po całkowitym schłodzeniu wszystkich połączeń. Przyjmuje 
się czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Parametry kształtek są zapisane w postaci nadruku, kodu 
kreskowego lub karty magnetycznej. W niektórych systemach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu 
oporowego. 

Projektowane  rurociągi  należy połączyć  z wodociągiem z PVC – za pomocą obejmy nawiertki.  

Skrzynki zasuwy w  jezdniach o nawierzchni gruntowej należy obudować prefabrykatami żelbetowymi. 

Po wykonaniu i zaspaniu wykopów zasuwy  na zrealizowanych przewodach o statusie przył.  wodociągowych  
należy oznakować przy pomocy  tabliczek umieszczonych na sąsiadujących ogrodzeniach. 

 

5.4.3. Montaż zasuw. 

Na przewodach wodociągowych należy zamontować zasuwy kołnerzowe, zaś na przewodach o statusie przyłączy   
gwintowano/klielichowe. Wrzeciona  zasuw winny być ustawione w pionie i wyprowadzone za pomocą 
teleskopowych obudów do zasuw do poziomu terenu. Łby do kluczy należy umieścić w skrzynkach ulicznych. 
Skrzynki uliczne w ulicach o nawierzchni gruntowej należy umieścić w obudowie z typowych elementów 
betonowych. 

 

5.5. Przejścia wodociągami pod drogami i innymi przeszkodami.  

W  związku z przebudowa drogi wszystkie prace należy wykonać wykopem otwartym. 

 

5.6. Skrzyżowania wodociągów i przewodów o statusie przyłączy z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem 
podziemnym. 

W obrębie skrzyżowań wodociągów  z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi,  kablami i innym uzbrojeniem 
podziemnym prace montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością tak, aby nie doszło do uszkodzenia 
istniejących sieci. 

 

5.7.   Płukanie i dezynfekcja. 

Projektowany wodociąg  przed oddaniem do eksploatacji winien być poddany płukaniu czystą wodą. Prędkość 
przepływu wody w czasie płukania winna wynosić 1m/s a czas płukania T=600 s. Przewód wodociągowy uważa  
się za wypłukany, gdy wypływająca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe po płukaniu 
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poddać dezynfekcji używając roztworów podchlorynu sodu w ilości 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie może 
wykazywać zanieczyszczeń  szkodliwych dla zdrowia. 
 
5.8. Próba szczelności  wodociągu.  
Po ułożeniu przewodu i przewodów o statusie przyłączy wodociągowych oraz zabezpieczeniu przed 
przesunięciem wykonać próbę szczelności wg PN-B-10725. 

Próba szczelności  powinna odpowiadać następującym warunkom: 

-badany odcinek winien być bez hydrantów, odpowietrzników (wmontowane zasuwy winny być otwarte) 

-wszystkie odgałęzienia, trójniki pod hydranty oraz końcówki przewodu winny być zakorkowane 

-próbę szczelności przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 10C 

-ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa. 

Badany odcinek można uważać za szczelny jeżeli na odcinku tym przy zamkniętym dopływie  wody i pod 
ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 

5.9. Roboty ziemne – zasypy. 

Zasypanie  wykopów należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną ST-03-
01. Nad projektowanymi wodociągami i przyłączami wodociągowymi należy ułożyć   

taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 20 cm z wkładką identyfikacyjną. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Kontrola związana z wykonaniem przewodów wodociągowych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione należy dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: podłoża naturalnego, podłoża wzmocnionego, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu, zabezpieczenie bloków oporowych przed 
korozją. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych 
robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

Badanie materiałów użytych do budowy wodociągów następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 
producentów lub warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości ( z 
dokładnością do 10cm) i średnicy, badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia 
rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur 
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na co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania. 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu, zapraw, obsypek i 
podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inżyniera. W szczególności 
kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki 

- badanie odchylenia osi przewodu wodociągowego 

- sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową przebiegu przewodów wodociągowych 

- badanie odchylenia spadku przewodów wodociągowych 

- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów 

 - sprawdzenia płukanie i dezynfekcji przewodów 

- sprawdzenie szczelności przewodów 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się w następujących zakresach: 

- odległość krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej              niż 5 
cm  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10 m 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm 

- odchylenie rurociągu tłocznego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu tłocznego od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno  przekraczać ± 5 mm 

- odchylenie spadku ułożonego rurociągu  tłocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać: -5 
% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku) i  +10% projektowanego spadku( przy zwiększonym 
spadku) 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej S0-00-00. 
Jednostką obmiarową są:  
- dla kanalizacji - 1 metr (m) rury dla każdego typu średnicy 
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8. PRZEJĘCIE  ROBÓT. 
8. PRZEJĘCIE  ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące przejęcia  robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

 

8.1. Ogólne zasady przejęcia robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.2.3. niniejszej Specyfikacji 
Technicznej dały wyniki pozytywne. 

8.2. Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rurociągów tłocznych  

- zasypany i zagęszczony wykop 

Przejęcie robót zanikających powinno być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego przejęciu nie powinna być mniejsza niż 40m 

Przy przejęciu powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie    

   wykonywania robót 

- dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii według            PN-86/B-
02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony 
podłoża gruntowego według PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe 
wahania poziomów,  uziarnienia warstw wodonośnych 

- stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowym, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój 
podłużny terenu, zadrzewienie. 

- Dziennik Budowy  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Przejęcie robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- przydatności podłoża naturalnego do budowy wodociągów (rodzaj podłoża, stopień  wilgotności) 

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w palnie, rzędnych i głębokości ułożenia 

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacjami 
Technicznymi oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 

- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym 

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów 

- płukanie i dezynfekcja przewodów 

- szczelności przewodów  

- izolacji bloków oporowych  

Przejęcie polega na  sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi 
w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte 
w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

8.3. Przejęcie części robót. 
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Przejęcie części robót jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. Przy 
przejęciu części Robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 

- wszystkich dokumentów wymaganych przy przejęciu zanikających i ulegających zakryciu. 

- protokołów wszystkich  odbiorów technicznych części robót 

- protokołu przeprowadzonego badania szczelności całości robót 

- świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów 

- dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanych 
przez jednostkę geodezyjną 

Przy przejęciu należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

- protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

- aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

- protokóły płukania i dezynfekcji przewodów 

- protokóły badań szczelności całego przewodu 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00. 

Podstawę płatności stanowi ułożony odcinek wodociągu wraz z armaturą , hydrantami i przyłączami 
wodociągowymi podłączony do eksploatowanej sieci wodociągowej. 

Wykop powinien być zasypany i zagęszczony do rzędnej podłoża jezdni i chodników, a w przypadku braku 
nawierzchni utwardzonej – do rzędnej podłoża przed rozpoczęciem robót. 

Płatność za metr bieżący wodociągu lub przyłącza wodociągowego należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 
atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania jednego metra rurociągu tłocznego  obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiórkowe,  wytyczenie trasy wodociągu 

- dostarczenie materiałów 

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu 

- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem 

- odwodnienie wykopu  

- przygotowanie podłoża 

- ułożenie rur ochronnych 

- wykonanie przecisków  

- ułożenie rur ciśnieniowych przewodowych 

- wykonanie bloków oporowych  i montaż kształtek, armatury itp. 

- płukanie i dezynfekcję przewodów 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Sieci i instalacje wodociągowe: 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

37



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

  

                                                                                                                                                                                            37 

 

badania przy odbiorze. 

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne, wraz z poprawką 

PN-B-02856:1992/Azi:1999. 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 

instalacyjne. 

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 
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SST-R-  Rozbiórka elementów infrastruktury 

1. Część ogólna 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót  w ramach 

Projektu - Przebudowa ulicy Brzozowej w Bielsku Podlaskim, robót związanych z rozbiórką elementów  

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej . 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rozbiórki  elementów drogowych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 

 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
 
1.3.1 Roboty podstawowe. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z rozbiórką i wywozem: 

 odkopanie i rozebranie studni betonowych z kręgów wg. projektu 

 odkopanie z rozebranie rurociągów kanalizacyjnych betonowych w miejscach kolizyjnych  

 odkopanie z rozebranie rurociągów PVC  wodociągowych w miejscach kolizyjnych  

 Wywiezienie  złomu i gruzu  betonowego z terenu budowy wraz z opłatami za składowanie. 

Zakłada się , że skoordynowanie robót sieci wod.-kan. z robotami drogowymi i rozebranie nawierzchni 

przez wykonawcę robót drogowych w miejscach głównych ciągów komunikacyjnych.  

 
1.3.2 Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe. 

 
Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne jest wykonanie 

prac towarzyszących i Robót tymczasowych wymienionych w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 

Robót”. 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 

 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, postanowieniami 

Kontraktu  oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru Robót” p.1.8. 

 

2 Materiały 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i 
odbioru Robót". 
 

2.1 Materiał z rozbiórek 
 
Stałe składowanie gruzu na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, wskazanym przez Generalnego 

Wykonawcę  i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  Materiał  z rozbiórek  tj. elementy sieci wod.-kan. 

zutylizować w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru                                                

2.2 Składowanie materiałów 
 
Miejsce na czasowy odkład urobku wyznacza Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

projektem organizacji Robót, przy czym miejsce takie nie może znajdować się w klinie odłamu wykopu oraz musi 

spełniać wszystkie warunki jakie wymieniono wyżej dla stałego składowania urobku. 

 

3 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie 

Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

Wszystkie rodzaje Robót opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. Roboty rozbiórkowe, Roboty ziemne, 

szalowania, należy wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub 

inny zaakceptowany przez Inżyniera: frezarki,ładowarki,żurawie samochodowe, samochody ciężarowe, zrywarki, 

młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, koparki. 

 

4 Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót". 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 

obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać 

odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 

gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 

wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i jakość dróg po których poruszają się.  
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Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5 Wykonanie Robót 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 

będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem Robót rozbiórkowych. Program powinien być sporządzony 

przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z 

wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 

5.2 Szczegółowe warunki wykonania Robót rozbiórkowych  
 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 

w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie i ręcznie. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zamknąć ulicę aktualnie przeznaczoną do Robót, przy 

jednoczesnej realizacji projektu „Organizacji ruchu na czas budowy".  

Gruz z rozbiórki nawierzchni i podbudowy drogowej musi być rozdrobniony w taki sposób, aby jego usuwanie nie 

uszkodziło istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, który należy zlokalizować pod nadzorem ich Użytkownika. 

Załadunek i wywóz gruzu musi być zorganizowany w taki sposób aby nie zagrażało to istniejącym liniom 

napowietrznym elektrycznym i teletechnicznym. 

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 

projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo  zabezpieczone. W szczególności należy 

zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić.  

 

6 Kontrola jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót". 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. Zagęszczenie 

gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać odpowiednie 

wymagania określone w ST-01.03 „Roboty ziemne". 
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7 Obmiar Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót". 

Jednostką pomiarowa Robót związanych z rozbiórką elementów infrastruktury wod.-kan. jest: 

1 mb  (metr bieżący)  - rurociągu , 

1 szt.  -  studni rewizyjnych. 

 

8 Odbiór Robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót". 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami niniejszej ST 

w powiązaniu z wykonaniem robót budowlano-montażowych oraz odtworzeniem  nawierzchni. 

 

9 Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 

 
9.1 Opis sposobu rozliczenia Robót  

 
Podstawę płatności stanowi wykonanie 1mb rozbiórki rurociągów. 

Płatność za wykonanie 1mb rozbiórki,  zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową 

zawiera również: 

 koszt Robót tymczasowych i prac towarzyszących,  

 koszt wyznaczenia powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 koszt rozebrania nawierzchni ,  

 koszt załadunku i wywiezienia materiałów z rozbiórki wraz z obowiązującymi opłatami za składowanie, 

 koszt wyrównania i zgęszczenia podłoża oraz uporządkowanie terenu rozbiórki, 

 koszt utylizacji odpadów. 

 
9.2 Opis sposobu rozliczenia Robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w 

Cenie Kontraktowej. 

 

W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty tymczasowe i 

prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we 

wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
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wymagań w zakresie Robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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