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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
CZESC OPISOWA.

1. Projektowany zakres robot.

1.1 Demontaz istniejacego przewodu typu AL35 o dtugosci 537m.

1.2 Montaz przewodu o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm?2 o tacznej dhugosci 537(572)m z
podtaczeniem do istniejacej linii napowietrznej nN typu AL.

1.3 Podlagczenie istniejagcych opraw os$wietlenia ulicznego do podwieszonego przewodu

oswietleniowego.

1. Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

1.1 Czynne sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe nN.
1.2 Czynne sieci elektroenergetyczne kablowe SN

1.3 Sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

1.4 Sie¢ wodociggowa podziemna

1.5 Sie¢ sanitarna

1.6 Droga publiczna miejska.

2. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne napowietrzne.

2.2 Drogi publiczne.
3. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

3.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:
- pracy na czynnej linii napowietrznej nN.

3.2 Niebezpieczenstwo przygniecenia cigzkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatow,
podtaczenia/montazu opraw o$wietleniowych i przewodow.

3.3 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i uderzenia spadajagcymi przedmiotami podczas
montazu opraw i przewodow.

3.4 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie

drogowym.

4. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczgciem prac przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy dla brygady w celu omdéwienia zakresu roboét, kolejnosci wykonania prac i zagrozen
wystepujacych na budowie.

Brygadzista - kierujgcy zespolem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o



zakresie planowanych prac i wystepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzgtu ochronnego i zabezpieczajacego,
przypomnienia zasad bhp, w szczegoélnosci dotyczy to wykonywania prac na czynnych urzadzeniach

elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy na wysokosci.

5. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia.

5.1 Wszyscy czlonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow bhp, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy.

Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi
sprzetu. Pomocnicy monterdw musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i
nie moga wykonywac prac samodzielnie.

5.2 Stosowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet ochronny,
zabezpieczajacy, narzegdzia i sprzet mechaniczny.

5.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w
Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A. Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapic
wylacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow PGE RE
Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem.

5.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych.

5.5 Prace w pasie drogowym zabezpieczy¢ i wykonywaé zgodnie z projektem zabezpieczenia
robot.

5.6 Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo o0sob i pojazdéow poruszajacych si¢ po ulicach objetych
budowa.

5.7 Zachowaé¢ bezpieczng odlegltos¢ od pracujagcego sprzgtu mechanicznego. Zabrania sie¢

przebywania pod przenoszonymi przez dzwig stupami 1 innymi materiatami.



