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1. Okreslenie zadania i celu badan, materiaty wykorzystane

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza
gruntowego obiekt: Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturg w ulicy
Brzozowej, m. Bielsk Podlaski zostala wykonana na zaméwienie
Biuro Projektow DROEM Mirostaw Jakubiuk, ul. Studziwodzka 41,
17 - 100 Bielsk Podlaski. '

Celem niniejszej opinii jest przedstawienie warunkéw gruntowo -
wodnych na trasie w/w ulicy w oparciu o rozpoznane podloze gruntowe
w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

Lokalizacja punktéw badan geotechnicznych oraz glebokosé
rozpoznania podloza gruntowego zostala wskazana przez Pana
Mirostawa Jakubiuk (projektanta zadania inwestycyjnego) na planie
sytuacyjno - wysokos$ciowym.

Metody badafn podloza gruntowego oraz jego wartosci

charakterystyczne zostaly okreslone przez autora opinii geotechniczne;.

Wykorzystano przy opracowaniu informacje zawarte w Dprzepisach
techniczno — budowlanych obowiazujqcych i zalecanych do stosowania:
@ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463);
© PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady og6lne;
# PE-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikacja gruntéw (cz.1 i cz.2);
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 Eurokod 7. cze$§é 1: Zasady ogélne;
# PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 cze$é 2 : Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego;
@ PN-EN ISO 22476:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Badania polowe (sondowanie dynamiczne).

}%'



2. Opis terenu, planowanej budowy, kategoria geotechniczna

Dokumentowany teren polozony jest w mieScie Bielsk Podlaski
i obejmuje wulice Brzozowsa (ograniczona ulicami Kleszczelowska,
Holowiecka, JaSminowa i Jarzebinowa) o nawierzchni gruntowe;j.
Zabudowe terenu stanowia domki jednorodzinne. Spadek terenu od ul.
Brzozowej w kierunku ul. Jarzebinowej w granicach 3% (w granicach
rzednych 143,0 - 144,0 m n.p.m.).

Planowana budowa dotyczy budowy ulicy o nawierzchni
utwardzonej w ramach istniejacego pasa drogowego. Aktualny ukiad
terenu i spos6b uzytkowania ulic o nawierzchni gruntowej nie wskazuje
na budowe urzadzeni do przejecia wod powierzchniowych splywajacych
w kierunku ul. Jarzebinowe;j.

Majac na wuwadze wielko§¢ projektowanego zadania oraz

rozpoznanie podloza gruntowego wskazuje sie pierwsza kategorie

geotechniczng definiowang zgodnie z norma, PN-B-02479 jako kategoria

zagrozenia bezpieczenstwa obiektu budowlanego wynikajaca z
warunkéw gruntowo - wodnych projektowanego obiektu i jego
oddzialywan oraz warunkéw geotechnicznych majacych wplyw na
zakres badan geotechnicznych, obliczeri projektowych i kontroli
konstrukgcji.

3. Zakres badan geotechnicznych

Zakres badan zostal okreslony przez projektanta Pana Mirostawa
Jakubiuk ze wskazaniem lokalizacji 5 punktéw i rozpoznaniem podtoza
gruntowego do 3,0 m p.p.t. Lokalizacja punktéw badan geotechnicznych
zostala wskazana na planie sytuacyjnym ( Zat. 1).

Punkty badawcze zostaly wykonane w miejscach uzgodnionych
z projektantem a zarazem dostepnych do wykonania ze wzgledu
na uzytkowanie ulic osiedlowych. Wykonano 5 punktéow badawczych
do gtebokosci 3,0 p.p.t. w dniu 12 sierpnia 2016 roku. Rzedne terenu
w miejscach badafi przyjeto z mapy udostepnionej przez projektanta.



Badania geotechniczne wykonano systemem recznym z uzyciem sondy
dynamicznej DPL i §widréw recznych.

W trakcie wykonywania badan polowych okreslono rodzaj gruntu,
jego barwe, wilgotno&¢, stan i geneze. Wyniki badan przedstawiono
na kartach dokumentacyjnych punktéw badawczych (Zat. 2).

4. Morfologiczna charakterystyka terenu badan

Teren badah geotechnicznych zlokalizowany jest w obrebie
wysoczyzny polodowcowej powstalej w neoplejstocenie w okresie
zlodowacenia S$rodkowopolskiego (stadial pélnocno mazowiecki i
mazowiecko podlaski) oraz w okresie jego deglacjacji wg. ark. N34 — 19C
Bielsk Podlaski.

Podloze gruntowe stanowia grunty spoiste gliniaste (saCl)
zalegajace na gruntach malo spoistych pylastych (saSi). W/w
mieszanina gruntéw wskazuje o wystepowaniu gruntéw wyzej
nadmienionych stadiatéw zlodowacenia §rodkowopolskiego.

Powierzchnia badanego obszaru posiada lagodne pochylenie
w kierunku ul. Jarzebinowej, powierzchnia jest stabo urozmaicona
i bardzo stabo wyksztalcona jest jej rzezba. Charakteryzuje sie bardzo
mala przepuszczalnoScig — gleby gliniaste, oraz $rednio intensywng
zabudowaq zagrodows,.

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Teren wykonanych badafi w rozpoznanej strefie glebokosci
zbudowany jest z gruntéw rodzimych spoistych splywowych
zalegajacych na gruntach mato spoistych zastoiskowych. Nawierzchnie
drogi buduje warstwa jezdna o migzszosci 0,2 - 0,3 m zbudowana
ze zwir6w, piaskow i kamieni pod ktéra zalegaja grunty nasypowe o
miazszosci 0,3 - 0,8 m bedace mieszaning piaskéw i humusu. Ponizej

zalegaja grunty gliniaste na stropie gruntéw pylastych.



Wsrdéd gruntéw zalegajacych na badanym podiozu gruntowym
uwzgledniajac kryteria genetyczne, wiekowe i litologiczne mozna
wyodrebni¢ wydzielenia geologiczne:

> grunty powierzchniowe (nasypowe),

» grunty spoiste sptywowe gliniaste,

» grunty matlo spoiste zastoiskowe pylaste.
Uwzgledniajac wtaSciwosci geotechniczne poszczegdélnych rodzajow
gruntéw wydzielono:

A. grunty nasypowe — rodzime,

B. grunty gliniaste — spoiste,

C. grunty pylaste — mato spoiste.

A. Grunty nasypowe — rodzime

Grunty nasypowe w postaci warstwy jezdnej o miazszosci
0,2 - 0,3 m stanowia mieszanine zwiréw, lokalnie Zwiréw zaglinionych,
piaskow i kamieni w stanie §rednio zageszczonym barwy jasno brazowej
oraz ciemno zoltej. Ponizej wystepuje mieszanina gruntéw piaszczystych
z humusem o miazszosci 0,3 - 0,7 m barwy z0ttej i z6lto szarej w stanie
luznym i Srednio zageszczonym. Grunty nasypowe wystepuja w stanie
malo wilgotnym.

B. Grunty gliniaste - spoiste

Grunty gliniaste wyksztalcone w postaci ilu z piaskiem
(saCl) barwy brazowej zalegaja pod spagiem gruntéw nasypowych.
Wystepuja one w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznos$ci
I, = 0,08 - 0,14 i sa malo wilgotne. Sg to grunty wysadzinowe.

C. Grunty pylaste — malo spoiste

Grunty pylaste wyksztalcone w postaci pylu z piaskiem (saSi)
barwy brazowej w strefie stropowej, glebiej szarej zalegaja pod gruntami
gliniastymi. Wystepuja one do badanej glebokosci w stanie twardo
plastycznym o I = 0,14 - 0,22 i sa wilgotne. Charakteryzujq sie duza



zawartoScia frakcji piaszczystej z intensywnym saczeniem wod z
przewarstwien piaszczystych.

Wody gruntowe o ustabilizowanym zwierciadle do badane;j

glebokosci nie wystepuja, jedynie wsréd gruntow pylastych wystepuja
saczenia z intensywnym wyplywem wod z przewarstwien piaszczystych
w przedziale glebokosci 1,3 ~ 2,4 m p.p.t. Z obserwacji uksztaltowania
terenu i zabarwienia gruntéw wynika, ze w okresach mokrych (roztopy,
deszcze nawalne) na stropie gruntéw gliniastych moga, okresowo
stagnowac wody zawieszone.

Na kartach dokumentacyjnych w czesci graficznej opinii
zamieszczono informacje o wystepujacych gruntach i ich stanie
stwierdzonym w dniu badanl podloza gruntowego — Zal. 2. Zatacznik 3
stanowi opis symboli przedstawionych na kartach dokumentacyjnych.

6. Podsumowanie i wyniki badan

Majac na uwadze uksztaltowanie terenu, sposob zabudowy,
budowe podloza gruntowo — wodnego do rozpoznanej gtebokosci .

® spadek powierzchni naturalnej terenu od ul. Brzozowej w
kierunku ul. Jarzgbinowej na poziomie 3%,

® pokrycie powierzchni gruntami spoistymi stabo przepuszczalnymi

@ Srednia intensywno§¢ zabudowy zagrodowej,

& wystepowanie wody gruntowej w postaci saczeni wsréd gruntéow
pylastych na glebokosci 1,3 ~ 2,4 m p.p.t.,

® wystepowanie w podtozu gruntowym do badanej gtebokosci 3,0 m
gtéwnie gruntéw spoistych i mato spoistych wnioskuje sie:

a/ po usunieciu wierzchniej warstwy gruntéw nasypowych z
substancja organiczng wykonaé warstwe konstrukcyjng ulic
wraz z urzadzeniami do odbioru wéd powierzchniowych wg
rozwiazan projektowych.



Zgodnie z rozporzadzeniem M.T.B.i G.M. z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych przedmiotowe zadanie budowlane wskazuje sie
do I kategorii geotechniczne;j.
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weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
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Karta dokumentacyjna punktu badawezego

Zal. 2

Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni wraz z infrastruktur
Punkt bodcwczy w ul. Brzozowej, m. Bielsk Podlaski. 2
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Karta dokumentacyjna punktu badawczego

Zal.?2

Punkt badawczy

Nr

Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni wraz z inf
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Karta dokumentacyjna punktu badawezego

Zal.?2

Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturg
Punkt bGdGWCZy w ul. Brzozowej, m. Bielsk Podlaski.
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Karta dokumentacyjna punktu badawczego

Zal.?2

Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturg
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Karta dokumentacyjna punktu badawczego Zat.2
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@

Numer punktu badawczego

123,50 | Rzedna punktu badawczego
0] Punkt badawczy
® 1/74 | Punkt badawczy archiwalny
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gruntowej
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plastyczno$ci (I.=1-1;)

Stopien zageszczenia gruntéw
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Granica wystepowania gruntéw
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Oznaczenie stanu i wilgotnoéci gruntu:

Stan gruntu

el o zwarty zw.
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Zatacznik Nr 3
Objasnienia znakow | symbol uZywanych w czesci graficznej opracowania

Oznaczenie znakoéw i symboli:

Oznaczenie rodzaju gruntu:

Klasyfikacja gruntow wg normy PN-EN ISO 14688-1 i 14688-2

Grunt | Oznaczenie Symbol Rodzaj grunty
§ % O % O LBo Duze gtlazy
s E O
Qg g o
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o i
= l®) [~ 3
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Gr Zwir
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2
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~
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2
c
2 CSa Piasek gruby
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MSa Piasek sredni
FSa Piasek drobny
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2
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£ Materiat wytworzony przez
© x Mg cziowieka (np. zuzel)




