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kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgysgr. 25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego o0 CBR>20% gr. 34 cm

warstwa ulepszonego podioZza z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego 0 CBR>20% gr. 31 cm

grunt podtoza G-4
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kraweznik betonowy 15 ¢cm x 30 cm

podsypka cem.-piask. gr. 5cm
tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

kraweznik betonowy 15 cm x 22 cm

podsypka cem.-piask. gr. 5em

tawa betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

UWAGA

W przypadku braku mozliwosci dowigzania nawierzchni do

fundamentu ogrodzenia nalezy:

a) po stronie prawej wbudowac kraweznik betonowy 15x30cm na

tawie betonowej gr. 10cm zgodnie ze szczegblem "1-1"

b) po stronie lewej wbudowaé kraweznik betonowy 15x22cm na

tawie betonowej gr. 10cm zgodnie ze szczegblem "2-2"
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